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A ALFAGOMMA

Depuis 1956, ALFAGOMMA fabrique et distribue des produits de
haute qualité dans le monde entier.

ALFAGOMMA est convaincu de l'importance d'offrir
a I'ensemble de ses clients un service excellent, grace a
la recherche et le développement permanent de nouveaux
produits ; des innovations techniques et des solutions
personnalisées ; une qualité élevée constante et supérieure
aux normes de qualité ISO 9001 ; en respectant pleinement
les normes environnementales ; une présence mondiale et un
support logistique, et une puissante expertise OEM.

A ALFAGOMMAGROUP

USINES DE ! FILIALES ET CENTRES CERTIFICATION EMPLOYES
PRODUCTION D’ASSEMBLAGE : QUALITE : :
IN 11 COUNTRIES DANS 24 PAYS 1SO 9001 DANS

depuis1993

ITALIE- FINLANDE 5 CON’:_I'—:—NENTS P LE MONDE
FRANCE — ALLEMAGNE 1SO 14001
SUEDE - UK depuis1999
USA — BRESIL- MEXIQUE 1SO 45001

CHINA — MALAISIE en cours
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ALFAGOMMA // PRESENTATION DES USINES PRINCIPALES
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ALFAGOMMA // UNE PRESENCE MONDIALE

/I LES ACTIVITES PRINCIPALES

La stratégie d'ALFAGOMMA est d'accompagner ses partenaires grace a une source
d'approvisionnements unique avec une gamme compléete de produits :

: 3
DIVISION HYDRAULIQUE DIVISION INDUSTRIELLE PETROLE & GAZ
= Tuyaux hydrauliques en = Tuyaux industriels en = Rotatif et Vibreur §
caoutchouc et caoutchouc, thermoplastiques = Cimentation de puits de pétrole =
i ; o
thermoplastiques & composite _ 5 S
= Systéme d'arrét d'urgence <
* Raccords & Adapteurs = Tuyaux metalliques flexibles « Applications Offshore |
. > en acier inoxydable T <t
= Coupleurs rapides et Multi-K + Systéme de déluge en cas
* Raccords industriels d'incendie
* Raccords tournants & -
Embouts Plug-In * Flexibles industriels équipés * Carburant & Fracturation
hydraulique
* Flexibles h]l'drauliqueﬁ équipéﬁ - Dpér&tiﬂlns A quﬂj tnﬂck}
* Tubes rigides = Applications sismigues

// UNE PRESENCE MONDIALE ET UN SUPPORT LOGISTIQUE

Le Groupe ALFAGOMMA emploie actuellement plus de 3915 salariés a travers le monde, dans
23 Usines de Production et 87 Centres d'/Assemblages et de Distribution Régionale située
stratégiquement en:

A ALFAGOMMAGROUP
EUROPE AMERIQUES
Il Argentinge
Allamagne Brésil
Clanermark Canada @
Estania Etats-Lnis Jﬂ nn?ds@
Finlande I.ﬂ
France ASIE-PACIFIQUE @
Gréce Australia
Morsége Conaa iy Sud 9
Pays-Bas C:.“_f: G @
Royaume-Unl - o g
Sutde Malaizie ’@ A ﬁ
Smgapour
AFRIQUE

Afrique du Sud
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ALFAGOMMA // LEGENDE
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/I ICONES

Rayon de courbure
minimum
2 x Diametre intérieur

Rayon de courbure
minimum
3 x Diametre intérieur

Résistance Top a I'abrasion

Résistance Premium a
|'abrasion

Résistance aux basses
températures

Résistance aux hautes
températures

/I SYMBOLES

Diametre intérieur

ol

Diametre extérieur

Rayon de courbure
minimum
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EXTRUDED
TUBE
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Résistance a I'nuile

Tube & revétement
conducteur
R < 1076 Q/longueur

Conductivité a travers la
paroi du tuyau
R <1079 Q

Electriquement li¢

R <1072 Q/longueur

Produit haute performance

Tube extrudé

Pression de service
maxi

Pression limite de non
éclatement

g 2 ?
2004/1935 EC
2006/2023 EC

2

PHTHALATE
& BPA FREE

IANESCO

LLOYD’S

)

2004/1935 EC
2006/2023 EC

Sans Phtalate et
bisphénol A

Approuve IANESCO

Approuvé LLOYD'S

Approuvé MSHA

Vide

Poids



ALFAGOMMA // INDEX GENERAL

/I TUYAUX INDUSTRIELS 9
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Les tuyaux industriels ALFAGOMMA sont entierement conformes au reglement REACH, concernant
REACH I'Enregistrement, I'Evaluation, I'Autorisation et la restriction des substances Chimiques.
lls sont totalement exempts de toute substance extrémement préoccupante (SVHC).

// RACCORDS INDUSTRIELS 153

/I APPENDICE

l = - —
/I LATABLE DE RI?SISTANCE CHIMIQUE 313 e S ———
/I LATABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE POUR LES TUYAUX PVC 321 =— $iis
/I' LE MANUEL DES RACCORDS INDUSTRIELS 329 == = U :

/I TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES ....... 356

NOTE : ALFAGOMMA examinant en permanence les moyens d'améliorer ses produits, se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les
poids et les dimensions sont nominaux. Les valeurs de pression et de vide des tuyaux sont basées sur une température ambiante de 20 °C (68 °F). Les
images sont présentées a titre d'illustration uniquement. La construction réelle du tuyau peut étre différente. Reportez-vous a votre grille tarifaire locale pour
les articles disponibles, les longueurs disponibles ainsi que les longueurs en stock dans les différents secteurs de vente.
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ALFAGOMMA // INDEX PAR FAMILLE

// INDEX PAR FAMILLE

// MANDRIN

140AK... T22AA..
737AA ..
TA1AA ...
T48AA ..
753AA ..
754AA .. :
756AA ..
757AA ... :
760AA ..
760LA .. .
765AA ..
766AA .. .
776HA..
7P1AA.. .
902AA ...
902AE...
902LE
903LE...
906AA ...
952AA ...
954AH...
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91,148 957LL.... .
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ALFAGOMMA // INDEX PAR FAMILLE

/I GRANDE LONGUEUR

185AA.
185AH.
185AK.
186AA.
284AH.
375AA.

687AA ...
688AA...
689AA ...
976AB...

071EH.
071El...
076AE...

076AH....
076EH....
076El.......

ALFAGOMMA | ~

/I PRESSION THERMOPLASTIQUE

191AK.... 22 288HH.. 49200. 36,70
195AT..... 22 395BT... 591AE..

/I ASPIRATION THERMOPLASTIQUE

163AL....
17100...
17300...
174BB....

264GL.. 267BE.
265TH... . 268BL.
266KL... 269BA.
4660L..

668EL ...
7640L...
780AA ..

9670E...
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// TUYAUX INDUSTRIELS

/I GAINES DE VENTILATION 10
/I GAZ & SOUDURE 15
/I AIR COMPRIME 21
/I AIR CHAUD 30
/I EAU & LIQUIDES 35
/I AGRICULTURE 50
/I LUTTE CONTRE LE FEU 53
/I REFROIDISSEMENT DES FOURNEAUX & CABLES 55
/I EAU CHAUDE & VAPEUR 59
// ' LIQUIDES ALIMENTAIRES 69
/I PULVERULENTS ALIMENTAIRES 82
// PRODUITS PULVERULENTS 86
/I SABLAGE 93
/I PLATRE 95
/I BETON 98
/I PRODUITS ACIDES, CHIMIQUES & MULTI-USAGES 101
// HYDROCARBURES 109
// MARINE 121
/I DOCK 126
/I APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES 133
/I EXPLOITATION MINIERE 141
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/I GAINES DE VENTILATION

161BL Gaine pour l'air - UL 94 V2 "
163AL Usage général 1
174BB Gaine pour air - Haute température +100 °C (+212 °F) - UL 94 VO 12
178AA Gaine pour air - Haute température +120 °C (+248 °F) 12
17100 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 0,4 mm 13
17200 Gaine pour air - Polyuréthane - Epai ir 0,8 mm 13
17300 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 1,2 mm. 14
17700 Gaine pour air - Polyuréthane - Epai ir 1,7 mm. 14

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // GAINES DE VENTILATION

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 161BL

e e y

Gaine pour air
UL 94 V2

Construction : PVC gris - résistant a I'abrasion et a I'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Extraction d'air, gaz et fumée.
Climatisation et ventilation.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

20,0 13/16" 20,0 0,79 50 0,130 0,09
25,0 1 25,0 0,98 50 0,170 0,012
32,0 11/4" 32,0 1,26 50 0,230 0,16
35,0 13/8" 35,0 1,38 50 0,250 0,17
40,0 1.9/16" 40,0 1,57 40 0,300 0,21
45,0 13/4" 45,0 1,77 40 0,350 0,24
51,0 o8 51,0 2,01 40 0,440 0,30
63,0 21/2" 63,0 2,48 40 0,560 0,38
70,0 23/4" 70,0 2,76 40 0,630 0,43
76,0 3" 76,0 2,99 40 0,700 0,48
80,0 31/8" 80,0 3,15 40 0,760 0,52
90,0 31/2" 90,0 3,54 40 0,850 0,58
102,0 4" 102,0 4,02 40 0,990 0,67
110,0 45/16" 110,0 4,33 40 1,100 0,74
120,0 4.3/4" 120,0 4,72 40 1,200 0,81
127,0 5" 127,0 5,00 40 1,270 0,86
140,0 51/2" 140,0 5,51 35 1,450 0,98
152,0 6" 152,0 5,98 35 1,700 1,15
160,0 6 5/16" 160,0 6,30 35 1,850 1,25
180,0 71/16" 180,0 7,09 30 2,200 1,48
203,0 8" 203,0 7,99 30 2,450 1,65
254,0 10" 254,0 10,00 10 3,200 2,16
305,0 12" 305,0 12,01 10 3,900 2,63
/| 163AL Usage général

Construction : PVC noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Usage général pour applications de gaz, semoirs

pneumatiques et marines avec pompes de cales.
DN 51 mm selon la norme AS 1425/2.22.2

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

25,0 1"
28,0 11/8"
32,0 11/4"
38,0 11/2"
51,0 2"

25,0 0,98 50 0,230
28,0 1,10 50 0,250
32,0 1,26 50 0,300
38,0 1,50 50 0,380
102,0 4,02 50 0,700

0,16

0,17
0,21
0,26
0,48
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TUYAUX INDUSTRIELS // GAINES DE VENTILATION

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 174BB Gaine pour air - Haute température +100 °C (+212 °F)
UL 94 VO

Construction : Tissu textile enduit de PVC résistant a la flamme.
Armature : Spirale métallique en acier.

Utilisation : Extraction d'air chaud, gaz et fumée.

Climatisation et ventilation.

Températures d'utilisation : -20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

40,0 19/16" 20,0 0,79 0,110 0,08
51,0 2" 25,0 0,98 0,135 0,10
63,0 21/2" 30,0 1,18 0,170 0,12
70,0 23/4" 35,0 1,38 0,185 013
76,0 e} 40,0 1,57 0,200 0,14
80,0 31/8" 40,0 1,57 0,210 015
90,0 31/2" 45,0 1,77 0,240 017
12 102,0 4 50,0 1,97 0,280 019
120,0 43/4" 60,0 2,36 0,325 0,22
e 127,0 5" 63,0 2,48 0,345 0,24
« 140,0 51/2" 70,0 2,76 0,380 0,26
w 152,0 6" 75,0 2,95 0,410 0.28
oo 1600 | 65/16" 80,0 315 0,425 0,29
% 1800 | 71/16" 90,0 3,54 0,475 0,32
2 203,0 8" 100,0 3,94 0,535 0,36
= 254,0 10" 125,0 4,92 0,845 0,57
> 305,0 12 150,0 5,91 1,010 0,68
=
>
=
=
/| 178AA Gaine pour air - Haute température +120 °C (+248 °F)

Construction : EPDM/PP noir entierement recyclable et sans
halogene/phtalate.

Armature : Spirale métallique en acier.

Utilisation : Extraction et ventilation d'air chaud, gaz et fumée
lorsque la résistance aux hautes températures est nécessaire.
Températures d'utilisation : -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)

40,0 19/16" 32,0 1,26 0,200 0,14
51,0 2" 40,0 1,67 0,250 0,17
63,0 21/2" 55,0 2,17 0,310 0,21
70,0 2 3/4" 60,0 2,36 0,440 0,30
76,0 3" 65,0 2,56 0,460 0,31
80,0 31/8" 65,0 2,56 0,500 0,34
90,0 31/2" 75,0 2,95 0,580 0,39
102,0 4" 85,0 3,35 0,610 0,41
110,0 45/16" 90,0 3,54 0,660 0,45
120,0 4 3/4" 100,0 3,94 0,720 0,49
127,0 5" 105,0 4,13 0,830 0,56
140,0 51/2" 115,0 4,53 0,940 0,64
152,0 6" 125,0 4,92 1,010 0,68
160,0 6 5/16" 130,0 5,12 1,090 0,74
180,0 71/16" 150,0 5,91 1,330 0,90
203,0 8" 165,0 6,50 1,480 1,00
254,0 10" 210,0 8,27 1,930 1,30
305,0 12" 250,0 9,84 2,380 1,60
355,0 14" 300,0 11,81 2,770 1,87
406,0 16" 350,0 13,78 3,210 2,16

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // GAINES DE VENTILATION

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/1 17100

Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 0,4 mm.

Construction : Polyuréthane transparent - résistant a I'abrasion

et al'ozone.
Armature : Spirale métallique en acier plaqué cuivre.

Utilisation : Extraction et ventilation d'air chaud, gaz et fumee.

Convient également pour I'aspiration de matériaux abrasifs -

bonne résistance au brouillard d'huile.

Températures d'utilisation : -40 °C +85 °C (-40 °F +185 °F)

40,0 19/16" 44,0 1,73 35 0,170 0,12
51,0 2" 55,0 2,17 25 0,220 0,15
63,0 21/2" 67,0 2,64 25 0,270 0,19
70,0 23/4" 74,0 2,91 25 0,280 0,19
76,0 3" 80,0 3,15 25 0,350 0,24
80,0 31/8" 84,0 3,31 20 0,370 0,25
90,0 31/2" 94,0 3,70 20 0,420 0,29
102,0 4" 106,0 417 10 0,470 0,32
10,0 | 45/16" 114,0 4,49 10 0,510 0,35
120,0 43/4" 124,0 4,88 10 0,550 0,37
127,0 5" 132,0 5,20 10 0,750 0,51
140,0 51/2" 145,0 5,71 10 0,830 0,56
152,0 6" 157,0 6,18 10 0,900 0,61
1600 | 65/16" 165,0 6,50 6 0,940 0,64
1800 | 71/16" 185,0 7,28 6 1,060 0,72
203,0 8" 209,0 8,23 6 1,190 0,80
254,0 10" 260,0 10,24 2 1,960 1,82
305,0 12" 31,0 12,24 2 2,350 1,58
355,0 14" 362,0 14,25 2 2,700 1,82
406,0 16" 412,0 16,22 2 3,080 2,07
/I 17200 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 0,8 mm.

40,0 19/16"
51,0 2"
63,0 21/2"
76,0 3"
80,0 31/8"
102,0 4"
120,0 43/4"
127,0 5"
140,0 51/2"
152,0 6"

160,0 6 5/16"
180,0 71/16"

203,0 8"
254,0 10"
305,0 12"

315,0 12 3/8"

Construction : Polyuréthane transparent - résistant a I'abrasion

et al'ozone.
Armature : Spirale métallique en acier plaqué cuivre.

Utilisation : Extraction et ventilation d'air chaud, gaz et fumeée.

Convient également pour I'aspiration de matériaux abrasifs -

bonne résistance au brouillard d'huile.

Températures d'utilisation : -40 °C +85 °C (-40 °F +185 °F)

46,0 1,81 55 0,310
57,0 2,24 40 0,390
69,0 2,72 25 0,480
82,0 3,23 40 0,560
88,0 3,46 35 0,590
109,0 4,29 30 0,900
127,0 5,00 30 1,040
134,0 5,28 30 1,100
147,0 5,79 30 1,210
159,0 6,26 30 1,310
167,0 6,57 25 1,380
187,0 7,36 25 1,550
210,0 8,27 25 2,150
261,0 10,28 15 2,650
312,0 12,28 15 3,180
322,0 12,68 15 3,290

0,21
0,27
0,33
0,38
0,40
0,61
0,70
0,74
0,82
0,89
0,93
1,05
1,45
1,79
2,14
2,22
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TUYAUX INDUSTRIELS // GAINES DE VENTILATION

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 17300 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 1,2 mm.

Construction : Polyuréthane transparent - résistant a I'abrasion
et al'ozone.

Armature : Spirale métallique en acier plaqué cuivre.
Utilisation : Extraction et ventilation d'air chaud, gaz et fumee.
Convient également pour I'aspiration de matériaux abrasifs -
bonne résistance au brouillard d'huile.

Températures d'utilisation : -40 °C +85 °C (-40 °F +185 °F)

51,0 2" 71,0 2,80 60 0,610 0,41
63,0 21/2" 85,0 3,35 60 0,750 0,51
76,0 3" 101,0 3,98 60 0,870 0,59
80,0 31/8" 106,0 4,17 50 0,920 0,62
102,0 4" 133,0 5,24 40 1,360 0,92
152,0 6" 193,0 7,60 40 2,010 1,36

14 203,0 8" 254,0 10,00 30 2,680 1,81
254,0 10" 313,0 12,32 25 3,350 2,26

— 305,0 12" 374,0 14,72 25 4,010 2,70

Cﬁ 355,0 14" 437,0 17,20 25 4,600 3,10

—

o

[

[72]

=

(=]

=

> . . . .

2 /| 17700 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 1,7 mm.

S Construction : Polyuréthane transparent - résistant a I'abrasion

= et a l'ozone.

e e o o

iy 1‘\‘. Armature : Spirale métallique en acier plaqué cuivre.
Utilisation : Extraction et ventilation d'air chaud, gaz et fumeée.
Convient également pour aspiration de matériaux abrasifs -
bonne résistance au brouillard d'huile.
Températures d'utilisation : -40 °C +85 °C (-40 °F +185 °F)

40,0 19/16" 75,0 2,95 80 0,630 0,43
51,0 2" 92,0 3,62 70 0,790 0,54
63,0 21/2" 110,0 4,33 70 0,970 0,66
76,0 3" 129,0 5,08 70 1,140 0,77
102,0 4" 170,0 6,69 50 1,710 1,15
127,0 5" 207,0 8,15 50 2,120 1,43
152,0 6" 245,0 9,65 50 2,540 1,71

www.alfagomma.com
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081AE
081AH
088AI
076AE
076AH
076Al
076EH
076EI
071Al
071EH
071El

e — /1 ALFAGOMMA

Oxygéne 20 bar (300 psi)

Acéthyléne 20 bar (300 psi)

GPL - gaz naturel 25 bar (375 psi)

Soudure a I'oxygéne 20 bar (300 psi) - EN ISO 3821

Soudure a I'acéthyléne 20 bar (300 psi) - EN ISO 3821

Soudure au GPL 20 bar (300 psi) - EN ISO 3821

Soudure double conduit a I'oxygéne/acéthylene 20 bar (300 psi) - EN ISO 3821
Soudure double conduit a I'oxygéne/GPL 20 bar (300 psi) - EN ISO 3821

Soudure au GPL 12 bar (180 psi)

Soudure double conduit a I'oxygéne/acéthyléne 12 bar (180 psi) - AS 1338

Soudure double conduit a I'oxygéne/GPL 12 bar (180 psi) - AS 1338

16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19



TUYAUX INDUSTRIELS // GAZ & SOUDURE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 081AE Oxygéne 20 bar (300 psi)

Tube : Elastomére synthétique noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique bleu - résistant a
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Oxygéne.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

6,0 1/4" 13,00 0,51 20 300 60 900 48,0 1,89 0,140 0,10
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 64,0 2,52 0,170 0,12
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 80,0 3,15 0,205 0,14

16 // 081AH Acéthyléne 20 bar (300 psi)

I s
Tube : Elastomere synthétique noir.

‘3 Armature : Nappes textiles haute résistance.

w Revétement : Elastomére synthétique rouge - résistant &

E I'abrasion et a I'ozone.

[72} Utilisation : Acéthyléne.

a Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

=

>

=

>-

=

= 6,0 1/4" 13,00 0,51 20 300 60 900 48,0 1,89 0,140 0,10
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 64,0 2,52 0,170 0,12
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 80,0 3,15 0,205 0,14

/| 088Al GPL - gaz naturel 25 bar (375 psi)

Tube : Elastomeére synthétique noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique orange - résistant a
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : GPL - gaz naturel.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

kg/m Ib/ft
8,0 5/16" 15,00 0,59 25 375 75 1100 64,0 2,52 0,170 0,12
10,0 3/8" 17,00 0,67 25 375 75 1100 80,0 3,15 0,200 0,14

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // GAZ & SOUDURE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 076AE

Soudure a I'oxygéne 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/EPDM bleu - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Utilisation : Soudure a I'oxygéne.

Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

6,0 174" 13,00 0,51 20 300 60 900 80,0 3,15 0,170 0,12
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 80,0 3,15 0,200 0,14
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 100,0 3,94 0,240 017

/| 076AH Soudure a I'acéthyléne 20 bar (300 psi)

EN ISO 3821

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/EPDM rouge - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Utilisation : Soudure a I'acéthylene.

Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

6,0 174" 13,00 0,51 20 300 60 900 80,0 3,15 0170 0,12
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 80,0 3,15 0,200 0,14
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 100,0 3,94 0,240 017

/| 076Al Soudure au GPL 20 bar (300 psi)

6,0 1/4" 13,00 0,51 20 300 60
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60

EN ISO 3821

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/EPDM orange - résistant a |'abrasion et a
I'ozone.

Utilisation : Soudure au GPL.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

900 80,0 3,15 0,160 0,11
900 80,0 3,15 0,190 0,13
900 100,0 3,94 0,220 0,15

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS // GAZ & SOUDURE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 076EH Soudure double conduit a I'oxygéne/acéthyléne 20
bar (300 psi)
EN ISO 3821

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/EPDM bleu, rouge - résistant a |'abrasion
et al'ozone.

Utilisation : Soudure double conduit a I'oxygene/acéthylene.
Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

6,0 14" 13,00 0,51 20 300 60 900 80,0 3,15 0,360 0,25
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 80,0 3,15 0,410 0,28
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 100,0 3,94 0,500 0,34
/| 076El Soudure double conduit a I'oxygéne/GPL 20 bar (300
psi)
EN ISO 3821

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/EPDM bleu, orange - résistant a |'abrasion
et al'ozone.

Utilisation : Soudure double conduit a I'oxygene/GPL
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
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kg/m Ib/ft

8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 80,0 3,15 0,400 0,27
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TUYAUX INDUSTRIELS // GAZ & SOUDURE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 071Al Soudure au GPL 12 bar (180 psi)
AS 1338
Tube : NBR noir.
Armature : Nappes textiles haute résistance.
Revétement : SBR/EPDM orange - résistant a I'abrasion
et al'ozone.

Utilisation : Soudure au GPL.
Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

[ ]
kg/m Ib/ft
5,0 3/16" 12,00 0,47 12 180 48 720 50,0 1,97 0,140 0,10
/| 071EH Soudure double conduit a I'oxygéne/acéthyléne 12 bar
(180 psi) 19
AS 1338 I
Tube : SBR noir. ﬂ
Armature : Nappes textiles haute résistance. E
Revétement : SBR/EPDM bleu, rouge - résistant a I'abrasion -
et al'ozone. g
Utilisation : Double soudure a I'oxygéne/acéthyléne. =]
Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F) =
>
2
>
. =
=
kg/m Ib/ft
5,0 3/16" 12,00 0,47 12 180 36 540 50,0 0,280 0,19
/| 071El Soudure double conduit a I'oxygéne/GPL 12 bar (180
psi)
AS 1338

Tube : SBR-NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/EPDM bleu, orange - résistant a I'abrasion
et al'ozone.

Utilisation : Double soudure a |'oxygéne/GPL.

Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

kg/m Ib/ft

5,0 3/16" 12,00 0,47 12 180 48 720 50,0 1,97 0,280 0,19

e — /1 ALFAGOMMA
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/I AIR COMPRIME

4}

195AT Air comprimé 20 bar (300 psi) Polyuréthane - Outils pneumatiques 22
191AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - PVC - supérieur a la norme AS/NZS 2554/B 22
180AA Air comprimé 20 bar (300 psi) 23
185AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard - supérieur a la norme DIN 20018/1 23
185AH Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 24
185AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 24
186AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévere 24
175AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 25
175AH Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 25
175AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 25
155AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévere 26
155AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévére 26
140AK Air comprimé - acier tressé 27
142AK Air comprimé 40 bar (600 psi) - Haute température - Résistant a I'huile - Acier tressé 27
132AE Air comprimé 80 bar (1200 psi) - Haute température - Acier tressé 28
8K7AH Autolock 28
165AA Freinage par air comprimé 10 bar (150 psi) - DIN 74310 29
166AA Freinage par air comprimé 20 bar (300 psi) - SAE J1402 29
160AA Aérofrein de chemin de fer 20 bar (300 psi) - BS 3682/1 - AS 2435: 1992 29

e — /1 ALFAGOMMA



TUYAUX INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/l 195AT Air comprimé 20 bar (300 psi) Polyuréthane - Outils
pneumatiques

Tube : Polyuréthane/PVC noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique bleu ciel - résistant &
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Air comprimé.

Spécialement congu pour les outils pneumatiques et les
peintures en spray.

Températures d'utilisation : -20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)

6,0 1/4" 10,00 0,39 20 300 60 900 24,0 0,94 0,065 0,05
8,0 5/16" 12,00 0,47 20 300 60 900 32,0 1,26 0,080 0,06
10,0 3/8" 15,00 0,59 20 300 60 900 40,0 1,57 0,115 0,08
13,0 1/2" 19,00 0,75 20 300 60 900 52,0 2,05 0,185 0,13
16,0 5/8" 23,00 0,91 20 300 60 900 64,0 2,52 0,260 0,18

22 19,0 3/4" 26,00 1,02 20 300 60 900 76,0 2,99 0,305 0,21
25,0 1" 33,00 1,30 20 300 60 900 100,0 3,94 0,450 0,31

:
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g /Il 191AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - PVC

; supérieur a la norme AS/NZS 2554/B

2 - ——— Tube : PVC noir - résistant au brouillard d'huile.

S Armature : Nappes textiles haute résistance.

- Revétement : PVC strié jaune avec des rayures bleues

longitudinales - résistant a |'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé et applications industrielles
générales. Convient également pour I'’épandage d'engrais,
pesticides et désherbants.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

10,0 3/8" 16,00 0,63 20 300 64 960 80,0 3,15 0,170 0,12
13,0 172" 19,00 0,75 20 300 64 960 104,0 4,09 0,205 0,14
19,0 3/4" 27,00 1,06 20 300 64 960 152,0 5,98 0,370 0,25
25,0 1" 34,00 1,34 20 300 64 960 200,0 7,87 0,525 0,36

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // AIR COMPRIME

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 180AA

Air comprimé 20 bar (300 psi)

Tube : Elastomeére synthétique noir - résistant au brouillard

d'huile.

Armature : Nappes textiles haute résistance.
Revétement : Elastomére synthétique noir - résistant &
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.
Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

13,0 1/2" 19,00 075 20 300 60 900 104,0 4,09 0,210 0,15
19,0 3/4" 27,00 1,06 20 300 60 900 152,0 5,98 0,405 0,28
25,0 1 34,00 1,34 20 300 60 900 200,0 7,87 0,575 0,39

/| 185AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard

6,0 1/4" 12,00 0,47 20
8,0 5/16" 14,00 0,55 20
10,0 3/8" 17,00 0,67 20
13,0 12" 21,00 0,83 20
16,0 5/8" 24,00 0,94 20
19,0 3/4" 28,00 1,10 20
25,0 1" 35,00 1,38 20

300

300
300
300
300
300
300

60
60
60
60
60
60
60

supérieur a la norme DIN 20018/1

Tube : Elastomeére synthétique noir - résistant au brouillard

d'huile.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique noir avec des rayures

jaunes longitudinales. Résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

900
900
900
900
900
900
900

0,120
0,145
0,205
0,280
0,350
0,460
0,645

0,09
0,10
0,14
0,19
0,24
0,31
0,44

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME

/I 185AH

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard

Tube : Elastomeére synthétique noir - résistant au brouillard
d'huile.

Armature : Nappes textiles haute résistance.
Revétement : Eastomére synthétique rouge - résistant &
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.
Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)
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6,0 1/4" 12,00 0,47 20 300 60 900 48,0 1,89 0,120 0,09

8,0 5/16" 14,00 0,55 20 300 60 900 64,0 2,52 0,145 0,10

10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 80,0 3,15 0,205 0,14

13,0 1/2" 21,00 0,83 20 300 60 900 104,0 4,09 0,280 0,19

19,0 3/4" 28,00 1,10 20 300 60 900 152,0 5,98 0,460 0,31

25,0 1 35,00 1,38 20 300 60 900 200,0 7,87 0,645 0,44
/| 185AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard

Tube : Elastomeére synthétique noir - résistant au brouillard
d'huile.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique jaune - résistant a
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

13,0 1/2" 21,00 0,83 20 300 60 900 104,0 4,09 0,325 0,22

19,0 3/4" 28,00 1,10 20 300 60 900 152,0 5,98 0,460 0,31

25,0 1 35,00 1,38 20 300 60 900 200,0 7,87 0,645 044
/| 186AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service séveére

Tube : Elastomére synthétique noir - résistant au brouillard
d'huile.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique noir - résistant a
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

6,0 1/4" 14,00 0,55 20
8,0 5/16" 17,00 0,67 20
10,0 3/8" 19,00 0,75 20
13,0 12" 23,00 0,91 20
19,0 3/4" 30,00 1,18 20
25,0 1" 37,00 1,46 20

300
300
300

300
300
300

60
60
60
60
60
60

900 48,0 1,89 0,185 0,13
900 64,0 2,562 0,255 0,18
900 80,0 3,156 0,300 0,21
900 104,0 4,09 0,415 0,28
900 152,0 5,98 0,575 0,39
900 200,0 7,87 0,775 0,53

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // AIR COMPRIME

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 175AA

Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.

Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

6,0 1/4" 12,00 0,47 20 300 60 900 80,0 3,15 0,150 0,11
8,0 5/16" 14,00 0,55 20 300 60 900 80,0 3,15 0,170 0,12
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 100,0 3,94 0,245 0,17
13,0 172" 21,00 0,83 20 300 60 900 110,0 4,33 0,350 0,24
16,0 5/8" 24,00 0,94 20 300 60 900 140,0 5,51 0,415 0,28
19,0 3/4" 28,00 1,10 20 300 60 900 160,0 6,30 0,520 0,35
25,0 1" 35,00 1,38 20 300 60 900 210,0 8,27 0,780 0,53
/| 175AH Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard

Tube : EPDM noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM rouge - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

6,0 1/4" 16,00 0,63 20 300 80 1200 48,0 1,89 0,240 0,17
8,0 5/16" 16,00 0,63 20 300 80 1200 64,0 2,52 0,210 0,15
10,0 3/8" 18,00 0,71 20 300 80 1200 80,0 3,15 0,270 0,19
13,0 172" 22,00 0,87 20 300 80 1200 104,0 4,09 0,370 0,25
16,0 5/8" 25,00 0,98 17 250 68 986 128,0 5,04 0,450 0,31
19,0 3/4" 29,00 1,14 17 250 68 986 152,0 5,98 0,570 0,39
25,0 1" 36,00 1,42 14 200 56 800 200,0 7,87 0,760 0,52
/| 175AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : NBR/PVC jaune - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Utilisation : Air comprimé et les applications industrielles
générales.

Températures d'utilisation : -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

10,0 3/8" 19,00 0,75 20
13,0 12" 23,00 0,91 20
19,0 3/4" 30,00 1,18 20
25,0 1" 37,00 1,46 20

300

300
300
300

60
60
60
60

900 100,0 3,94 0,315 0,22
900 110,0 4,33 0,435 0,30
900 160,0 6,30 0,645 0,44
900 210,0 8,27 0,890 0,60

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 155AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévére

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé congu pour les applications en
service sévere.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 29,00 1,14 20 300 60 900 0,550 0,37

22,0 7/8" 32,00 1,26 20 300 60 900 0,620 0,42

25,0 il 35,00 1,38 20 300 60 900 0,690 0,47

28,0 11/8" 38,00 1,50 20 300 60 900 0,790 0,54

30,0 13/16" 42,00 1,65 20 300 60 900 0,840 0,57

32,0 11/4" 44,00 1,73 20 300 60 900 0,880 0,60

35,0 13/8" 47,00 1,85 20 300 60 900 0,950 0,64

38,0 11/2" 50,00 1,97 20 300 60 900 1,030 0,70

40,0 19/16" 52,00 2,05 20 300 60 900 1,070 0,72

26 45,0 13/4" 57,00 2,24 20 300 60 900 1,200 0,81

— 48,0 17/8" 60,00 2,36 20 300 60 900 1,270 0,86

(7,) 51,0 2" 65,00 2,56 20 300 60 900 1,650 1,11

d 55,0 21/6" 69,00 2,72 20 300 50 730 1,760 1,19

o 60,0 23/8" 76,00 2,99 20 300 50 730 2,200 1,48

"7, 63,0 21/2" 79,00 3,11 20 300 50 730 2,290 1,54

= 76,0 3" 92,00 3,62 20 300 50 730 2,800 1,89

% 90,0 EXok 106,00 417 20 300 50 730 3,240 2,18

; 102,0 4 118,00 4,65 20 300 50 730 3,660 2,46

=} 152,0 6" 170,00 6,69 20 300 50 730 6,220 4,19
g
)
=

/| 155AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévére

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR jaune - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé congu pour les applications en
service sévere.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

13,0 172" 21,00 0,83 20 300 60 900 0,320 0,22
19,0 3/4" 29,00 1,14 20 300 60 900 0,550 0,37
25,0 1" 35,00 1,38 20 300 60 900 0,690 0,47
32,0 11/4" 44,00 1,73 20 300 60 900 0,890 0,60
38,0 11/2" 50,00 il. & 20 300 60 900 1,030 0,70
51,0 2" 65,00 2,56 20 300 60 900 1,660 1,12
63,0 21/2" 79,00 3,11 20 300 50 730 2,300 1,55
76,0 3" 92,00 3,62 20 300 50 730 2,810 1,89
102,0 4" 118,00 4,65 20 300 50 730 3,680 2,48
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TUYAUX INDUSTRIELS // AIR COMPRIME

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 140AK Air comprimé 40 bar (600 psi) - acier tressé

Tube : SBR noir - résistant au brouillard d'huile.

Armature : Une ou deux tresses métalliques en acier haute
résistance.

Revétement : SBR jaune - résistant a I'abrasion, a I'ozone et
aux hydrocarbures - micro-perforé.

Utilisation : Air comprimé a haute pression congu pour les
applications minieres et de carrieres difficiles nécessitant une
longue durée de vie et une sécurité maximale.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

13,0 1/2" 22,00 0,87 40 600 160 2320 65,0 2,56 0,420 0,29
19,0 3/4r 28,00 1,10 40 600 160 2320 95,0 374 0,600 0,41
25,0 1" 34,00 1,34 40 600 160 2320 125,0 4,92 0,820 0,56
32,0 1174 42,00 1,65 40 600 160 2320 160,0 6,30 1,040 0,70
38,0 11/2" 48,00 1,89 40 600 160 2320 190,0 7,48 1,240 0,84
51,0 2" 64,00 2,52 40 600 160 2320 255,0 10,04 2,070 1,40
63,0 21/2" 77,00 3,08 40 600 160 2320 630,0 24,80 2,980 2,01
76,0 3" 92,00 3,62 40 600 160 2320 760,0 29,92 4,100 2,76
102,0 4" 118,00 4,65 40 600 160 2320 510,0 20,08 4,900 3,30
/| 142AK Air comprimé 40 bar (600 psi) - Haute température -

Résistant a I'huile - Acier tressé

Tube : NBR noir (Classe A RMA) - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Tresses métalliques en acier haute résistance.
Revétement : SBR/NBR jaune - résistant a I'abrasion, |'ozone,
les hydrocarbures et a la flamme - micro-perforé.

Utilisation : Air comprimé a haute pression congu pour les
applications miniéres et de carrieres difficiles nécessitant une
longue durée de vie et une sécurité maximale.

Températures d'utilisation : -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)

kg/m Ib/ft
51,0 2" 64,00 2,52 40 600 160 2320 255,0 10,04 1,910 1,29
76,0 3" 90,00 3,54 40 600 120 1750 380,0 14,96 3,270 2,20
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TUYAUX INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Air comprimé 80 bar (1200 psi) - Haute température -
Acier tressé

/I 132AE

Tube : Chlorobutyle noir - résistant au brouillard d'huile
(maximum six parties par million) et aux hautes températures.
Armature : Tresses métalliques en acier haute résistance.
Revétement : EPDM bleu - résistant a I'abrasion et a I'ozone -
micro-perforé.

Utilisation : Air comprimé a haute pression congu pour les
applications minieres et de carrieres difficiles nécessitant une
longue durée de vie et une sécurité maximale.

Concu pour |'utilisation des raccords EN 853 2 ST.
Températures d'utilisation : -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)
avec des pics jusqu'a + 232 °C (450 °F)

51,0 2" 67,00 2,64 80 1200 320 4640 255,0 10,04 2,620 1,77

// 8K7AH @ Autolock

Tube : Caoutchouc synthétique résistant a I'huile.

Armature : Tresse textile haute résistance.

Couleurs: Noir (conducteur);

rouge, bleu, jaune, vert (non conducteur).

Revétement : Caoutchouc synthétique résistant a I'abrasion, a
I'ozone et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques basse pression, carburants, et
solutions anti-gel et I'eau.

Compatible avec les raccords PUSH ON.

Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)

Coefficient de sécurité : 4:1

Longueur : Random
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6,0 1/4" 12,00 0,47 2,8 400 1,2 1620 65,0 2,56 0,105 0,08
10,0 3/8" 15,70 0,62 2,8 400 11,2 1620 75,0 2,95 0,150 0,11
13,0 172" 18,80 0,74 2,8 400 11,2 1620 100,0 3,94 0,200 0,14
16,0 5/8" 23,20 0,91 2,4 350 9,6 1400 125,0 4,92 0,270 0,19
19,0 3/4" 27,20 1,07 21 300 8,4 1200 150,0 5,91 0,400 0,27
25,0 1" 33,50 1,32 1,7 250 6,8 986 203,0 7,99 0,490 0,33
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TUYAUX INDUSTRIELS // AIR COMPRIME

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 165AA Freinage par air comprimé 10 bar (150 psi)
DIN 74310

Tube : EPDM noir.
Armature : Nappes textiles haute résistance.
Revétement : EPDM noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Freinage par air comprimé.
Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

11,0 7/16" 18,00 0,71 10 150 25 375 70,0 2,76 0,210 0,15
13,0 1/2" 25,00 0,98 10 150 25 375 100,0 3,94 0,470 0,32
/| 166AA Freinage par air comprimé 20 bar (300 psi)
SAE J1402 29
I
Tube : NBR noir.
Armature : Nappes textiles haute résistance. ﬂ
Revétement : NBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone. L
Utilisation : Freinage par air comprimeé. E
Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) g
(=]
=
>
=
>-
9,5 3/8" 19,00 0,75 20 300 60 900 90,0 3,54 0,320 0,22 E
14,5 37/64" 25,50 1,00 20 300 60 900 115,0 4,53 0,515 0,35
// 160AA Aérofrein de chemin de fer 20 bar (300 psi)

BS 3682/1 - AS 2435: 1992

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.

Armature : Tresses textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Freinage de chemin de fer par air comprimé.
Températures d'utilisation : -25 °C +65 °C (-13 °F +150 °F)

13,0 172" 25,00 0,98 20 300 80 1200 0,400 0,27
20,0 13/16" 34,00 1,34 20 300 80 1200 0,630 0,43
22,0 7/8" 36,00 1,42 20 300 80 1200 0,780 0,53
30,0 13/16" 46,00 1,81 20 300 80 1200 1,210 0,82
35,0 13/8" 53,00 2,09 20 300 80 1200 1,350 0,91
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/[ AIR CHAUD

952AA
962LA
902AA
902AE
902LE
903LE
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Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Soft Wall - Tresse externe textile

Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Soft Wall

©
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Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall
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Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall
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Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall

33

Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall - FDA
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TUYAUX INDUSTRIELS // AIR CHAUD

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 952AA Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Soft Wall -
Tresse externe textile

Tube : EPDM noir - résistant a la chaleur.

Armature : Tresses textiles haute résistance.

Utilisation : Raccordement d'air chaud du compresseur
volumétrique au camion-citerne de produits pulvérulents
alimentaires/pulvérulents en vrac.

Températures d'utilisation : -40 °C +180 °C (-40 °F +356 °F)

kg/m Ib/ft
51,0 2" 67,00 2,64 10 150 30 450 255,0 10,04 1,580 1,07
76,0 3" 92,00 3,62 10 150 30 450 380,0 14,96 2,340 1,58

/] 962LA Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Soft Wall

Tube : EPDM blanc - résistant a la chaleur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM noir - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone.

Utilisation : Raccordement d'air chaud du compresseur
volumétrique au camion-citerne de produits pulvérulents
alimentaires/pulvérulents en vrac.

Températures d'utilisation : -40 °C +180 °C (-40 °F +356 °F)

kg/m Ib/ft

51,0 2" 69,00 202 10 150 30 450 306,0 12,05 2,580 1,74
76,0 3" 94,00 3,70 10 150 30 450 456,0 17,95 3,490 2,35

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS // AIR CHAUD

/I 902AA

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall

Tube : EPDM noir - résistant a la chaleur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM noir - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone.

Utilisation : Raccordement d'air chaud du compresseur
volumétrique au camion-citerne de produits pulvérulents
alimentaires/pulvérulents en vrac.

Construction spéciale légere et flexible.

Températures d'utilisation : -40 °C +180 °C (-40 °F +356 °F)
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51,0 2" 63,00 2,48 10 150 30 450 153,0 6,02 100 1,510 1,02
63,0 21/2" 77,00 3,03 10 150 30 450 189,0 7,44 100 2,000 1,85
76,0 3" 90,00 3,54 10 150 30 450 228,0 8,98 90 2,400 1,62
102,0 4 116,00 4,57 10 150 30 450 306,0 12,05 90 3,330 2,24

/| 902AE Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall

Tube : EPDM noir - résistant a la chaleur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM bleu - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone.

Utilisation : Raccordement d'air chaud du compresseur
volumétrique au camion-citerne de produits pulvérulents
alimentaires/pulvérulents en vrac.

Construction spéciale légere et flexible.

Températures d'utilisation : -40 °C +180 °C (-40 °F +356 °F)

kg/m Ib/ft

76,0 3" 90,00 3,54 10 150 30

450 228,0 8,98 90 2,310 1,56

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // AIR CHAUD

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 902LE

Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall

Tube : EPDM blanc - résistant a la chaleur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM bleu - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone.

Utilisation : Raccordement d'air chaud du compresseur
volumétrique au camion-citerne de produits pulvérulents
alimentaires/pulvérulents en vrac.

Construction spéciale légere et flexible.

Températures d'utilisation : -40 °C +180 °C (-40 °F +356 °F)

51,0 2" 63,00 2,48 10 150 30 450 153,0 6,02 100 1,560 1,05

53,0 21/16" | 65,00 2,56 10 150 30 450 159,0 6,26 100 1,610 1,09

63,0 21/2" 77,00 3,08 10 150 30 450 189,0 7,44 2 2,380 1,60

76,0 3" 90,00 3,54 10 150 30 450 228,0 8,98 90 2,840 1,91

90,0 31/2" | 104,00 4,09 10 150 30 450 270,0 10,63 20 3,520 2,37
// 903LE Souffleur d'air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall

38,0 112"
51,0 2"
76,0 3"
102,0 4"
127,0 5"

50,00
63,00
90,00
116,00
145,00

150

150
150
150
150

30
30
30
30
30

FDA

Tube : EPDM blanc - résistant a la chaleur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM bleu - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone.

Utilisation : Raccordement d'air chaud du compresseur
volumeétrique au camion-citerne de produits pulvérulents
alimentaires/pulvérulents en vrac.

Construction spéciale légere et flexible.

Températures d'utilisation : -40 °C +180 °C (-40 °F +356 °F)

450 114,0 4,49 100 1,140 0,77
450 1563,0 6,02 100 1,470 0,99
450 228,0 8,98 90 2,670 1,80
450 306,0 12,05 90 3,630 2,44
450 445,0 17,562 80 6,060 4,08

e — /1 ALFAGOMMA
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// EAU & LIQUIDES

49000 Tube usage général - PVC - FDA 36
49200 Qualité alimentaire - Usage général - PVC - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 36
284AA Refoulement d'eau 10 bar (150 psi) 37
284AH Refoulement d'eau 10 bar (150 psi) 37
286EE Refoulement d'eau - PVC - S'enroulant a plat - Service standard 38
288HH Refoulement d'eau - PVC - S'enroulant a plat - Service sévere 38
250AA Refoulement d'eau 5 bar (75 psi) - S'enroulant a plat 39
253AA Refoulement d'eau 10 bar (150 psi) - S'enroulant a plat 39
254AA Refoulement d'air-eau 10 bar (150 psi) 40
254AH Refoulement d'air-eau 10 bar (150 psi) 40
256AA Irrigation d'eau 18 bar (270 psi) - Service sévére 40
264GL Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service Iéger. 4
266GL Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service standard 41
266KL Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service standard 42
2660L Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service standard - Super élastique 42
265TH Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - PVC - Service standard - Super élastique 43
267BE Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - PVC - Service medium - Super élastique 43
269BA Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - PVC/NBR - Service medium - Flexibilité supérieure 44
268BL Aspiration & Refoulement d'eau et de boue abrasive - PVC - Service séveére 44
47200 Aspiration & Refoulement - qualité alimentaire usage général - PVC - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 45
204AA Aspiration & Refoulement d'eau 5 bar (75 psi) 46
202AA Aspiration & Refoulement usage général 10 bar (150 psi) - EPDM 46
223AA Aspiration & Refoulement d'eau 20 bar (300 psi) - Service sévere 47
221AA Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - Ondulé - Manchettes souples aux extrémités 47
2P1AA Aspiration & Refoulement d'eau chargée - Ondulation carrée - Extra flexible 48
222AA Drainage d'eau en service sévéere - EPDM - Ondulé - Manchettes souples aux extrémités 48
722AA Aspiration des eaux usées 5 bar (75 psi) 49
268LL Circulation des eaux pour les piscines et les spas 49
248AE Refoulement d'eau en haute pression 100 bar (1500 psi) - Canon a neige - Acier tressé 49
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU & LIQUIDES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 49000 7 'Il:'gli\e usage général - PVC

PHTHALATE
& BPA FREE

— - Tube : PVC transparent.
Utilisation : Usage général.
Stérilisation avec une solution de soude a 5%.

— Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

3,0 1/8" 5,00 0,20 0,015 0,02
4,0 5/32" 6,00 0,24 0,020 0,02
5,0 3/16" 8,00 0,31 0,040 0,03
6,0 1/4" 9,00 0,35 0,045 0,04
7,0 9/32" 11,00 0,43 0,070 0,05
8,0 5/16" 12,00 0,47 0,080 0,06
10,0 3/8" 14,00 0,55 0,095 0,07
12,0 15/32" 16,00 0,63 0,110 0,08
14,0 9/16" 19,00 0,75 0,160 0,11
36 16,0 5/8" 22,00 0,87 0,220 0,15
18,0 23/32" 24,00 0,94 0,245 0,17
I
20,0 13/16" 26,00 1,02 0,265 0,18
‘3 22,0 7/8" 28,00 1,10 0,290 0,20
w 25,0 1" 32,00 1,26 0,415 0,28
oo
=
[22]
—1
(=]
=
>
2
Qualité alimentaire - Usage général - PVC
= 2
E FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
PHTHALATE
& BPA FREE
_ " Tube : PVC transparent.
— Qf Armature : Nappes textiles haute résistance.
v ( 20041935 EC Revétement : PVC transparent avec des rayures rouges
- b J A longitudinales - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
R Utilisation : Usage général de qualité alimentaire.

Stérilisation avec une solution de soude a 5%.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

6,0 1/4" 11,00 0,43 20 300 60 900 0,085 0,06
6,0 1/4" 12,00 0,47 20 300 60 900 0,110 0,08
8,0 5/16" 13,00 0,51 15 225 45 650 0,105 0,08
8,0 5/16" 14,00 0,55 15 225 45 650 0,130 0,09
10,0 3/8" 15,00 0,59 15 225 45 650 0,125 0,09
10,0 3/8" 16,00 0,63 15 225 45 650 0,155 0,11
13,0 172" 19,00 0,75 10 150 30 450 0,190 0,13
16,0 5/8" 22,00 0,87 10 150 30 450 0,225 0,16
19,0 3/4" 25,00 0,98 10 150 30 450 0,260 0,18
19,0 3/4" 26,00 1,02 10 150 30 450 0,310 0,21
25,0 1" 32,00 1,26 10 150 30 450 0,390 0,27
25,0 1" 33,00 1,30 10 150 30 450 0,450 0,31
30,0 13/16" 38,00 1,50 7 100 21 300 0,530 0,36
32,0 11/4" 42,00 1,65 7 100 21 300 0,715 0,49
38,0 112" 48,00 1,89 7 100 21 300 0,830 0,56
51,0 2" 63,00 2,48 6 90 18 270 1,330 0,90
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU & LIQUIDES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 284AA

Refoulement d'eau 10 bar (150 psi)

Tube : Elastomeére synthétique noir - résistant au brouillard

d'huile.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique noir avec des rayures

vertes longitudinales - résistant a l'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'air et d'eau.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

13,0 1/2" 19,00 0,75 10 150 30 450 104,0 4,09 0,205 014

16,0 5/8" 22,00 0,87 10 150 30 450 128,0 5,04 0,245 017

19,0 3/4" 26,00 1,02 10 150 30 450 152,0 5,98 0,345 0,24

25,0 1" 33,00 1,30 10 150 30 450 200,0 7,87 0,510 0,35

32,0 11/4" 44,00 1,78 7 100 21 300 256,0 10,08 0,950 0,64
/| 284AH Refoulement d'eau 10 bar (150 psi)

13,0 12" 19,00 0,75 10 150
19,0 3/4" 26,00 1,02 10 150
25,0 1" 33,00 1,30 10 150

30
30
30

Tube : Elastomére synthétique noir - résistant au brouillard

d'huile.

Armature : Nappes textiles haute résistance.
Revétement : Elastomére synthétique rouge - résistant a
I'abrasion et a I'ozone.

Utilisation : Refoulement d'air et d'eau.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

450
450
450

0,205

0,345
0,510

0,14
0,24
0,35

e — /1 ALFAGOMMA

TUYAUX INDUSTRIELS | g



TUYAUX INDUSTRIELS // EAU & LIQUIDES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 286EE Refoulement d'eau - PVC - S'enroulant a plat - Service
standard

Tube : PVC bleu

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : PVC bleu - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'eau - enroulement du tuyau a plat.
Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

LR P A e b

R e it | i

38,0 11/2" 5 75 15 225 0,210 0,15
51,0 2" 5 75 15 225 0,270 0,19
63,0 21/2" 4 60 12 180 0,380 0,26
76,0 3" 4 60 12 180 0,530 0,36
102,0 4" 4 60 12 180 0,710 0,48
152,0 6" 3 45 9 135 1,180 0,80
203,0 8" 3 45 9 135 1,800 1,21

/| 288HH Refoulement d'eau - PVC - S'enroulant a plat - Service

sévere

Tube : PVC rouge.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : PVC rouge - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'eau - enroulement du tuyau a plat.
Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)
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25,0 1" 10 150 30 450 0,250 0,17
32,0 11/4" 10 150 30 450 0,300 0,21
38,0 112" 10 150 30 450 0,330 0,23
45,0 13/4" 10 150 30 450 0,430 0,29
51,0 2" 8 120 24 350 0,480 0,33
63,0 21/2" 8 120 24 350 0,590 0,40
76,0 3" 7 100 21 300 0,770 0,52
102,0 4" 6 90 18 270 0,980 0,66
152,0 6" 5 75 15 225 1,600 1,08
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 250AA

Refoulement d'eau 5 bar (75 psi) - S'enroulant a plat

Tube : EPDM noir.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'eau - enroulement du tuyau a plat.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

102,0 4" 110,00 4,33 5 75 15 225 1,670 1,13
152,0 6" 160,00 6,30 5 75 10 150 2,430 1,64
203,0 8" 213,00 8,39 5 75 10 150 3,260 2,20
254,0 10" 264,00 10,39 5 75 10 150 4,010 2,70
/| 253AA Refoulement d'eau 10 bar (150 psi) - S'enroulant a plat

Tube : EPDM noir.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'eau - enroulement du tuyau a plat.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

32,0 11/4"
38,0 112"
40,0 19/16"
45,0 13/4"
51,0 2"
60,0 2 3/8"
63,0 21/2"
70,0 2 3/4"
76,0 3"
90,0 31/2"
102,0 4"
127,0 5"
1562,0 6"
168,0 6 5/8"
203,0 8"
254,0 10"
305,0 12"

40,00
46,00
48,00
53,00
59,00
68,00
71,00
80,00
86,00
100,00
112,00
139,00
164,00
180,00
217,00
270,00
319,00

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
300
300
300

0,460
0,540
0,570
0,660
0,730
0,860
0,900
1,380
1,480
1,720
2,040
2,730
3,360
3,560
4,810
7,680
8,870

0,31
0,37
0,39
0,45
0,50
0,58
0,61
0,93
1,00
1,16
1,38
1,84
2,26
2,40
3,24
517
5,97
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU & LIQUIDES

/I 254AA

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Refoulement d'air-eau 10 bar (150 psi)

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'air et d'eau.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 27,00 1,06 10 150 30 450 0,400 0,27
25,0 1" 33,00 1,30 10 150 30 450 0,540 0,37
32,0 1 1/4" 42,00 1,65 10 150 30 450 0,830 0,56
38,0 11/2" 48,00 1,89 10 150 30 450 0,980 0,66
51,0 2 61,00 2,40 10 150 30 450 1,290 0,87
63,0 21/2" 75,00 2,95 10 150 30 450 1,920 1,30
76,0 3" 88,00 3,46 10 150 30 450 2,310 1,56
102,0 4 114,00 4,49 10 150 30 450 3,120 2,10
152,0 6" 166,00 6,54 10 150 30 450 4,690 3,16
203,0 8" 219,00 8,62 10 150 20 300 6,950 4,68
/| 254AH Refoulement d'air-eau 10 bar (150 psi)
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Tube : SBR nair.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR rouge - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'air et d'eau.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

32,0 11/4" 42,00 1,65 10 150 30 450 0,830 0,56

38,0 11/2" 48,00 1,89 10 150 30 450 0,970 0,66

51,0 23 61,00 2,40 10 150 30 450 1,290 0,87
/| 256AA Irrigation d'eau 18 bar (270 psi) - Service sévere

Tube : EPDM noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'eau en service sévere.
Spécialement congu pour les systemes d'irrigation a haute
pression.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 61,00
60,0 23/8" 72,00
70,0 2 3/4" 82,00
76,0 3" 88,00
80,0 31/8" 92,00
90,0 31/2" 102,00
102,0 4" 114,00
120,0 43/4" 132,00
152,0 6" 168,00

270
270
270
270
270
270
270
270
270

45
45
45
45
45
45
45
45
36

650 1,070 0,72
650 1,390 0,94
650 1,610 1,09
650 1,720 1,16
650 1,880 1,27
650 2,080 1,40
650 2,360 1,59
650 2,870 1,98
540 4,920 3,31
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

I 264GL a

PHTHALATE
& BPA FREE

T e eerreprn

T

Mg

Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service léger

Construction : PVC vert transparent - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

20,0 13/16" 7 100 21 300 110,0 4,33 60 0,200 0,14

25,0 1 7 100 21 300 138,0 5,43 60 0,250 0,17

32,0 11/4" 6 90 18 270 176,0 6,93 60 0,340 0,23

38,0 11/2" 5 75 15 225 209,0 8,23 60 0,440 0,30

51,0 2" 5 75 15 225 281,0 11,06 60 0,650 0,44
/| 266GL a Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service

PHTHALATE

& BPA FREE

¢ FEE
sty

standard

Construction : PVC vert transparent - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

25,0 1" 7 100
32,0 11/4" 6 90
38,0 11/2" 5 75
45,0 13/4" 5 75
51,0 2" 5 75
63,0 21/2" 5 75
76,0 3" 5 75
90,0 31/2" 4 60
102,0 4" 4 60
127,0 5" 3 45
152,0 6" 3 45
203,0 8" 2 30

21
18
15
15
15
15
15
12
12

300 113,0 4,45 70 0,290 0,20
270 144,0 5,67 70 0,390 0,27
225 171,0 6,73 70 0,510 0,35
225 203,0 7,99 70 0,670 0,46
225 230,0 9,06 70 0,760 0,52
225 284,0 11,18 70 0,970 0,66
225 342,0 13,46 70 1,330 0,90
180 405,0 15,94 70 1,800 1,21
180 459,0 18,07 70 2,190 1,48
135 597,0 23,50 50 2,900 1,95
135 714,0 28,11 50 4,000 2,69
90 954,0 37,56 40 6,200 417
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 266KL P Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service
standard

PHTHALATE
& BPA FREE

Construction : PVC transparent jaune - résistant a |'abrasion et
al'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

20,0 13/16" 7 100 21 300 90,0 3,54 70 0,230 0,16
25,0 q" 7 100 21 300 113,0 4,45 70 0,290 0,20
30,0 1 3/16" 6 90 18 270 135,0 5,31 70 0,360 0,25
32,0 11/4" 6 90 18 270 144,0 5,67 70 0,390 0,27
35,0 13/8" 6 90 18 270 158,0 6,22 70 0,440 0,30
38,0 11/2" 5 75 15 225 171,0 6,73 70 0,510 0,35
40,0 1.9/16" 5 75 15 225 180,0 7,09 70 0,540 0,37
45,0 13/4" 5 75 15 225 203,0 7,99 70 0,670 0,46
42 51,0 2 5 75 15 225 230,0 9,06 70 0,760 0,52
60,0 23/8" 5 75 15 225 270,0 10,63 70 0,920 0,62
— 63,0 21/2" 5 75 15 225 284,0 11,18 70 0,970 0,66
‘3 76,0 3" 5 75 15 225 342,0 13,46 70 1,330 0,90
i 80,0 31/8" 4 60 12 180 360,0 14,17 70 1,450 0,98
|l:a_;: 102,0 4 4 60 12 180 459,0 18,07 70 2,190 1,48
(72}
=
=]
=
>
=]
g
E /| 2660L 7 Aspiration & Refoulement d'eau -PVC - Service

standard - Super élastique

PHTHALATE
& BPA FREE

Construction : PVC transparent - résistant a I'abrasion

m-mm et al'ozone.

(L At

. ! Ul { Armature : PVC blanc rigide et résistant h
) MRLLLLLRR | : gide et résistant aux chocs.
aﬁw&%@a%\@@é&&ﬁk ﬂ“ﬁ&k‘@,ﬁ’ Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.
Bonne flexibilité a basse température.
Températures d'utilisation : -20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)

38,0 11/2" 5 75 15 225 152,0 5,98 60 0,510 0,35
45,0 13/4" 5 75 15 225 180,0 7,09 60 0,670 0,46
51,0 2" 5 75 15 225 204,0 8,03 60 0,760 0,52
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 265TH a

PHTHALATE
& BPA FREE

Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - PVC - Service
standard - Super élastique

Construction : PVC bleu ciel avec des rayures rouges

hélicoidales - résistant a I'abrasion et a I'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.
Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.
Construction spéciale légere pour les citernes a lisier.

Bonne flexibilité a basse température.
Températures d'utilisation : -20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)

51,0 2" 5 75 15 225 204,0 8,03 90 0,860 0,58
63,0 21/2" 4 60 12 180 252,0 9,92 El) 1,265 0,86
76,0 B 4 60 12 180 304,0 11,97 90 1,515 1,02
102,0 4 3 45 9 135 408,0 16,06 90 2,220 1,50
127,0 5" B 45 9 135 508,0 20,00 90 3,230 218
152,0 6" 2 30 6 £l 608,0 23,94 90 4,140 2,79

/| 267BE ] Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - PVC - Service

PHTHALATE
& BPA FREE

CELEfrrsy

(L

25,0 1" 7 100 21
32,0 11/4" 7 100 21
38,0 112" 7 100 21
51,0 2" 5 75 15
60,0 2 3/8" 5 75 15
63,0 21/2" 5 75 15
76,0 3" 5 75 15
80,0 31/8" 5 75 15
90,0 31/2" 4 60 12
102,0 4" 4 60 12
110,0 45/16" 4 60 12
120,0 43/4" 4 60 12
127,0 5" 4 60 12
152,0 6" 3 45 9
203,0 8" 3 45 ©

medium - Super élastique

Construction : PVC gris avec des rayures bleues hélicoidales -
résistant a 'abrasion et a I'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Construction spéciale pour les citernes a lisier.

Bonne flexibilité a basse température.
Températures d'utilisation : -20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)

300
300
300
225
225
225
225
225
180
180
180
180
180
135
135

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

0,415
0,605
0,705
1,000
1,280
1,340
1,750
1,840
2,260
2,700
3,100
3,600
3,800
4,850
9,100

0,28
0,41
0,48
0,68
0,87
0,91
1,18
1,24
1,52
1,82
2,09
2,42
2,56
3,26
6,12

e — /1 ALFAGOMMA
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 269BA Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - PVC/NBR -
:%: Service medium - Flexibilité supérieure

Construction : PVC/NBR gris - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Armature : PVC rigide gris résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Construction spéciale pour les citernes a lisier et les applications
générales.

Flexibilité supérieure a basse température.

Températures d'utilisation : -30 °C +60 °C (-22 °F +140 °F)

51,0 2" 5 75 15 225 178,0 7,01 90 1,010 0,68
63,0 21/2" 5 75 15 225 220,0 8,66 90 1,365 0,92
76,0 3" 5 75 15 225 266,0 10,47 90 1,765 1,19
90,0 31/2" 4 60 12 180 315,0 12,40 90 2,265 1,53
102,0 4" 4 60 12 180 357,0 14,06 90 2,720 1,83

44 127,0 5" 3 45 9 135 444,0 17,48 90 3,830 2,58

. 152,0 6" 3 45 9 135 532,0 20,94 90 4,935 3,32

(7]
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= /| 268BL ) Aspiration & Refoulement d'eau et de boue abrasive -

> (| PVC-Service sévére

- &BPA FREE . i . . ) .

§ Construction : PVC gris - résistant a I'abrasion et a I'ozone.

E Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau en service sévéere.
Convient également pour le transfert de boues abrasives.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

25,0 1" 7 100 21 300 150,0 5,91 90 0,520 0,35
32,0 11/4" 6 90 18 270 192,0 7,56 90 0,650 0,44
38,0 112" 6 90 18 270 228,0 8,98 90 0,760 0,52
51,0 2" 5 75 15 225 306,0 12,05 90 1,100 0,74
63,0 21/2" 4 60 12 180 378,0 14,88 90 1,550 1,05
76,0 3" 4 60 12 180 456,0 17,95 90 1,900 1,28
80,0 31/8" 4 60 12 180 480,0 18,90 90 2,100 1,42
90,0 31/2" 4 60 12 180 540,0 21,26 90 2,500 1,69
102,0 4" 3 45 9 135 612,0 24,09 90 3,200 2,16
127,0 5" 3 45 9 135 762,0 30,00 90 4,200 2,83
152,0 6" 2 30 6 90 912,0 35,91 90 6,000 4,04
203,0 8" 2 30 6 90 1218,0 47,95 60 10,000 6,73
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 47200

10,0 3/8"
13,0 12"
14,0 9/16"
16,0 5/8"
18,0 23/32"
20,0 13/16"
22,0 7/8"
25,0 1"
30,0 13/16"
32,0 11/4"
35,0 13/8"
38,0 11/72"
40,0 19/16"
45,0 1.3/4"
51,0 2"
60,0 2 3/8"
63,0 21/2"
70,0 2 3/4"
76,0 3"
80,0 31/8"
90,0 31/2"
102,0 4"
105,0 41/8"
152,0 6"

16,00

19,00

20,00

22,00

25,00

27,00

29,00

33,00

38,00

40,00

44,00

47,00

49,00

55,00

61,00

72,00

75,00

84,00

90,00

94,00
104,00
116,00
121,00
172,00

N WMNDMNDMNDNNDNDNDNDWWWRAEBSDMDDOOOooao o o N

225
100
90
90
90
75
75
75
60
60
60
60
45
45
45
30
30
30
30
30
30
30
45
30

PHTHALATE
& BPA FREE

W

2004/1935 EC
2006/2023 EC

o © O 0 OO0 00 O O o

Aspiration & Refoulement - qualité alimentaire usage

général - PVC

FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070

Construction : PVC transparent - résistant a I'abrasion et a

I'ozone.

Armature : Spirales métalliques en acier.
Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et

boissons alcoolisées en usage général - max 20%.

Stérilisation avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

650
300
270
270
270
225
225
225
180
180
180
180
135
135
135
90
90
90
90
90
90
90
135
90

0,160
0,195
0,210
0,250
0,300
0,330
0,380
0,515
0,610
0,650
0,785
0,810
0,885
1,100
1,230
1,700
1,775
2,030
2,350
2,500
3,000
3,480
4,250
7,200

0,11
0,14
0,15
017
0,21
0,23
0,26
0,35
0,41
0,44
0,53
0,55
0,60
0,74
0,83
1,15
1,20
1,37
1,58
1,69
2,02
2,34
2,86
4,84

e — /1 ALFAGOMMA
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 204AA Aspiration & Refoulement d'eau 5 bar (75 psi)

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

kg/m Ib/ft
152,0 6" 166,00 6,54 5 75 15 225 760,0 29,92 80 6,180 4,16
203,0 8" 221,00 8,70 5 75 15 225 1015,0 39,96 70 10,580 7,12
/| 202AA Aspiration & Refoulement usage général 10 bar (150
Q psi) - EPDM
R<10°0

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a l'abrasion et
al'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Convient également pour les produits chimiques doux et les
engrais dans les applications industrielles et agricoles générales.
Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
selon le produit chimique véhiculé.

46
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25,0 1" 36,00 1,42 10 150 30 450 100,0 3,94 100 0,730 0,50
30,0 13/16" 41,00 1,61 10 150 30 450 120,0 4,72 100 0,820 0,56
32,0 11/4" 43,00 1,69 10 150 30 450 128,0 5,04 100 0,860 0,58
38,0 11/72" 49,00 1,98 10 150 30 450 152,0 5,98 100 1,000 0,68
40,0 19/16" 51,00 2,01 10 150 30 450 160,0 6,30 100 1,050 0,71
45,0 13/4" 56,00 2,20 10 150 30 450 180,0 7,09 100 1,170 0,79
51,0 2" 62,00 2,44 10 150 30 450 204,0 8,03 100 1,300 0,88
60,0 23/8" 73,00 2,87 10 150 30 450 240,0 9,45 100 2,000 1,35
63,0 21/2" 76,00 2,99 10 150 30 450 252,0 9,92 90 2,090 1,41
70,0 2 3/4" 83,00 3,27 10 150 30 450 280,0 11,02 90 2,330 1,67
76,0 3" 89,00 3,50 10 150 30 450 304,0 11,97 90 2,500 1,69
80,0 31/8" 93,00 3,66 10 150 30 450 320,0 12,60 90 2,680 1,81
90,0 31/2" 104,00 4,09 10 150 30 450 360,0 14,17 90 3,120 2,10
102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 408,0 16,06 90 3,480 2,34
110,0 4 5/16" 124,00 4,88 10 150 30 450 440,0 17,32 80 3,710 2,50
115,0 41/2" 129,00 5,08 10 150 30 450 460,0 18,11 80 3,860 2,60
120,0 43/4" 136,00 5,35 10 150 30 450 600,0 23,62 80 5,070 3,41
127,0 5" 143,00 5,63 10 150 30 450 635,0 25,00 80 5,330 3,59
152,0 6" 168,00 6,61 10 150 25 375 760,0 29,92 80 6,660 4,48
203,0 8" 221,00 8,70 10 150 25 375 812,0 31,97 70 9,880 6,64
254,0 10" 272,00 10,71 10 150 25 375 1270,0 50,00 60 13,520 9,09
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 223AA Aspiration & Refoulement d'eau 20 bar (300 psi) -
Q Service sévére

R<10°Q
Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a I'abrasion et
al'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Congu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
selon le produit chimique véhiculé.

51,0 2" 63,00 2,48 20 300 60 900 204,0 8,03 100 1,450 0,98
63,0 21/2" 77,00 3,03 20 300 60 900 252,0 9,92 90 2,070 1,40
76,0 3" 90,00 3,54 20 300 60 900 304,0 11,97 90 2,540 1,71

102,0 4" 116,00 4,57 20 300 60 900 408,0 16,06 90 3,490 2,35 47
152,0 6" 168,00 6,61 20 300 60 900 608,0 23,94 80 6,800 4,57

I

203,0 8" 225,00 8,86 20 300 60 900 812,0 31,97 70 10,920 7,34 »

i’
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/| 221AA Aspiration & Refoulement d'eau-lisier - Ondulé - >

Manchettes souples aux extrémités 2

) >=

Tube : SBR noir. =

=

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Construction spéciale légere et flexible pour les citernes a lisier.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

76,0 3" 5 75 15 225 152,0 5,98 90 2,230 1,50
102,0 4" 5 75 15 225 204,0 8,03 90 2,940 1,98
120,0 43/4" 5 75 15 225 240,0 9,45 90 3,710 2,50
1562,0 6" 3 45 9 135 304,0 11,97 80 4,650 3,13
203,0 8" 3 45 9 135 406,0 15,98 70 6,370 4,29

e — /1 ALFAGOMMA
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 2P1AA EvoLumioN PLUE

Aspiration & Refoulement d'eau chargée - Ondulation
carrée -
Extra flexible

Tube : Caoutchouc synthétique noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : Caoutchouc synthétique noir - résistant a
I'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau.

Construction spéciale pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2 65,00 2,56 10 150 30 450 51,0 2,01 100 1,440 0,97
76,0 3" 92,00 3,62 10 150 30 450 152,0 5,98 100 2,490 1,68

48 102,0 4 120,00 4,72 10 150 30 450 204,0 8,03 90 3,510 2,36
152,0 6" 166,00 6,54 3 45 9 135 456,0 17,95 80 5,410 3,64
203,0 8" 221,00 8,70 8 45 9 135 812,0 31,97 70 9,710 6,53
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>¢ /| 222AA Drainage d'eau en service sévere - EPDM - Ondulé -

<=: Manchettes souples aux extrémités

= Tube : EPDM noir.

=

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aspiration d'eau en service sévere.

Spécialement congu pour les applications de drainage 100% a
vide.

Convient également pour les produits chimiques doux.
Températures d'utilisation : -50 °C +80 °C (-58 °F +176 °F)

152,0 6" 10 150 30 450 608,0 23,94 100 6,680 4,49
203,0 8" 10 150 30 450 812,0 31,97 100 8,900 5,99
254,0 10" 10 150 30 450 1016,0 40,00 100 12,600 8,47
300,0 12" 10 150 30 450 1200,0 47,24 100 19,010 12,78
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 722AA @ Aspiration des eaux usées 5 bar (75 psi)

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Enrouleur horizontal pour nettoyage des égouts et
véhicules d'aspiration des déchets.

Convient également pour I'aspiration et le transfert de matériaux
en vrac.

Construction spéciale pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

Diametres extérieurs des tuyaux sont adaptés aux raccords des
tubes rigides en PVC.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

102,0 4 118,00 4,65 5 75 15 225 408,0 16,06 90 4,600 3,10
127,0 5" 145,00 5,71 5 75 15 225 508,0 20,00 90 6,800 4,57
152,0 6" 172,00 6,77 5 75 15 225 608,0 23,94 90 8,600 578

49
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/| 268LL ] Circulation des eaux pour les piscines et les spas. 5

ssitas Construction : PVC blanc - résistant a I'abrasion et a I'ozone. 2

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs. =

’ Utilisation : Systemes de circulation de I'eau pour les piscines >

et les spas. E

>

=

=

28,0 11/8" 32,00 1,26 6 2 18 270 168,0 6,61 90 0,250 0,17

32,0 1 1/4" 40,00 1,67 6 20 18 270 192,0 7,56 90 0,540 0,87

42,0 15/8" 50,00 1,97 6 90 18 270 252,0 9,92 90 0,780 0,53

55,0 21/6" 63,00 2,48 5 75 15 225 330,0 12,99 90 0,840 057
/| 248AE Refoulement d'eau en haute pression 100 bar

(1500 psi) - Canon a neige - Acier tressé

Tube : SBR noir.

Armature : Tresses métalliques en acier haute résistance.
Revétement : CSM bleu - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'eau a haute pression.
Spécialement concu pour les canons a neige artificielle.
Congu pour utilisation des raccords EN 853 1SN.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

kg/m Ib/ft
25,0 1" 36,00 1,42 100 1500 200 2900 0,980 0,66
38,0 11/2" 50,00 1,97 100 1500 200 2900 1,570 1,06

e — /1 ALFAGOMMA
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591AE
593AK
2660A
702AA

Pulvérisation agricole 40 bar (600 psi) - PVC

Pulvérisation agricole 80 bar (1200 psi) - PVC

Semoir pneumatique - PVC

Semoir pneumatique

51
51
52
52




TUYAUX INDUSTRIELS // AGRICULTURE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| B91AE Pulvérisation agricole 40 bar (600 psi) - PVC

Tube : PVC noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : PVC bleu - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Pulvérisation d'engrais, de pesticides et de
désherbants.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

8,0 5/16" 14,00 0,55 50 730 125 1820 64,0 2,52 0,135 0,10

10,0 3/8" 16,00 0,63 50 730 125 1820 80,0 3,15 0,160 0,11

13,0 1/2" 20,00 0,79 40 600 120 1750 104,0 4,09 0,225 0,16

16,0 5/8" 24,00 0,94 40 600 120 1750 128,0 5,04 0,320 0,22

19,0 3/4" 27,00 1,06 40 600 120 1750 152,0 5,98 0,370 0,25

25,0 1 34,00 1,34 40 600 100 1500 200,0 7,87 0,525 0,36
/| B93AK Pulvérisation agricole 80 bar (1200 psi) - PVC

Tube : PVC noir.
— e = Armature : Nappes textiles haute résistance.
'ﬁ = e £ _ Revétement : PVC strié jaune avec des rayures noires
longitudinales - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Pulvérisation d'engrais, de pesticides et de

désherbants.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

TUYAUX INDUSTRIELS | g

8,0 5/16" 15,00 0,59 80 1200 200 2900 64,0 2,52 0,160 0,11
10,0 3/8" 18,00 0,71 80 1200 200 2900 80,0 3,15 0,230 0,16
13,0 172" 22,00 0,87 80 1200 200 2900 104,0 4,09 0,320 0,22
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 2660A P Semoir pneumatique - PVC

ssicas Construction @ PVC transparent - résistant a l'abrasion et a
I'ozone.
Armature : PVC rigide gris résistant aux chocs.
Utilisation : Transfert de semences agricoles pour les matériels
de semis "Air-Flo".
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

25,0 1" 8 120 24 350 113,0 4,45 70 0,295 0,20
32,0 11/4" 7 100 21 300 144,0 5,67 70 0,395 0,27
38,0 11/2" 6 90 18 270 171,0 6,73 70 0515 0,35
45,0 13/4" 6 2 18 270 203,0 7,99 70 0,675 0,46
51,0 2" 5 75 15 225 230,0 9,06 70 0,765 0,52
63,0 21/2" 5 75 15 225 284,0 11,18 70 1,190 0,80
76,0 Gh 5 75 15 225 342,0 13,46 70 1,520 1,03

/| T02AA Semoir pneumatique

Tube : NR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : NBR/PVC noir - résistant a I'huile, la chaleur,
I'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Transfert de semences agricoles pour les matériels
de semis "Air-Flo".

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
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32,0 11/4" 43,00 1,69 10 150 30 450 128,0 5,04 100 0,880 0,60
38,0 11/2" 49,00 1,98 10 150 30 450 152,0 5,98 100 1,000 0,68
45,0 13/4" 56,00 2,20 10 150 30 450 180,0 7,09 100 1,190 0,80
51,0 2" 62,00 2,44 10 150 30 450 204,0 8,03 100 1,330 0,90
63,0 21/2" 76,00 2,99 10 150 30 450 252,0 9,92 90 2,020 1,36
76,0 3" 89,00 3,50 10 150 30 450 304,0 11,97 90 2,410 1,62
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/l LUTTE CONTRE LE FEU

251AA Tuyau incendie 40 bar (600 psi) - Textile tressé - NF EN 1947/C/1/1l 54
212AA Aspiration & Refoulement d'eau pour les camions de pompiers 5 bar (75 psi) - NF EN ISO 14557/A 54
230AH Eau de mer 20 bar (300 psi) - Résistant au feu 54

Y /1 ALFAGOMMRM



TUYAUX INDUSTRIELS // LUTTE CONTRE LE FEU

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 251AA Tuyau incendie 40 bar (600 psi) - Textile tressé
NF EN 1947/C/1/1I

Tube : SBR noir.

Armature : Tresses textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Enrouleurs de tuyaux sur les véhicules de lutte
contre l'incendie.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

kg/m Ib/ft

/| 212AA Aspiration & Refoulement d'eau pour les véhicules
d’incedie 5 bar (75 psi)
NF EN ISO 14557/A

54
E— Tube : SBR nair.
17, Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
d des spirales métalliques en acier.
0= Revétement : SBR noir - résistant & I'abrasion et a I'ozone.
5 Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau pour véhicules
= incendie
g Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
>
=
>
=]
=
45,0 1.3/4" 55,00 2,17 5 75 15 225 180,0 7,09 100 1,510 1,02
70,0 23/4" 82,00 3,23 5 75 15 225 280,0 11,02 90 2,760 1,86
110,0 45/16" 122,00 4,80 5 75 15 225 440,0 17,32 80 4,710 3,17
/| 230AH Eau de mer 20 bar (300 psi) - Résistant au feu
ISO 15540

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes acier haute résistance.

DN 152 et 203 mm renforcés avec des spirales métalliques en
acier.

Revétement : Tissu en fibre de verre enduit de CSM rouge -
résistant a I'abrasion, I'ozone et les hydrocarbures.

DN 152 et 203 mm: revétement ondulé

Utilisation : Conduites principales de lutte contre les incendies
a bord d'installations offshore et navires de mer.

Convient également au transfert de carburant et d'huile.
Résistance au feu 30 minutes a +800 °C.

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

32,0 11/4" 56,00 2,20 20 300 80 1200 224,0 8,82 2,500 1,69
38,0 11/2" 62,00 2,44 20 300 80 1200 266,0 10,47 2,800 1,89
51,0 2" 79,00 3,11 20 300 80 1200 357,0 14,06 4,200 2,83
76,0 3" 106,00 4,17 20 300 80 1200 532,0 20,94 6,500 4,37
102,0 4" 132,00 5,20 20 300 80 1200 714,0 28,11 8,400 5,65
127,0 5" 157,00 6,18 20 300 80 1200 889,0 35,00 10,900 7,33
152,0 6" 190,00 7,48 20 300 80 1200 912,0 35,91 18,900 12,71
203,0 8" 243,00 9,57 20 300 80 1200 1218,0 47,95 26,800 18,02
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// REFROIDISSEMENT DES FOURNEAUX & CABLES @r

254AL Refroidissement des fourneaux 10 bar (150 psi) - Soft Wall 56
203AL Refroidissement des fourneaux 10 bar (150 psi) - Hard Wall 56
957LL Refroidissement des cables 20 bar (300 psi) - Non conducteur. 57
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TUYAUX INDUSTRIELS /# REFROIDISSEMENT DES FOURNEAUX & CABLES
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/I 254AL

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Refroidissement des fourneaux 10 bar (150 psi) - Soft
Wall

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir - revétement en fibre de verre anti
poussiere et couverture en résine.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau en usage
général pour les applications de refroidissement des
fourneaux. Spécialement concu pour résister a la chaleur, aux
éclaboussures de métal fondu et aux flammes nues.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
revétement résistant jusqu'a 540°C (1000°F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 10 150 30 450 0,710 0,48
25,0 1" 37,00 1,46 10 150 30 450 0,890 0,60
32,0 1174 486,00 1,81 10 150 30 450 1,290 0,87
38,0 1172 52,00 2,05 10 150 30 450 1,500 1,01
51,0 2 65,00 2,56 10 150 30 450 1,950 1,82
/| 203AL Refroidissement des fourneaux 10 bar (150 psi) - Hard

51,0 2" 63,00 2,48 10 150 30
60,0 2 3/8" 72,00 2,83 10 150 30
63,0 21/2" 75,00 2,95 10 150 30
76,0 3" 88,00 3,46 10 150 30
80,0 31/8" 92,00 3,62 10 150 30
90,0 31/2" 102,00 4,02 10 150 30
102,0 4" 114,00 4,49 10 150 30

Wall

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR noir - revétement en fibre de verre anti
poussiere et couverture en résine.

Utilisation : Aspiration et le refoulement d'eau en usage
général pour les applications de refroidissement des
fourneaux. Spécialement congu pour résister a la chaleur, aux
éclaboussures de métal fondu et aux flammes nues.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
revétement résistant jusqu'a 540°C (1000°F)

450 255,0 10,04 100 1,810 1,22
450 300,0 11,81 100 2,260 1,52
450 315,0 12,40 90 2,360 1,59
450 380,0 14,96 90 2,800 1,89
450 400,0 15,75 90 2,940 1,98
450 450,0 17,72 90 3,780 2,55
450 510,0 20,08 90 4,240 2,85
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TUYAUX INDUSTRIELS /#/ REFROIDISSEMENT DES FOURNEAUX & CABLES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 957LL

Refroidissement des cables 20 bar (300 psi) - Non
conducteur

Tube : EPDM blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM blanc non conducteur - résistant a

la chaleur - revétement en fibre de verre anti poussiére et
couverture en résine.

Utilisation : Refroidissement des cables non conducteur dans
les fours électriques. Spécialement concu pour résister a la
chaleur, aux éclaboussures de métal fondu et aux flammes
nues.

Températures d'utilisation : -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)
revétement résistant jusqu'a 540°C (1000°F)

13,0 12"
19,0 3/4"
25,0 1"
32,0 11/4"
38,0 112"
51,0 2"
63,0 21/2"
76,0 3"

20
20
20
20
20
20
20
20

300
300
300
300
300
300
300
300

60
60
60
60
60
60
60
60

900 0,420 0,29
900 0,690 0,47
900 0,850 0,58
900 1,250 0,85
900 1,440 0,97
900 1,900 1,28
900 2,630 1,77
900 3,570 2,40
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PRESSURE
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/l EAU CHAUDE & VAPEUR

375AA Eau chaude - Chauffage voiture 10 bar (150 psi) 60
352AA Durite radiateur 5 bar (75 psi) - supérieur aux normes DIN 73411 - SAE 20R1 D-2 60
395BT Lavage eau chaude 40 bar (600 psi) - EU 10/2011 A+B+C 61
351LL Lavage eau chaude 10 bar (150 psi) - Buse intégrée 61
351LG Lavage eau chaude 10 bar (150 psi) - Buse intégrée 61
350LL Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi) - FDA - 3-A - arrété du 09/11/94 D 62
350LE Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi) - FDA - 3-A - arrété du 09/11/94 D 62
350AA Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi) 63
354AA Vapeur 6 bar (90 psi) - EN ISO 6134/1A 63
340AA Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé 64
340AH Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé 64
344AH Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé - EN ISO 6134/2A 65
343AH Vapeur 18 bar (270 psi) - Résistant a I'huile - Acier tressé - EN ISO 6134/2B 65
341AA Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé 66
341AH Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé 66
345AA Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé - EN ISO 6134/2A 66
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU CHAUDE & VAPEUR

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 375AA Eau chaude - Chauffage voiture 10 bar (150 psi)

Tube : EPDM noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM noir - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone.

Utilisation : Usage général - I'eau chaude.

Spécialement concu pour les systemes de chauffage
automobile.

Températures d'utilisation : -35 °C +100 °C (-31 °F +212 °F)

13,0 1/2" 19,00 075 10 150 30 450 130,0 5,12 0,235 0,16

16,0 5/8" 22,00 0,87 10 150 30 450 160,0 6,30 0,280 0,19

19,0 3/4" 27,00 1,06 10 150 30 450 190,0 7,48 0,445 0,30

25,0 1" 33,00 1,30 10 150 30 450 250,0 9,84 0,570 0,39
/| 352AA Durite radiateur 5 bar (75 psi)

supérieur aux normes DIN 73411 - SAE 20R1 D-2

Tube : EPDM noir - conforme a la norme DIN 73411/A.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM noir - résistant a la chaleur, 'abrasion et
I'ozone - conforme a la norme DIN 73411/A.

Utilisation : Radiateur.

Températures d'utilisation : -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)
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13,0 172" 21,00 0,83 5 75 15 225 0,280 0,19
16,0 5/8" 24,00 0,94 5 75 15 225 0,330 0,23
18,0 23/32" 26,00 1,02 5 75 15 225 0,380 0,26
20,0 13/16" 28,00 1,10 5 75 15 225 0,390 0,27
22,0 7/8" 30,00 1,18 5 75 15 225 0,420 0;29
25,0 1" 33,00 1,30 5 75 15 225 0,470 0,32
28,0 11/8" 36,00 1,42 5 75 15 225 0,510 0,35
30,0 13/16" 38,00 1,50 5 75 15 225 0,550 0,37
32,0 11/4" 40,00 1,67 5 75 15 225 0,580 0,39
35,0 13/8" 43,00 1,69 5 75 15 225 0,620 0,42
38,0 112" 48,00 1,89 5 75 15 225 0,860 0,58
40,0 19/16" 50,00 1,97 5 75 15 225 0,890 0,60
42,0 15/8" 52,00 2,05 5 75 15 225 0,930 0,63
45,0 13/4" 55,00 2,17 5 75 15 225 0,990 0,67
48,0 17/8" 58,00 2,28 5 75 15 225 1,050 0,71
51,0 2" 61,00 2,40 5 75 15 225 1,120 0,76
55,0 21/6" 65,00 2,56 5 75 15 225 1,190 0,80
57,0 21/4" 67,00 2,64 5 75 15 225 1,230 0,83
60,0 23/8" 70,00 2,76 5 75 15 225 1,290 0,87
63,0 21/2" 73,00 2,87 5 75 15 225 1,350 0,91
70,0 2 3/4" 80,00 3,15 5 75 15 225 1,450 0,98
76,0 3" 86,00 3,39 5 75 15 225 1,560 1,05
80,0 31/8" 90,00 3,54 5 75 15 225 1,640 1l
90,0 31/2" 102,00 4,02 5 75 15 225 2,030 1,37
102,0 4" 114,00 4,49 5 75 15 225 2,270 1,58
110,0 45/16" 122,00 4,80 5 75 15 225 2,430 1,64
115,0 41/2" 127,00 5,00 5 75 15 225 2,530 1,71
127,0 5" 141,00 5,65 5 75 15 225 3,230 2,18
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU CHAUDE & VAPEUR

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 395BT 7 Lavage eau chaude 40 bar (600 psi)
EU 10/2011 A+B+C

PHTHALATE
& BPA FREE

" Tube : PVC non toxique gris.

Qf Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomeére synthétique bleu ciel - résistant a
I'abrasion, I'ozone, les graisses animales et végétales.
Utilisation : Lavage a I'eau chaude.

Spécialement congu pour I'industrie alimentaire et laitiere.
Congu pour une utilisation en continu a 40 bar et 70 °C .
Pression minimum d'éclatement 240 bar a 20 °C.

Qualité alimentaire.

Températures d'utilisation : -10 °C +70 °C (+14 °F +158 °F)

2004/1935 EC
2006/2023 EC

kg/m Ib/ft

12,0 15/32" 22,00 0,87 40 600 120 1750 84,0 3,31 0,340 0,23

/l 351LL Lavage eau chaude 10 bar (150 psi) - Buse intégrée

Tube : EPDM blanc.
— Armature : Nappes textiles haute résistance.
Revétement : EPDM blanc - résistant a la chaleur, I'abrasion et
e I'ozone.

RCN— . Utilisation : Lavage a I'eau chaude et froide, dans les industries
papetieres et alimentaires ou une buse en caoutchouc intégrée
est nécessaire pour éviter les dommages au sol et ceux causés
a l'équipement.

Températures d'utilisation : -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)

TUYAUX INDUSTRIELS | 2

19,0 a/4" 31,00 1,22 10 150 40 600 0,630 0,43
25,0 1" 37,00 1,46 10 150 40 600 0,780 0,53
32,0 11740 46,00 1,81 10 150 40 600 1,140 0,77
38,0 1172" 52,00 2,05 10 150 40 600 1,340 0,91
/I 351LG Lavage eau chaude 10 bar (150 psi) - Buse intégrée

Tube : EPDM blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM vert - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone.

Utilisation : Lavage a I'eau chaude et froide, dans les industries
papetieres et alimentaires ou une buse en caoutchouc intégrée
est nécessaire pour éviter les dommages au sol et ceux causés
al'équipement.

Températures d'utilisation : -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 10 150 40 600 0,600 0,41
25,0 1" 37,00 1,46 10 150 40 600 0,740 0,50
32,0 11/4" 46,00 1,81 10 150 40 600 1,100 0,74
38,0 11/2" 52,00 2,05 10 150 40 600 1,290 0,87
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU CHAUDE & VAPEUR

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 350LL a Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi)
FDA - 3-A - arrété du 09/11/94 D

Tube : EPDM blanc.

- Q? Armature : Nappes textiles haute résistance.
2004/1935 EC Revétement : EPDM blanc - résistant a la chaleur, I'abrasion et
N I'ozone.

i  Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude dans
les applications industrielles générales. Spécialement congu
pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et laitiere.
Convient aussi pour les liquides alimentaires et les boissons

alcoolisées.

PHTHALATE
& BPA FREE

Températures d'utilisation : eau-40 °C +120 °C (-40 °F +248
°F) vapeur +165 °C (+330 °F)

62 13,0 1/2" 23,00 0,91 6 90 60 900 0,380 0,26
—— 16,0 5/8" 26,00 1,02 6 90 60 900 0,450 0,31

n 19,0 3/4" 31,00 1,22 6 90 60 900 0,640 0,44

d 25,0 1" 37,00 1,46 6 90 60 900 0,790 0,54
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2 /| 350LE a Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi)

= Y FDA-3-A-arrété du 09/11/94 D

h & BPA FREE

Tube : EPDM blanc.

& Q? Armature : Nappes textiles haute résistance.

200a/1as5 E0 Revétement : EPDM bleu - résistant a la chaleur, 'abrasion et
I'ozone.

i Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude dans

les applications industrielles générales. Spécialement congu

pour une utilisation dans I'industrie alimentaire et laitiere.

Convient aussi pour les liquides alimentaires et les boissons

alcoolisées.

Températures d'utilisation : eau-40 °C +120 °C (-40 °F +248
°F) vapeur +165 °C (+330 °F)

13,0 12" 23,00 0,91 6 90 60 900 0,360 0,25
16,0 5/8" 26,00 1,02 6 90 60 900 0,420 0,29
19,0 3/4" 31,00 1,22 6 90 60 900 0,590 0,40
25,0 1" 37,00 1,46 6 90 60 900 0,740 0,50
32,0 11/4" 46,00 1,81 6 90 60 900 0,930 0,63
38,0 112" 52,00 2,05 6 90 60 900 1,090 0,74
51,0 2" 67,00 2,64 6 90 60 900 1,660 1,12
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU CHAUDE & VAPEUR

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 350AA Q Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi)

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Q/T Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a la chaleur,
R<10°Q I'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude dans
les applications industrielles générales.

Températures d'utilisation : eau-40 °C +120 °C (-40 °F +248
°F)

vapeur +165 °C (+330 °F)

13,0 172" 23,00 0,91 6 90 60 900 0,370 0,25
16,0 5/8" 26,00 1,02 6 90 60 900 0,430 0,29
19,0 3/4" 29,00 1,14 6 90 60 900 0,470 0,32
25,0 1" 35,00 1,38 6 90 60 900 0,590 0,40

30,0 13/16" 44,00 1,73 6 90 60 900 0,910 0,62 63
32,0 11/4" 46,00 1,81 6 90 60 900 0,950 0,64
38,0 11/2" 52,00 2,05 6 90 60 900 1,110 0,75

40,0 19/16" 54,00 2,13 6 90 60 900 1,160 0,78 ﬂ

51,0 2" 67,00 2,64 6 90 60 900 1,710 1,15 "'_J

o

=
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/| 354AA Vapeur 6 bar (90 psi) >=

Q EN ISO 6134/1A =

R<10%Q
Tube : EPDM noir conducteur.

Q/T Armature : Nappes textiles haute résistance.
“v2lg Revétement: EPDM noir conducteur - résistant a la chaleur,
I'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Vapeur saturée.
Températures d'utilisation : -40 °C +165 °C (-40 °F +330 °F)

13,0 12" 25,00 0,98 6 90 60 900 130,0 5,12 0,430 0,29
19,0 3/4" 33,00 1,30 6 90 60 900 190,0 7,48 0,690 0,47
25,0 1" 40,00 1,57 6 90 60 900 250,0 9,84 0,910 0,62
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU CHAUDE & VAPEUR

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/l 340AA Q Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé

Tube : EPDM noir conducteur.
Armature : Une ou deux tresses métalliques en acier haute
Q/T résistance.
R<10°Q Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a la chaleur,
I'abrasion et I'ozone - micro-perforé.

EXTRUDED Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée.

TUBE Températures d'utilisation : -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)
intermittent jusqu'a232 °C (450 °F)

R<10°Q

13,0 1/2" 23,00 0,91 18 270 180 2610 130,0 5,12 0,400 0,27
19,0 3/4" 31,00 1,22 18 270 180 2610 190,0 7,48 0,730 0,50
25,0 1" 38,00 1,50 18 270 180 2610 250,0 9,84 0,890 0,60

64

n /| 340AH Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé

i | EXTRUDED

L TUBE Tube : EPDM noir conducteur.

E Armature : Une ou deux tresses métalliques en acier haute

[72] résistance.

2 Revétement : EPDM rouge - résistant a la chaleur, 'abrasion et

= a l'ozone - micro-perforé.

>< Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée.

2 Températures d'utilisation : -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)

S intermittent jusqu'a 232 °C (450 °F)

=

13,0 172" 23,00 0,91 18 270 180 2610 130,0 5,12 0,400 0,27
16,0 5/8" 26,00 1,02 18 270 180 2610 160,0 6,30 0,480 0,33
19,0 3/4" 31,00 1,22 18 270 180 2610 190,0 7,48 0,740 0,50
25,0 1" 38,00 1,50 18 270 180 2610 250,0 9,84 0,900 0,61
32,0 11/4" 46,00 1,81 18 270 180 2610 320,0 12,60 1,190 0,80
38,0 112" 52,00 2,05 18 270 180 2610 380,0 14,96 1,340 0,91
51,0 2" 67,00 2,64 18 270 180 2610 510,0 20,08 2,130 1,44
63,0 21/2" 81,00 3,19 18 270 180 2610 630,0 24,80 2,990 2,01
76,0 3" 94,00 3,70 18 270 180 2610 760,0 29,92 3,970 2,67
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU CHAUDE & VAPEUR

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 344AH

EXTRUDED
TUBE

Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé
EN ISO 6134/2A

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Une ou deux tresses métalliques en acier haute
résistance - cordelette anti-statique.

Revétement : EPDM rouge - résistant a la chaleur, 'abrasion et
a l'ozone - micro-perforé.

Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée.

Températures d'utilisation : -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)
intermittent jusqu'a232 °C (450 °F)

13,0 172" 25,00 0,98 18 270 180 2610 130,0 5,12 0,490 0,33

19,0 3/4" 33,00 1,30 18 270 180 2610 190,0 7,48 0,850 0,58

25,0 1" 40,00 1,57 18 270 180 2610 250,0 9,84 1,040 0,70
/| 343AH Vapeur 18 bar (270 psi) - Résistant a I'huile

EXTRUDED
TUBE

Acier tressé
EN ISO 6134/2B

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Tresses métalliques en acier haute résistance -
cordelette anti-statique.

Revétement : Composé de caoutchouc spécial rouge

- résistant a la chaleur, a I'abrasion, a l'ozone et aux
hydrocarbures - micro-perfore.

Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée dans les applications
ou un revétement résistant a I'huile est nécessaire.

Version noire disponible sur demande avec des quantités
minimales de commande.

Températures d'utilisation : -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)
intermittent jusqu'a 232 °C (450 °F)

19,0 3/4" 33,00 1,30 18 270 180
25,0 1" 40,00 1,57 18 270 180

kg/m Ib/ft
2610 190,0 7,48 0,910 0,62
2610 250,0 9,84 1,110 0,75

e — /1 ALFAGOMMA
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/I 341AA

0

R<10°Q

Q/r

R<10°Q

EXTRUDED
TUBE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Vapeur 18 bar (270 psi) - ClIR - Acier tressé

Tube : Mélange de chlorobutyle noir conducteur - tube extrudé
Armature : Une ou deux tresses métalliques en acier haute
résistance.

Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a la chaleur,
I'abrasion et I'ozone - micro-perforé.

Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée.

Températures d'utilisation : -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)
intermittent jusqu'a232 °C (450 °F)

13,0 1/2" 23,00 0,91 18 270 180 2610 130,0 5,12 0,400 0,27

19,0 3/4" 31,00 1,22 18 270 180 2610 190,0 7,48 0,710 0,48

25,0 1 38,00 1,50 18 270 180 2610 250,0 9,84 0,870 0,59

32,0 11/4" 46,00 1,81 18 270 180 2610 320,0 12,60 1,180 0,80

38,0 11/2" 52,00 2,05 18 270 180 2610 380,0 14,96 1,330 0,90

51,0 2" 67,00 2,64 18 270 180 2610 510,0 20,08 2,110 1,42
// 341AH Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé

EXTRUDED
TUBE

Tube : Mélange de chlorobutyle noir conducteur - tube extrudé
Armature : Une ou deux tresses métalliques en acier haute
résistance.

Revétement : EPDM rouge - résistant a la chaleur, 'abrasion et
a l'ozone - micro-perforé.

Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée.

Températures d'utilisation : -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)
intermittent jusqu'a232 °C (450 °F)

13,0 172" 23,00 0,91 18 270 180 2610 130,0 5,12 0,400 0,27

19,0 3/4" 31,00 1,22 18 270 180 2610 190,0 7,48 0,720 0,49

25,0 1" 38,00 1,50 18 270 180 2610 250,0 9,84 0,880 0,60

32,0 11/4" 46,00 1,81 18 270 180 2610 320,0 12,60 1,170 0,79

38,0 11/2" 52,00 2,05 18 270 180 2610 380,0 14,96 1,330 0,90

51,0 2" 67,00 2,64 18 270 180 2610 510,0 20,08 2,040 1,38
/| 345AA Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé

19,0 3/4" 33,00
25,0 1" 40,00
51,0 2" 69,00

1,30 18 270
1,57 18 270
2,72 18 270

EXTRUDED
TUBE

180

180
180

EN ISO 6134/2A

Tube : Mélange de chlorobutyle noir conducteur - tube extrudé
Armature : Tresses métalliques en acier haute résistance.
Revétement : EPDM noir - résistant a la chaleur, I'abrasion et
I'ozone - micro-perforé.

Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée.

Températures d'utilisation : -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)
intermittent jusqu'a232 °C (450 °F)

. Long.Fab

m
2610 190,0 7,48 0,840 0,57
2610 250,0 9,84 1,030 0,70
2610 510,0 20,08 2,300 1,55
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TUYAUX INDUSTRIELS // EAU CHAUDE & VAPEUR

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// GUIDE DE SECURITE POUR LES TUYAUX VAPEUR

La manipulation de la vapeur est une situation trés dangereuse. TEMPERATURE DE LA VAPEUR SATUREE
['utilisation de précautions et de mesures de sécurité peut réduire
ou éliminer les dommages personnels ou matériels.

(Réimprimé de RMA IP-11-1 Tuyau vapeur)

LA SELECTION ET L'UTILISATION DES TUYAUX VAPEUR : "
1. Assurez-vous que le tuyau de vapeur soit identifié comme 25 1.73 T30 26T

un tuyau de vapeur. Il devrait étre marqué en tant que tel, 30 207 134 274
indiquant la pression de service et la limite de température. a5 .45 138 281
2. Assurez-vous que la pression de service et la température ne 40 576 141 2a7
SOIeI"I't pas dépassées. . . 45 374 i g
3. Ne laissez pas le tuyau sous pression lorsqu'il n'est pas
o 50 345 148 298
utilisé.
4. Bvitez les courbures excessives du tuyau au niveau du o 414 L L
raccord. Le fonctionnement en circuit droit est préférable. 0 83 158 36
Si les courbures sont nécessaires dans le cadre des d:1e] 552 182 d24
opérations, des ressorts de protection sont souhaitables. ag 621 1646 aan
5. Assurez-vous d'utiliser les raccords et les colliers a boulons 100 Ea0 170 448 67
recommandés pour les tuyaux vapeur. i B28 177 5
LA MAINTENANCE DES TUYAUX VAPEUR i i s o ]
1. Linspection périodique du tuyau devrait inclure la recherche i Liue ks Eli i
de cloques et de bosses au niveau du revétement. 0 12.42 e arg E
2. \érifiez les zones pliées qui pourraient endommager le tuyau. 200 1360 188 38 [7,)
3. Vidangez le tuyau aprés chaque utilisation pour éviter 225 1553 203 397 2
d'endommager le tube avant que le tuyau ne soit remis en 250 17.25 08 406 =
marche, pour éviter I'apparition d'hernies sur le tuyau. 275 15.06 2% 414 ;
4, Vgrllﬂe; I'étanchéité des colliers a boulons apres chaque 200 9070 216 492 2
utilisation. >
5. Controlez si les deux moitiés du collier se touchent. Si oui, A ] =2 Lo =
effectuez la connexion avec un collier plus petit de fagon a 0 b RE5 . =

assurer un serrage correct autour du tuyau.

6. Ne stockez pas les tuyaux sur des crochets.

7. Les tuyaux vapeur placés sur des racks métalliques
ou installés autour des tuyauteries en acier peuvent

se désséoher, provoquant la fissuration du tube et du L tabdean reprdsente los Trods formes oo 'esau gquand sl sl soumise 3
reVétement la chalpur et & b pressian, Liliser saulement des:luyaux spicialement

COnGLE pour I'ippdcation

LA VAPEUR CORROSIVE

Lorsque I'eau utilisée pour générer de la vapeur contient de I'air
dissous, de I'oxygene ou du dioxyde de carbone, ces gaz finissent
comme des contaminants dans la vapeur. A des températures
élevées de vapeur, I'oxygéne et le dioxyde de carbone sont
extrémement corrosifs.

Le dioxyde de carbone est acide et attaque donc les métaux alors
que l'oxygene corrode les métaux et oxyde les caoutchoucs.

La corrosion des métaux en présence d'oxygene et d'acides

est quarante fois plus rapide qu'avec I'un ou l'autre. L'eau des
chaudieres est donc traitée non seulement pour éliminer la «dureté»
qui provoquerait I'entartrage des chaudieres, mais aussi pour
éliminer 'oxygene dissous et le dioxyde de carbone et s'assurer
que la vapeur ne soit pas seulement acide mais méme légérement
alcaline. Le traitement de I'eau des chaudieres est un sujet
spécifique qui dépasse le cadre de cette fiche technique, mais une

production de vapeur correcte est importante. -

LA DETERIORATION DES TUYAUX VAPEUR Eami Vaneur Vaneur
Comme tous les produits en caoutchouc, les tuyaux vapeur ont une chauds surchaties ]
durée de vie limitée et sont sujets a une détérioration progressive a

I'usage. Cependant, il arrive parfois que les tuyaux qui "vivent bien"

commencent a échouer sans raison apparente. Dans de tels cas,

il s'agit souvent d'un changement dans les conditions de vapeur

provoquant une accélération rapide vers un mode de détérioration.

Il est donc utile d'examiner comment les tuyaux de vapeur durent

normalement et donc comment I'état de la vapeur affecte la durée

de vie du tuyau.

Température °F {*C)

S BT A T E R e S S KD B S
e -

- e o

Pression manométrigue {psi)
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/[ LIQUIDES ALIMENTAIRES

49200 Qualité alimentaire - Usage général - PVC - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 70
4660L Aspiration & Refoulement usage général - PVC - Service standard - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 70
4680H Aspiration & Refoulement de liquides alimentaires - PVC - Service sévere - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 7
47200 Aspiration & Refoulement - qualité alimentaire usage général - PVC - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 7
452LH Refoulement de liquides alimentaires 10 bar (150 psi) - FDA - arrété du 09/11/94 D 72
402LH Aspiration & Refoulement de liquides alimentaires 10 bar (150 psi) - FDA - arrété du 09/11/94 D 72
410LL Aspiration & Refoulement de boissons alcoolisées 16 bar (240 psi) - Résistant a I'écrasement - FDA - 3-A - arrété du 09/11/94 D................. 73
412LE Citerne a lait 10 bar (150 psi) - Hard Wall - FDA - arrété du 09/11/94 D 74
418LE Citerne a lait 10 bar (150 psi) - Hard Wall - Résistant a I'écrasement - FDA - arrété du 09/11/94 D 74
455LE Refoulement d'aliments gras 10 bar (150 psi) - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73 75
455LL Refoulement d'aliments gras 10 bar (150 psi) - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73 75
405LE Aspiration & Refoulement d'aliments gras 10 bar (150 psi) - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73 76
405LL Aspiration & Refoulement d'aliments gras 10 bar (150 psi) - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73 76
405LH Aspiration & Refoulement d'aliments gras 10 bar (150 psi) - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73 77
417LE Aspiration & Refoulement d'aliments gras 16 bar (240 psi) - Résistant a I'écrasement - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73 7
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TUYAUX INDUSTRIELS // LIQUIDES ALIMENTAIRES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 49200 ] Qualité alimentaire - Usage général - PVC
FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
PHTHALATE
& BPA FREE
. . Tube : PVC transparent.
— gef Armature : Nappes textiles haute résistance.
r 20041935 £C Revétement : PVC transparent avec des rayures rouges
o i longitudinales - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
R Utilisation : Usage général de qualité alimentaire.

Stérilisation avec une solution de soude a 5%.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

6.0 1/4" 11,00 0,43 20 300 60 900 0,085 0,06

6,0 1/4" 12,00 0,47 20 300 60 900 0,110 0,08

8,0 5/16" 13,00 0,51 15 225 45 650 0,105 0,08

8,0 5/16" 14,00 0,55 15 225 45 650 0,130 0,09

10,0 3/8" 15,00 0,59 15 225 45 650 0,125 0,09

10,0 3/8" 16,00 0,63 15 225 45 650 0,155 0,11

13,0 1/2" 19,00 0,75 10 150 30 450 0,190 0,13

70 16,0 5/8" 22,00 0,87 10 150 30 450 0,225 0,16

— 19,0 3/4" 25,00 0,98 10 150 30 450 0,260 0,18

(7,) 19,0 3/4" 26,00 1,02 10 150 30 450 0,310 0,21

d 25,0 K 32,00 1,26 10 150 30 450 0,390 0,27

o= 25,0 1 33,00 1,30 10 150 30 450 0,450 0,31

¢'7, 30,0 13/16" 38,00 1,50 7 100 21 300 0,530 0,36

2 32,0 11/4" 42,00 1,65 7 100 21 300 0,715 0,49

= 38,0 11/2" 48,00 1,89 7 100 21 300 0,830 0,56

; 51,0 2" 63,00 2,48 6 90 18 270 1,330 0,90
2
>
)
=

/| 4660L ] Aspiration & Refoulement usage général - PVC -

Service standard
PHTHALATE
& BPA FREE FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070

Ty i ﬁm ﬂﬁ\ Q? IConstruction : PVC transparent - résistant a I'abrasion et a
3 b 'ozone.
i &\\‘%&k&%\ﬁ&\‘&i\ kk‘\%\\m\.\w‘l\ﬁ\ SASSLLLY / Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.
Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et
boissons alcoolisées en usage général.
Stérilisation avec une solution de soude a 5%.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

20,0 13/16" 8 120 24 350 90,0 3,54 70 0,230 0,16
25,0 1" 8 120 24 350 113,0 4,45 70 0,290 0,20
30,0 13/16" 7 100 21 300 135,0 5,31 70 0,360 0,25
32,0 11/4" 7 100 21 300 144,0 5,67 70 0,390 0,27
35,0 13/8" 7 100 21 300 158,0 6,22 70 0,440 0,30
38,0 11/2" 6 90 18 270 171,0 6,73 70 0,510 0,35
40,0 19/16" 6 90 18 270 180,0 7,09 70 0,540 0,37
45,0 13/4" 6 90 18 270 203,0 7,99 70 0,670 0,46
51,0 2" 5 75 15 225 230,0 9,06 70 0,760 0,52
55,0 21/6" 5 75 15 225 247,0 9,72 70 0,810 0,55
60,0 23/8" 5 75 15 225 270,0 10,63 70 0,920 0,62
63,0 21/2" 5 75 15 225 284,0 11,18 70 0,970 0,66
70,0 2 3/4" 5 75 15 225 315,0 12,40 70 1,160 0,78
76,0 3" 5 75 15 225 342,0 13,46 70 1,330 0,90
80,0 31/8" 4 60 12 180 360,0 14,17 70 1,450 0,98
90,0 31/2" 4 60 12 180 405,0 15,94 70 1,800 1,21
102,0 4" 4 60 12 180 459,0 18,07 70 2,190 1,48
120,0 4 3/4" 3 45 9 135 540,0 21,26 50 2,700 1,82
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 4680H 7

PHTHALATE
& BPA FREE

W

2004/1935 EC
2006/2023 EC

Aspiration & Refoulement de liquides alimentaires -
PVC - Service sévéere
FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070

Construction : PVC transparent - résistant a 'abrasion et a
I'ozone.

Armature : PVC rouge rigide résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et
boissons alcoolisées - max 20%.

Stérilisation avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

25,0 1 7 100 21 300 125,0 4,92 0 0,405 0,28
32,0 11/4" 7 100 21 300 160,0 6,30 90 0,530 0,36
38,0 11/2" 7 100 21 300 190,0 7,48 90 0,745 0,51
40,0 19/16" 7 100 21 300 200,0 7,87 90 0,765 0,52
51,0 2" 7 100 21 300 255,0 10,04 90 1,015 0,69
60,0 23/8" 7 100 21 300 300,0 11,81 90 1,475 1,00
63,0 21/2" 6 0 18 270 315,0 12,40 90 1,525 1,03
76,0 3" 5 75 15 225 380,0 14,96 90 1,930 1,30
80,0 31/8" 5 75 15 225 400,0 15,75 90 2,135 1,44
102,0 4" 4 60 12 180 510,0 20,08 90 3,355 2,26
120,0 43/4" 8 45 9 135 600,0 23,62 80 3,645 2,45

/| 47200 Aspiration & Refoulement - qualité alimentaire usage

o général - PVC
) 225 FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
T

i

35 EC
EC

Construction : PVC transparent - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Armature : Spirale métallique en acier.

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et
boissons alcoolisées en usage général - max 20%.

Stérilisation avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

10,0 3/8" 16,00 0,63 15 225 45
13,0 12" 19,00 0,75 7 100 21
14,0 9/16" 20,00 0,79 6 90 18
16,0 5/8" 22,00 0,87 6 90 18
18,0 23/32" 25,00 0,98 6 90 18
20,0 13/16" 27,00 1,06 5 75 15
22,0 7/8" 29,00 1,14 5 75 15
25,0 1" 33,00 1,30 5 75 15
30,0 13/16" 38,00 1,50 4 60 12
32,0 11/4" 40,00 1,57 4 60 12
35,0 13/8" 44,00 1,73 4 60 12
38,0 11/2" 47,00 1,85 4 60 12
40,0 19/16" 49,00 1,93 3 45 9
45,0 1.3/4" 55,00 2,17 3 45 9
51,0 2" 61,00 2,40 3 45 9
60,0 23/8" 72,00 2,83 2 30 6
63,0 21/2" 75,00 2,95 2 30 6
70,0 2 3/4" 84,00 3,31 2 30 6
76,0 3" 90,00 3,54 2 30 6
80,0 31/8" 94,00 3,70 2 30 6
90,0 31/2" 104,00 4,09 2 30 6
102,0 4" 116,00 4,57 2 30 6
105,0 41/8" 121,00 4,76 3 45 9
152,0 6" 172,00 6,77 2 30 6

650 40,0 1,57 90 0,160 0,11
300 52,0 2,05 85 0,195 0,14
270 56,0 2,20 85 0,210 0,15
270 64,0 2,52 85 0,250 0,17
270 72,0 2,83 85 0,300 0,21
225 80,0 3,15 85 0,330 0,23
225 88,0 3,46 85 0,380 0,26
225 100,0 3,94 85 0,515 0,35
180 120,0 4,72 85 0,610 0,41
180 128,0 5,04 85 0,650 0,44
180 140,0 5,51 85 0,785 0,53
180 152,0 5,98 85 0,810 0,55
135 160,0 6,30 85 0,885 0,60
135 180,0 7,09 80 1,100 0,74
135 204,0 8,03 80 1,230 0,83
90 240,0 9,45 80 1,700 1,15
90 252,0 9,92 80 1,775 1,20
90 280,0 11,02 80 2,030 1,37
90 304,0 11,97 70 2,350 1,58
90 320,0 12,60 70 2,500 1,69
90 360,0 14,17 70 3,000 2,02
90 408,0 16,06 70 3,480 2,34
135 420,0 16,54 90 4,250 2,86
90 608,0 23,94 70 7,200 4,84
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/I 452LH

PHTHALATE
& BPA FREE

W

2004/1935 EC
2006/2023 EC

IANESCO

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Refoulement de liquides alimentaires 10 bar (150 psi)
FDA - arrété du 09/11/94 D

Tube : NR blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : NBR/PVC rouge - résistant a I'abrasion et I'ozone.
Utilisation : Refoulement de liquides alimentaires et boissons
alcoolisées - max 50%.

Stérilisation a la vapeur a 110 °C (230 °F) pendant 10 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

S

2004/1935 EC
2006/2023 EC

IANESCO

13,0 1/2" 23,00 0,91 10 150 30 450 0,380 0,26
19,0 3/4" 31,00 1,22 10 150 30 450 0,610 0,41
25,0 ik 37,00 1,46 10 150 30 450 0,760 0,52
32,0 11/4" 44,00 1,73 10 150 30 450 0,930 0,63
72 38,0 11/2" 50,00 1,97 10 150 30 450 1,080 0,73
51,0 2" 65,00 2,56 10 150 30 450 1,690 1,14
|
63,0 21/2" 77,00 3,03 10 150 30 450 2,030 1,37
‘3 76,0 3" 92,00 3,62 10 150 30 450 2,810 1,89
wi
o«
=
[72]
=
Q
=
x -~ - . .
2 /| 402LH a Aspiration & Refoulement de liquides alimentaires 10
> bar (150 psi)
PHTHALATE .
E 5 FDA - arrété du 09/11/94 D

Tube : NR blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : NBR/PVC rouge - résistant a I'abrasion et 'ozone.
Utilisation : Aspiration et le refoulement de liquides alimentaires
et boissons alcoolisées - max 50%.

Construction spéciale pour un maximum de flexibilité.
Stérilisation a la vapeur a 110 °C (230 °F) pendant 10 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

25,0 1" 37,00 1,46 10 150
38,0 112" 50,00 1,97 10 150
51,0 2" 63,00 2,48 10 150
76,0 3" 88,00 3,46 10 150
102,0 4" 116,00 4,57 10 150

30
30
30

30
30

450 75,0 2,95 100 0,910 0,62
450 114,0 4,49 100 1,260 0,85
450 1563,0 6,02 100 1,620 1,09
450 228,0 8,98 90 2,550 1,72
450 306,0 12,05 90 3,540 2,38
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/l 410LL 7 Aspiration & Refoulement de boissons alcoolisées 16
o bar (240 psi) - Résistant a I'écrasement
KBEATREE FDA - 3-A - arrété du 09/11/94 D

Q? Tube : Chlorobutyle blanc.

Armature : Nappes textiles renforcées avec une spirale PET.
Revétement : EPDM blanc - résistant a |'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et
boissons alcoolisées - max 95%.

Construction spéciale avec résistance a I'écrasement.
Stérilisation a la vapeur a 130 °C (266 °F) pendant 30 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

2004/1935 EC
2006/2023 EC

Températures d'utilisation : -30 °C +108 °C (-22 °F +226 °F)

25,0 1" 37,00 1,46 16 240 48 720 100,0 3,94 100 0,870 0,59
38,0 11/2" 52,00 2,05 16 240 48 720 152,0 5,98 100 1,470 0,99
51,0 2" 65,00 2,56 16 240 48 720 204,0 8,03 100 1,900 1,28
76,0 3" 92,00 3,62 16 240 48 720 304,0 11,97 100 3,210 2,16

TUYAUX INDUSTRIELS | 3
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/I 412LE

PHTHALATE
& BPA FREE

W

2004/1935 EC
2006/2023 EC

IANESCO

[

2xID

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Citerne a lait 10 bar (150 psi) - Hard Wall
FDA - arrété du 09/11/94 D

Tube : NR blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : NR/EPDM bleu - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires.
Construction spéciale pour un maximum de flexibilité dans les
applications concernées par les citernes a lait.

Stérilisation a la vapeur a 110 °C (230 °F) pendant 10 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

25,0 1" 35,00 1,38 10 150 30 450 50,0 1,97 100 0,660 0,45
74 32,0 1 1/4" 42,00 1,65 10 150 30 450 64,0 2,52 100 0,810 0,55
— 38,0 11/2" 48,00 1,89 10 150 30 450 76,0 2,99 100 0,940 0,64
17, 40,0 19/16" | 50,00 1,97 10 150 30 450 80,0 3,15 100 0,980 0,66
o 42,0 15/8" 52,00 2,05 10 150 30 450 84,0 3,31 100 1,080 0,70
o 51,0 2" 61,00 2,40 10 150 30 450 102,0 4,02 100 1,220 0,82
7 63,0 21/2" 75,00 2,95 10 150 30 450 126,0 4,96 100 1,860 1,26
=] 76,0 3" 88,00 3,46 10 150 30 450 152,0 5,98 90 2,420 1,63
g 102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 204,0 8,03 90 3,630 2,44
x
=
>
=
=
/| 418LE Citerne a lait 10 bar (150 psi) - Hard Wall - Résistant a

PHTHALATE
& BPA FREE

Q ?
2004/1935 EC
2006/2023 EC

IANESCO

[

3xID

I'écrasement
FDA - arrété du 09/11/94 D

Tube : NR blanc.

Armature : Nappes textiles renforcées avec une spirale PET.
Revétement : NR/EPDM bleu - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires.
Construction spéciale légere pour un maximum de flexibilité et
une résistance a l'écrasement dans les applications concernées
par les citernes a lait et principalement la collecte de lait.
Stérilisation a la vapeur a 110 °C (230 °F) pendant 10 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

40,0 19/16"
51,0 2"
63,0 21/2"
76,0 3"

150

150
150
150

30
30
30
30

450 120,0 4,72 70 1,060 0,72
450 1563,0 6,02 70 1,310 0,89
450 189,0 7,44 70 1,930 1,30
450 228,0 8,98 70 2,630 1,77

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // LIQUIDES ALIMENTAIRES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 455LE a

PHTHALATE
& BPA FREE

W

2004/1935 EC
2006/2023 EC

Refoulement d'aliments gras 10 bar (150 psi)
FDA - 3-A - D.M. 21/03/73

Tube : NBR blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : NBR/PVC bleu - résistant a I'abrasion, I'ozone et
I'nuile.

Utilisation : Refoulement de liquides et d'aliments gras-
boissons alcoolisées - max 75%.

Stérilisation a la vapeur a 130 °C (266 °F) pendant 30 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

13,0 1/2" 23,00 0,91 10 150 30 450 0,380 0,26
19,0 3/4" 31,00 1,22 10 150 30 450 0,610 0,41
25,0 1" 37,00 1,46 10 150 30 450 0,760 0,52
32,0 11/4" 44,00 1,73 10 150 30 450 0,930 0,63
38,0 11/2" 50,00 1,97 10 150 30 450 1,090 0,74
51,0 2" 65,00 2,56 10 150 30 450 1,690 1,14
/| 455LL a Refoulement d'aliments gras 10 bar (150 psi)
FDA - 3-A - D.M. 21/03/73
PHTHALATE
& BPA FREE
" Tube : NBR blanc.
I/ i . Qf Armature : Nappes textiles haute résistance.

2004/1935 EC
2006/2023 EC

Revétement : NBR/PVC blanc - résistant a |'abrasion, I'ozone
et I'huile.

Utilisation : Refoulement de liquides et d'aliments gras-
boissons alcoolisées - max 75%.

Stérilisation a la vapeur a 130 °C (266 °F) pendant 30 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

38,0 112" 48,00 1,89 10 150
51,0 2" 63,00 2,48 10 150
76,0 3" 88,00 3,46 10 150

30

30
30

450 0,880 0,60
450 1,410 0,95
450 2,050 1,38

e — /1 ALFAGOMMA
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 405LE a Aspiration & Refoulement d'aliments gras 10 bar (150

PHTHALATE ps i)
705  FDA-3-A-D.M.21/03/73

W/l Tube : NBR blanc.

20041935 £C Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.
Revétement : NBR/PVC bleu - résistant a I'abrasion, I'ozone et
I'huile.
Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides et d'aliments
gras-boissons alcoolisées - max 75%.
Stérilisation a la vapeur a 130 °C (266 °F) pendant 30 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 10 150 30 450 57,0 2,24 100 0,730 0,50
25,0 1" 37,00 1,46 10 150 30 450 75,0 2,95 100 0,910 0,62
76 32,0 1 1/4" 44,00 1,73 10 150 30 450 96,0 378 100 1,080 073
38,0 11/2" 50,00 1,97 10 150 30 450 14,0 4,49 100 1,260 0,85
——
51,0 2" 63,00 2,48 10 150 30 450 153,0 6,02 100 1,630 1,10
« 63,0 21/2" 75,00 2,95 10 150 30 450 189,0 7,44 90 2,140 1,44
L 76,0 55 88,00 3,46 10 150 30 450 228,0 8,98 90 2,570 1,73
e 102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 306,0 12,05 90 3,560 2,40
n
=
(=]
=
x
=
=
- -
E /| 405LL ] Aspiration & Refoulement d'aliments gras 10 bar (150

PHTHALATE ps I)

&BPAFREE FDA - 3-A - D.M. 21/03/73

W/ Tube : NBR blanc.

2004/1935 EC Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.
Revétement : NBR/PVC blanc - résistant a |'abrasion, I'ozone
et I'huile.
Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides et d'aliments
gras-boissons alcoolisées - max 75%.
Stérilisation a la vapeur a 130 °C (266 °F) pendant 30 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 10 150 30 450 57,0 2,24 100 0,730 0,50
25,0 1" 37,00 1,46 10 150 30 450 75,0 2,95 100 0,910 0,62
32,0 11/4" 44,00 1,73 10 150 30 450 96,0 3,78 100 1,080 0,73
38,0 11/2" 50,00 1,97 10 150 30 450 114,0 4,49 100 1,260 0,85
51,0 2" 63,00 2,48 10 150 30 450 153,0 6,02 100 1,630 1,10
63,0 21/2" 75,00 2,95 10 150 30 450 189,0 7,44 90 2,140 1,44
76,0 3" 88,00 3,46 10 150 30 450 228,0 8,98 90 2,570 1,73
102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 306,0 12,05 90 3,560 2,40

www.alfagomma.com
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// 405LH )

PHTHALATE
& BPA FREE

W

2004/1935 EC
2006/2023 EC

Aspiration & Refoulement d'aliments gras 10 bar (150
psi)

FDA - 3-A - D.M. 21/03/73

Tube : NBR blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : NBR/PVC rouge - résistant a I'abrasion, I'ozone
et I'huile.

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides et d'aliments
gras-boissons alcoolisées - max 75%.

Stérilisation a la vapeur a 130 °C (266 °F) pendant 30 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

25,0 1 37,00 1,46 10 150 30 450 75,0 2,95 100 0,920 0,62
38,0 1172 50,00 1,97 10 150 30 450 114,0 4,49 100 1,280 0,87
51,0 2 63,00 2,48 10 150 30 450 153,0 6,02 100 1,650 1,11
76,0 3" 88,00 3,46 10 150 30 450 228,0 8,98 9 2,590 1,75
102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 306,0 12,05 2 3,600 2,42
/| A17LE ) Aspiration & Refoulement d'aliments gras 16 bar (240

PHTHALATE
& BPA FREE

W

2004/1935 EC

2006/2023 EC

psi) - Résistant a I'écrasement
FDA - 3-A - D.M. 21/03/73

Tube : NBR blanc.

Armature : Nappes textiles renforcées avec une spirale PET.
Revétement : NBR/PVC bleu - résistant a I'abrasion, I'ozone et
I'huile.

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides et d'aliments
gras-boissons alcoolisées - max 75%.

Construction spéciale avec résistance a I'écrasement.
Stérilisation a la vapeur a 130 °C (266 °F) pendant 30 minutes ou
avec une solution de soude a 5%.

Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

38,0 112" 52,00 2,05 16 240
51,0 2" 65,00 2,56 16 240
63,0 21/2" 77,00 3,03 16 240
76,0 3" 92,00 3,62 16 240

48

48
48
48

720 152,0 5,98 100 1,440 0,97
720 204,0 8,03 100 1,860 1,26
720 252,0 9,92 100 2,390 1,61
720 304,0 11,97 100 3,120 2,10

e — /1 ALFAGOMMA
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

// TABLEAU D'IDENTIFICATION DES TUYAUX ALIMENTAIRES

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES

| MAX ; i
TUYAU | TUBE | TEMP. 1:;} STERILISATION | FOA /4
{c) , TITLE | “4d%
TUYAUX PVG
) | 49000 | PVC | +60 5% Saude L] ®
= | 49200 | PVC | +60 | Max20 5% Soude ® e ® A+B+G
78 4BBOL | PVC | +60 | Maxd 5% Soude ® ® e ArBC
cﬁ 4680H | PVC +60 Max 7 5% Soude [ ] & [ ] A+B+C
Ll = L |
o e | |
b - {TTTYT |muﬂ| PG | +80 | Maxis 54 Soude ® [ ] [ ARG
]
; —— 3953!‘ PVe | 70 40 '] ] A+B+C
]
=
,=_’ TUYAUX EN CAOUTCHOUC

' 15 Eau
350LE | EFDM | +165 & Vapeur

Vapeur 110°C /10’ .
G ot w0 e o | o ° IANESCO

L @ | Classell & IANESCO

Vapeur 1N0°C/ 10

402LH | NR | 480 10 S e | o . IANESCO
——_L TP | wrow | CiR |08 | 16 | VRIS @ | @ |Casen| @ IANESCO

m | 412LE | NR | +80 | 10 -1"*'”“5”;;513:;:; o ® | ® | s | IANESCO
[ [P | 10 -1"5“5”;&*515’;3; 2 . | ® | - | IANESCO
m | 435LE .NEF'I +100 P 10 'Vm;;:sss;:; w| ° P ® 1 Classell | ® |
m: 405LE | o) | Vol K | e | ® i) w
[ e | ame | e |00 1 Vpen 0L e | @ lcmsen| e
- | S0S0E | UPE | +100 | 18 | "ra"?;gﬁ; b | ® | ® aarlaur;apuzj

I T
TZ0LA | NR | +80 10 2% Soude L L]

‘J‘ T60LA | NR | <80 5 5% Soude ® ®

www.alfagomma.com
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e — /1 ALFAGOMMA
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Hggg:: ﬂiﬁ? E-fsi:s nllﬁ]:ll?nﬁﬁﬂﬁﬁ '
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[ ]
® L]
L ®
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

// CONFORMITE TOTALE AVEC LES REGLEMENTATIONS EUROPEENNES

ALFAGOMMA offre une large gamme de tuyaux en caoutchouc et en PVC pour le transfert des
aliments en conformité avec la réglementation en vigueur pour les matériaux en contact avec les
aliments :

PTIL Trnanas T L AT EEEEAY Tt qevnnas FEEEdaEEEES srEnnEs pEEIRTEEREE TR T FEERALEEE R AN EEE AR RN E R R T T} PRSSIIr I -

¢ 51 UE 1935/2004

: Fixeles exigences de tous les matériaux destinés au contact avec les produits alimentaires,
Les tuyaux alimentaires ALFAGOMMA sont Studiés ef fabrigues avec des composants gui evitent
toute contamination des aliments transportes (migration) et pourraient modifier ou altérer la gualité
gustative et olfactive des aliments.

: 51 vE 2023/2008

Bonnes pratigues de fabrication des matériaux et des objets destinés a tre en contact avec les
praduits alimentaires. Pour garantir la conformité et sacurite des tuyaux-alimeantaires, ALFAGOMMA
met en place dimportants systémes de surveillance et contréle gualité tout au long du procés de
fabrication.

G uE 1072011

Spécifie les caractéristigues pour les matériaux en plastique. En particulier, elle étabiit les restrictions
dans l'utilisation des pthalates 3 travers les tesis de migration. Des simulants specifiguss doivent
etre utiises en fonction des différents produits alimentaires:

SIMULANT PRODUITS ALIMENTAIRES

80
(7]
-l
w
oc
[
[72]
=
(=]
=
>
=
>
=
=

A | sthanal 10% aliments liquides
B | acide acétique 3% | aliments acides
¢ | ethanoi 20% aliments/baissons alcoolisées contenant jusqu'a 20%
01 | ethanc! 50% aliments/boissons alcoolisées supéreurs & 20% et produits laifiers
p2 | hulle vegétale aliments gras
E MPFO (Tenax) aliments secs

Les tuyaux ALFAGOMMA en PVE pour lguidas alimentalras ne costignnent pas de phithalates

01 REGLEMENTATIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE

Les tuyaux aiimentaires en caoutchouc ALFAGOMMA sont {estés par des laboratoires extarnes selon
les plus impeortantes dispositions législatives nationales:

SELON LA NORME CE 1935/2004, LA GAMME COMPLETE DE TUYAUX ALIMENTAIRES AG INTEGRE LE SYMBOLE
“YERRE ET FOURCHETTE" ] DANS LE MARQUAGE.

www.alfagomma.com
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/I GUIDE DE NETTOYAGE POUR LES TUYAUX ALIMENTAIRES EN
CAOUTCHOUC ALFAGOMMA

Les instructions de nettoyage fournies par Alfagomma sont uniquement des recommandations.
D'éventuelles réglementations gouvernementales nationales peuvent remplacer les suggestions
suivantes concernant le nettoyage des tuyaux alimentaires. La fréquence et la durée des opérations
de nettoyage peuvent affecter la durée de vie du tuyau.

Les utilisateurs doivent vérifier régulierement les conditions physiques et mécaniques du tuyau.

' NETTOYAGE AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Mettoyage

Pré lavage Concentration Température Temps Max
Max Max d'Exposition

452LH
402LH
4121E Vapeur - 11676 30 min
418LE

ot Eau Potable Eau Potabl
au Pota au o

s B0 °C 10 min 80 °C 10 min

760LA 204 40°C

455LE Hydroxyde

405LE de Sodium

417LE 5% 20°C
410LL

TUYAUX INDUSTRIELS | ®

' NETTOYAGE STANDARD

Mettoyage

Concentration Températura Temps Max
Max Manx d'Exposition

452LH

402LH Vapaur — 1105 10 min
A12LE

418LE

S090E 2% 40 °C

Hydroxyda .
T20LA da Sadiam Eau Pofabla

PEOLA 3% 20°C 80 *C 10 min

455LE
405LE
H#17LE Hydroxyde 2% 404G
410LL da Sodium Bo4 20°C

Vapaur - 130:°C 30 min

e — /1 ALFAGOMMA



// PULVERULENTS ALIMENTAIRES

760LA
760LB
720LA
720LG
9670E
949AA

www.alfagomma.com

Refoulement de pulvérulents alimentaires 5 bar (75 psi) - FDA

Refoulement de pulvérulents alimentaires 5 bar (75 psi) - FDA

Aspiration & Refoulement de pulvérulents alimentaires 10 bar (150 psi) - FDA

Aspiration & Refoulement de pulvérulents alimentaires 10 bar (150 psi) - FDA

Pompage de poisson - PVC - Super élastique

Pompage de poisson 3 bar (45 psi)

83
83
84
84
85
85
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 7T60LA . Refoulement de pulvérulents alimentaires 5 bar (75
M psi)
R<10%Q FDA
;| Tube : NR blanc - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance et cordelette anti-
statique.
Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a l'abrasion
et I'ozone.
Utilisation : Refoulement de pulvérulents et matiéres
alimentaires.

Spécialement concu pour le transfert de grains, farine et
granulés plastiques.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

75,0 3" 93,00 3,66 5 75 15 225 2,370 1,60

90,0 31/2" 102,00 4,02 5 75 15 225 2,120 1,43

100,0 4" 120,00 4,72 5 75 15 225 3,550 2,39

102,0 4" 120,00 4,72 5 75 15 225 3,170 2,14

110,0 45/16" 122,00 4,80 5 75 15 225 2,540 1,71

/| 760LB Refoulement de pulvérulents alimentaires 5 bar (75
M psi)

Tube : NR blanc - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance et cordelette anti-
statique.

Revétement : SBR/EPDM gris - résistant a I'abrasion et I'ozone.
Utilisation : Refoulement de pulvérulents et matiéres
alimentaires.

Spécialement congu pour le transfert de grains, farine et
granulés plastiques.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

kg/m Ib/ft

102,0 4" 118,00 4,65 5 75 15 225 3,140 2,12

e — /1 ALFAGOMMA
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/I T20LA

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Aspiration & Refoulement de pulvérulents
alimentaires 10 bar (150 psi)
FDA

Tube : NR blanc - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a l'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de pulvérulents
alimentaires et pulvérulents en vrac. Spécialement congu pour le
transfert de grains, farine et granulés plastiques.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

76,0 3" 92,00 3,62 10 150 30 450 228,0 8,98 90 2,680 1,81
90,0 31/2" 106,00 417 10 150 30 450 270,0 10,63 90 3,330 2,24
102,0 4" 118,00 4,65 10 150 30 450 306,0 12,05 90 3,700 2,49

84

(7]

|

—

o

5 /| T20LG Aspiration & Refoulement de pulvérulents

2 M alimentaires 10 bar (150 psi)

= R<1020 FDA

§ Tube : NR blanc - résistant a I'abrasion.

§ Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec

= des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.

= Revétement : NBR/PVC vert - résistant a I'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de pulvérulents
alimentaires et pulvérulents en vrac. Spécialement congu pour le
transfert de grains, farine et granulés plastiques.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 67,00
76,0 3" 92,00
102,0 4" 118,00
127,0 5" 145,00
152,0 6" 170,00
203,0 8" 223,00

150

150

150
75
75
75

30
30
30
15
15
15

450 153,0 6,02 100 1,830 1,28
450 228,0 8,98 90 2,840 1,91
450 306,0 12,05 90 3,910 2,63
225 508,0 20,00 80 5,680 3,82
225 608,0 23,94 80 7,050 4,74
225 812,0 31,97 70 10,470 7,04

www.alfagomma.com
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/I 9670E

Pompage de poisson - PVC - Super élastique

Construction : PVC transparent - résistant a I'abrasion et a
I'ozone.

Armature : PVC rigide bleu ciel résistant aux chocs.
Utilisation : Transfert de poissons dans les exploitations
piscicoles.

Températures d'utilisation : -20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)

152,0 6" 2 30 6 90 380,0 14,96 95 5,600 3,77

203,0 8" 2 30 6 90 609,0 23,98 95 9,200 6,19

254,0 10" 2 30 6 90 1016,0 40,00 95 14,500 9,75

305,0 12" 1 15 3 45 1525,0 60,04 95 19,000 12,77
// 949AA Pompage de poisson 3 bar (45 psi)

Tube : NBR noir - résistant a I'huile, I'abrasion et I'eau de mer.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'huile, I'abrasion
et I'eau de mer.

Utilisation : Transfert du filet de péche au pont du bateau.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

254,0 10" 262,00
305,0 12" 313,00
355,0 14" 367,00
406,0 16" 418,00
457,0 18" 469,00
508,0 20" 522,00

45

45
45
45
45
45

150 4,800 3,23
150 5,740 3,86
150 9,020 6,07
150 10,890 7,32
150 12,380 8,32
150 14,330 9,64

e — /1 ALFAGOMMA
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// PRODUITS PULVERULENTS

760AA
766AA
720AA
7P1AA
722AA
714HA
704HA
706AA
719AA
767AL
780AA

www.alfagomma.com

Refoulement de produits pulvérulents 5 bar (75 psi)

Refoulement de produits pulvérulents 10 bar (150 psi)

Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents 10 bar (150 psi)

Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents - Ondulation carrée - Extra flexible

Aspiration des eaux usées 5 bar (75 psi)

Aspiration de débris de forage 5 bar (75 psi) - Ondulé.

Aspiration 100% a vide 10 bar (150 psi) - Ondulé

Aspiration & Refoulement de boues abrasives 10 bar (150 psi) - Muff couplings

Aspiration & Refoulement de boue abrasive 10 bar (150 psi) - Ondulé - Muff coupling ALFATRACTO

Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents - PVC - Doublé en polyuréthane

Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents - PVC

87
87
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 7T60AA Q Refoulement de produits pulvérulents 5 bar (75 psi)

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Refoulement de produits pulvérulents.
Spécialement congu pour le transfert de ciment sec, de céréales
et d'aliments pour animaux.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

R<10°Q

75,0 3” 93,00 3,66 5 75 15 225 2,310 1,56
90,0 31/2" 102,00 4,02 5 75 15 225 2,060 1,39
90,0 31/2" 110,00 4,33 5 75 15 225 3,140 2,12
100,0 4" 120,00 4,72 5 75 15 225 3,450 2,32
102,0 4" 114,00 4,49 5 75 15 225 2,310 1,56
102,0 4" 118,00 4,65 5 75 15 225 2,710 1,83
102,0 4" 120,00 4,72 5 75 15 225 3,130 2,11
110,0 45/16" 122,00 4,80 5 75 15 225 2,470 1,66
127,0 5" 145,00 5,71 5 75 15 225 3,800 2,56
/| 7T66AA Q Refoulement de produits pulvérulents 10 bar (150 psi)
R<10°0 Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Refoulement de produits pulvérulents dans les
applications séveres. Spécialement congu pour le transfert de
ciment sec, de céréales et d'aliments pour animaux.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

kg/m Ib/ft
76,0 3" 92,00 3,62 10 150 30 450 2,120 1,43
102,0 4" 118,00 4,65 10 150 30 450 2,860 1,93
127,0 & 143,00 5,63 10 150 30 450 3,530 2,38

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS / PRODUITS PULVERULENTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| T20AA Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents
Q 10 bar (150 psi)

R<10%Q ) . . )
Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a 'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de produits pulvérulents
dans les applications séveres.

Spécialement congu pour le transfert de ciment sec, de céréales
et d'aliments pour animaux.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 65,00 2,56 10 150 30 450 1563,0 6,02 100 1,430 0,97
63,0 21/2" 77,00 3,03 10 150 30 450 189,0 7,44 90 1,900 1,28
76,0 3" 90,00 3,54 10 150 30 450 228,0 8,98 90 2,280 1,54
76,0 3" 92,00 3,62 10 150 30 450 228,0 8,98 90 2,600 1,75
88 90,0 31/2" 106,00 417 10 150 30 450 270,0 10,63 90 3,230 2,18
102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 306,0 12,05 90 3,180 2,14
[7,) 102,0 4" 118,00 4,65 10 150 30 450 306,0 12,05 90 3,600 2,42
d 127,0 5" 143,00 5,63 5 75 15 225 508,0 20,00 80 4,750 3,20
E 127,0 5" 145,00 5,71 5 75 15 225 508,0 20,00 80 5,270 3,55
‘l’_: 152,0 6" 168,00 6,61 5 75 15 225 608,0 23,94 80 5,950 4,00
2 203,0 8" 221,00 8,70 5 75 15 225 812,0 31,97 70 8,990 6,05
=
x
=
>
=
st
/I TP1AA ) EvorumoN FLLUS

R<10°0 Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents -
Ondulation carrée - Extra flexible

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de produits pulvérulents.
Construction spéciale pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 67,00 2,64 10 150 30 450 51,0 2,01 100 1,630 1,10
63,0 21/2" 80,00 3,15 10 150 30 450 126,0 4,96 90 2,240 1,51
76,0 3" 93,00 3,66 10 150 30 450 152,0 5,98 90 2,520 1,70
102,0 4" 121,00 4,76 10 150 30 450 204,0 8,03 90 3,730 2,51
127,0 5" 144,00 5,67 5 75 15 225 381,0 15,00 80 5,070 3,41
152,0 6" 169,00 6,65 5 75 10 150 456,0 17,95 80 6,300 4,24
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TUYAUX INDUSTRIELS // PRODUITS PULVERULENTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 722AA @ Aspiration des eaux usées 5 bar (75 psi)

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Enrouleur horizontal pour nettoyage des égouts et
véhicules d'aspiration des déchets.

Convient également pour I'aspiration et transfert de matériaux
en vrac.

Construction spéciale pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

102,0 4" 118,00 4,65 5 75 15 225 408,0 16,06 90 4,600 3,10
127,0 5" 145,00 5,71 5 75 15 225 508,0 20,00 90 6,800 4,57
152,0 6" 172,00 6,77 5 75 15 225 608,0 23,94 90 8,600 5,78

TUYAUX INDUSTRIELS | 8

e — /1 ALFAGOMMA



TUYAUX INDUSTRIELS / PRODUITS PULVERULENTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| T14HA M Aspiration de débris de forage 5 bar (75 psi) - Ondulé

Tube : NR rouge - résistant a l'abrasion

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de produits pulvérulents.
Spécialement congu dans les aspiration de débris de forage
pour les plates-formes mobiles de forage.

Fabrication ondulée pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2 63,00 2,48 5 75 15 205 127,0 5,00 100 1,190 0,80
63,0 21/2" 77,00 3,03 5 75 15 225 157,0 6,18 90 1,860 1,26
90 76,0 gF 92,00 3,62 5 75 15 225 190,0 7,48 90 2,560 1,73
— 102,0 4" 119,00 4,69 5 75 15 225 255,0 10,04 90 3,580 2,41
115,0 41/2" 132,00 5,20 5 75 15 225 287,0 11,30 90 4,070 2,74
‘3 127,0 5" 144,00 5,67 5 75 15 225 318,0 12,52 80 4,710 3,17
E 152,0 6" 169,00 6,65 5 75 15 225 380,0 14,96 80 5,580 3,76
=
(72}
=
=]
=
>
=
S /| T04HA Aspiration 100% a vide 10 bar (150 psi) - Ondulé

Tube : NR rouge - résistant a I'abrasion

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Application: Aspiration et refoulement de produits pulvérulents
dans les applications séveres.

Spécialement congu pour les véhicules d’évacuation des eaux
usées et des déchets, aspiration a vide et aspiration des déblais
dans les installations de forage mobiles.

Fabrication ondulée pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

51,0 2" 72,00 2,83 10 150 30 450 153,0 6,02 100 2,100 1,42
76,0 3" 98,00 3,86 10 150 30 450 228,0 8,98 100 3,460 2,33
102,0 4" 125,00 4,92 10 150 30 450 408,0 16,06 100 4,890 3,29
127,0 5" 151,00 5,94 10 150 30 450 508,0 20,00 100 6,220 4,19
152,0 6" 177,00 6,97 10 150 30 450 608,0 23,94 100 7,340 4,94
203,0 8" 233,00 9,17 10 150 30 450 812,0 31,97 100 12,850 8,64
254,0 10" 286,00 11,26 10 150 30 450 1016,0 40,00 100 18,970 12,75
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TUYAUX INDUSTRIELS // PRODUITS PULVERULENTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Aspiration & Refoulement de boues abrasives 10 bar
(150 psi) - Muff couplings

/I T06AA

Tube : NR noir conducteur - résistance a I'abrasion 50 mms? (ISO
4649/A).

R<10°Q Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de matériaux en vrac et
de boues abrasives dans les applications minieres séveres.
Concu pour I'utilisation de raccords Muff couplings.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 69,00 2,72 10 150 30 450 204,0 8,03 90 2,290 1,54
76,0 3" 100,00 3,94 10 150 30 450 304,0 11,97 90 4,350 2,93
102,0 4" 126,00 4,96 10 150 30 450 408,0 16,06 90 5,750 3,87 91
127,0 5" 155,00 6,10 10 150 30 450 635,0 25,00 80 8,370 5,63
I
152,0 6" 182,00 7,17 10 150 25 375 760,0 29,92 80 10,840 7,29
203,0 8" 235,00 9,25 10 150 25 375 1015,0 39,96 70 16,010 10,76 ﬂ
254,0 10" 286,00 11,26 10 150 25 375 1270,0 50,00 60 20,180 13,57 i
305,0 12" 343,00 13,50 10 150 25 375 1525,0 60,04 60 29,480 19,82 E
(72]
=
[=)
=
>
=
- - - >
/| 7T19AA Aspiration & Refoulement de boue abrasive 10 bar E

(150 psi) - Ondulé -
Muff coupling ALFATRACTO

Tube : NR noir conducteur - résistance a l'abrasion 50 mm? (ISO
4649/A).

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, I'eau de mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de produits puvérulents et
boues abrasives dans les applications sévéres.

Concu pour 'utilisation des raccords Muff coupling
ALFATRACTO 719.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 75,00 2,95 10 150 30 450 255,0 10,04 90 3,100 2,09
63,0 21/2" 88,00 3,46 10 150 30 450 315,0 12,40 90 4,000 2,69
76,0 3" 114,00 4,49 10 150 30 450 380,0 14,96 90 7,300 4,91
102,0 4" 133,00 5,24 10 150 30 450 510,0 20,08 90 8,000 5,38
127,0 5" 162,00 6,38 10 150 30 450 635,0 25,00 90 12,100 8,14
1562,0 6" 188,00 7,40 10 150 30 450 760,0 29,92 90 14,100 9,48
203,0 8" 241,00 9,49 10 150 30 450 1624,0 63,94 80 19,500 13,11
254,0 10" 292,00 11,50 10 150 30 450 2032,0 80,00 80 24,400 16,40
305,0 12" 348,00 13,70 10 150 30 450 2440,0 96,06 80 36,900 24,80
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TUYAUX INDUSTRIELS / PRODUITS PULVERULENTS

/I 767AL

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents -
PVC - Doublé en polyuréthane

Construction : Polyuréthane anti-statique noir coextrudé avec
PVC noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.

Utilisation : Aspiration de produits pulvérulents et alimentation
basse pression par gravité.

Spécialement congu pour le transfert de gravier, de ciment et de
minerai de fer.

Températures d'utilisation : -20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)

92
(7]
-l
w
oc
[
[72]
=
(=]
=
>
=
>
=
=

51,0 2" 3 45 9 135 102,0 4,02 90 0,900 0,61
63,0 21/2" 3 45 9 135 126,0 4,96 90 1,470 0,99
76,0 3" 3 45 9 135 152,0 5,98 90 1,830 1,23
102,0 4 2 30 6 90 204,0 8,03 90 2,980 2,01
127,0 5" 2 30 6 90 254,0 10,00 90 4,200 2,83
152,0 6" 2 30 6 90 304,0 11,97 90 5,150 3,47
/| 7T80AA Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents -

PVC

Construction : Elastomeére synthétique anti-statique noir.
Armature : Elastomére thermoplastique noir résistant aux
chocs.

Utilisation : Aspiration de produits pulvérulents et alimentation
basse pression par gravité.

Spécialement congu pour le transfert de gravier, de ciment et de
minerai de fer.

Températures d'utilisation : -15 °C +60 °C (+5 °F +140 °F)

38,0 11/2" 47,00
51,0 2" 61,00
63,0 21/2" 75,00
76,0 3" 90,00
102,0 4" 119,00
127,0 5" 146,00
152,0 6" 175,00

S~ A B D O 0O

120 80,0 3,15 100 0,570 0,39
120 120,0 4,72 100 0,860 0,58
120 200,0 7,87 100 1,090 0,74
60 240,0 9,45 100 1,390 0,94
60 320,0 12,60 100 2,560 1,73
60 480,0 18,90 100 3,320 2,24
60 720,0 28,35 100 4,890 3,29
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/I SABLAGE

753AA Sablage 12 bar (180 psi) - Qualité premium 94
755AA Sablage 12 bar (180 psi) - Top qualité 94
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TUYAUX INDUSTRIELS // SABLAGE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 753AA Sablage 12 bar (180 psi) - Qualité premium

Tube : NR noir conducteur - résistance a 'abrasion 50 mm3 (ISO
4649/A).

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir - résistant a I'abrasion et I'ozone -
micro-perforé.

Utilisation : Sablage de matériaux abrasifs.

Concu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Températures d'utilisation : -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

13,0 1/2" 27,00 1,06 12 180 36 540 0,540 0,37
19,0 3/4" 33,00 1,30 12 180 36 540 0,700 0,48
19,0 3/4" 38,00 1,50 12 180 36 540 0,990 0,67
19,0 3/4" 40,00 1,57 12 180 36 540 1,150 0,78
25,0 K 39,00 1,54 12 180 36 540 0,860 0,58
25,0 1 48,00 1,89 12 180 36 540 1,520 1,03
94 32,0 11/4" 48,00 1,89 12 180 36 540 1,220 0,82
32,0 11/4" 55,00 217 12 180 36 540 1,810 1,22
(7] 38,0 11/2" 55,00 2,17 12 180 36 540 1,630 1,10
d 38,0 11/2" 60,00 2,36 12 180 36 540 2,050 1,38
o= 51,0 2 71,00 2,80 12 180 36 540 2,380 1,60
",_, 51,0 2" 73,00 2,87 12 180 36 540 2,640 1,78
g 51,0 o8 76,00 2,99 12 180 36 540 2,910 1,96
=
>
=
>
)
=
/| 755AA Sablage 12 bar (180 psi) - Top qualité

Tube : NR noir conducteur - résistance a l'abrasion 36 mm3 (ISO
4649/A).

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir - résistant a I'abrasion et I'ozone -
micro-perforé.

Utilisation : Sablage de matériaux abrasifs.

Concu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Températures d'utilisation : -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

19,0 3/4" 33,00 1,30 12 180 36 540 0,740 0,50
25,0 1" 39,00 1,54 12 180 36 540 0,910 0,62
32,0 11/4" 48,00 1,89 12 180 36 540 1,280 0,87
38,0 11/72" 55,00 2,17 12 180 36 540 1,470 0,99
51,0 2" 71,00 2,80 12 180 36 540 2,430 1,64
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/| PLATRE

7640L
752AA
757AA
758AA
758AE

e — /1 ALFAGOMMA

Transport de platre - Polyuréthane

Platre 10 bar (150 psi)
Platre 40 bar (600 psi)

Platre 55 bar (800 psi)

Platre 55 bar (800 psi)

96
96
96
97
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TUYAUX INDUSTRIELS /#/ PLATRE

/I 7640L

Lk Wkl {LHLTEETUG
r-e-xﬁ\%‘\xw&.\\\%k‘m‘-\%&k\m\m\&

MEARLA '."E!_: /

)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Transport de platre - Polyuréthane

Construction : Polyuréthane transparent - résistant a I'abrasion
et al'ozone.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.
Utilisation : Transport pneumatique de platre synthétique pré-
mélangé du silo a la machine de pompage de platre.
Egalement disponible assemblage complet de raccord.
Températures d'utilisation : -20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)

45,0 13/4" 203,0 7,99 60 0,680 0,46
96 /| 7T52AA Q Platre 10 bar (150 psi)
R<10°0 Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.
= Armature : Nappes textiles haute résistance.
‘3 Revétement : SBR/NR noir - résistant a I'abrasion et I'ozone -
L micro-perforé.
E Utilisation : Pompage de platre et mix sable/ciment.
‘g Convient également pour le sablage en service sévere.
(= Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
=
>
2
>
=
=
60,0 23/8" 80,00 3,15 10 150 30 450 2,310 1,56
65,0 29/16" 85,00 3,35 10 150 30 450 2,520 1,70
90,0 31/2" 113,00 4,45 10 150 30 450 4,110 2,77
102,0 4" 127,00 5,00 10 150 30 450 4,680 3,15
/| 757AA Platre 40 bar (600 psi)

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir - résistant a |'abrasion et I'ozone.
Utilisation : Projection de mortier, pompage de platre.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

25,0 1" 38,00 1,50 40
32,0 11/4" 46,00 1,81 40
35,0 13/8" 49,00 1,93 40
38,0 11/72" 54,00 2,13 40
51,0 2" 67,00 2,64 40

600

600
600
600
600

100
100
100
100
100

1500 0,700 0,48
1500 0,870 0,59
1500 0,960 0,65
1500 1,190 0,80
1500 1,600 1,08
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TUYAUX INDUSTRIELS // PLATRE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 758AA

R<10°Q

Platre 55 bar (800 psi)

Tube : NR noir conducteur - résistant a l'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir - résistant a |'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Projection de mortier, pompage de platre

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

25,0 1 40,00 1,57 55 800 140 2000 0,870 0,59

32,0 11/4" 49,00 1,93 55 800 140 2000 1,250 0,85

38,0 11/2" 58,00 2,28 55 800 140 2000 1,710 1,15

51,0 2" 71,00 2,80 55 800 110 1600 2,220 1,50
/| 7T58AE Platre 55 bar (800 psi)

25,0 1" 40,00 1,57 55 800
32,0 11/4" 49,00 1,98 55 800
38,0 11/2" 58,00 2,28 55 800
51,0 2" 71,00 2,80 55 800

140

140
140
110

Tube : NR noir conducteur - résistant a l'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/EPDM bleu - résistant a I'abrasion et a

I'ozone.

Utilisation : Projection de mortier, pompage de platre.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

2000
2000
2000
1600

0,940
1,450
1,990
2,570

0,64
0,98
1,34
1,73
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// BETON

754AA
737AA
740AA
7T41AA

www.alfagomma.com

Aiguilles vibrantes 10 bar (150 psi)

99

Pompage de béton 40 bar (600 psi)

99

Pompage de béton 85 bar (1275 psi) - Service sévere - Acier renforcé

Pompage de béton 100 bar (1500 psi) - Service trés sévére - Acier renforcé

100
100



TUYAUX INDUSTRIELS // BETON

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 754AA

Aiguilles vibrantes 10 bar (150 psi)

Tube : SBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aiguilles vibrantes pneumatiques.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 10 150 40 600 0,690 0,47
25,0 1" 39,00 1,54 10 150 40 600 1,030 0,70
/| T37AA Pompage de béton 40 bar (600 psi)

51,0 2" 69,00 202 40
63,0 21/2" 83,00 3,27 40
76,0 3" 104,00 4,09 40
90,0 31/2" 118,00 4,65 40
102,0 4" 130,00 5,12 40

600

600
600
600
600

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Pompage de béton.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

1500 1,810 1,22
1500 2,500 1,69
1500 4,330 2,91
1500 5,080 3,42
1500 5,750 3,87
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TUYAUX INDUSTRIELS /#/ BETON

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| T4A0AA Pompage de béton 85 bar (1275 psi) - Service séveére -
Q Acier renforcé

R<10%Q ) . . )
Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes acier haute résistance.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Pompage béton haute pression.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 69,00 2,72 85 1275 170 2500 255,0 10,04 2,100 1,42
63,0 21/2" 85,00 3,35 85 1275 170 2500 315,0 12,40 3,300 2,22
76,0 3" 100,00 3,94 85 1275 170 2500 380,0 14,96 4,490 3,02
90,0 31/2" 116,00 4,57 85 1275 170 2500 450,0 17,72 5,430 3,65
102,0 4" 126,00 4,96 85 1275 170 2500 510,0 20,08 6,520 4,39
127,0 5" 153,00 6,02 85 1275 170 2500 635,0 25,00 9,720 6,54
152,0 6" 184,00 7,24 85 1275 170 2500 760,0 29,92 13,660 9,19

Pompage de béton 100 bar (1500 psi) - Service trés
sévere - Acier renforcé

/I TA1AA

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes acier haute résistance.

R<10°0 Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Pompage béton haute pression.

Congu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

100
(7]
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51,0 2" 69,00 202 100 1500 200 2900 255,0 10,04 2,570 1,73
63,0 21/2" 85,00 3,35 100 1500 200 2900 315,0 12,40 3,750 2,53
76,0 3" 100,00 3,94 100 1500 200 2900 380,0 14,96 4,950 3,33
90,0 31/2" 116,00 4,57 100 1500 200 2900 450,0 17,72 7,190 4,84
102,0 4" 128,00 5,04 100 1500 200 2900 510,0 20,08 7,630 5,13
127,0 5" 155,00 6,10 100 1500 200 2900 635,0 25,00 10,220 6,87
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// PRODUITS ACIDES, CHIMIQUES & MULTI-USAGES

984AH Multi-usages 20 bar (300 psi) 102
954AH Multi-usages 20 bar (300 psi) - Non conducteur 102
976AB Usage général 20 bar (300 psi) - EPDM 103
956AB Usage général 20 bar (300 psi) - EPDM 1083
955AA Fluide d’échappement Diesel (DEF) - 20 bar (300 psi) - Tressé Textile 104
503AA Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - EPDM - EN 12115 105
5050G Aspiration & refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - PE-X 105
529AA Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - UPE - EN 12115 - EU 10/2011 A+B+C+D2.......cccccoovvmiirraninnecs 106
5090E Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - UPE - FDA - EU 10/2011 A+B+C+D2 106
5190E Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - UPE - ondulé - FDA - EU 10/2011 A+B+C+D2......cccccccovirimmrnnii 107
538AA Nettoyage des citernes 20 bar (300 psi) - EPDM - Textile tressé. 107
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 984AH Multi-usages 20 bar (300 psi)

Tube : Elastomére synthétique noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Elastomére synthétique rouge avec des rayures
bleues longitudinales - résistant a I'abrasion, I'ozone et les
hydrocarbures.

Utilisation : Refoulement d'air comprimé, d'eau, de carburant et
d'huile dans les applications industrielles générales.
Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

6,0 1/4" 13,00 0,51 20 300 60 900 48,0 1,89 0,140 0,10
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 64,0 2,52 0,170 0,12
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 80,0 3,15 0,200 0,14
13,0 1/2" 21,00 0,83 20 300 60 900 104,0 4,09 0,275 0,19
16,0 5/8" 25,00 0,98 20 300 60 900 128,0 5,04 0,370 0,25
19,0 3/4" 29,00 1,14 20 300 60 900 152,0 5,98 0,500 0,34
25,0 1" 35,00 1,38 20 300 60 900 200,0 7,87 0,625 0,43
// 954AH EvovLuTiaoN

Multi-usages 20 bar (300 psi) - Non conducteur

Tube : NBR noir non conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : NBR/PVC rouge - résistant a I'abrasion, 'ozone et
les hydrocarbures.

Utilisation : Refoulement d'air comprimé de qualité premium ,
d'eau, de carburant et d'huile dans les applications industrielles
générales.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

102
(7]
-l
w
oc
[
[72]
=
(=]
=
>
=
>
=
=

10,0 3/8" 16,00 0,63 20 300 60 900 0,185 0,13
13,0 172" 20,00 0,79 20 300 60 900 0,230 0,16
19,0 3/4" 27,00 1,06 20 300 60 900 0,420 0729
25,0 1" 34,00 1,34 20 300 60 900 0,560 0,38
32,0 11/4" 44,00 1,73 20 300 60 900 0,880 0,60
38,0 11/2" 50,00 1,97 20 300 60 900 1,020 0,69
51,0 2" 65,00 2,56 20 300 60 900 1,450 0,98
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TUYAUX INDUSTRIELS // PRODUITS ACIDES, CHIMIQUES & MULTI-USAGES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 976AB Usage général 20 bar (300 psi) - EPDM

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM gris - résistant a I'abrasion et I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'air, d'eau et de produits chimiques
doux dans les applications industrielles générales.
Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

6,0 1/4" 13,00 0,51 20 300 60 900 40,0 1,57 0,160 0,1
8,0 5/16" 15,00 0,59 20 300 60 900 50,0 1,97 0,200 0,14
10,0 3/8" 17,00 0,67 20 300 60 900 60,0 2,36 0,220 0,15
13,0 1/2" 21,00 0,83 20 300 60 900 75,0 2,95 0,340 0,23
16,0 5/g" 25,00 0,98 20 300 60 900 95,0 3,74 0,450 0,31
19,0 3/4" 29,00 1,14 20 300 60 900 100,0 3,94 0,570 0,39
25,0 1" 35,00 1,38 20 300 60 900 120,0 4,72 0,740 0,50

/| 956AB Usage général 20 bar (300 psi) - EPDM

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : EPDM gris - résistant a I'abrasion et I'ozone.
Utilisation : Refoulement d'air, d'eau et de produits chimiques
doux dans les applications industrielles générales.
Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

TUYAUX INDUSTRIELS | 2

32,0 11/4" 44,00 1,73 20 300 60 900 0,920 0,62
38,0 11/2" 52,00 2,05 20 300 60 900 1,080 0,73
51,0 2" 66,00 2,60 20 300 60 900 1,650 1,11
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// 955AA @

R<10°Q

EXTRUDED

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Fluide d’échappement Diesel (DEF) - 20 bar (300 psi) -
Tressé Textile

Tube : EPDM noir conducteur exempt de soufre.

Armature : Tresses textiles haute résistance.

Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a I'abrasion et
al'ozone.

Utilisation : Distribution et transfert de fluide d’échappement
diesel/solution d’urée AUS32.

Testé conformément selon la norme I1SO 22241-2 pour garantir
une pureté élevée de la solution distribuée.

Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

13,0 12 23,00 0,91 20 300
16,0 5/8" 26,00 1,02 20 300
19,0 3/4' 29,00 1,14 20 300
25,0 1" 35,00 1,38 20 300

60

60
60
60

900 91,0 3,58 0,290 0,20
900 112,0 4,41 0,340 0,23
900 133,0 5,24 0,390 0,27
900 175,0 6,89 0,490 0,33




TUYAUX INDUSTRIELS // PRODUITS ACIDES, CHIMIQUES & MULTI-USAGES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 503AA Aspiration & Refoulement de produits acides-
Q chimiques 16 bar (240 psi) - EPDM
Sl EN 12115

Q/T Tube : EPDM noir conducteur.

R<10°Q Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Aspiration et refoulement de produits acides et
chimiques.

Convient pour étre utilisé dans des environnements
potentiellement explosifs.

Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
selon le produit chimique véhiculé

19,0 3/4" 31,00 1,22 16 240 64 960 95,0 3,74 90 0,730 0,50
25,0 1 37,00 1,46 16 240 64 960 125,0 4,92 90 0,900 0,61
32,0 11/4" 44,00 1,73 16 240 64 960 160,0 6,30 90 1,080 0,73
38,0 11/2" 51,00 2,01 16 240 64 960 190,0 7,48 90 1,240 0,84
50,0 2” 66,00 2,60 16 240 64 960 250,0 9,84 90 1,880 1,27
51,0 2" 67,00 2,64 16 240 64 960 250,0 9,84 90 1,910 1,29
63,0 21/2" 79,00 3,11 16 240 64 960 300,0 11,81 90 2,480 1,67
75,0 3” 91,00 3,58 16 240 64 960 350,0 13,78 80 2,960 1,99
76,0 3" 92,00 3,62 16 240 64 960 350,0 13,78 80 2,990 2,01
100,0 4 116,00 4,57 16 240 64 960 450,0 17,72 80 3,970 2,67
102,0 4" 118,00 4,65 16 240 64 960 450,0 17,72 80 4,040 2,72
// 5050G Aspiration & refoulement de produits acides-

chimiques 16 bar (240 psi) - PE-X

Tube : PE-X transparent (Polyéthylene réticulé).

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM vert - résistant a I'abrasion et I'ozone.
Utilisation : Aspiration et refoulement de produits acides et
chimiques.

Convient pour 90% des produits chimiques existants.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 16 240 48 720 114,0 4,49 90 0,670 0,46
25,0 1" 37,00 1,46 16 240 48 720 150,0 5,91 90 0,820 0,56
32,0 11/4" 44,00 1,73 16 240 48 720 192,0 7,56 90 0,980 0,66
38,0 11/2" 50,00 1,97 16 240 48 720 192,0 7,56 90 1,120 0,76
51,0 2" 63,00 2,48 16 240 48 720 300,0 11,81 90 1,480 1,00
63,0 21/2" 77,00 3,03 16 240 48 720 378,0 14,88 90 2,260 1,62
76,0 3" 92,00 3,62 16 240 48 720 450,0 17,72 80 2,710 1,83
102,0 4" 118,00 4,65 16 240 48 720 600,0 23,62 80 3,700 2,49
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TUYAUX INDUSTRIELS // PRODUITS ACIDES, CHIMIQUES & MULTI-USAGES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 529AA Aspiration & Refoulement de produits acides-
Q chimiques 16 bar (240 psi) - UPE
G  EN 12115 - EU 10/2011 A+B+C+D2

Q/T Tube : UPE noir conducteur (polyéthylene de poids moléculaire
R<10°Q ultra-éleve).
" Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
Q f des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
2004/1935 EC Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a 'abrasion,
'ozone et la flamme.
Utilisation : Aspiration et refoulement de produits acides et
chimiques.
Convient pour 98% des produits chimiques existants.
Convient pour étre utilisé dans des environnements
potentiellement explosifs.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
selon le produit chimique véhiculé

106 19,0 3/4" 31,00 1,22 16 240 64 960 114,0 4,49 90 0,670 0,46

25,0 1" 37,00 1,46 16 240 64 960 150,0 5,91 90 0,830 0,56
« 32,0 11/4" 44,00 1,73 16 240 64 960 192,0 7,56 90 1,000 0,68
L 38,0 1172 51,00 2,01 16 240 64 960 228,0 8,98 90 1,300 0,88
e 50,0 2 66,00 2,60 16 240 64 960 300,0 11,81 90 1,960 1,32
(7] 51,0 2’ 67,00 2,64 16 240 64 960 300,0 11,81 90 1,990 1,34
2 75,0 & 91,00 3,58 16 240 64 960 450,0 17,72 80 3,070 2,07
= 76,0 3" 92,00 3,62 16 240 64 960 450,0 17,72 80 3110 210
> 100,0 4 116,00 4,57 16 240 64 960 600,0 23,62 80 4,120 2,77
2 102,0 4 118,00 4,65 16 240 64 960 600,0 23,62 80 4,190 2,82
>
=
=

/| 5090E Q? Aspiration & Refoulement de produits acides-
chimiques 16 bar (240 psi) - UPE

2004/1935 EC
23 E¢

2006/20:

c FDA - EU 10/2011 A+B+C+D2

Tube : UPE transparent (polyéthylene de poids moléculaire
ultra-éleve).

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : EPDM bleu - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aspiration et refoulement de produits acides et
chimiques.

Convient pour 98% des produits chimiques existants.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
selon le produit chimique véhiculé

19,0 3/4" 31,00 1,22 16 240 48 720 114,0 4,49 90 0,590 0,40
25,0 1" 37,00 1,46 16 240 48 720 150,0 5,91 90 0,730 0,50
32,0 11/4" 44,00 1,73 16 240 48 720 192,0 7,56 90 0,880 0,60
38,0 11/72" 50,00 1,97 16 240 48 720 228,0 8,98 90 1,010 0,68
40,0 19/16" 52,00 2,05 16 240 48 720 240,0 9,45 90 1,050 0,71
51,0 2" 63,00 2,48 16 240 48 720 300,0 11,81 90 1,340 0,91
63,0 21/2" 77,00 3,03 16 240 48 720 378,0 14,88 90 2,090 1,41
76,0 3" 92,00 3,62 16 240 48 720 450,0 17,72 80 2,840 1,91
102,0 4" 118,00 4,65 16 240 48 720 600,0 23,62 80 3,870 2,61
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

Aspiration & Refoulement de produits acides-
chimiques 16 bar (240 psi) - UPE - ondulé
FDA - EU 10/2011 A+B+C+D2

// 5190E 7
Bt
Tube : UPE transparent (polyéthylene de poids moléculaire
ultra-éleve).
Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.
Revétement : EPDM bleu - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aspiration et refoulement de produits acides et
chimiques.
Convient pour 98% des produits chimiques existants.
Construction spéciale pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
selon le produit chimique véhiculé

51,0 2" 16 240 48 720 150,0 5,91 90 1,390 0,94

76,0 3 16 240 48 720 228,0 8,98 90 2,510 1,69

102,0 4 16 240 48 720 300,0 11,81 90 4,100 2,76
// B38AA Nettoyage des citernes 20 bar (300 psi) - EPDM -

Textile tressé.

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : Tresses textiles haute résistance - spirales
meétalliques anti-statiques en acier inoxydable.

Revétement : EPDM noir conducteur - résistant a I'abrasion et
al'ozone.

Utilisation : Refoulement de produits acides et chimiques pour
les applications de nettoyage citernes de stockage.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
selon le produit chimique véhiculé

kg/m Ib/ft
38,0 11/2" 54,00 2,18 20 300 60 900 304,0 11,97 1,330 0,90
51,0 2" 67,00 2,64 20 300 60 900 408,0 16,06 1,840 1,24
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// HYDROCARBURES

687AA Carburant automobile 10 bar (150 psi) - DIN 73379/2A 110
689AA Carburant automobile 10 bar (150 psi) - Tresses textiles externes 110
688AA Refoulement de carburant diesel 15 bar (225 psi) - Tresses externes en acier 110
680AA Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) M
654AA Multi-carburant 20 bar (300 psi) 1M1
650AA Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) 112
650AH Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) 112
650AB Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) 113
668EL Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures - PVC - Service sévere 113
601AA Aspiration & Refoulement pour les plates-formes pétroliéres et opérations de fracturation 10 bar (150 psi) 114
605AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) - supérieur aux normes SAE 100R4 - SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B......... 114
605AH Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) 115
6P1AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) - Ondulation carrée - Extra flexible 115
606AE Camion-citerne 10 bar (150 psi) - Ondulé - Basse température. 116
629AA Aspiration & Refoulement de biocarburant 10 bar (150 psi) 116
655AA Refoulement d'hydrocarbures 16 bar (240 psi) - supérieur a la norme EN 1761 - TRbF 131/2 117
619AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 16 bar (240 psi) - EN 12115 - supérieur a la norme EN 1761 - TRbF 131/2.......ooooimininnnnnns 117
620AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 20 bar (300 psi) 118
658AA Carburant domestique - Volucompteur 16 bar (240 psi) - Textile tressé - EN 1360/1 - TRbF 131/2 118
659AA Refoulement de GPL 25 bar (375 psi) - Textile tressé - EN 1762/DM 119
656AA Avitaillement au sol des avions 20 bar (300 psi) - EN ISO 1825/C 119
611AA Avitaillement et reprise de carburant au sol des avions 20 bar (300 psi) - EN ISO 1825/F 120
614AA Goudron chaud 10 bar (150 psi) 120
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 687AA Carburant automobile 10 bar (150 psi)
DIN 73379/2A

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone et les
hydrocarbures.

Utilisation : Transfert d'essence et de diesel dans les
applications automobiles. Convient également pour I'écodiesel.
Températures d'utilisation : -35 °C +90 °C (-31 °F +194 °F)

3,5 9/64" 9,50 0,37 10 150 30 450 30,0 1,18 0,080 0,06
5,0 3/16" 11,00 0,43 10 150 30 450 55,0 2,17 0,100 0,07
5,5 7/32" 11,50 0,45 10 150 30 450 55,0 2,17 0,105 0,08
6,0 1/4" 12,00 0,47 10 150 30 450 60,0 2,36 0,115 0,08
75 19/64" 13,50 0,53 10 150 30 450 75,0 2,95 0,130 0,09
9,5 3/8" 15,50 0,61 10 150 30 450 85,0 3,35 0,160 0,11

110

|

(7]

o /| 689AA Carburant automobile 10 bar (150 psi) - Tresses

E textiles externes

‘g Tube : NBR noir.

(= Armature : Tresses textiles haute résistance.

= Utilisation : Transfert d'essence et de diesel dans les

§ applications automobiles. Convient également pour l'essence

<< sans plomb et I'écodiesel.

S Températures d'utilisation : -20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

=

3,2 1/8" 7,00 0,28 10 150 30 450 25,0 0,98 0,040 0,03
35 9/64" 7,50 0,30 10 150 30 450 28,0 1,10 0,045 0,04
4,0 5/32" 8,00 0,31 10 150 30 450 35,0 1,38 0,050 0,04
45 11/64" 9,50 0,37 10 150 30 450 38,0 1,50 0,060 0,05
5,0 3/16" 10,00 0,39 10 150 30 450 40,0 1,67 0,065 0,05
55 7/32" 10,50 0,41 10 150 30 450 45,0 1,77 0,070 0,05
6,0 1/4" 11,00 043 10 150 30 450 50,0 1,97 0,075 0,06
75 19/64" 12,50 0,49 10 150 30 450 60,0 2,36 0,085 0,06
8,0 5/16" 13,00 0,51 10 150 30 450 65,0 2,56 0,090 0,07
9,0 23/64" 14,00 0,55 10 150 30 450 75,0 2,95 0,105 0,08
10,0 3/8" 15,00 0,59 10 150 30 450 80,0 315 0,110 0,08
12,0 15/32" 17,00 0,67 8 120 24 350 90,0 3,54 0,135 0,10
/| 688AA Refoulement de carburant diesel 15 bar (225 psi) -

Tresses externes en acier

Tube : NBR noir.

Armature : Tresses en acier plaqué.

Utilisation : Refoulement de carburant diesel. Spécialement
congu pour l'alimentation de braleurs.

Températures d'utilisation : -20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

6,0 1/4" 11,00 0,43 15 225 70 1000 30,0 1,18 0,100 0,07
8,0 5/16" 13,00 0,51 15 225 70 1000 40,0 1,67 0,155 0,11
10,0 3/8" 15,00 0,59 15 225 70 1000 45,0 1,77 0,190 0,13
12,0 15/32" 17,00 0,67 15 225 70 1000 55,0 2,17 0,230 0,16
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 680AA

Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi)

Tube : Elastomére synthétique noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance - spirales anti-
statigues DN > 13 mm.

Revétement : Elastomére synthétique noir - résistant a
I'abrasion, I'ozone et les hydrocarbures.

Utilisation : Refoulement de carburant et d'huile, d'usage
général.

Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

6,0 1/4" 13,00 0,51 10 150 30 450 48,0 1,89 0,140 0,10
8,0 5/16" 15,00 0,59 10 150 30 450 64,0 2,52 0,170 0,12
10,0 3/8" 17,00 0,67 10 150 30 450 80,0 3,15 0,200 0,14
13,0 1/2" 20,00 0,79 10 150 30 450 104,0 4,09 0,245 0,17
19,0 3/4" 27,00 1,06 10 150 30 450 152,0 5,98 0,395 0,27
25,0 1" 35,00 1,38 10 150 30 450 200,0 7,87 0,625 0,43
Il 654AA 0 EvoruTionN
R<10°0 Multi-carburant 20 bar (300 psi)
SAE J30R7

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone et les hydrocarbures.

Utilisation : Transfert de carburant et d'huile.

Convient également pour le transfert de carburant automobile et
maritime.

Températures d'utilisation : -40 °C +125 °C (-40 °F +257 °F)

6,0 1/4" 12,00 0,47 20 300 60
8,0 5/16" 14,00 0,55 20 300 60
10,0 3/8" 16,00 0,63 20 300 60
13,0 12" 20,00 0,79 20 300 60
16,0 5/8" 24,00 0,94 20 300 60
19,0 3/4" 27,00 1,06 20 300 60
25,0 1" 34,00 1,34 20 300 60

900 0,110 0,08
900 0,130 0,09
900 0,160 0,11
900 0,220 0,15
900 0,300 0,21
900 0,330 0,23
900 0,220 0,15
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 650AA Q Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi)

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Refoulement de carburant et d'huile, d'usage
général.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

R<10°Q

19,0 3/4" 29,00 1,14 10 150 30 450 0,450 0,31
25,0 1 35,00 1,38 10 150 30 450 0,570 0,39
32,0 1174 42,00 1,65 10 150 30 450 0,700 0,48
32,0 1 1/4" 44,00 1,73 10 150 30 450 0,860 0,58
35,0 13/8" 47,00 1,85 10 150 30 450 0,940 0,64
38,0 172" 48,00 1,89 10 150 30 450 0,820 0,56
38,0 1172" 50,00 1,97 10 150 30 450 1,000 0,68
112 40,0 19/16" | 52,00 2,05 10 150 30 450 1,050 0,71
45,0 18/4" 57,00 2,24 10 150 30 450 1,170 0,79
——
51,0 2" 61,00 2,40 10 150 30 450 1,090 0,74
] 51,0 2" 63,00 2,48 10 150 30 450 1,320 0,89
= 63,0 21/2" 75,00 2,95 10 150 30 450 1,600 1,08
e 76,0 & 88,00 3,46 10 150 30 450 1,930 1,30
L 102,0 4" 114,00 4,49 10 150 30 450 2,610 176
(=]
=
x
<
>
=
h -
/| 650AH Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi)

Tube : NBR noir conducteur.
Armature : Nappes textiles haute résistance et cordelette anti-

statique.

Revétement : CR rouge - résistant a I'abrasion, I'ozone et les
hydrocarbures.

Utilisation : Refoulement de carburant et d'huile, d'usage
général.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 29,00 1,14 10 150 30 450 0,510 0,35
22,0 7/8" 32,00 1,26 10 150 30 450 0,570 0,39
25,0 1" 35,00 1,38 10 150 30 450 0,640 0,44
32,0 11/4" 44,00 1,73 10 150 30 450 0,950 0,64
38,0 112" 48,00 1,89 10 150 30 450 0,910 0,62
38,0 11/2" 50,00 1,97 10 150 30 450 1,100 0,74
51,0 2" 61,00 2,40 10 150 30 450 1,200 0,81
51,0 2" 63,00 2,48 10 150 30 450 1,440 0,97
63,0 21/2" 77,00 3,03 10 150 30 450 2,060 1,39
76,0 3" 88,00 3,46 10 150 30 450 2,090 1,41
76,0 3" 92,00 3,62 10 150 30 450 2,530 1,71
102,0 4" 114,00 4,49 10 150 30 450 2,830 1,91
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TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 650AB

Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi)

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance et cordelette anti-
statique.

Revétement : CR gris - résistant a |'abrasion, I'ozone et les
hydrocarbures.
Utilisation : Refoulement de carburant et d'huile, d'usage

général.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

25,0 1" 35,00 1,38 10 150 30 450 0,640 0,44
32,0 11/4" 42,00 1,65 10 150 30 450 0,780 0,53
32,0 11/4" 44,00 1,73 10 150 30 450 0,940 0,64
38,0 1172 48,00 1,89 10 150 30 450 0,910 0,62
38,0 11/2" 50,00 1,97 10 150 30 450 1,100 074
/| 668EL Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures - PVC -

25,0 1"
32,0 11/4"
38,0 11/2"
40,0 19/16"
51,0 2"
60,0 23/8"
63,0 21/2"
76,0 3"
80,0 31/8"
102,0 4"

[ A LR e B> B e RN |

100
90
90
90
75
60
60
60
60
45

21
18
18
18
15
12
12
12
12

Service séveére

Construction : PVC bleu- résistant a I'abrasion, I'ozone et les

hydrocarbures.

Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.
Utilisation : Aspiration et refoulement de carburants et d'huile,

d'usage général.
Températures d'utilisation : -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)

300
270
270
270
225
180
180
180
180
135

0,540
0,680
0,760
0,800
1,150
1,550
1,600
2,000
2,100
3,100

0,37
0,46
0,52
0,54
0,78
1,05
1,08
1,35
1,42
2,09
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TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 601AA Aspiration & Refoulement pour les plates-formes
pétroliéres et opérations de fracturation 10 bar (150
psi)

Tube : NBR/PVC noir

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Boue de pétrole brut dans les cuves pétrolieres.
Largement utilisé dans les opérations de fracturation.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 62,00 2,44 10 150 30 450 255,0 10,04 100 1,370 0,93
76,0 3" 89,00 3,50 10 150 30 450 380,0 14,96 90 2,540 1,71
102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 510,0 20,08 90 3,990 2,69
152,0 6" 168,00 6,61 10 150 25 375 760,0 29,92 80 6,760 4,55

114

|

:3 // 605AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures

L 10 bar (150 psi)

= supérieur aux normes SAE 100R4 - SAE J2006/R2 -

‘Z ISO 13363/2/A+B

2 Tube : NBR noir conducteur.

—_— Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec

§ des spirales métalliques en acier.

§ Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone, les

E hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et d'huile.
Spécialement concu pour les camions-citernes et les
applications industrielles générales.

Convient également pour les applications de sentine (au niveau
de la cale d'un navire ou s'amassent les eaux) et la connexion de
pompe de cale.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 30,00 1,18 10 150 30 450 76,0 2,99 100 0,590 0,40
25,0 1" 36,00 1,42 10 150 30 450 100,0 3,94 100 0,750 0,51
30,0 13/16" 41,00 1,61 10 150 30 450 120,0 4,72 100 0,890 0,60
32,0 11/4" 43,00 1,69 10 150 30 450 128,0 5,04 100 0,940 0,64
35,0 13/8" 46,00 1,81 10 150 30 450 140,0 5151 100 1,020 0,69
38,0 11/2" 49,00 1,93 10 150 30 450 152,0 5,98 100 1,020 0,69
40,0 19/16" 51,00 2,01 10 150 30 450 160,0 6,30 100 1,140 0,77
42,0 15/8" 53,00 2,09 10 150 30 450 168,0 6,61 100 1,190 0,80
45,0 1.3/4" 56,00 2,20 10 150 30 450 180,0 7,09 100 1,260 0,85
48,0 17/8" 59,00 2,32 10 150 30 450 192,0 7,56 100 1,330 0,90
51,0 2" 62,00 2,44 10 150 30 450 204,0 8,03 100 1,410 0,95
57,0 21/4" 68,00 2,68 10 150 30 450 228,0 8,98 100 1,670 1,06
60,0 23/8" 73,00 2,87 10 150 30 450 240,0 9,45 100 1,980 1,34
63,0 21/2" 76,00 2,99 10 150 30 450 252,0 9,92 90 2,060 1,39
70,0 2 3/4" 76,00 2,99 10 150 30 450 280,0 11,02 90 2,060 1,55
76,0 3" 89,00 3,50 10 150 30 450 304,0 11,97 90 2,470 1,66
80,0 31/8" 94,00 3,70 10 150 30 450 320,0 12,60 90 2,650 1579
90,0 312" 104,00 4,09 10 150 30 450 360,0 14,17 90 3,090 2,08
102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 408,0 16,06 90 3,440 2,32
110,0 4 5/16" 124,00 4,88 10 150 30 450 440,0 17,32 90 4,150 2,79
115,0 41/2" 129,00 5,08 10 150 30 450 460,0 18,11 90 4,320 2,91
120,0 4.3/4" 138,00 5,43 10 150 30 450 480,0 18,90 80 5,530 3,72
127,0 5" 145,00 5,71 10 150 30 450 508,0 20,00 80 5,810 3,91
133,0 51/4" 151,00 5,94 10 150 30 450 532,0 20,94 80 6,050 4,07
152,0 6" 170,00 6,69 10 150 25 375 608,0 23,94 80 7,230 4,86
203,0 8" 225,00 8,86 10 150 25 375 812,0 31,97 70 11,470 7,71
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TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 605AH

Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150
psi)

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR rouge - résistant a I'abrasion, I'ozone et les
hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et
d'huile. Spécialement congu pour les camions-citernes et les
applications industrielles générales.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

38,0 11/2" 49,00 1,93 10 150 30 450 152,0 5,98 100 1,070 0,72

51,0 2" 62,00 2,44 10 150 30 450 204,0 8,03 100 1,380 0,93

76,0 &’ 89,00 3,50 10 150 30 450 304,0 11,97 90 2,225 1,50

102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 408,0 16,06 90 3,540 2,38
/I 6P1AA EvoLurTionN BLLUE

32,0 11/4" 46,00
38,0 11/72" 52,00
51,0 2" 65,00
63,0 21/2" 79,00
76,0 3" 92,00
102,0 4" 120,00

150

150
150
150
150
150

30
30
30
30
30
30

Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150
psi) -

Ondulation carrée - Extra flexible

Supérieur aux normes SAE 100R4 - SAE J30R5

SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone, les
hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et d'huile.
Spécialement congu pour les camions-citernes et applications
industrielles générales.

Convient également pour les applications de sentine (au niveau
de la cale d'un navire ou s'amassent les eaux) et connexion de
pompe de cale.

Construction spéciale pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

450 32,0 1,26 100 1,100 0,74
450 38,0 1,60 100 1,270 0,86
450 51,0 2,01 100 1,620 1,09
450 126,0 4,96 90 2,340 1,58
450 152,0 5,98 90 2,780 1,87
450 204,0 8,03 90 3,910 2,63
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TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

température

/| 606AE % Camion-citerne 10 bar (150 psi) - Ondulé - Basse

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR bleu - résistant a I'abrasion, I'ozone, et les
hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant, d'huile et
de fluides hydrauliques. Spécialement congu pour les camions-
citernes lorsqu'une extréme flexibilité a basse température est
nécessaire.

Températures d'utilisation : -54 °C +82 °C (-65 °F +180 °F)

51,0 2" 10 150 30 450 76,0 2,99 100 1,540 1,04
76,0 3" 10 150 30 450 114,0 4,49 100 2,680 1,81
102,0 4" 10 150 30 450 153,0 6,02 100 3,910 2,63

116

|

(7]

|

—

=

n /| 629AA Aspiration & Refoulement de biocarburant

= 10 bar (150 psi)

=

; Tube : NBR noir conducteur.

=) Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec

§ des spirales métalliques en acier.

E Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone et les

hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et d'huile.
Spécialement congu pour le biocarburant et éthanol.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 30,00 1,18 10 150 30 450 76,0 2,99 100 0,620 0,42
25,0 1" 36,00 1,42 10 150 30 450 100,0 3,94 100 0,770 0,52
32,0 11/4" 43,00 1,69 10 150 30 450 128,0 5,04 100 0,970 0,66
38,0 112" 49,00 1,98 10 150 30 450 152,0 5,98 100 1,200 0,81
51,0 2" 62,00 2,44 10 150 30 450 204,0 8,03 100 1,450 0,98
76,0 3" 89,00 3,50 10 150 30 450 304,0 11,97 90 2,540 1,71
102,0 4" 116,00 4,57 10 150 30 450 408,0 16,06 90 3,540 2,38
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TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 655AA

Refoulement d'hydrocarbures 16 bar (240 psi)
supérieur a la norme EN 1761 - TRbF 131/2

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, hydrocarbures et flamme.

Utilisation : Transfert de carburant et d'huile.

Concu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Températures d'utilisation : -30 °C +70 °C (-22 °F +158 °F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 16 240 48 720 125,0 4,92 0,560
25,0 1" 87,00 1,46 16 240 48 720 150,0 5,91 0,690
32,0 11/4" 44,00 1,73 16 240 48 720 175,0 6,89 0,870
38,0 11/72" 51,00 2,01 16 240 48 720 225,0 8,86 1,020
51,0 2" 67,00 2,64 16 240 48 720 275,0 10,83 1,550
63,0 21/2" 79,00 3,11 16 240 48 720 300,0 11,81 1,880
76,0 3! 92,00 3,62 16 240 48 720 350,0 13,78 2,310
102,0 4" 118,00 4,65 16 240 48 720 450,0 17,72 3,410
152,0 6" 170,00 6,69 16 240 48 720 750,0 29,53 5,140

/| 619AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures

0

R<10°Q

16 bar (240 psi)
EN 12115 - supérieur a la norme EN 1761 - TRbF 131/2

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et d'huile.
Congu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Convient pour étre utilisé dans des environnements
potentiellement explosifs.

Températures d'utilisation : -30 °C +70 °C (-22 °F +158 °F)

19,0 3/4" 31,00 1,22 16 240 64
25,0 1" 37,00 1,46 16 240 64
32,0 11/4" 44,00 1,73 16 240 64
38,0 112" 51,00 2,01 16 240 64
50,0 2" 66,00 2,60 16 240 64
51,0 2" 67,00 2,64 16 240 64
63,0 21/2" 79,00 3,11 16 240 64
75,0 3" 91,00 3,58 16 240 64
76,0 3" 92,00 3,62 16 240 64
100,0 4" 116,00 4,57 16 24 64
102,0 4" 118,00 4,65 16 240 64

960 95,0 3,74 100 0,690 0,47
960 150,0 5,91 100 0,850 0,58
960 175,0 6,89 100 1,030 0,70
960 225,0 8,86 100 1,180 0,80
960 275,0 10,83 100 1,760 1,19
960 275,0 10,83 100 2,010 1,36
960 300,0 11,81 90 2,590 1,75
960 350,0 13,78 90 2,790 1,88
960 350,0 13,78 90 2,820 1,90
960 450,0 17,72 90 3,760 2,53
960 450,0 17,72 90 3,820 2,57
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TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 620AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures
20 bar (300 psi)

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone et les
hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et d'huile.
Congu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2 63,00 2,48 20 300 60 900 204,0 8,03 100 1,650 1,11
63,0 21/2" 77,00 3,03 20 300 60 900 252,0 9,92 90 2,140 1,44
76,0 a3y 90,00 3,54 20 300 60 900 304,0 11,97 90 2,620 1,77
102,0 4" 116,00 4,57 20 300 60 900 408,0 16,06 90 3,580 2,41

118 127,0 5" 145,00 5,71 20 300 60 900 508,0 20,00 80 6,090 4,10
152,0 6" 170,00 6,69 20 300 60 900 608,0 23,94 80 8,250 5,55

o 203,0 8" 225,00 8,86 20 300 60 900 812,0 31,97 70 12,310 8,28

|

L

==

=

(72}

=

=]

=

< // 658AA Carburant domestique - 16 bar (240 psi) - Textile

2 Q tressé

>= R<10°0Q EN 1360/1 - TRbF 131/2

)

=

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Tresses textiles haute résistance.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Refoulement de carburant et d'huile dans les
applications séveres sur un enrouleur. Convient également pour
nettoyage des citernes.

Fil anti-statique disponible sur demande.

Températures d'utilisation : -30 °C +70 °C (-22 °F +158 °F)

25,0 1" 37,00 1,46 16 240 48 720 125,0 4,92 0,660 0,45
32,0 11/4" 44,00 1,73 16 240 48 720 160,0 6,30 0,790 0,54
35,0 13/8" 47,00 1,85 16 240 48 720 175,0 6,89 0,850 0,58
38,0 112" 51,00 2,01 16 240 48 720 190,0 7,48 1,030 0,70
51,0 2" 67,00 2,64 16 240 48 720 255,0 10,04 1,720 1,16
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TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 659AA

R<10%0Q

Refoulement de GPL 25 bar (375 psi) - Tresse Textile
EN 1762/DM

Tube : NBR noir.

Armature : Tresses textiles haute résistance - cordelette anti-
statique.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone,
hydrocarbures et flamme - micro-perforé.

Utilisation : Refoulement de GPL.

Spécialement concu pour les applications séveres de
distribution.

Températures d'utilisation : -30 °C +70 °C (-22 °F +158 °F)

13,0 172" 23,00 0,91 25 375 100 1500 100,0 3,94 0,390 0,27
16,0 5/8" 26,00 1,02 25 375 100 1500 125,0 4,92 0,450 0,31
19,0 3/4" 31,00 1,22 25 375 100 1500 160,0 6,30 0,550 0,37
25,0 1 38,00 1,50 25 375 100 1500 200,0 7,87 0,790 0,54
32,0 11/4" 45,00 1,77 25 375 100 1500 250,0 9,84 0,950 0,64
38,0 11/2" 52,00 2,05 25 375 100 1500 320,0 12,60 1,220 0,82
51,0 2" 67,00 2,64 25 375 100 1500 400,0 15,75 1,770 1,19
/| 656AA Avitaillement au sol des avions 20 bar (300 psi)

EN ISO 1825/C

Tube : NBR nair.

Armature : Tresses textiles haute résistance.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, et hydrocarbures.

Utilisation : Avitaillement de carburant au sol.
Températures d'utilisation : -30 °C +65 °C (-22 °F +150 °F)

25,0 1"
32,0 11/4"
38,0 11/2"
50,0 2"
63,0 21/2"
75,0 3"
100,0 4"

20
20

20
20
20
20
20

300
300
300
300
300
300
300

80
80
80
80
80
80
80

1200 150,0 5,91 0,770 0,52
1200 190,0 7,48 0,920 0,62
1200 225,0 8,86 1,180 0,80
1200 275,0 10,83 1,810 1,22
1200 300,0 11,81 2,070 1,40
1200 300,0 11,81 2,500 1,69
1200 450,0 17,72 3,690 2,48

e — /1 ALFAGOMMA

TUYAUX INDUSTRIELS | 2



TUYAUX INDUSTRIELS // HYDROCARBURES

/I 611AA

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Avitaillement de carburant au sol des avions 20 bar
(300 psi ) - aspiration et refoulement
EN ISO 1825/F

Tube : NBR noir.

Armature : Tresses textiles haute résistance renforcées avec
des spirales en nylon.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, et les hydrocarbures.

Utilisation : Avitaillement et reprise de carburant au sol.
Températures d'utilisation : -30 °C +65 °C (-22 °F +150 °F)

120
(7]
-l
w
oc
[
[72]
=
(=]
=
>
=
>
=
=

25,0 i 41,00 1,61 20 300 80 1200 150,0 5,91 65 0,850 0,58
32,0 11/4" 48,00 1,89 20 300 80 1200 190,0 7,48 65 1,060 0,72
38,0 11/2" 54,00 2,13 20 300 80 1200 225,0 8,86 65 1,230 0,83
50,0 2" 67,00 2,64 20 300 80 1200 275,0 10,83 65 1,860 1,26
63,0 21/2" 81,00 3,19 20 300 80 1200 300,0 11,81 65 2,390 1,61
75,0 3" 93,00 3,66 20 300 80 1200 300,0 11,81 65 2,850 1,92

/| 614AA Goudron chaud 10 bar (150 psi)

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CSM noir - résistant a l'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Aspiration et refoulement de goudron chaud,
d'asphalte et de bitume.

Températures d'utilisation : -20 °C +180 °C (-4 °F +356 °F)

51,0 2" 69,00 2,72 10
76,0 3" 96,00 3,78 10
102,0 4" 122,00 4,80 10

150
150

150

40
40
40

600 255,0 10,04 100 2,280 1,54
600 380,0 14,96 90 3,780 2,55
600 510,0 20,08 90 5,040 3,39
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/I MARINE

266LL Tuyau sanitaire pour la marine - PVC

122
202LL Tuyau sanitaire pour la marine 7 bar (100 psi) 122
653AA Echappement pour la marine - Soft Wall 123
6E1AA Echappement pour la marine - Hard Wall - SAE J2006/R2 - I1SO 13363/2/A+B 124

605AA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) - supérieur aux normes SAE 100R4 - SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B......... 125
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TUYAUX INDUSTRIELS // MARINE

/I 266LL

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Tuyau sanitaire pour applications marines - PVC

Construction : Elastomeére thermoplastique blanc.
Armature : PVC blanc rigide et résistant aux chocs.
Utilisation : Tuyaux sanitaires pour les applications marines.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

19,0 3/4" 8 120 24 350 75,0 2,95 70 0,300 0,21
25,0 1 8 120 24 350 120,0 4,72 70 0,380 0,26
38,0 11/2" 6 90 18 270 170,0 6,69 70 0,580 0,39
122 /| 202LL Tuyau sanitaire pour applications marines 7 bar (100
psi) ISO 8099
Cﬁ Tube : Chlorobutyle blanc - imperméable et inodore.
L Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
E des spirales métalliques en acier.
[7,] Revétement : NBR/PVC blanc - résistant a I'abrasion, I'ozone et
g les hydrocarbures.
= Utilisation : Tuyaux sanitaires pour les applications marines.
>< Concu pour une excellente résistance au pliage a un rayon de
2 courbure réduit et une flexibilité maximale.
>= Résistance de perméabilité supérieure.
E Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 29,00 1,14 7 100 21
25,0 1" 35,00 1,38 7 100 21
38,0 112" 48,00 1,89 7 100 21
51,0 2" 61,00 2,40 7 100 21

300 38 1,50 100 0,670 0,46
300 50,0 1,97 100 0,840 0,57
300 76,0 2,99 100 1,260 0,85
300 102,0 4,02 100 1,640 11
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 653AA

LLOYD’S

Echappement marine - Soft Wall
SAE J2006/R1 - ISO 13363/1/A+B

Tube : Caoutchouc synthétique noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : Caoutchouc synthétique noir - résistant a
I'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Echappement pour marine (au niveau de la cale
d'un navire ou s'amassent les eaux).

Convient également pour les connexions a la pompe de cale.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

25,0 1"
28,0 11/8"
32,0 11/4"
35,0 13/8"
38,0 112"
42,0 15/8"
45,0 13/4"
48,0 17/8"
51,0 2"
57,0 21/4"
60,0 23/8"
63,0 21/2"
76,0 3"
90,0 31/2"
102,0 4"
115,0 41/2"
127,0 5"
152,0 6"
168,0 65/8"
203,0 8"

35,00

38,00

42,00

45,00

48,00

52,00

55,00

58,00

63,00

69,00

74,00

77,00

90,00

104,00
116,00
129,00
141,00
168,00
184,00
221,00

W W W W WwowWwWwowowowowowowowowowowwow w

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

225 0,630 0,43
225 0,700 0,48
225 0,780 0,53
225 0,840 0,57
225 0,910 0,62
225 0,990 0,67
225 1,050 0,71
225 1,120 0,76
225 1,440 0,97
225 1,590 1,07
225 1,960 1,32
225 2,050 1,38
225 2,460 1,66
225 2,920 1,97
225 3,270 2,20
225 3,650 2,46
225 4,030 2,71
225 4,900 3,30
225 5,370 3,61
225 7,460 5,02

e — /1 ALFAGOMMA

TUYAUX INDUSTRIELS | N



TUYAUX INDUSTRIELS // MARINE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 6E1AA . Echappement marine - Hard Wall
LLOYD'S SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B
Tube : Caoutchouc synthétique noir - résistant a I'huile.
@ Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
2 xID des spirales métalliques en acier.
Revétement : Caoutchouc synthétique noir - résistant a
I'abrasion et I'ozone.
Utilisation : Echappement pour marine (au niveau de la cale
d'un navire ou s'amassent les eaux).
Convient également pour connexions a la pompe de cale.
Construction spéciale légere pour un maximum de flexibilité.
Résistance maximale au contenu aromatique a hauteur de 40%.
Températures d'utilisation : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)

25,0 1 3 45 15 225 50,0 1,97 100 0,550 0,37
28,0 11/8" 3 45 15 225 56,0 2,20 100 0,610 0,41

124 32,0 11/4" 3 45 15 225 64,0 2,52 100 0,680 0,46
35,0 13/8" 3 45 15 225 70,0 2,76 100 0,740 0,50

— 38,0 11/2" 3 45 15 225 76,0 2,99 100 0,800 0,54
‘3 40,0 19/16" 3 45 15 225 80,0 3,15 100 0,840 0,57
[Ty 42,0 15/8" 3 45 15 225 84,0 3,31 100 0,870 0,59
o 45,0 13/4" 3 45 15 225 90,0 3,54 100 0,930 0,63
¢'7; 48,0 17/8" 3 45 15 225 96,0 3,78 100 0,990 0,67
g 51,0 2 3 45 15 225 102,0 4,02 100 1,040 0,70
= 60,0 23/8" 3 45 15 225 120,0 472 90 1,580 1,07
; 63,0 21/2" 3 45 15 225 126,0 4,96 90 1,660 112
=) 76,0 & 3 45 15 225 152,0 5,98 90 1,970 1,33
§ 80,0 31/8" 3 45 15 225 160,0 6,30 90 2,070 1,40
E 90,0 31/2" 3 45 15 225 180,0 7,09 90 2,510 1,69
102,0 4 3 45 15 225 204,0 8,03 90 2,820 1,90

115,0 41/2" 3 45 15 225 230,0 9,06 90 3,000 2,02

127,0 5" 3 45 15 225 254,0 10,00 80 3,790 2,55

152,0 6" 3 45 15 225 304,0 11,97 80 4,300 2,89

203,0 8" 3 45 15 225 406,0 15,98 70 7,460 5,02

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // MARINE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 605AA

19,0 3/4"
25,0 1"
30,0 13/16"
32,0 11/4"
35,0 13/8"
38,0 112"
40,0 19/16"
42,0 15/8"
45,0 13/4"
48,0 17/8"
51,0 2"
57,0 21/4"
60,0 23/8"
63,0 21/2"
70,0 2 3/4"
76,0 3"
80,0 31/8"
90,0 31/2"
102,0 4"
110,0 45/16"
115,0 41/2"
120,0 43/4"
127,0 5"
133,0 51/4"
1562,0 6"
203,0 8"

30,00
36,00
41,00
43,00
46,00
49,00
51,00
53,00
56,00
59,00
62,00
68,00
73,00
76,00
76,00
89,00
94,00
104,00
116,00
124,00
129,00
138,00
145,00
151,00
170,00
225,00

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25

Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures

10 bar (150 psi)

supérieur aux normes SAE 100R4 - SAE J2006/R2 -
1ISO 13363/2/A+B

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone, les
hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et d'huile.
Spécialement concu pour les camions-citernes et les
applications industrielles générales.

Convient également pour les applications de sentine (au niveau

de la cale d'un navire ou s'amassent les eaux) et connexion de
pompe de cale.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

450 76,0 28 100 0,590 0,40
450 100,0 3,94 100 0,750 0,51
450 120,0 4,72 100 0,890 0,60
450 128,0 5,04 100 0,940 0,64
450 140,0 5,51 100 1,020 0,69
450 152,0 5,98 100 1,020 0,69
450 160,0 6,30 100 1,140 0,77
450 168,0 6,61 100 1,190 0,80
450 180,0 7,09 100 1,260 0,85
450 192,0 7,56 100 1,330 0,90
450 204,0 8,03 100 1,410 0,95
450 228,0 8,98 100 1,670 1,06
450 240,0 9,45 100 1,980 1,34
450 252,0 9,92 90 2,060 1,39
450 280,0 11,02 90 2,060 1,55
450 304,0 11,97 90 2,470 1,66
450 320,0 12,60 90 2,650 1,79
450 360,0 14,17 90 3,090 2,08
450 408,0 16,06 90 3,440 2,32
450 440,0 17,32 90 4,150 2,79
450 460,0 18,11 90 4,320 2,91
450 480,0 18,90 80 5,530 3,72
450 508,0 20,00 80 5,810 3,91
450 532,0 20,94 80 6,050 4,07
375 608,0 23,94 80 7,230 4,86
375 812,0 31,97 70 11,470 7,71

e — /1 ALFAGOMMA
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/l DOCK

60DAA
64AAA
60NAA
60GAA
64DAA
60PAA
64PAA

www.alfagomma.com

Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) - EN 1765/S10

Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) - EN 1765/L10

Aspiration et refoulement de carburant et d'huile 15 bar (225 psi) - EN 1765/S15

Aspiration et refoulement de carburant et d'huile 15 bar (225 psi) - EN 1765/S15

Refoulement de carburant et d'huile 15 bar (225 psi) - EN 1765/L15

Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 20 bar (300 psi) - supérieur a la norme EN 1765/S15

Refoulement de carburant et d'huile 20 bar (300 psi) - supérieur a la norme EN 1765/L15

127
127
128
128
129
129
130



TUYAUX INDUSTRIELS // DOCK

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 60DAA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures
10 bar (150 psi)
EN 1765/510

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, 'ozone, I'eau de
mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de pétrole brut et de
produits liquides pétroliers a destination et en provenance de
navires-citernes et d'avitaillement.

Résistance maximale au contenu aromatique a hauteur de 55%.
Continuité électrique (discontinue sur demande)

Raccords intégrés.

Egalement disponible:

e B60EAA 100% de contenu aromatique

e B0FAA biocarburant

Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

127
I
100,0 4" 10 150 40 600 500,0 19,69 100 8,700 5,85 o
150,0 6" 10 150 40 600 750,0 29,53 100 16,700 11,23 L
200,0 8" 10 150 40 600 1000,0 39,37 100 25,500 17,14 E
250,0 10" 10 150 40 600 1250,0 49,21 100 35000 | 2353 g
300,0 12 10 150 40 600 1500,0 59,06 100 51,800 34,82 =1
=
x
=
>
=
=
/| 64AAA Refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi)

EN 1765/L10

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone, I'eau de
mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Refoulement de pétrole brut et de produits liquides
pétroliers a destination et en provenance de navires-citernes et
d'avitaillement.

Résistance maximale au contenu aromatique a hauteur de 55%.
(Continuité électrique (discontinue sur demande)

Raccords intégrés.

Egalement disponible:

e 64BAA 100% de contenu aromatique

e 64CAA biocarburant

Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

100,0 4" 10 150 40 600 600,0 23,62 5,850 3,94
150,0 6" 10 150 40 600 900,0 35,43 9,450 6,36
200,0 8" 10 150 40 600 1200,0 47,24 14,100 9,48
250,0 10" 10 150 40 600 1500,0 59,06 17,400 11,70
300,0 12" 10 150 40 600 1800,0 70,87 24,550 16,50
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TUYAUX INDUSTRIELS // DOCK

/I 60ONAA

,:;::

i

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Aspiration et refoulement de carburant et d'huile 15
bar (225 psi)
EN 1765/S15

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, 'ozone, I'eau de
mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de pétrole brut et de
produits liquides pétroliers a destination et en provenance de
navires-citernes et d'avitaillement.

Résistance maximale au contenu aromatique a hauteur de 55%.
Continuité électrique (discontinue sur demande)

Disponible avec des raccords sertis.

Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

128 76,0 &F 98,00 3,86 15 225 60 900 380,0 14,96 85 4,450 3,00
102,0 4" 128,00 5,04 15 225 60 900 510,0 20,08 85 7,660 5,15
|
152,0 6" 180,00 7,09 15 225 60 900 760,0 29,92 85 13,060 8,78
[7¢]
i’
L
o«
=
[72]
=
Q
=
¢ /| 60GAA Aspiration et refoulement de carburant et d'huile 15
2 bar (225 psi)
> EN 1765/S15
=
=

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, 'ozone, I'eau de
mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de pétrole brut et de
produits liquides pétroliers a destination et en provenance de
navires-citernes et d'avitaillement.

Résistance maximale au contenu aromatique a hauteur de 55%.
Continuité électrique (discontinue sur demande)

Raccords intégrés.

Egalement disponible:

e B60HAA 100% de contenu aromatique

e B0IAA biocarburant

Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

100,0 4" 15 225 60
150,0 6" 15 225 60
200,0 8" 15 225 60
250,0 10" 15 225 60
300,0 12" 15 225 60

900 500,0 19,69 100 10,100 6,79
900 750,0 29,53 100 17,600 11,83
900 1000,0 39,37 100 28,300 19,09
900 1250,0 49,21 100 38,350 25,88
900 1500,0 59,06 100 54,280 36,63

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // DOCK

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 64DAA

Refoulement de carburant et d'huile 15 bar (225 psi)
EN 1765/L15

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, 'ozone, I'eau de
mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Refoulement de pétrole brut et de produits liquides
pétroliers a destination et en provenance de navires-citernes et
d'avitaillement.

Résistance maximale au contenu aromatique a hauteur de 55%.
Continuité électrique (discontinue sur demande)

Raccords intégrés.

Egalement disponible:

e 64EAA 100% de contenu aromatique

e 64FAA biocarburant

Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

100,0 4" 15 225 60 900 600,0 23,62 6,580 4,43
150,0 6" 15 225 60 900 900,0 35,43 10,500 7,06
200,0 8" 15 225 60 900 1200,0 47,24 16,100 10,82
250,0 10" 15 225 60 900 15000 | 59,06 19,900 | 13,38
300,0 12" 15 225 60 900 18000 | 7087 28,500 19,16

/| 60PAA Aspiration & Refoulement d'hydrocarbures 20 bar (300

76,0 3" 92,00
102,0 4" 122,00
152,0 6" 176,00
203,0 8" 233,00
254,0 10" 288,00
300,0 12" 340,00

20

20
20
20
20
20

300
300
300
300
300
300

60
60
60
60
60
60

psi)

supérieur a la norme EN 1765/S15

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, 'ozone, I'eau de
mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de carburant et d'huile.
Concu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Convient également pour les services d'avitaillement.
Continuité électrique (discontinue sur demande)
Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

900 380,0 14,96 85 3,210 2,16
900 510,0 20,08 85 5,440 3,66
900 760,0 20162 85 10,930 7,35
900 1000,0 39,37 85 17,740 11,93
900 1270,0 50,00 85 25,920 17,42
900 1500,0 59,06 85 35,940 24,16
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TUYAUX INDUSTRIELS // DOCK

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 64PAA Refoulement de carburant et d'huile 20 bar (300 psi)
supérieur a la norme EN 1765/L15

Tube : NBR noir.

Armature : Nappes textiles haute résistance et cordelette anti-
statique.

Revétement : CR noir - résistant a I'abrasion, I'ozone, I'eau de
mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Transfert de carburant et d'huile.

Congu pour une longue durée de vie dans les applications
séveres.

Convient également pour les services d'avitaillement.
Electriquement continu (discontinu sur demande)
Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

76,0 3" 92,00 3,62 20 300 60 900 3,310 2,23
102,0 4" 120,00 4,72 20 300 60 900 4,020 2,71
152,0 6" 172,00 6,77 20 300 60 900 6,990 4,70
203,0 8" 227,00 8,94 20 300 60 900 11,300 7,60

130
(7]
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w
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[
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// DRAINAGE POUR TOIT FLOTTANT

906AA Drainage pour toit 10 bar (150 psi) 132
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TUYAUX INDUSTRIELS // DRAINAGE POUR TOIT FLOTTANT

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 906AA Q Drainage pour toit 10 bar (150 psi)
R<10°0

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : NBR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone et les hydrocarbures.

Utilisation : Drainage des eaux de pluie dans les réservoirs de
stockage pétrochimiques des toits flottants. 80% de résistance
maximale au contenu aromatique. Disponible avec des raccords
sertis.

Disponible également : 905AA avec un revétement VITON -
100% de contenu aromatique.

Températures d'utilisation : -20 °C +82 °C (-4 °F +180 °F)

kg/m Ib/ft

152,0 6" 180,00 7,09 10 150 30 450 760,0 29,92 80 10,470 7,04

132
(7]
-l
w
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// APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERE

648AA
615AA
622AA
748AA
715AA
448LI

415L1

Y /1 ALFAGOMMRM
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Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Soft Wall - Carburant-boue liquide 20 bar (300 psi)

4

134

Approvisionnement des plates-formes pétrolieres - Hard Wall - Carburant-boue liquide 20 bar (300 psi)

134

135

Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Hard Wall - carburant-boue liquide

Approvisionnement des plates-formes pétrolieres - Soft Wall - Produits pulvérulents 20 bar (300 psi)

136

Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Hard Wall - matériau en vrac 20 bar (300 psi)

136

137

Approvisionnement des plates-formes pétrolieres - Soft Wall - Eau potable 20 bar (300 psi) - FDA
Approvisionnement des plates-formes pétrolieres - Hard Wall - Eau potable 20 bar (300 psi) - FDA

137




TUYAUX INDUSTRIELS // APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 648AA Approvisionnement des plates-formes pétroliéres -
Q Soft Wall - Carburant-boue liquide 20 bar (300 psi)

R<10%Q }
Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance et cordelette anti-
statique.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Transfert de carburant, d'huile et de boue liquide
des navires de ravitaillement vers plates-formes offshore.
Convient également pour le pompage de I'eau de mer et le
transfert de barytine.

Spécialement congu pour les applications de dévidoir et
I'utilisation de raccords de liaiso.

Résistance a la charge terminale de traction :

D 2" 2.000 kg

D 3" 4.000 kg

ID 4" 7.000 kg

ID>5" 10.000 kg

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.
Electriquement continu.

Températures d'utilisation : -30 °C +90 °C (-22 °F +194 °F)

TUYAUX INDUSTRIELS | 2

51,0 2" 67,00 2,64 20 300 80 1200 306,0 12,05 1,880 1,27
76,0 3" 94,00 3,70 20 300 80 1200 456,0 17,95 2,950 1,99
102,0 4 120,00 472 20 300 80 1200 612,0 24,09 3,900 2,63
127,0 5" 147,00 5,79 20 300 80 1200 762,0 30,00 5,640 3,80
152,0 6" 176,00 6,93 20 300 80 1200 912,0 35,91 8,030 5,40

/| 615AA Approvisionnement des plates-formes pétroliéres -

Q Hard Wall - Carburant-boue liquide 20 bar (300 psi)

R<10%Q )
Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Transfert de carburant, d'huile et de boue liquide
des navires de ravitaillement vers les plates-formes offshore.
Convient également pour le pompage de I'eau de mer et le
transfert de barytine.

Disponible également en version flottante. Réserve de flottabilité
calculée selon la norme GMPHOM 2009.

Résistance a la charge terminale de traction :

D 2" 2.000 kg

ID 3" 4.000 kg

ID 4" 7.000 kg

ID>5" 10.000 kg

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.
Electriquement continu.

Températures d'utilisation : -30 °C +90 °C (-22 °F +194 °F)

51,0 2" 67,00 2,64 20 300 80 1200 255,0 10,04 100 2,210 1,49
76,0 3" 94,00 3,70 20 300 80 1200 380,0 14,96 90 3,740 2,52
102,0 4" 122,00 4,80 20 300 80 1200 510,0 20,08 90 5,470 3,68
127,0 5" 149,00 5,87 20 300 80 1200 635,0 25,00 90 7,760 5,22
152,0 6" 176,00 6,93 20 300 80 1200 760,0 29,92 90 10,200 6,86
203,0 8" 237,00 9,33 20 300 80 1200 1015,0 39,96 90 19,060 12,81
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TUYAUX INDUSTRIELS // APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Hard Wall - carburant-boue liquide

/| 622AA Q Approvisionnement des plates-formes pétroliéres -
R<10°0

Tube : NBR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Transfert de carburant, d'huile et de boue liquide
des navires de ravitaillement vers les plates-formes offshore.
Convient également pour le pompage de I'eau de mer et le
transfert de barytine.

Résistance a la charge terminale de traction :

ID 3" 6.000 kg

ID>4" 10.000 kg

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.
Electriquement continu.

Températures d'utilisation : -30 °C +90 °C (-22 °F +194 °F)

76,0 3" 98,00 3,86 40 600 160 2320 380,0 14,96 90 4,870 3,28
102,0 4" 128,00 5,04 40 600 160 2320 510,0 20,08 90 7,430 5,00
127,0 5" 157,00 6,18 35 525 140 2000 635,0 25,00 90 11,150 7,50

TUYAUX INDUSTRIELS | @
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TUYAUX INDUSTRIELS // APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Soft Wall - Produits pulvérulents 20 bar (300 psi)

/| TASAA Q Approvisionnement des plates-formes pétroliéres -
R<10°0

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance et cordelette anti-
statique.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Transfert de produits pulvérulents, la barytine et le
ciment sec des navires de ravitaillement vers les plateformes
offshore.

Spécialement congu pour les applications de dévidoir et
I'utilisation de raccords de liaison.

Reésistance a la charge terminale de traction :

D 4" 6.000 kg

D 5" 10.000 kg

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.
Electriquement continu.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

136
— [ ]
« kg/m Ib/ft
L 102,0 4" 122,00 4,80 20 300 80 1200 612,0 24,09 4,460 3,00
E 127,0 5" 149,00 5,87 20 300 80 1200 762,0 30,00 6,320 4,25
[72}
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E /| T15AA Approvisionnemept des p’lates-formes pétroliér.es -
Hard Wall - Produits pulvérulents 20 bar (300 psi)
R<10°Q

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Transfert de produits pulvérulents, barytine et
ciment sec des navires de ravitaillement vers les plateformes
offshore.

Disponible également en version flottante. Réserve de flottabilité
calculée selon la norme GMPHOM 2009.

Résistance a la charge terminale de traction :

ID 4" 7.000 kg

ID 5" 10.000 kg

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.
Electriquement continu.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

102,0 4" 124,00 4,88 20 300 80 1200 510,0 20,08 90 6,060 4,08
102,0 4" 124,00 4,88 20 300 80 1200 510,0 20,08 90 6,060 4,08
127,0 5" 151,00 5,94 20 300 80 1200 635,0 25,00 90 8,530 5,74
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TUYAUX INDUSTRIELS // APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| 448LI Approvisionnement des plates-formes pétroliéres -
Soft Wall - Eau potable 20 bar (300 psi)
FDA

Tube : NR blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : NBR/PVC orange - résistant a I'abrasion, I'ozone
et les hydrocarbures.

Utilisation : Transfert d'eau potable des navires de ravitaillement
vers les plates-formes offshore.

Spécialement congu pour les applications de dévidoir et
I'utilisation de raccords de liaison.

Stérilisation avec une solution de soude a 5%.

Reésistance a la charge terminale de traction :

D 2" 2.000 kg

ID 3" 4.000 kg

ID 4" 7.000 kg

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 67,00 2,64 20 300 80 1200 306,0 12,05 1,880 1,27
76,0 3" 94,00 3,70 20 300 80 1200 456,0 17,95 2,950 1,99
102,0 4 120,00 472 20 300 80 1200 612,0 24,09 3,980 2,68
/| 415L1 Approvisionnement des plates-formes pétroliéres -
Hard Wall - Eau potable 20 bar (300 psi)
FDA

Tube : NR blanc.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : NBR/PVC orange - résistant a |'abrasion, I'ozone
et les hydrocarbures.

Utilisation : Transfert d'eau potable des navires de ravitaillement
vers les plates-formes offshore. Stérilisation avec une solution
de soude a 5%.

Disponible également en version flottante.

Réserve de flottabilité calculée selon la norme GMPHOM 2009.
Reésistance a la charge terminale de traction :

ID 2" 2.000 kg

ID 3" 4.000 kg

ID 4" 7.000 kg

Flexibles équipés et approuvés Type ABS.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 67,00 2,64 20 300 80 1200 255,0 10,04 100 2,230 1,50
76,0 3" 94,00 3,70 20 300 80 1200 380,0 14,96 90 3,800 2,56
102,0 4" 122,00 4,80 20 300 80 1200 510,0 20,08 90 5,580 3,76

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS // APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// SOLUTIONS COMPLETES DE TUYAUX & RACCORDS

Coeff.
de
sacurité

Varsion

Auto-flottante

CARBURANT, BOUE DE CARBURANT LIQUIDE, EAU DE MER, SUBSTANCE EN VRAC

- G64BAA | Soft wall 2" 3" 4" 5" G 20 41
- 61548 Hard Wall | - bl Wt bl 0 - 20 41
622AA 40 har jusgu'aw
T DN 4" ;
farnpiace Hard Wall e T bl &1
G52AAT) 35 bar DM 5"
MATERIAUX EN VRAC

o oo (DD - » -

EAU POTABLE

Soft Wall 20 gn4" 20 41

415L1  Hard wall _ ol 20 4

E

: o
&
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TUYAUX INDUSTRIELS // APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Traction
de résistance

de chargement
kg

Temperature
de service

Test
Inflammabilité

Type de raccords approuvés ABS

Mala

NPT

pour
crochet
élevateur
de buyau

Bride
fixe
ASA 150

ASA 150

Certification

ID2" | ‘2.000Kg

ID3" | 4.000Kg "

104 . 70060 Kg =30/ +80°C  EM 1762 - Annex A . . . . ABS
D=5 10.000 Kg

ID2" | 2.000Kg

ID3* | 4.000 Ka :

D4 . 7000 Kg =30/ +90°C  EM 1762 - Annex A . . . . ABS
D=5 10.000Kg

ID3" | 6.000Kg | _ g

ID>4° 10.000 Kg 30/ +90°C | EN 1762 - Annex A & b ] o 0 ABS
D4 | 7.000Kg e 1

D5 10000Kg | 30/ +80°C | EN1762-AnnexA | @@ ® ® o ABS
D4 | 7.000Kg :

ID>5" 10.000 Kg =30/ +80°C | EM 1762 - Anmax & . < . . ABS
:gg- i.ggg:g_ 30/ +80 °C o © P ® =
: 000Kg | <307+80° AB
D4 | 7.000 Kg FDA
o iggg Kh:g 30/ 80 °C o - ® a ABS

2 # +80 °C -
ID4® | 7.000Kg FDA

e — /1 ALFAGOMMA
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/I EXPLOITATION MINIERE

2>
/

151AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Exploitation miniére service sévere 142
151AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Exploitation miniére service sévere 142
157AK Air comprimé 27 bar (400 psi) - Exploitation miniére service sévére 143
189AK le refoulement d'air-eau - PVC - FRAS - AS 2660/A - AS/NZS - 2554/A 143
146AK Air-eau comprimé 70 bar (1000 psi) - Acier tressé 144
141AA Air comprimé 40 bar (600 psi) - Acier tressé - FRAS - supérieur a la norme AS 2660/B. 144
240AA Refoulement d'air-eau 20 bar (300 psi) - FRAS - supérieur a la norme AS 2660/B. 145
241AA Refoulement d'air-eau 35 bar (525 psi) - AS 2660/B. 145
225AA Aspiration & Refoulement usage général 10 bar (150 psi) - FRAS - supérieur a la norme AS 2660/C 146
245AA Refoulement et Aspiration lIégére usage générale 27 bar (400 psi) - Résistant a I'écrasement - FRAS - supérieur a la norme AS 2660/B.....146
756AA Gunite 14 bar (200 psi) - FRAS - supérieur a la norme AS 2660/C 147
765AA Poussiére de pierre 7 bar (100 psi) - FRAS 147
706AA Aspiration & Refoulement de boues abrasives 10 bar (150 psi) - Muff couplings 148
719AA Aspiration & Refoulement de boue abrasive 10 bar (150 psi) - Ondulé - Muff coupling ALFATRACTO 148
T76AA Echantillonnage de minerai 35 bar (525 psi) 149
776HA Echantillonnage de minerai 35 bar (525 psi) 149
714HA Aspiration de débris de forage 5 bar (75 psi) - Ondulé. 150
704HA Aspiration 100% a vide 10 bar (150 psi) - Ondulé 150
612AA Transfert de Nitro explosif 20 bar (300 psi) 151
964AA Protection de cables - FRAS - AS 1802 - AS 2663 151

e — /1 ALFAGOMMA



TUYAUX INDUSTRIELS /# EXPLOITATION MINIERE

/I 151AA

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Air comprimé 20 bar (300 psi) - Exploitation miniere
service sévére

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé congu pour les applications minieres
en service sévere.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
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13,0 1/2" 23,00 0,91 20 300 60 900 0,420 0,29
19,0 3/4" 31,00 1,22 20 300 60 900 0,690 0,47
25,0 1 37,00 1,46 20 300 60 900 0,860 0,58
38,0 11/2" 52,00 2,05 20 300 60 900 1,260 0,85
51,0 2" 67,00 2,64 20 300 60 900 2,190 1,48
/| 151AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Exploitation miniére

service sévére

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR jaune - résistant a I'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé congu pour les applications minieres
en service sévere.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

13,0 172" 23,00 0,91 20
19,0 3/4" 31,00 1,22 20
25,0 1" 37,00 1,46 20
38,0 11/2" 52,00 2,05 20
51,0 2" 67,00 2,64 20

300

300
300
300
300

60
60
60
60
60

900 0,420 0,29
900 0,690 0,47
900 0,860 0,58
900 1,260 0,85
900 2,200 1,48

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // EXPLOITATION MINIERE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 157AK

Air comprimé 27 bar (400 psi) - Exploitation miniére
service sévére

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR jaune - résistant a 'abrasion et a I'ozone.
Utilisation : Air comprimé congu pour les applications minieres
en service sévere.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

19,0 3/4" 29,00 1,14 27 400 81 1200 190,0 7,48 0,550 0,37
25,0 1 35,00 1,38 27 400 81 1200 250,0 9,84 0,700 0,48
32,0 11/4" 44,00 1,73 27 400 81 1200 320,0 12,60 0,920 0,62
38,0 11/2" 50,00 1,97 27 400 81 1200 380,0 14,96 1,050 071
51,0 2" 65,00 2,56 27 400 81 1200 510,0 20,08 1,690 1,14
/l 189AK Refoulement air-eau - PVC - FRAS
Q AS 2660/A - AS/NZS - 2554/A
R<10°0

13,0 12" 21,00 0,83 20
19,0 3/4" 29,00 1,14 20
25,0 1" 35,00 1,38 35
38,0 11/2" 48,00 1,89 20
50,0 2" 63,00 2,48 20

300
300
525
300
300

70

70
70
70
70

Tube : PVC noir anti-statique.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : PVC strié jaune avec des bandes longitudinales
anti-statiques - résistant a I'abrasion et I'ozone.

Utilisation : Air comprimé dans les applications minieres
souterraines. Spécialement congu pour les applications de
boulonnage aux toits.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

1000 104,0 4,09 0,285 0,20
1000 152,0 5,98 0,500 0,34
1000 200,0 7,87 0,640 0,44
1000 304,0 11,97 0,960 0,65
1000 400,0 15,75 1,415 0,96

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS /# EXPLOITATION MINIERE

/I 146AK

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Air-eau comprimé 70 bar (1000 psi) - Acier tressé

Tube : NBR/SBR noir - résistant au brouillard d'huile.
Armature : Une ou deux tresses métalliques en acier haute
résistance.

Revétement : SBR/NBR jaune - résistant a I'abrasion, I'ozone,
les hydrocarbures et a la flamme - micro-perforé.

Utilisation : Air comprimé et eau a haute pression dans les
applications minieres séveres ou une longue durée de vie et un
maximum de sécurité sont exigés. Idéal dans la pulvérisation
d'eau pour les opérations de contréle des poussieres dans les
exploitations miniéres.

Températures d'utilisation : -30 °C +90 °C (-22 °F +200 °F)

118,00 4,65 40

600

120

19,0 3/4" 28,00 1,10 70 1000 280 4000 95,0 3,74 0,600 0,41
25,0 1 34,00 1,34 70 1000 280 4000 125,0 4,92 0,790 0,54
144 32,0 11/4" 41,00 1,61 70 1000 280 4000 160,0 6,30 1,030 0,70
38,0 11/2" 49,00 1,93 70 1000 280 4000 190,0 7,48 1,600 1,08
|
51,0 o 63,00 2,48 70 1000 280 4000 255,0 10,04 2,180 1,47
(7]
|
L
o
=
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=
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= . L . . .
; // 141AA Air comprimé 40 bar (600 psi) - Acier tressé - FRAS
=) Q supérieur a la norme AS 2660/B.
§ R<10°Q ) L. ) )
5 Tube : SBR/NR noir conducteur - résistant au brouillard d'huile.
- Armature : Tresses métalliques en acier haute résistance.

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Air comprimé et eau a haute pression dans les
applications minieres séveres "longs wall" ot une longue durée
de vie et un maximum de sécurité sont exigés.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

Ib/ft
3,990 2,69

kg/m

1750

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // EXPLOITATION MINIERE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 240AA

R<10°Q

Refoulement air-eau 20 bar (300 psi) - FRAS
supérieur a la norme AS 2660/B.

Tube : SBR/NR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a l'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Refoulement d’air, d’eau et de poussiére de pierre
dans les mines souterraines.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

13,0 1/2" 23,00 0,91 20 300 80 1200 78,0 3,07 0,350 0,24
19,0 3/4" 31,00 1,22 20 300 80 1200 114,0 4,49 0,520 0,35
25,0 i 37,00 1,46 20 300 80 1200 150,0 5,91 0,750 0,51
32,0 11/4" 46,00 1,81 20 300 80 1200 192,0 7,56 1,000 0,68
38,0 11/2" 52,00 2,05 20 300 80 1200 228,0 8,98 1,130 0,76
51,0 2" 67,00 2,64 20 300 80 1200 306,0 12,05 1,600 1,08
63,0 21/2" 79,00 3,11 20 300 80 1200 378,0 14,88 2,220 1,50
76,0 3" 92,00 3,62 20 300 70 1000 456,0 17,95 2,620 1,77
102,0 4" 118,00 4,65 20 300 70 1000 612,0 24,09 3,430 2,31
/| 241AA Refoulement air-eau 35 bar (525 psi)
AS 2660/B
R<10°Q

Tube : SBR/NR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a |'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Refoulement d’air, d’eau et de poussiére de pierre
dans les mines souterraines.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

35

525

85

kg/m Ib/ft

1275 150,0 5,91 0,750 0,51

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS /# EXPLOITATION MINIERE

/I 225AA

R<10°Q

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Aspiration & Refoulement usage général 10 bar (150
psi) - FRAS
supérieur a la norme AS 2660/C

Tube : SBR/NR noir conducteur.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau et de poussiere de
pierre.

Convient également au drainage/extraction du méthane dans les
mines de charbon souterraines.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 62,00 2,44 10 150 40 600 204,0 8,03 100 1,310 0,89
76,0 3" 89,00 3,50 10 150 40 600 304,0 11,97 90 2,280 1,54
146 102,0 4" 116,00 4,57 10 150 40 600 408,0 16,06 90 4,080 2,75
152,0 6" 170,00 6,69 10 150 40 600 760,0 29,92 80 7,350 4,94
'
[7¢]
i’
—
o«
=
[72]
2
= /| 245AA Refoulement et Aspiration Iégére usage générale 27
> Q bar (400 psi) - Résistant a I'écrasement - FRAS
2 R<10°0Q supérieur a la norme AS 2660/B.
S Tube : SBR/NR noir conducteur.
- Armature : Tresses textiles haute résistance.

2,87 27 400

81

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Refoulement et aspiration Iégere d'air et d'eau.
Construction spéciale renforcée par une paroi tressée pour une
résistance au vide, a I'écrasement et a la torsion. Idéal pour
drainage/I'extraction de méthane dans les mines de charbon
souterraines. Résistance au vide 60%.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

Ib/ft
1,65

kg/m

1200 60 2,450

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // EXPLOITATION MINIERE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I T56AA

Gunite 14 bar (200 psi) - FRAS
supérieur a la norme AS 2660/C

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a l'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Gunite.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

38,0 11/2" 62,00 2,44 14 200 56 800 2,200 1,48
51,0 2" 75,00 2,95 14 200 56 800 2,810 1,89
/| 7T65AA Poussiére de pierre 7 bar (100 psi) - FRAS

supérieur a la norme AS 2660/C

Tube : SBR/NR noir conducteur - résistant a l'abrasion.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone et la flamme.

Utilisation : Dépoussiérage de pierre" dans mines .
Convient aussi pour le refoulement d'air et d'eau.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

kg/m Ib/ft
400 1,010 0,68
400 1,510 1,02

e — /1 ALFAGOMMA
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TUYAUX INDUSTRIELS /# EXPLOITATION MINIERE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Aspiration & Refoulement de boues abrasives
10 bar (150 psi) - Muff couplings

/I T06AA

Tube : NR noir conducteur - résistance a I'abrasion 50 mms? (ISO
4649/A).

R<10°Q Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de matériaux en vrac et
de boues abrasives dans les applications minieres séveres.
Concu pour |'utilisation de raccords Muff couplings.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2 69,00 2,72 10 150 30 450 204,0 8,03 90 2,290 1,54
76,0 3" 100,00 3,94 10 150 30 450 304,0 1,97 90 4,350 2,93
102,0 4 126,00 4,96 10 150 30 450 408,0 16,06 90 5,750 3,87
148 127,0 5" 155,00 6,10 10 150 30 450 635,0 25,00 80 8,370 5,63
152,0 6" 182,00 717 10 150 25 375 760,0 29,92 80 10,840 7,29
—
208,0 8" 235,00 9,25 10 150 25 375 1015,0 39,96 70 16,010 10,76
« 254,0 10" 286,00 11,26 10 150 25 375 1270,0 50,00 60 20,180 13,57
— 305,0 12" 343,00 13,50 10 150 25 375 1525,0 60,04 60 29,480 19,82
=
=
wn
=
(=]
=
x
=
> /| T19AA Aspiration & Refoulement de boue abrasive 10 bar
E (150 psi) - Ondulé - Muff coupling ALFATRACTO

Tube : NR noir conducteur - résistance a 'abrasion 50 mm3 (ISO
4649/A).

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

R<10°Q Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,
I'ozone, I'eau de mer et les hydrocarbures.

Utilisation : Aspiration et refoulement de produits puvérulents et
boues abrasives dans les applications séveres.

Concu pour utilisation des raccords Muff coupling ALFATRACTO
719.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 75,00 2,95 10 150 30 450 255,0 10,04 90 3,100 2,09
63,0 21/2" 88,00 3,46 10 150 30 450 315,0 12,40 90 4,000 2,69
76,0 3" 114,00 4,49 10 150 30 450 380,0 14,96 90 7,300 4,91
102,0 4" 133,00 5,24 10 150 30 450 510,0 20,08 90 8,000 5,38
127,0 5" 162,00 6,38 10 150 30 450 635,0 25,00 90 12,100 8,14
1562,0 6" 188,00 7,40 10 150 30 450 760,0 29,92 90 14,100 9,48
203,0 8" 241,00 9,49 10 150 30 450 1624,0 63,94 80 19,500 13,11
254,0 10" 292,00 11,50 10 150 30 450 2032,0 80,00 80 24,400 16,40
305,0 12" 348,00 13,70 10 150 30 450 2440,0 96,06 80 36,900 24,80

www.alfagomma.com



TUYAUX INDUSTRIELS // EXPLOITATION MINIERE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| T76AA Q Echantillonnage de minerai 35 bar (525 psi)
R<10°0

Tube : NR noir conducteur - résistant a I'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Récupération de minerai dans les opérations
d'échantillonnage.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2 77,00 3,03 35 525 105 1530 204,0 8,03 100 3,000 2,02

76,0 3" 106,00 4,17 35 525 105 1530 304,0 11,97 90 4,950 3,33

102,0 4" 134,00 5,28 35 525 105 1530 408,0 16,06 90 7,320 4,92
/| T76HA Echantillonnage de minerai 35 bar (525 psi)

Tube : NR rouge - résistant a I'abrasion

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier.

Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Récupération de minerai dans les opérations
d'échantillonnage.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

TUYAUX INDUSTRIELS | 3

kg/m Ib/ft

76,0 3" 106,00 4,17 35 525 105 1530 304,0 11,97 90 4,890 3,29
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TUYAUX INDUSTRIELS /# EXPLOITATION MINIERE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/| T14HA Aspiration de débris de forage 5 bar (75 psi) - Ondulé

Tube : NR rouge - résistant a l'abrasion

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Utilisation : Aspiration et refoulement de produits pulvérulents.
Spécialement congu dans I'aspiration de débris de forage pour
plates-formes mobiles de forage.

Fabrication ondulée pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2 63,00 2,48 5 75 15 205 127,0 5,00 100 1,190 0,80
63,0 21/2" 77,00 3,03 5 75 15 225 157,0 6,18 90 1,860 1,26
150 76,0 gF 92,00 3,62 5 75 15 225 190,0 7,48 90 2,560 1,73
— 102,0 4" 119,00 4,69 5 75 15 225 255,0 10,04 90 3,580 2,41
115,0 41/2" 132,00 5,20 5 75 15 225 287,0 11,30 90 4,070 2,74
‘3 127,0 5" 144,00 5,67 5 75 15 225 318,0 12,52 80 4,710 3,17
E 152,0 6" 169,00 6,65 5 75 15 225 380,0 14,96 80 5,580 3,76
=
(72}
=
=]
=
>
=
S /| T04HA Aspiration 100% a vide 10 bar (150 psi) - Ondulé
=

Tube : NR rouge - résistant a I'abrasion

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec
des spirales métalliques en acier - cordelette anti-statique.
Revétement : SBR/NR noir conducteur - résistant a I'abrasion
et I'ozone.

Application Aspiration et refoulement de produits pulvérulents
dans les applications séveres.

Spécialement congu pour les véhicules d’évacuation des eaux
usées et des déchets, aspiration a vide et aspiration des déblais
dans les installations de forage mobiles.

Fabrication ondulée pour un maximum de flexibilité.
Températures d'utilisation : -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

51,0 2" 72,00 2,83 10 150 30 450 153,0 6,02 100 2,100 1,42
76,0 3" 98,00 3,86 10 150 30 450 228,0 8,98 100 3,460 2,33
102,0 4" 125,00 4,92 10 150 30 450 408,0 16,06 100 4,890 3,29
127,0 5" 151,00 5,94 10 150 30 450 508,0 20,00 100 6,220 4,19
152,0 6" 177,00 6,97 10 150 30 450 608,0 23,94 100 7,340 4,94
203,0 8" 233,00 9,17 10 150 30 450 812,0 31,97 100 12,850 8,64
254,0 10" 286,00 11,26 10 150 30 450 1016,0 40,00 100 18,970 12,75
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TUYAUX INDUSTRIELS // EXPLOITATION MINIERE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I 612AA Q

R<10°Q

Transfert de Nitro explosif 20 bar (300 psi)

Tube : NBR noir conducteur - résistant a l'abrasion.

Armature : Nappes textiles haute résistance renforcées avec

des spirales métalliques en acier.

Revétement : CR noir conducteur - résistant a I'abrasion,

I'ozone, les hydrocarbures et la flamme.

Utilisation : Traitement de produits explosifs pour les unités de
livraison mobiles. Spécialement congu pour les applications de

dévidoir en service séveére.

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

51,0 2" 71,00 2,80 20 300 60 900 255,0 10,04 70 2,800 1,89
63,0 21/2" 83,00 3,27 20 300 60 900 315,0 12,40 70 2,980 2,01
// 964AA Protection de cables - FRAS
Q AS 1802 - AS 2663
R<10°0

13,0 12" 21,00 0,83 5 75
16,0 5/8" 24,00 0,94 5 75
19,0 3/4" 29,00 1,14 5 75
25,0 1" 35,00 1,38 5 75
32,0 11/4" 42,00 1,65 5 75
38,0 11/2" 48,00 1,89 5 75
45,0 13/4" 55,00 2,17 5 75
51,0 2" 61,00 2,40 5 75

15
15
15
15
15
15
15
15

Tube : SBR/NR noir conducteur.
Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revétement : SBR noir conducteur - résistant a l'abrasion,

I'ozone et la flamme.

Utilisation : Protection de cables dans les mines souterraines.

Convient également pour le refoulement léger d'air et d'eau -

max 5 bar (75 psi).

Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

225
225
225

0,240
0,280
0,410
0,510
0,630
0,730
0,850
0,960

0,17
0,19
0,28
0,35
0,43
0,50
0,58
0,65
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// RACCORDS INDUSTRIELS

/I AIR COMPRIME 154
/I EAU 169
/I RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES 182
// RACCORDS VAPEUR 187
// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN 194
// RACCORDS SYMETRIQUESDSP & AR (NF S 61.704 - NF S 61.705) 206
/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579 208
/I RACCORDS STORZ 210
/I TANKWAGEN 215
/I RACCORDS A CAMES 221
/Il RACCORD MALE 250
/I EN 14 420-5/ DIN 2817 257
// RACCORDS POUR L'AVIATION 260
/I SABLAGE 263
// MORTIER 267
/I BETON 271
/I INSERT A BRIDES 275
/I COQUILLES 287
/I DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE 302

Y /1 ALFAGOMMNM



/' AIR COMPRIME

/I EXPRESS NF E 29.573 155
/I RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) 157
/I RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) 160
// RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN) 163
/I JONCTION DOUBLE 165
/I RACCORDS A GRIFFES - ACCESSOIRE 166
/I RACCORDS A GRIFFES - COQUILLES & DOUILLES 167
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME /# EXPRESS NF E 29.573

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I EXPRESS NF E 29.573

/I EXPRESS NF E 29.573

Insert - avec joint - laiton

Distance griffes Distance griffes

. DI Tuyau DI Tuyau :
Code SAP Code Produit internes externes
mm mm mm
2300699 1819E300-010041 3/8" 10 41 57
2300701 1819E300-013041 1/2" 13 41 57
2300702 1819E300-016041 5/8" 16 41 57
2300703 1819E300-019041 3/4" 19 41 57
2300704 1819E300-025041 1" 25 M 57

Pour assembler I'insert avec la bague de sertissage “R5YBFF0”, consulter le chapitre "Douilles & bagues de sertissage"

/I EXPRESS NF E 29.573

Male BSPP - avec joint - laiton

Distance Distance

DN téte DN téte griffes griffes Note . 2
: o o : . Filetage Filetage 2
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique t P
coté1  cotél1  cotéd L
mm
2300334 | IBA9E206-041017 - 4 4 57 - BSPP 3/8"
2300335 | IBA9E206-041021 - 4 4 57 - BSPP 1/2"
2300336 | IBA9E206-041027 - 4 4 57 - BSPP 3/4"
2300337 | IBA9E206-041034 - 4 4 57 - BSPP 1"

/I EXPRESS NF E 29.573

Femelle BSPP - avec joint - laiton

Distance Distance

DN téte DN téte griffes griffes Note . .
Code SAP CodeProduit ~ coté1  coté1  interne  externe technique 'Ioi2g9e Filetage2
coté1  coté1  cote1  YPe2
mm
2300340 | I8A9E306-041017 - 41 41 57 - BSPP 3/8"
2300341 | IBA9E306-041021 - 41 41 57 - BSPP 12"
2300342 | IBA9E306-041027 - 41 41 57 - BSPP 3/4"
2300343 | I8A9E306-041034 - 41 4 57 - BSPP 1

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // EXPRESS NF E 29.573

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I EXPRESS NF E 29.573

Bouchon vide avec joint - laiton

Distance Distance
DN téte c6té 1 DN téte coté 1 griffes interne griffes externe

Note
technique
coté 1

Code SAP Code Produit cote 1 cote 1
mm mm
I8A9E400-041000 41,0 4 57

2301099

/I EXPRESS NF E 29.573
Joint - NBR

Code SAP Code Produit

2301807 INJMOE-041 M 15/8"

/I EXPRESS NF E 29.573

Collier de serrage- 2 griffes avec boulons - acier plaqué

156
| .
DE tuyau (min DE tuyau (max]
Code SAP Code Produit yau (min) yau ( )
ZI: mm mm
[T} 2302138 11LG2E-013020 1/2" 13 19 21
[~ 2302139 11LG2E-016026 5/8" 16 25 27
Clz 2302140 11LG2E-019029 3/4" 19 28 30
8 2302141 11LG2E-025035 1" 25 34 36
=
[72]
(=]
[+
o
(5]
(&)
<
o

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN)

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE
SECURITE

Insert avec collier de sécurité et passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué

Distance griffes Distance griffes

DI Tuyau

Code SAP Code Produit internes externes
mm mm mm
2306889 191C4300-010042 3/8" 10 42 63
2304835 191C4300-013042 1/2" 13 42 63
2305227 191C4300-019042 3/4" 19 42 63
2304830 191C4300-025042 1" 25 42 63
2306890 191C4300-032042 11/4" 32 42 63

Pour assembler I'insert avec la bague de sertissage “R5YBFFQ”, consulter le chapitre "Douilles & bagues de sertissage”

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE
SECURITE

Male BSPT avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué

Distance Distance

DN téte DN téte griffes griffes Note Fil Filetage 2

Code SAP  Code Produit =~ c6té 1 coté1  interne  externe  technique t'etage 9 157
coté 1 coté 1 coté 1 s —

(7}

2306893 | I9AC4206-042017 - 42,0 42 63 - BSPP 3/8" |
2304836 | 19AC4206-042021 - 42,0 42 63 - BSPP 1/2" E
2304846 | 19AC4206-042027 - 42,0 42 63 - BSPP 3/4" =
2304831 19AC4206-042034 - 42,0 42 63 - BSPP 1" g
2306894 | I9AC4206-042042 - 42,0 42 63 - BSPP 1"1/4 g
(%)

a

[

o

o

X}

<t

o

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE
SECURITE

Femelle BSPP avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué

Distance Distance

DN téte DN téte griffes griffes Note . .
: s s : . Filetage Filetage 2
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique
coté1  coté1  cote1  YPe?
2306891 19AC4306-042017 - 42 42 63 - BSPP 3/8"
2304834 | 19AC4306-042021 - 42 42 63 - BSPP 172"
2304844 | I9AC4306-042027 - 42 42 63 - BSPP 3/4"
2304829 | 19AC4306-042034 - 42 42 63 - BSPP 1"
2306892 | I9AC4306-042042 - 42 42 63 - BSPP 1"1/4
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE
SECURITE

Bouchon avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué

Distance Distance
DN téte coté 1 DN téte coté 1 griffes interne griffes

Note
technique
coté 1

Code SAP Code Produit coté 1 ST B Y

in mm mm mm
2306895 19AC4400-042000 - 42,0 42 63

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE
SECURITE

Connecteur a trois voies avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué

Distance Distance
DN téte coté 1 DN téte coté 1 griffes interne griffes externe

Note
technique
coté 1

Code SAP Code Produit coté 1 coté 1
] mm mm mm
2306896 19YC4001 - 42 42 63

158
// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - DIN 3489
] Joint - NBR
Ll
[~
Clg Code SAP Code Produit r:: I?:
2 2303056 INJM9L-042 42 15/8"
[72]
(=]
[+
o
(5]
(&)
<
o
// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - DIN 3489
Joint - Silicone
Code SAP Code Produit ':: I?:l
2304439 10JM9L-042 42 15/8"
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN)
Collier de serrage (A-Europe) - DIN 20 039 B - Fonte malléable

DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max]
Code SAP Code Produit = i b yau (min) vau ( )
2302828 19LG2A-013026 1/2" 13,0 22,0 29,0
2302829 I9LG2A-019030 3/4" 19,0 28,0 32,0
2302830 19LG2A-025039 1" 25,0 35,0 42,0
2303974 19LG2A-035049 13/8" 35,0 45,0 53,0

'y
(1-]

5
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S)

//' RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Insert avec collier de sécurité et passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable

Distance griffes Distance griffes

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau internes externes
in mm mm mm
2303335 1919K300-010041 3/8" 10 7 62
2302919 1919K300-013041 172" 13 41 62
2302920 1919K300-019041 3/4" 19 # 62
2302921 1919K300-025041 1" 25 41 62

Pour assembler I'insert avec la bague de sertissage “R5YBFFO”, consulter le chapitre "Douilles & bagues de sertissage”

// ' RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Insert avec collier de sécurité et passage pour une goupille de sécurité - 4 griffes - avec joint - Fonte malléable

Distance griffes Distance griffes
Code SAP Code Produit internes externes
mm mm
2303366 1919K300-032041 11/4" 32,0 41 62
2303367 1919K300-038041 11/2" 38,0 41 62
2303368 1919K300-051041 2" 51,0 41 62

DI Tuyau DI Tuyau

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Male NPT avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable

160
—
(7]
=
w
[
[
n
1
Q
=
(72}
Q
oc
o
o
Q
<
o

Distance Distance

Dl\f tff:te Dl‘f tf-‘:te .griffes griffes Note Filetage Filetage 2
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique
coté1  coté1  cote1  YPe?
2303344 | I9A9K228-041013 - 41,0 41 62 - NPT 1/4"
2303345 | I9A9K228-041017 - 41,0 4 62 - NPT 3/8"
2302922 | 19A9K228-041021 - 41,0 41 62 - NPT 1/2"
2302923 | 19A9K228-041027 - 41,0 4 62 - NPT 3/4"
2302924 | 19A9K228-041034 - 41,0 4 62 - NPT 1
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RACCORDS INDUSTRIELS / AIR COMPRIME /#/ RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Femelle NPT avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable

Distance Distance

Dl\f tfete Dl‘f t’éte .griffes griffes Note Filetage Filetage 2
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique
coté 1 coté 1 coté 1 type 2
2303354 | I9A9K328-041013 - 4 4 62 - NPT 1/4"
2303355 | I9A9K328-041017 - 4 4 62 - NPT 3/8"
2302925 | I9A9K328-041021 - 4 4 62 - NPT 1/2"
2302926 | I9A9K328-041027 - 4 41 62 - NPT 3/4"
2302927 | I9A9K328-041034 - 41, 41 62 - NPT 1

//' RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Femelle NPT avec passage pour une goupille de sécurité - 4 griffes - avec joint - Fonte malléable

Distance Distance

DN téte DN téte griffes griffes Note . 2
: s s : . Filetage Filetage 2
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique ey
coté1  cotél  coté1 it
2303372 | 19A9K328-041042 - 41 41 62 - NPT 1"1/4
2303373 | I9A9K328-041049 - a4, 41 62 - NPT 1"1/2
2303374 | I9A9K328-041060 - 41 41 62 - NPT 2"

//' RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Bouchon avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable

Distance Distance
DN téte c6té 1 DN téte coté 1 griffes interne griffes externe

Note
technique
coté 1

Code SAP Code Produit cote 1 c6té 1

2303362

19A9K400-041000

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Connecteur a trois voies avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable

Distance Distance
DN téte c6té 1 DN téte coté 1 griffes interne griffes externe

Note
technique
coté 1

Code SAP Code Produit cote 1 cote 1

2303052 19Y9K003 - 4 4 62

//' RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

Joint - NBR
DN DN
Code SAP Code Produit =
mm in
2305661 INJM9K-041 41 15/8"

162 // RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE
— Collier de serrage (B-U.S) - Fonte malléable

]

E Code SAP Code Produit DI 1;:yau DI r':':::au DE tuyau (min)  DE tuyau (max)
[

wn 2304357 19LG2B-010021 3/8" 10 17,5 22,2

8 2305068 19LG2B-013027 172" 13 21,0 27,0

= 2302928 19LG2B-013028 1/2" 13 25,4 30,1

17 2302929 19LG2B-019031 3/4" 19 28,6 33,3

E 2304358 19LG2B-025035 i 25 33,0 38,0

(=) 2302930 19LG2B-025042 1" 25 38,1 46,4

8

<

o
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

// RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

Raccord avec collier de sécurité - avec joint - Acier plaqué

Distance griffes Distance griffes

DI Tuyau

Code SAP Code Produit internes externes

mm mm
2303057 1919N300-010045 3/8" 10,0 45 68
2302931 1919N300-013045 172" 13,0 45 68
2302932 1919N300-019045 3/4" 19,0 45 68
2302933 1919N300-025045 1" 25,0 45 68
2302934 1919N300-032045 11/4" 32,0 45 68
2302935 1919N300-038074 11/2" 38,0 74 115
2302936 1919N300-051074 2" 51,0 74 115
2302937 1919N300-076117 3" 76,0 117 174

// RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

Male BSPT - avec joint - Acier plaqué

Distance Distance

Dl\f tff:te Dl‘f tf-‘:te .griffes griffes Note Filetage Filetage 2
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 interne  externe technique
coté1  cotél  cote1 ~ Pe2
2303058 | I9A9N207-045017 - 45 45 68 - BSPT 3/8"
2302938 | I9A9N207-045021 - 45 45 68 - BSPT 172"
2302939 | I9A9N207-045027 - 45 45 68 - BSPT 3/4"
2302940 | I9A9N207-045034 - 45 45 68 - BSPT 1"
2302941 | 1I9A9N207-045042 - 45 45 68 - BSPT 1"1/4
2302942 | 19A9N207-074049 - 74 74 115 - BSPT 1"1/2
2302943 | I19A9N207-074060 - 74 74 115 - BSPT 2"
2302944 | 19A9N207-117090 - 117 117 174 - BSPT 3"

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

164
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Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

Femelle BSPP - avec joint - Acier plaqué

Distance Distance

Dl\f tfete Dl‘f tf‘:te .griffes griffes Note Filetage Filetage 2
Code SAP  Code Produit cote 1 cote 1 interne  externe technique
coté1  coté1  cote1  YPe?
2303059 | I9A9N306-045017 - 45 45 68 - BSPP 3/8"
2302945 | 19A9N306-045021 - 45 45 68 - BSPP 1/2"
2302946 | 19A9N306-045027 - 45 45 68 - BSPP 3/4"
2302947 | 19A9N306-045034 - 45 45 68 - BSPP 1"
2302948 | 19A9N306-045042 - 45 45 68 - BSPP 1'1/4
2302949 | I9A9N306-074049 - 74 74 115 - BSPP 1'1/2
2302950 | I9A9N306-074060 - 74 74 115 - BSPP 2"
2302951 | 19A9N306-117090 - 117 117 174 - BSPP 3"

//' RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

Connecteur a trois voies avec joint - Acier plaqué

Distance Distance N
c .. DN téte coté 1 DN téte coté 1 griffes interne griffes externe ot_e
ode SAP Code Produit coté 1 coté 1 tecl:m!que
coté 1
mm mm mm
2303060 19Y9NOO1 - 45 45 68 -
2303061 19Y9NO002 - 74 74 115 -

// RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

Joint - NBR
Code SAP Code Produit
2303085 INJM9ON-045 45 13/4"
2303086 INJM9ON-074 74 3"
2306583 INJMON-117 17 -

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS // AIR COMPRIME // JONCTION DOUBLE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// JONCTION DOUBLE

/I JONCTION DOUBLE

Insert avec collier de sécurité pour collier de serrage - Acier plaqué

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau
2303062 11156100-013013 1/2" 13,0
2303063 11156100-019019 3/4" 19,0
2303064 11156100-025025 1" 25,0
2303065 11156100-038038 11/2" 38,0
2303066 11156100-051051 2" 51,0

/I JONCTION DOUBLE DIN 20038

Insert sans collier de sécurité - Acier plaqué

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau

in mm
2305004 1165610D-010010 3/8" 10
2305001 1165610D-013013 172" 13
2305005 1165610D-016016 5/8" 16
2305003 1165610D-019019 3/4" 19
2305000 1165610D-025025 1" 25
2304999 1165610D-032032 11/4" 32
2304998 1165610D-038038 11/2" 38
2305002 1165610D-051051 2" 51

Pour assembler la jonction double, utilisez "le collier a double boulons avec deux selles - DIN 20039 A" : consulter le
chapitre "Colliers"

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES - ACCESSOIRE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES - ACCESSOIRE

/I COLLIER DE SECURITE
Goupille de sécurité - Type AU (A-EUROPE / B-U.S.A / S-AUSTRALIE) - Acier plaqué

DN (min) DN (max)

Code SAP Code Produit = Note technique
mm mm

2303084 11YONOO3 - - -

/I COLLIER DE SECURITE
Goupille de sécurité - Type standard (A-EUROPE / B-U.S.A / S-AUSTRALIE) -Acier plaqué

0 DN (min) DN (max) .
i Code SAP Code Produit - Note technique
mm mm
: 2303232 11YC4001 - - -
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES - COQUILLES & DOUILLES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES - COQUILLES & DOUILLES

// RACCORDS A GRIFFES

Collier de serrage (A-Europe - complet avec passage pour une goupille de sécurité / S-Australie) - Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI 'l:uyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
mm mm mm
2303069 11LG2M-013022 1/2" 13 19 24
2303071 11LG2M-013026 172" 13 22 28
2303072 11LG2M-019030 3/4" 19 29 31
2303070 11LG2M-025034 1" 25 31 36
2303073 11LG2M-025038 1" 25 35 40

// RACCORDS A GRIFFES

Collier de serrage avec des écrous de sécurité (S-Australie) - Acier plaqué

. DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
Code SAP Code Produit
mm mm mm
2303074 11LG2M-038052 11/2" 38 50 54
2303075 11LG2M-051065 2" 51 63 67

/I RACCORDS A GRIFFES

Collier de serrage avec une chaine de sécurité -Acier plaqué

DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)

Code SAP Code Produit
mm mm mm

2303076 11LG2M-051Z265 2" 51 63 67

Pour le marché australien, également disponible avec "une chaine de sécurité a maillons - longueur = 450mm - Acier
plaqué" (Désignation [1LG2MSC-0450)

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS /# AIR COMPRIME // RACCORDS A GRIFFES - COQUILLES & DOUILLES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// 101U- AIR

Douille usinée (A-Europe compléte avec passage pour une goupille de sécurité / S-Australie) -Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI T:uyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
mm mm mm
2303078 1101U013-020023 1/2" 13 20 23
2303080 1101U025-034038 1" 25 34 38
2303081 1101U032-044048 11/4" 32 44 48

/I N01U-AIR-S

Douille usinée (S-Australie) - Acier plaqué

DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max]

Code SAP Code Produit = b b vau ( ) vau ( )
mm mm mm
2303082 1101U038-048054 11/2" 38 48 54
2303083 1101U051-062067 2" 51 62 67
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/l EAU

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE GK 170
/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE 172
/I RACCORDS TYPE C - CARDAN/PERROT COMPATIBLE 177
/I TYPE 42 178
/I STYLE FILETE 181
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RACCORDS INDUSTRIELS // EAU // RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

Insert - avec joint - laiton

Distance griffes Distance griffes

. DI Tuyau DI Tuyau :
Code SAP Code Produit internes externes

] mm mm mm
2304856 1818A300-010040 3/8" 10 40 54
2301796 1818A300-013040 1/2" 13 40 54
2304857 1818A300-016040 5/8" 16 40 54
2301797 1818A300-019040 3/4" 19 40 54
2301798 1818A300-025040 1" 25 40 54
2304859 1818A300-032040 11/4" 32 40 54
2304858 1818A300-038040 11/2" 38 40 54

Pour assembler I'insert avec la bague de sertissage “R5YBFFQ”, consulter le chapitre "Douilles & bagues de sertissage”

// RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

Male BSPP - avec joint - laiton

Distance Distance
DN téte DN téte griffes griffes Note

Filetage Filetage 2

170 Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique
ey e o type 2
coté 1 coté 1 coté 1
mm

‘3 2305651 18A8A206-040017 - 40 40 54 - BSPP 3/8"
E 2305648 |18A8A206-040021 - 40 40 54 - BSPP 1/2"
E 2305650 | IBABA206-040027 - 40 40 54 - BSPP 3/4"
[7,] 2305647 |18A8A206-040034 - 40 40 54 - BSPP 1"
8 2305652 |18A8A206-040042 - 40 40 54 - BSPP 1"1/4
=

(72}

(=]

o

o

(&)

Qo

<

o

// RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

Femelle BSPP - avec joint - laiton

Distance Distance

DN téte DN téte griffes griffes Note . .
: o o . . Filetage Filetage 2
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 interne  externe technique
coté1  coté1  cote1  WYPe2
mm
2305658 | IBABA306-040017 - 40 40 54 - BSPP 3/8"
2305654 | IBABA306-040021 - 40 40 54 - BSPP 1/2"
2305657 | IBABA306-040027 - 40 40 54 - BSPP 3/4"
2305653 | I8BABA306-040034 - 40 40 54 - BSPP 1
2305659 | IBABA306-040042 - 40 40 54 - BSPP 1'1/4
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ EAU // RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

Bouchon vide avec joint - laiton

Distance Distance
DN téte c6té 1 DN téte coté 1 griffes interne griffes externe

Note
technique
coté 1

Code SAP Code Produit cote 1 cote 1

2305660 18A8A400-040000 40,0 40 54

// RACCORDS A GRIFFES TYPE GK
Joint - NBR

Code SAP Code Produit

2304440 INJM8A-040 40 19/16"

—
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RACCORDS INDUSTRIELS /# EAU // RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Code SAP

2301799
2302221
2301800
2301801
2302268
2301802
2302269

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Male avec levier de fermeture - insert - Acier plaqué

Code Produit

1119B100-050050
1119B100-076076
1119B100-076089
1119B100-102108
1119B100-125133
1119B100-152159
1119B100-203194

// RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

DI Tuyau
in
on
30
3n
4
5
6"
g"

Les dimensions peuvent changer sans préavis

DI Tuyau
mm
50,0
76,0
76,0
102,0
125,0
152,0
2083,0

DN téte
mm
50,0
76,0
89,0
108,0
133,0
159,0
194,0

// RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Male sans levier de fermeture - insert pour service sévere - Acier plaqué

. DI Tuyau DI Tuyau DN téte
Code SAP Code Produit =
172 2303113 111SB10H-102108 4" 102 108
2303114 111SB10H-152159 6" 152 159
— 2303115 111SB10H-203194 8" 203 194
(7]
|
—
o
=
[7]
-
a
=
7]
a
[
=
= // RAGCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE
o Levier de fermeture - Acier plaqué
. DN DN (min) DN (max) .
Code SAP Code Produit = Note technique
in mm mm
2303127 11Y9B050 - 50 50 -
2303128 11Y9B076 - 76 76 -
2303129 11Y9B089 - 89 89 -
! 2303130 11Y9B108 - 108 108 -
. 2305904 11Y9B133 - 133 133 -
2303131 11Y9B159 - 159 159 -
2303132 11Y9B194 - 194 194 -
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RACCORDS INDUSTRIELS / EAU // RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Femelle - insert avec joint - Acier plaqué

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau DI
in mm mm
2301803 1119B200-050050 2" 50 50
2302222 1119B200-076076 3" 76 76
2301804 1119B200-076089 3" 76 89
2301805 1119B200-102108 4" 102 108
2302270 1119B200-125133 5" 125 133
2301806 1119B200-152159 6" 152 159
2302271 1119B200-203194 8" 203 194

// RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Femelle - insert pour service sévére - sans joint - Acier plaqué

DI Tuyau DI Tuyau DN téte
Code SAP Code Produit _ L ]
2303120 1119B20H-102108 4" 102 108
2303121 1119B20H-152159 6" 152 159
2303122 1119B20H-203194 8" 203 194

173
I

(7¢]

i’

w

o

// RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE =
~ - - - - m
Male sans levier de fermeture - soudure noire - Acier non plaqué g
=

Fil DN téte DN téte Fil Téte DN Téte DN (7,

Code SAP  Code Produit IS coté 1 coté 1 fletage coté 2 coté 2 =]

type 1 : type 2 : -

mm mm o

2303095 10BSB100-089 BAUER - 89 @N/A - 89 8

2303096 10BSB100-108 BAUER - 108 @N/A - 108 <

2303097 10BSB100-159 BAUER - 159 @N/A - 159 [a=

2303098 10BSB100-194 BAUER - 194 @N/A - 194
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RACCORDS INDUSTRIELS # EAU // RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Femelle avec joint - soudure noire - Acier non plaqué

- DNtéte  DNtete TéteDN  Téte DN
Code SAP  Code Produit BEeR coté 1 coté 1 1zEmE coté 2 coté 2
type 1 : type 2 :
mm
2303087 10B9B200-089 BAUER - 89 @N/A - 89
2303088 10B9B200-108 BAUER . 108 @N/A . 108
2303089 10B9B200-159 BAUER - 159 @N/A . 159
2303090 I0B9B200-194 BAUER - 194 @N/A - 194

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Male avec levier de fermeture - male BSPT - Acier plaqué

Filetage Dl\f tfete Dl\f tfete Filetage Filetage Téfe’DN TéEeIDN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 : : type 2 =

2307546 | 11A9B507-050060 | BAUER - 50,0 - BSPT 2" 51,0 2"
2305934 | 11A9B507-076090 | BAUER - 76,0 - BSPT 3" 76,0 3"
2305935 | 11A9B507-089090 | BAUER - 89,0 - BSPT 3" 76,0 &
2305937 11A9B507-108114 BAUER - 108,0 - BSPT 4" 102,0 4"
2305938 11A9B507-133140 BAUER - 133,0 - BSPT 5" 127,0 &
2305939 11A9B507-159165 BAUER - 159,0 - BSPT 6" 152,0 6"
2307704 11A9B507-194219 BAUER - 194,0 - BSPT 8" 219,0 8"

174

I

(7}

—
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e

4 // RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

g Femelle avec joint - male BSPT - Acier plaqué

2 . DN téte DN téte Filetage _. Téte DN Téte DN Filetage

e Code SAP  Code Produit ' 1°139€ cateq  coted Filetage 5162  cote2

o type 1 = = type 2 =

(&}

2 2303133 | 11A9B007-050060 | BAUER - 50 - BSPT 2" 51 2"

[~ 2303134 11A9B007-076090 | BAUER - 76 - BSPT 3" 76 3"
2303135 | [1A9B007-089090 | BAUER = 89 5 BSPT 3" 76 3"
2303136 11A9B007-108114 BAUER - 108 - BSPT 4" 102 4"
2303137 11A9B007-159165 BAUER S 159 - BSPT 6" 152 6"
2303138 11A9B007-194219 BAUER - 194 - BSPT 8" 203 8"
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RACCORDS INDUSTRIELS / EAU // RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Male avec levier de fermeture - bride fixe BS10 Table 10 - Acier plaqué

. DN téte DN téte
Code SAP  CodeProduit  '1eta9€ 5164 coté 1
type 1
2303145 MHABZ29B-102108 BAUER - 108,0
2303146 I1ABZ29B-152159 BAUER - 159,0
2303147 11ABZ29B-203194 BAUER - 194,0

. Téte DN
Filetage coté 2
type 2
BS10-D 4"
BS10-D 6"
BS10-D 8"

Téte DN
coté 2

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Femelle avec joint - bride fixe BS10 Table 10 - Acier plaqué

Filetage D"f t’éte D"f t’éte
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1
type 1
2303148 1HABZ39B-102108 BAUER - 108,0
2303149 11ABZ39B-152159 BAUER - 159,0
2303150 1HABZ39B-203194 BAUER - 194,0

. Téte DN
Filetage coté 2
type 2
BS10-D 4"
BS10-D 6"
BS10-D 8"

Téte DN
coté 2

// RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Joint - SBR
. DN
Code SAP Code Produit

mm

2302959 1ISUJM9B-050 50
2302960 ISUM9B-076 76
2302961 ISUM9B-089 89
2302962 1ISIM9B-108 108
2302963 ISUM9B-133 133
2302964 ISUM9B-159 159
2302965 ISUM9B-194 194

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS /# EAU // RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Joint en caoutchouc résistant a I'huile - NBR

. DN DN
Code SAP Code Produit =

mm in

2302869 INJM9B-050 50 2"

2302870 INJM9B-076 76 3"
2302871 INJM9B-089 89 31/2"
2302872 INJM9B-108 108 41/4"
2302873 INJM9B-133 133 51/4"
2302874 INJM9B-159 159 6 1/4"
2302875 INJM9B-194 194 75/8"

176
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ EAU // RAGCORDS TYPE C - CARDAN/PERROT COMPATIBLE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS TYPE C - CARDAN/PERROT COMPATIBLE

/I RACCORDS TYPE C - CARDAN/PERROT COMPATIBLE

Male - insert - Acier plaqué

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau DI

in mm mm
2302272 1119P100-050050 2" 50 50
2306770 1119P100-063070 21/2" 63 70
2302273 1119P100-076070 &' 76 70
2306072 1119P100-076089 3" 76 89
2301791 1119P100-102108 4" 102 108
2301792 1119P100-125133 5" 125 133
2302275 1119P100-152159 6" 152 159

/I RACCORDS TYPE C - CARDAN/PERROT COMPATIBLE

Femelle avec levier de fermeture - insert avec joint - Acier plaqué

DI Tuyau DI Tuyau DN téte
Code SAP Code Produit = b b
in mm mm
2302276 1119P200-050050 2" 50 50
2306771 1119P200-063070 21/2" 63 70 177
2302277 1119P200-076070 3! 76 70
I
2306071 1119P200-076089 3" 76 89
2306128 1119P200-090089 31/2" 90 89 9
2301793 1119P200-102108 4" 102 108 E
2301794 1119P200-125133 &' 125 133 E
2302279 1119P200-152159 6" 152 159 (7,]
=
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ EAU // TYPE 42

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I TYPE 42

// TYPE 42
Male - insert - Acier plaqué
Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DN'téte DN téte
in mm n mm
2305186 111D8100-051048 2" 51 - 48
2304741 111D8100-051076 2" 51 - 76
2305275 111D8100-063076 21/2" 63 - 76
2305187 111D8100-076076 3" 76 - 76
2304736 111D8100-076102 3" 76 - 102
2305188 111D8100-102102 4" 102 - 102
2305189 111D8100-127133 5" 127 - 133
2305190 111D8100-152152 6" 152 - 152

/I TYPE 42
Femelle avec levier de fermeture et joint - insert - Acier plaqué
Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DN-téte DN téte
in mm n mm
2305199 111D8200-051048 2" 51 - 48
2304749 111D8200-051076 2" 51 - 76
2305278 111D8200-063076 21/2" 63 - 76
2305200 111D8200-076076 3" 76 - 76
2305576 111D8200-076102 3" 76 - 102
2305201 111D8200-102102 4" 102 - 102
2305202 111D8200-127133 5" 127 - 133
2305203 111D8200-152152 6" 152 - 152
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RACCORDS INDUSTRIELS // EAU // TYPE 42

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I TYPE 42

Male - soudé -Acier plaqué

=

Code SAP

2305569
2305180
2305181
2304737
2305272

Code Produit

10BD8100-048
10BD8100-076
10BD8100-102
10BD8100-133
10BD8100-152

- DN tate
MEiEer coté 1

type 1

TYPE 42 =
TYPE 42 -
TYPE 42 =
TYPE 42 -
TYPE 42 =

DN téte .
coté 1 Filetage
type 2
48,0 @N/A
76,0 @N/A
102,0 @N/A
133,0 @N/A
152,0 @N/A

Téte DN
coté 2

Téte DN
coté 2

/I TYPE 42

Femelle avec levier de fermeture et joint - soudé -Acier plaqué

Code SAP

2305193
2305194

Code Produit

10BD8200-076
10BD8200-102

Filet DN téte

lletage coté 1
type 1

TYPE 42 -
TYPE 42 -

DN téte Fil
coté 1 fletage
type 2
76,0 @N/A
102,0 @N/A

Téte DN Téte DN
coté 2 coté 2
- 76,0
- 102,0

i

179
I
(7¢]
|
w
// TYPE 42 =
&%
Male - male BSPT - Acier plaqué =
(=)
=
Filet DN téte DN téte Filetage Filet Téte DN Téte DN Filetage ;
Code SAP  Code Produit . 29% cété1  coté lletage 5162 cote 2 a
type 1 type 2 - o
2305183 | 11AD8507-048060 | TYPE 42 - 48,0 - BSPT 2 51,0 2" 8
2304739 | MAD8507-076090 | TYPE 42 - 76,0 - BSPT 3" 76,0 3" 2
2305273 | 11AD8507-102114 | TYPE 42 - 102,0 - BSPT 4" 102,0 4" oc

/I TYPE 42

Femelle avec levier de fermeture avec joint - male BSPT - Acier plaqué

DN téte DN téte Filetage

Téte DN Téte DN Filetage

Code SAP  Code Produit  1eta9e (4161 coté 1 Filetage 5155  cote2
type 1 : type 2 :
2305196 | HAD8007-048060 | TYPE 42 - 48,0 - BSPT 2" 51,0 2"
2304747 I1AD8007-076090 | TYPE 42 - 76,0 - BSPT 3" 76,0 3"
2305277 I1AD8007-102114 TYPE 42 - 102,0 - BSPT 4" 102,0 4"
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ EAU // TYPE 42

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I TYPE 42

Bouchon male - Acier plaqué

5 . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 = o =
2305573 IHAD8700-048 TYPE 42 - 48 -
2304742 1HAD8700-076 TYPE 42 - 76 -
2304743 11AD8700-102 TYPE 42 - 102 -

/I TYPE 42

Bouchon femelle avec levier de fermeture avec joint - Acier plaqué

DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1

mm

Code SAP Code Produit Filetage type 1
2304750 11AD8900-048 TYPE 42
2304751 11AD8900-076 TYPE 42
2304752 11AD8900-102 TYPE 42
2305571 11AD8900-133 TYPE 42

// TYPE 42
Joint - NBR

Code Produit

% Code SAP

2304423
2304424
2304425
2305589
2304426

INJMD8-048
INJMD8-076
INJMD8-102
INJMD8-133
INJMD8-152

102
133
152

51/4"

/I TYPE 42
Joint - EPDM

% Code SAP

Code Produit

2305588
2304419
2304420
2304421
2304422

IEJMD8-048
IEJMD8-076
IEJMD8-102
IEJMD8-133
IEJMD8-152

102
133
152

51/4"
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ EAU // STYLE FILETE (SHOULDERED)

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I STYLE FILETE (SHOULDERED)

/I STYLE FILETE (SHOULDERED)

Basse pression - Insert usiné avec douille pré-sertie - Acier plaqué

Cod o] DI DN
ode "

i Tuyau Tuyau téte
SAP Code Produit V' Y.
2306883 | [179RL00-076097 3" 76,0 3" 97,0 97,0 88,5 16,0 20,0 88,0 102,0
2306884 | 1179RL00-102122 4" 102,0 4" 122,0 122,0 115,0 17,5 20,0 114,0 128,0
2307046 | 1179RL00-152175 6" 152,0 6" 174,5 174,5 165,1 17,5 20,0 166,0 184,0

1

8
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/I RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES

/I SMS 1145 183
/I DIN 11851 184
/I RACCORDS MACON 186
/I RACCORDS ALIMENTAIRES - DOUILLES 186
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES // SMS 1145

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I SMS 1145

/I SMS 1145

Male - insert fileté avec collier - avec joint - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage F|Ie-tage
mm in
2301811 1389S100-025025 1" 25 SMS 40 x 1/6"
2301812 1389S100-038040 11/2" 38 SMS 60 x 1/6"
2301611 1389S100-051050 2" 51 SMS 70 x 1/6"
2301638 1389S100-063065 21/2" 63 SMS 85 x 1/6"
2301737 1389S100-076080 3" 76 SMS 98 x 1/6"
2302567 1389S100-102100 4" 102 SMS 132 x 1/6"

/I SMS 1145

Femelle - insert fileté avec collier - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau Filetage
Code SAP Code Produit = b i Type de filetage = 2
mm in

2301612 13895200-025025 1" 25 SMS 40 x 1/6"

2301813 1389S200-038040 11/2" 38 SMS 60 x 1/6"

2301276 13895200-051050 2 51 SMS 70 x 1/6" 183

2301637 13895200-063065 21/2" 63 SMS 85 x 1/6" ——

2301814 1389S200-076080 3" 76 SMS 98 x 1/6" n

2302568 13895200-102100 4" 102 SMS 132 x 1/6" d
=
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES // DIN 11851

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I DIN 11851

// DIN 11851
Male - insert EN 14 420-2 / DIN 2817 avec joint - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage F|Ie.tage
in mm in
2302529 1349Q100-025025 1" 25,0 DIN11851 52 x 1/6"
2302530 1349Q100-032032 11/4" 32,0 DIN11851 58 x 1/6"
2302531 1349Q100-038040 11/2" 38,0 DIN11851 65 x 1/6"
2302532 1349Q100-051050 2" 50,0 DIN11851 78 x 1/6"
2302533 1349Q100-063065 29/16" 65,0 DIN11851 95 x 1/6"
2302534 1349Q100-076080 3" 75,0 DIN11851 110 x 1/4"
2302535 1349Q100-102100 4" 100,0 DIN11851 130 x 1/4"

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".

/I DIN 11851

Femelle - Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316

. DI Tuyau DI Tuyau . Filetage
Code SAP Code Produit = Type de filetage =
in mm in

2302536 1349Q200-025025 1" 25,0 DIN11851 52 x 1/6"
2302537 1349Q200-032032 11/4" 32,0 DIN11851 58 x 1/6"
2302538 1349Q200-038040 11/2" 38,0 DIN11851 65 x 1/6"
2302539 1349Q200-051050 2" 50,0 DIN11851 78 x 1/6"
2302540 1349Q200-063065 29/16" 65,0 DIN11851 95 x 1/6"
2302541 1349Q200-076080 3" 75,0 DIN11851 110 x 1/4"
2302542 1349Q200-102100 4" 100,0 DIN11851 130 x 1/4"

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".

184
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RACCORDS INDUSTRIELS // RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES // DIN 11851

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I DIN 11851

Male - insert fileté avec joint - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flle.tage
in mm in
2302561 1389Q100-025025 1" 25 DIN11851 52 x 1/6"
2302562 1389Q100-032032 11/4" 32 DIN11851 58 x 1/6"
2302563 1389Q100-038040 11/2" 38 DIN11851 65 x 1/6"
2301713 1389Q100-051050 2" 51 DIN11851 78 x 1/6"
2301642 1389Q100-063065 21/2" 63 DIN11851 95 x 1/6"
2301643 1389Q100-076080 3" 76 DIN11851 110 x 1/4"
2302564 1389Q100-102100 4" 102 DIN11851 130 x 1/4"

/I DIN 11851

Femelle avec écrou tournant - insert fileté - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau Filetage
Code SAP Code Produit = b J Type de filetage = il
in mm in

2301816 1389Q200-025025 1" 25 DIN11851 52 x 1/6"
2302565 1389Q200-032032 11/4" 32 DIN11851 58 x 1/6"
2301741 1389Q200-038040 11/2" 38 DIN11851 65 x 1/6"
2301639 1389Q200-051050 2" 51 DIN11851 78 x 1/6"
2301640 1389Q200-063065 21/2" 63 DIN11851 95 x 1/6"
2301641 1389Q200-076080 3" 76 DIN11851 110 x 1/4"

2302566 1389Q200-102100 4" 102 DIN11851 130 x 1/4" 185
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES // RACCORDS MACON

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS MACON

// RACCORDS MACON

Male - insert pour accrochage - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau
in mm
2301635 1389M100-040040 19/16" 40 40
2301636 1389M100-050050 2" 50 50
2301817 1389M100-070070 2 3/4" 70 70

/I RACCORDS MACON

Femelle avec écrou tournant - insert avec accrochage et joint - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau DN téte
Code SAP Code Produit iny o
2301633 1389M200-040040 19/16" 40,0 40,0
2301634 1389M200-050050 2" 50,0 50,0
2301818 1389M200-070070 23/4" 70,0 70,0
186
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] // RACCORDS ALIMENTAIRES - DOUILLES
O
<
[
Douille usinée pour raccord alimentaire - Acier inoxydable 304
DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max|
Code SAP Code Produit = b Y yau (min) vau ( )
in mm mm mm
2307467 1208U025-033038 1" 25 33 38
2307466 1208U032-042046 11/4" 32 42 46
2301526 1208U040-047053 19/16" 40 47 53
2301527 1208U051-060065 2" 51 60 65
2301528 1208U063-074078 21/2" 63 74 78
2301529 1208U070-081086 2 3/4" 70 81 86
2301530 1208U076-087092 3" 76 87 92

Pour les douilles usinées en acier inoxydable 316, consulter le chapitre "Douilles & bague de sertissage" et voir la
désignation "I307U-RK".
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// RACCORDS VAPEUR

/I EN 14 423 / DIN 2826 188
/I RACCORD GROUND JOINT 191
/I TURNEX P 193
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS VAPEUR // EN 14 423 / DIN 2826

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// EN 14 423 / DIN 2826

/I EN 14 423 / DIN 2826
Male BSPT - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Laiton

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage F|Ie-tage
2302755 18107100-013021 1/2" 13 BSPT 1/2"
2302218 18107100-019027 3/4" 19 BSPT 3/4"
2301718 18107100-025034 1" 25 BSPT 1"
2301819 18107100-038049 11/2" 38 BSPT 1"1/2
2301820 18107100-051060 2" 51 BSPT 2"

/I EN 14 423 / DIN 2826
Male BSPT - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau Filetage

Code SAP Code Produit = Type de filetage

2302433 13107100-013021 12" 13 BSPT 172"
2302434 13107100-019027 3/4" 19 BSPT 3/4"
2302435 13107100-025034 1" 25 BSPT 1"
2302436 13107100-038049 11/2" 38 BSPT 1"1/2
2302437 13107100-051060 2" 51 BSPT 2"
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS VAPEUR // EN 14 423 / DIN 2826

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I EN 14 423 / DIN 2826
Femelle BSPP - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Laiton

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flleitnage
2302754 18106200-013021 1/2" 13 BSPP 1/2"
2301821 18106200-019027 3/4" 19 BSPP 3/4"
2301822 18106200-025034 1" 25 BSPP 1"
2301823 18106200-038049 11/2" 38 BSPP 1"1/2
2301824 18106200-051060 2" 51 BSPP 2"

/I EN 14 423 / DIN 2826
Femelle BSPP - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Acier inoxydable 316

. DI Tuyau DI Tuyau . Filetage
Code SAP Code Produit = Type de filetage in
2302428 13106200-013021 1/2" 13 BSPP 1/2"
2302429 13106200-019027 3/4" 19 BSPP 3/4"
2302430 13106200-025034 1" 25 BSPP 1"
2302431 13106200-038049 11/2" 38 BSPP 1"1/2
2302432 13106200-051060 2" 5l BSPP 2"

iy
©
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS VAPEUR // EN 14 423 / DIN 2826

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// EN 14 423 / DIN 2826
Bride tournante PN40 - insert EN 14 423 / DIN 2826 - Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau T.ype de DN.téte DN téte
filetage
2302371 117BG74A-019020 3/4" 19,0 PN40 3/4" 20,0
2302372 117BG74A-025025 1" 25,0 PN40 1" 25,0
2302373 117BG74A-038040 11/2" 38,0 PN40 112" 40,0
2302374 117BG74A-051050 2" 51,0 PN40 2" 50,0

// EN 14 423 / DIN 2826
Bride tournante PN40 - insert EN 14 423 / DIN 2826 - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau T.ype de DN.téte DN téte
filetage
2302555 137BG74A-019020 3/4" 19,0 PN40 3/4" 20,0
2302556 137BG74A-025025 1" 25,0 PN40 1" 25,0
2302557 137BG74A-038040 1172" 38,0 PN40 11/2" 40,0
2302558 137BG74A-051050 2" 51,0 PN40 2" 50,0

190

// EN 14 423 / DIN 2826
] . . .
d Coquille de sécurité - Laiton
—

DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max|

7] Code SAP Code Produit ¥ o yau (min) yau (max)
g 2302810 18LG4C-013025 1/2" 13,0 24,0 26,0
; 2302223 18LG4C-019033 3/4" 19,0 32,0 34,0
o 2302811 18LG4C-025040 1 25,0 39,0 41,0
g 2302812 18LG4C-038054 11/2" 38,0 53,0 56,0
() 2302813 18LG4C-050068 o 51,0 67,0 69,0
O
<
[
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RACCORDS INDUSTRIELS // RACCORDS VAPEUR // RACCORD GROUND JOINT

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACGORD GROUND JOINT

// RACCORD GROUND JOINT

Male BSPT - insert fileté avec collier de sécurité - Acier plaqué

DI Tuyau DI Tuyau Filetage
B Code SAP Code Produit = b i Type de filetage = 2
i
i 2302983 1118B107-013021 172" 13 BSPT 1/2"
- 2302984 1118B107-019027 3/4" 19 BSPT 3/4"
— 2302985 1118B107-025034 1" 25 BSPT 1"

/I RACCORD GROUND JOINT

Male BSPT - insert fileté avec collier de sécurité - Fonte malléable

a . DI Tuyau DI Tuyau . Filetage
S Code SAP Code Produit . Type de filetage =
; mm n
i 2302986 1918B107-032042 11/4" 32 BSPT 1'1/4
- 2302987 1918B107-038049 11/2" 38 BSPT 1"1/2
= 2302988 1918B107-051060 s 51 BSPT s 191
3 2302989 1918B107-063076 21/2" 63 BSPT 2"1/2 —
2302990 1918B107-076090 3" 76 BSPT 3" n
2302991 1918B107-102114 4" 102 BSPT 4" d
o=
=
(7]
)
a
=
(7]
a
[’
o
// RACCORD GROUND JOINT o
~ - - - - P .y s - u
Male NPT - insert fileté avec collier de sécurité - Fonte malléable é
DI Tuyau DI Tuyau Filetage
Code SAP Code Produit = b i Type de filetage = 2
in mm in
2303428 1918B128-013021 1/2" 13 NPT 1/2"
2303429 1918B128-019027 3/4" 19 NPT 3/4"
2303430 1918B128-025034 " 25 NPT 1
2303431 1918B128-032042 11/4" 32 NPT 1'1/4
2303432 1918B128-038049 11/2" 38 NPT 1"1/2
2303433 1918B128-051060 2" 51 NPT o
2303434 1918B128-063076 21/2" 63 NPT 2"1/2
2303435 1918B128-076090 3" 76 NPT 3"
2303436 1918B128-102114 4" 102 NPT 4"
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RACCORDS INDUSTRIELS // RACCORDS VAPEUR // RACCORD GROUND JOINT

192

RACCORDS INDUSTRIELS |

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORD GROUND JOINT

Femelle BSPP avec écrou a ailettes et joint - Insert fileté avec collier - Fonte malléable

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flle.tage
in mm in
2302966 1918B206-013021 1/2" 13 BSPP 1/2"
2302967 1918B206-019027 3/4" 19 BSPP 3/4"
2302968 1918B206-025034 1" 25 BSPP 1"
2302969 1918B206-032042 11/4" 32 BSPP 1"1/4
2302970 1918B206-038049 11/2" 38 BSPP 1"1/2
2302971 1918B206-051060 2" 51 BSPP 2"
2302972 1918B206-063076 21/2" 63 BSPP 2"1/2
2302973 1918B206-076090 3" 76 BSPP 3"
2302974 1918B206-102114 4" 102 BSPP 4"

// RACCORD GROUND JOINT

Femelle NPT avec écrou a ailettes et joint - Insert fileté avec collier - Fonte malléable

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flle-tage
in mm (]
2303386 1918B228-013021 1/2" 13 NPT 1/2"
2303387 1918B228-019027 3/4" 19 NPT 3/4"
2303388 1918B228-025034 1" 25 NPT 1"
2303389 1918B228-032042 11/4" 32 NPT 1"1/4
2303390 1918B228-038049 11/2" 38 NPT 1"1/2
2303391 1918B228-051060 2" 51 NPT 2"
2303392 1918B228-063076 21/2" 63 NPT 2"1/2
2303393 1918B228-076090 3" 76 NPT 3"
2303394 1918B228-102114 4" 102 NPT 4"

// RACCORD GROUND JOINT

Colliers - 2 boulons - 2 prises de serrage - Fonte malléable

. DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
Code SAP Code Produit =
mm mm
2302992 1I9LG2F-013026 1/2" 13 24 27,0
2302993 I9LG2F-019032 3/4" 19 30 33,0
2303440 I9LG2F-019036 3/4" 19 33 38,1
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS VAPEUR // TURNEX P

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORD GROUND JOINT

Colliers - 4 boulons - 2 prises de serrage - Fonte malléable

Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)

in mm mm mm
2303443 1I9LG4F-025038 1" 25 35,7 39,7
2302994 19LG4F-025041 1" 25 39,0 43,5
2302995 1I9LG4F-032046 11/4" 32 43,0 47,5
2302996 19LG4F-038049 11/2" 38 46,0 51,0
2307855 19LG4F-038054 11/2" 38 51,0 56,0
2303448 19LG4F-038060 11/2" 38 55,5 60,0
2302997 I9LG4F-051067 2" 51 63,0 70,0
2307547 1I9LG4F-063083 21/2" 63 78,5 87,5
2302998 1I9LG4F-076094 3" 76 89,0 100,0

// RACCORD GROUND JOINT

Colliers - 6 boulons - 3 prises de serrage - Fonte malléable

. DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
Code SAP Code Produit =
2302999 1I9LG6F-102123 4" 102,0 117,5 127,0
2307548 I9LG6F-102142 4" 102,0 133,5 142,0

/I TURNEX P

/I TURNEX P

Femelle avec écrou a ailettes - Insert fileté avec collier de sécurité - Acier plaqué

DI Tuyau Filetage
Code SAP Code Produit = J Type de filetage in il
2300617 1119X200-019027 3/4" 19 TURNEX P 3/4"
2302280 1119X200-025034 1" 25 TURNEX P 1"
2302281 1119X200-025049 1" 25 TURNEX P 1"1/2

Pour assembler I'insert, utilisez les douilles hydrauliques Alfacrimp (H1200004-120000 et H1200004-160000). Consultez le
catalogue hydrauliqgue ALFAGOMMA.

e — /1 ALFAGOMMA
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// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - INSERTS 195
/I RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS 197
//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - JOINTS & ACCESSOIRES 204
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - INSERTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - INSERTS

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Insert a douille annelée - avec verrou et joint - Aluminium

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau ONISIE

n mm mm

2300648 15191300-025020 1" 25,0 20,0

2300649 15191300-030025 13/16" 30,0 25,0

2302106 15191300-035032 13/8" 35,0 32,0

2300653 15191300-045040 1 .3/4" 45,0 40,0

2300655 15191300-055050 21/6" 55,0 50,0

% J 2300656 15191300-070065 2 3/4" 70,0 65,0

h: : 5, 2300658 15191300-090080 31/2" 90,0 80,0

N - } 2300660 15191300-110100 4 5/16" 110,0 100,0
=

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Insert a douille annelée- avec verrou et joint - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau DN téte
Code SAP Code Produit = b b
in mm mm
2302438 13191300-025020 1" 25,0 20,0 195
2302439 13191300-030025 13/16" 30,0 25,0
I
2302101 13191300-035032 13/8" 35,0 32,0
2300624 13191300-045040 13/4" 45,0 40,0 ﬂ
2300625 13191300-055050 21/6" 55,0 50,0 i
2301044 13191300-070065 2 3/4" 70,0 65,0 E
2300627 13191300-090080 31/2" 90,0 80,0 (72]
2302442 13191300-110100 45/16" 110,0 100,0 g
=
(2]
Q
o
o
(]
(&]
<C
[~
Insert a douille annelée - avec verrou et joint - Bronze
DI Tuyau DI Tuyau DN téte
Code SAP Code Produit = y i
in mm mm
2300679 17191300-025020 1 25,0 20,0
2300680 17191300-030025 13/16" 30,0 25,0
2302111 17191300-035032 13/8" 35,0 32,0
2300682 17191300-045040 13/4" 45,0 40,0
2300684 17191300-055050 21/6" 55,0 50,0
“ A 2300685 17191300-070065 2 3/4" 70,0 65,0
t =y ::', 2300687 17191300-090080 31/2" 90,0 80,0
N - 2300688 17191300-110100 45/16" 110,0 100,0
N
L B
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - INSERTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Insert a douille annelée a collerette - avec verrou et joint - Aluminium

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau DI

in mm mm
2302105 15191300-030032 13/16" 30,0 32,0
2300652 15191300-040040 19/16" 40,0 40,0
2300654 15191300-051050 2" 51,0 50,0
2302107 15191300-065065 29/16" 65,0 65,0
2300657 15191300-076080 3" 76,0 80,0
2302108 15191300-081080 31/8" 80,0 80,0
2302109 15191300-102100 4" 102,0 100,0
2300659 15191300-105100 41/8" 105,0 100,0
2300661 15191300-152150 6" 152,0 150,0

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Insert a douille annelée a collerette - avec verrou et joint - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit ol Ti:ya" DI Tuyau DNISE
2302440 13191300-040040 19/16" 40,0 40,0
2302102 13191300-051050 2" 51,0 50,0
2302103 13191300-065065 2 9/16" 65,0 65,0
2300626 13191300-076080 3" 76,0 80,0
2302441 13191300-080080 31/8" 80,0 80,0
2302104 13191300-102100 4" 102,0 100,0

Freeee
e
UL

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Insert a douille annelée a collerette - avec verrou et joint - Bronze

196
—
(7]
=
w
oc
[
[72]
=
(=]
=
[72]
(=]
oc
o
(]
(=]
<<
oc

Code SAP Code Produit ol 1;:yau DI Tuyau DINIEE
2300958 17191300-040040 19/16" 40,0 40,0
2300683 17191300-051050 2" 51,0 50,0
2300938 17191300-065065 29/16" 65,0 65,0
2302066 17191300-076080 3" 76,0 80,0
2300686 17191300-080080 31/8" 80,0 80,0
2302068 17191300-102100 4" 102,0 100,0
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique avec verrou a douille filetée Male BSPP - avec joint - Aluminium

Filetage Dl\f tfete Dl‘f tf‘ete Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ,DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 in = type 2
2300221 15A91206-020027 SYM 13/16" 20,0 - BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2300222 15A91206-025034 SYM 1" 25,0 - BSPP 1" 25,0 1"
2302077 15A91206-032042 SYM 11/4" 32,0 - BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
2300224 15A91206-040049 SYM 19/16" 40,0 - BSPP 11/2" 38,0 1"1/2
2300225 15A91206-050060 SYM 2" 50,0 - BSPP 2" 51,0 2"
2300226 15A91206-065076 SYM 29/16" 65,0 - BSPP 21/2" 63,0 2"1/2
2300227 | 15A91206-080090 SYM 31/8" 80,0 - BSPP &) 76,0 &
2300228 15A91206-100114 SYM 4" 100,0 - BSPP 4" 102,0 4"
2302695 15A91206-150165 SYM 6" 150,0 - BSPP 6" 152,0 6"

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique avec verrou a douille filetée Male BSPP - avec joint - Acier inoxydable 316

Filet DN téte DN téte Filetage Filet Téte DN Téte DN Filetage

Code SAP  Code Produit . 029  coté1  coté 1 fetage o162 | coté 2 197
type 1 - type 2
n ——

2302569 13A91206-020027 SYM 13/16" 20,0 = BSPP 3/4" 19,0 3/4" n
2302570 13A91206-025034 SYM 1" 25,0 - BSPP 1" 25,0 1" -
2302571 13A91206-032042 SYM 11/4" 32,0 = BSPP 11/4" 32,0 1"1/4 E
2302064 | 13A91206-040049 SYM 19/16" 40,0 - BSPP 11/2" 38,0 1"1/2 =
2300982 | 13A91206-050060 SYM 2" 50,0 - BSPP 2" 51,0 2" g
2302572 18A91206-065076 SYM 29/16" 65,0 - BSPP 21/2" 63,0 2"1/2 a
2301660 | 13A91206-080090 SYM 31/8" 80,0 - BSPP &’ 76,0 3" E
2301251 13A91206-100114 SYM 4" 100,0 - BSPP 4" 102,0 4" 2
<=
o
(]
(5]
<g
[~ =

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique avec verrou a douille filetée Male BSPP - avec joint - Bronze

Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf)te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 in type 2
2300296 17A91206-020027 SYM 13/16" 20,0 - BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2300297 17A91206-025034 SYM 1" 25,0 - BSPP 1" 25,0 1"
2302072 17A91206-032042 SYM 11/4" 32,0 - BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
2300299 17A91206-040049 SYM 19/16" 40,0 - BSPP 11/2" 38,0 1"1/2
2300300 17A91206-050060 SYM 2" 50,0 - BSPP 2" 51,0 2"
2300301 17A91206-065076 SYM 29/16" 65,0 - BSPP 21/2" 63,0 2"1/2
2300302 17A91206-080090 SYM 31/8" 80,0 - BSPP &’ 76,0 3"
2300303 17A91206-100114 SYM 4" 100,0 - BSPP 4" 102,0 4"
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS
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//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Raccord symétrique sans verrou a douille filetée Male BSPP - avec joint - Aluminium

Filetage

DN téte DN téte Filetage

Code SAP  Code Produit coté 1
type 1 :

2300247 15A94206-020027 | SYM.NL 13/16"
2300248 | 15A94206-025034 | SYM.NL 1"
2302153 15A94206-032042 | SYM.NL 11/4"
2300250 | 15A94206-040049 | SYM.NL 19/16"
2300251 15A94206-050060 | SYM.NL 2"
2300252 15A94206-065076 | SYM.NL 29/16"
2300253 | 15A94206-080090 [ SYM.NL 31/8"
2300254 15A94206-100114 | SYM.NL 4"

coté 1

Filetage

type 2

BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP

Téte DN Téte DN
coté 2

coté 2

Filetage

3/4"
1
1"1/4
1"1/2
on
2"1/2
30
4"

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique sans verrou a douille filetée Male BSPP - avec joint - Acier inoxydable 316

Code SAP

Code Produit

Filetage

type 1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1
in

2302579 | 13A94206-020027 | SYM.NL 13/16"
2302580 | 13A94206-025034 | SYM.NL 1"
2302581 | 13A94206-032042 | SYM.NL 11/4"
2302582 | 13A94206-040049 | SYM.NL | 19/16"
2302583 | 13A94206-050060 | SYM.NL 2"
2302584 | I3A94206-065076 | SYM.NL | 29/16"
2302065 | I3A94206-080090 | SYM.NL 31/8"
2302585 | I3A94206-100114 | SYM.NL 4"

Filetage

type 2

BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP

Téte DN Téte DN
coté 2

coté 2

Filetage

34"
p
1"1/4
1"1/2
pr
2"1/2
=
2

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique sans verrou a douille filetée - Male BSPP - avec joint - Bronze

Filetage

DN téte DN téte Filetage

Code SAP  Code Produit coté 1
type 1 :
in
2302750 17A94206-020027 | SYM.NL 13/16"
2302751 17A94206-025034 | SYM.NL 1"
2302752 17A94206-032042 | SYM.NL 11/4"
2300320 17A94206-040049 | SYM.NL 19/16"
2300321 17A94206-050060 | SYM.NL 2"
2300322 17A94206-065076 | SYM.NL 29/16"
2300323 17A94206-080090 | SYM.NL 31/8"
2300324 17A94206-100114 SYM.NL 4"

coté 1

Filetage

type 2

BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP

Téte DN Téte DN
coté 2

coté 2

Filetage

3/4"
by
1174
1"1/2
o
2"1/2
o
2
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique avec verrou a douille filetée femelle BSPP - avec joint - Aluminium

Filetage Dl\f tfste Dl\f tfete Filetage Filetage TéEe’DN Téfe’DN Filetage
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type : type 2
2300229 15A91306-020027 SYM 13/16" 20,0 BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2300230 | 15A91306-025034 SYM 1" 25,0 BSPP 1" 25,0 1"
2302078 15A91306-032042 SYM 11/4" 32,0 BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
2300232 15A91306-040049 SYM 19/16" 40,0 BSPP 11/2" 38,0 1"1/2
2300233 | 15A91306-050060 SYM 2" 50,0 BSPP 2" 51,0 2"
2300234 15A91306-065076 SYM 29/16" 65,0 BSPP 21/2" 63,0 2"1/2
2300235 | 15A91306-080090 SYM 31/8" 80,0 BSPP 3" 76,0 3"
2300236 15A91306-100114 SYM 4" 100,0 BSPP 4" 102,0 4"
2300237 15A91306-150165 SYM 6" 150,0 BSPP 6" 152,0 6"

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique avec verrou a douille filetée femelle BSPP - avec joint - Acier inoxydable 316

Code SAP

Code Produit

Filetage
type

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

Téte DN Téte DN

coté 2 coté 2

Filetage

2302573 | I3A91306-020027 SYM 13/16" 20,0 BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2300161 13A91306-025034 SYM 1" 25,0 BSPP 1" 25,0 1"
2302574 | 13A91306-032042 SYM 11/4" 32,0 BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
2300163 | 13A91306-040049 SYM 19/16" 40,0 BSPP 1172" 38,0 1"1/2
2300164 | 13A91306-050060 SYM 2" 50,0 BSPP 2" 51,0 2"
2300165 | I3A91306-065076 SYM 29/16" 65,0 BSPP 2172" 63,0 2"1/2
2300166 | 13A91306-080090 SYM 31/8" 80,0 BSPP 3" 76,0 3"
2300167 13A91306-100114 SYM 4" 100,0 BSPP 4" 102,0 4"

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique avec verrou a douille filetée femelle BSPP - avec joint - Bronze

Code SAP

Code Produit

Filetage
type

1

in

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

2300304 | 17A91306-020027 SYM 13/16" 20,0 BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2300305 | 17A91306-025034 SYM 1" 25,0 BSPP 1" 25,0 1"
2302073 | 17A91306-032042 SYM 11/4" 32,0 BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
2300307 | 17A91306-040049 SYM 19/16" 40,0 BSPP 11/2" 38,0 1"1/2
2300308 | 17A91306-050060 SYM 2" 50,0 BSPP 2" 51,0 2"
2300309 | 17A91306-065076 SYM 29/16" 65,0 BSPP 21/2" 63,0 2"1/2
2300310 | I7A91306-080090 SYM 31/8" 80,0 BSPP 3" 76,0 3"
2300311 17A91306-100114 SYM 4" 100,0 BSPP 4" 102,0 4"

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique sans verrou a douille filetée femelle BSPP - avec joint - Aluminium

Filetage Dl\f tf‘ste Dl\f tf‘ete Filetage Filetage TéEe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 : : type 2
2300255 | 15A94306-020027 | SYM.NL 13/16" 20,0 - BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2300256 | 15A94306-025034 | SYM.NL 1" 25,0 - BSPP 1" 25,0 1"
2302697 | 15A94306-032042 | SYM.NL 11/4" 32,0 - BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
2300258 | I5A94306-040049 | SYM.NL 19/16" 40,0 - BSPP 11/2" 38,0 1"1/2
2300259 | 15A94306-050060 | SYM.NL 2" 50,0 - BSPP 2" 51,0 2"
2300260 15A94306-065076 | SYM.NL 29/16" 65,0 - BSPP 21/2" 63,0 2"1/2
2300261 | 15A94306-080090 | SYM.NL 31/8" 80,0 - BSPP 3" 76,0 3"
2300262 15A94306-100114 | SYM.NL 4" 100,0 - BSPP 4" 102,0 4"

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Raccord symétrique sans verrou a douille filetée femelle BSPP - avec joint - Acier inoxydable 316

Filet DN téte DN téte Filetage Filet Téte DN Téte DN Filetage
Code SAP  Code Produit ' ©29€  cté1  coté 1 retage  os5t62 | coté 2
type 1 in = type 2
1
2302586 | 13A94306-020027 | SYM.NL 13/16" 20,0 - BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2302587 | 13A94306-025034 | SYM.NL 1" 25,0 - BSPP 1" 25,0 1"
2302588 | 13A94306-032042 | SYM.NL 11/4" 32,0 - BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
200 2302589 | I3A94306-040049 | SYM.NL 19/16" 40,0 - BSPP 11/2" 38,0 1"1/2
2302067 | I3A94306-050060 [ SYM.NL 2" 50,0 S BSPP 2" 51,0 2"
2302590 | 13A94306-065076 | SYM.NL 29/16" 65,0 - BSPP 21/2" 63,0 2"1/2
‘ﬂ 2302591 13A94306-080090 | SYM.NL 31/8" 80,0 = BSPP 3" 76,0 3"
E 2302592 13A94306-100114 | SYM.NL 4" 100,0 - BSPP 4" 102,0 4"
[~
=
[72]
=
=]
=
[72]
(=]
[+
a3
= // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572
[~ =

Raccord symétrique sans verrou a douille filetée femelle BSPP - avec joint - Bronze

Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf)te Filetage Filetage TéEe ’DN Té}e ’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coteé 2 coteé 2
type 1 : : type 2
2300325 17A94306-020027 | SYM.NL 13/16" 20 - BSPP 3/4" 19 3/4"
2300326 | 17A94306-025034 | SYM.NL 1" 25 - BSPP 1" 25 1"
2302753 17A94306-032042 | SYM.NL 11/4" 32 - BSPP 11/4" 32 1"1/4
2300328 17A94306-040049 | SYM.NL 19/16" 40 - BSPP 11/2" 38 1"1/2
2300329 | 17A94306-050060 | SYM.NL 2" 50 - BSPP 2" 51 2"
2300330 17A94306-065076 | SYM.NL 29/16" 65 - BSPP 21/2" 63 2"1/2
2300331 17A94306-080090 | SYM.NL 31/8" 80 - BSPP &’ 76 g
2300332 17A94306-100114 SYM.NL 4" 100 - BSPP 4" 102 4"
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Jonction double avec verrou - avec joint - Aluminium

2 Filetage Dl‘f t’éte D'\f tf‘ete Filetage Téfe’DN Té}e'DN
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 - type 2
2300212 15A91191-050040 SYM 2" 50 SYM 19/16" 40
2300214 15A91191-065050 SYM 29/16" 65 SYM 2" 50
2300216 15A91191-080050 SYM 31/8" 80 SYM 2" 50
2300217 15A91191-080065 SYM 31/8" 80 SYM 29/16" 65
2300220 15A91191-100080 SYM 4" 100 SYM 31/8" 80

N
g

0
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Bouchon avec verrou et chainette - Aluminium

5 . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 in =
2300238 15A91400-020 SYM 13/16" 20,0 -
2300239 15A91400-025 SYM 1" 25,0 -
2302696 15A91400-032 SYM 11/4" 32,0 -
2300241 15A91400-040 SYM 19/16" 40,0 -
2300242 15A91400-050 SYM 2" 50,0 -
2300243 15A91400-065 SYM 29/16" 65,0 -
2300244 15A91400-080 SYM 31/8" 80,0 -
2300245 15A91400-100 SYM 4" 100,0 -
2300246 15A91400-150 SYM 6" 150,0 -

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Bouchon avec verrou et chainette - Acier inoxydable 316

DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 in - o

2302575 13A91400-020 SYM 13/16" 20,0 -
2302576 13A91400-025 SYM 1" 25,0 -
2302577 13A91400-032 SYM 11/4" 32,0 -
2300168 1I3A91400-040 SYM 19/16" 40,0 -

202 2301038 13A91400-050 SYM 2" 50,0 -
2300169 13A91400-065 SYM 29/16" 65,0 -
2300096 13A91400-080 SYM 31/8" 80,0 -

‘3 2302578 13A91400-100 SYM 4" 100,0 -

E

[~

[

[72]

=

=]

=

[72]

(=]

&

S // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

é Bouchon avec verrou et chainette - Bronze

. . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 = =
in mm

2300312 17A91400-020 SYM 13/16" 20 =
2300313 17A91400-025 SYM 1" 25 -
2302149 17A91400-032 SYM 11/4" 32 -
2300315 17A91400-040 SYM 19/16" 40 -
2300316 17A91400-050 SYM 2" 50 -
2300317 17A91400-065 SYM 29/16" 65 -
2300318 17A91400-080 SYM 31/8" 80 -
2300319 17A91400-100 SYM 4" 100 -
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Bouchon a poignée sans verrou - avec chainette - Aluminium

0 . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 = =
in mm
2300263 15A94400-040 SYM.NL 19/16" 40 -
2300264 15A94400-050 SYM.NL 2" 50 -
2300265 15A94400-065 SYM.NL 29/16" 65 -
2300266 15A94400-080 SYM.NL 31/8" 80 -
2300267 15A94400-100 SYM.NL 4" 100 -

N
w

0
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - JOINTS & ACCESSOIRES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - JOINTS & ACCESSOIRES

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Joint - NBR
Code SAP Code Produit oN I:_’N
mm in
2300497 INJ091-020 20 13/16"
2300498 INJ091-025 25 1"
2301659 INJ091-032 32 11/4"
2300500 INJ091-040 40 19/16"
2300501 INJ091-050 50 2"
2300502 INJ091-065 65 29/16"
2300503 INJ091-080 80 31/8"
2300504 INJ091-100 100 4"
2302862 INJ091-150 150 6"

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Joint - NBR blanc - qualité alimentaire

Code SAP Code Produit

)

2300988 1BJ091-050 50 2"
2300456 1BJ091-080 80 31/8"
2300457 1BJ091-100 100 4"

(

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

204
—
(7]
=
w
oc
[
[72]
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[72]
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oc
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oc

Joint - PTFE
] DN DN
//\\ Code SAP Code Produit :

mm n
2302884 ITJ091-020 20 13/16"

) 2302885 ITJ091-025 25 1"
\‘/ 2300514 1TJ091-032 32 11/4"
2300515 ITJ091-040 40 19/16"

2300516 ITJ091-050 50 2"
2300517 ITJ091-065 65 2 9/16"
2300518 ITJ091-080 80 31/8"

2300987 ITJ091-100 100 4"
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN // RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - JOINTS & ACCESSOIRES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Clé tricoise - Universelle - Acier plaqué

DN (max)

Note technique

5 DN (min)
Code SAP Code Produit =
mm

2301057 10YT000-020120 13/16" - 4 1/2" 20

115 CLE UNIVERSELLE

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Clé tricoise - Universelle - Bronze

DN (max)

Note technique

2 DN (min)
Code SAP Code Produit =
mm

2300588 17YT030-020115 13/16" - 4 1/2" 20

115 CLE UNIVERSELLE

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Clé - simple - Acier plaqué

. DN (min)
Code SAP Code Produit

DN (max)

Note technique

mm
2300572 10YT000-020065 13/16" - 2 9/16" 20

mm
65 CLE SIMPLE

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Clé - simple - Alliage de cuivre

DN (max)
mm

Note technique

65 CLE SIMPLE

. DN (min)
Code SAP Code Produit =
mm
2300586 16YT000-020065 13/16" - 2 9/16" 20

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

Clé - Camion pétrolier - Alliage de cuivre

DN (min)

Code SAP Code Produit
mm

T

2300587 16YT000-050100 2"-4" 50

DN (max) .
Note technique
mm
CLE TRICOISE
100 ':CAMION
PETROLIER"

A ALFAGOMMAM
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// RACCORDS SYMETRIQUESDSP & AR (NF S 61.704 - NF S 61.705)

/I SYMETRIQUES DSP NF S 61.704 207

/I RACCORDS SYMETRIQUES AR NF 61.705 207

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS SYMETRIQUES DSP & AR (NF S 61.704 - NF S 61.705) // RACCORDS SYMETRIQUES AR NF 61.705

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// SYMETRIQUES DSP NF S 61.704

/I SYMETRIQUES DSP NF S 61.704

Insert a douille annelée avec verrou et joint - Aluminium

DI Tuyau DI Tuyau DN téte
Code SAP Code Produit L L
n mm mm
2300663 15193300-045040 1 3/4" 45 40
2300664 15193300-070065 2 3/4" 70 65

// RACCORDS SYMETRIQUES AR NF 61.705

//' RACCORDS SYMETRIQUES AR NF 61.705

207
Insert a douille annelée avec verrou et joint - Aluminium e
DIT DIT ]| 9
uyau uyau téte

Code SAP Code Produit - L ] =
in mm mm o

2300662 15192300-110100 45/16" 110 100 5
)

(=]

=

(7p]

a

(==

o

Q

(&)

<g

o«
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/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579

/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579 - INSERTS 209
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RACCORDS INDUSTRIELS /# GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579 // GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579 - INSERTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579 - INSERTS

/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579

Male GFR - Insert - Bronze

Code SAP Code Produit DI 'l:uyau DI Tuyau DN_téte DN téte
in mm n mm
2300674 17190100-025020 1 25 3/4" 20
pour le tuyau 251AA
// GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579
Femelle GFR tournant - Insert avec joint - Bronze
Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DN'téte DN téte
in mm n mm
2300675 17190200-025020 1 25 3/4" 20

pour le tuyau 251AA

N
©

0

RACCORDS INDUSTRIELS |
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// RACCORDS STORZ

/I RACCORDS STORZ - INSERTS 21

/I RACCORDS STORZ - ADAPTEURS 212
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RACCORDS INDUSTRIELS // RACCORDS STORZ // RACCORDS STORZ - INSERTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS STORZ - INSERTS

/I RACCORDS STORZ

Insert aspiration & refoulement avec joint - Aluminium

Distance griffes

DI Tuyau DN téte

Code SAP Code Produit internes Note technique
mm mm

2306056 15192300-019025 3/4" 19 25 31 TYPE D-DS

2305397 15192300-025025 1" 25 25 31 TYPE D-DS

2306058 15192300-025052 1" 25 52 66 TYPE C-DS

2302681 15192300-032032 11/4" 32 32 44 TYPE DS

2306057 1519Z300-032052 11/4" 32 52 66 TYPE C-DS

2302682 15192300-038038 11/2" 38 38 51 TYPE DS

2305089 1519Z300-038052 11/2" 38 52 66 TYPE C-DS

2303000 15192300-045052 13/4" 45 52 66 TYPE C-DS

2301825 1519Z2300-051052 2" 51 52 66 TYPE C-DS

2306193 15192300-063075 21/2" 63 75 89 TYPE B-DS

2301764 15192300-076075 & 76,0 75,0 89 TYPE B-DS

2302684 15192300-102100 4" 102,0 100,0 115 TYPE DS 211

2305301 15192300-102110 4" 102,0 110,0 133 TYPE A-DS F—

2300647 15192300-110110 45/16" 110,0 110,0 133 TYPE A-DS (7,]

2306192 15192300-125125 5" 127,0 125,0 148 TYPE DS d

2306059 15192300-152150 6" 152,0 150,0 160 TYPE DS E
o
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RACCORDS INDUSTRIELS // RACCORDS STORZ // RAGCORDS STORZ - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS STORZ - ADAPTEURS

/I RACCORDS STORZ

Male BSPP avec joint - Aluminium

Distance DB
DN téte . griffes Note .
o riffes i Filetage 2
Code SAP Code Produit coté 1 L R externe technique Filetage ]
interne c6té 1 o o type 2
coté 1 coté 1
mm
2306195 15A97206-025027 1" 25,0 31 - TYPE D-DS BSPP 3/4"
2302714 15A92206-025034 1" 25,0 31 - TYPE D-DS BSPP 1"
2302715 15A92206-032042 11/4" 32,0 44 - TYPE DS BSPP 1"1/4
2302716 15A9Z206-038049 11/2" 38,0 51 - TYPE DS BSPP 1"1/2
2305920 15A9Z206-052034 2" 52,0 66 - TYPE C-DS BSPP 1"
2305922 15A9Z2206-052042 2" 52,0 66 - TYPE C-DS BSPP 1"1/4
2305090 15A9Z206-052049 2" 52,0 66 = TYPEC BSPP 1"1/2
2300208 15A9Z206-052060 2" 52,0 66 - TYPE C-DS BSPP 2"
2305925 15A9Z2206-075076 3" 75,0 89 = TYPE B-DS BSPP 2"1/2
2301743 15A92206-075090 3" 75,0 89 - TYPE B-DS BSPP 3"
212 2302717 15A9Z206-100114 4" 100,0 115 = TYPE DS BSPP 4"
— 2302718 15A97206-110114 45/16" 110,0 133 - TYPE A-DS BSPP 4"
[7¢]
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RACCORDS INDUSTRIELS // RACCORDS STORZ // RAGCORDS STORZ - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS STORZ

Femelle BSPP avec joint - Aluminium

Distance 2ELE D
. D"f t’ete D"f t?te griffes griffes Not_e Filetage Filetage 2
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 . o externe technique
interne c6té 1 o o type 2
coté 1 coté 1
mm
2306194 15A9Z306-025021 1" 25 31 - TYPE D-DS BSPP 172"
2305918 15A97306-025027 1" 25 31 - TYPE D-DS BSPP 3/4"
2305400 15A9Z306-025034 1" 25 31 - TYPE D-DS BSPP 1"
2302719 15A92306-032042 11/4" 32 44 - TYPE DS BSPP 1"1/4
2301717 15A9Z2306-038060 11/2" 38 51 - TYPE DS BSPP 2"
2305919 15A92306-052034 2" 52 66 - TYPE C-DS BSPP 1"
2305921 15A9Z2306-052042 2" 52 66 - TYPE C-DS BSPP 1"1/4
2305086 15A92306-052049 2" 52 66 - TYPE C-DS BSPP 1"1/2
2302720 15A9Z306-052060 2" 52 66 - TYPE C-DS BSPP 2"
2305923 15A9Z306-052076 2" 52 66 - TYPE C-DS BSPP 2"1/2
2305087 15A9Z306-065076 21/2" 65 81 - TYPE DS BSPP 2"1/2
2305403 15A9Z2306-075060 3" 75 89 - TYPE B-DS BSPP 2"
2305924 15A9Z2306-075076 3" 75 89 - TYPE B-DS BSPP 2"1/2
2301688 15A9Z2306-075090 3" 75 89 - TYPE B-DS BSPP 3"
2302721 15A92306-100114 4" 100 115 - TYPE DS BSPP 4" 213
2302722 15A97306-110114 45/16" 110 133 - TYPE A-DS BSPP 4"
I
2306196 15A9Z306-125140 58 125 148 - TYPE DS BSPP 5
2305404 15A9Z306-150165 6" 150 160 - TYPE DS BSPP 6" 9
E
oc
o
(72]
=
(=)
/I RACCORDS STORZ =
. . L . 2]
Adapteur de réduction avec joint - Aluminium E
o
(5]
(5]
<C
[~ =

Distance Distance Distance Distance
Cod DN téte DN téte griffes griffes Note Fil Téte DN Téte DN griffes griffes Note
S(;\: Code Produit coté 1 cété 1 interne externe technique tl etagze coté 2 c6té 2 internes externes technique
coté1  coté1 coté 1 ype coté2 coté2  coté2
2305927 | 15A97197-052025 | 2" 52 66 - TYPE C-DS RASCTCO%F;DS 1 25 34 - TYPE D-DS
2305001 | I5A97197-075052 | 3" 75 89 . TYPE B-DS RASC%%F;DS 2" 52 66 . TYPE C-DS
2305928 | I15A9Z19Z-100075 | 4" 100 115 - TYPE DS RASC%%RZDS 3" 75 89 - TYPE B-DS
2305092 | 15A97192-110075 | 45/16" | 110 133 - TYPE A-DS RASC%%F;DS 3" 75 89 . TYPE B-DS
2305929 | I5A97197-110100 | 45/16" | 110 133 - | TyPEA-DS RAg%%RZDS 4 100 115 - TYPE DS
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RACCORDS INDUSTRIELS // RACCORDS STORZ // RAGCORDS STORZ - ADAPTEURS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS STORZ

Bouchon avec chainette et joint - Aluminium

Distance griffes Distance griffes

DN téte coté 1 DN téte coté 1 Note technique

Code SAP Code Produit interne coté 1 externe co6té 1 O
mm o coté 1
2302723 15A9Z400-025 1" 25 31 - TYPE D-DS
2302724 15A92400-032 11/4" 32 44 - TYPE DS
2302725 15A92400-038 11/2" 38 51 - TYPE DS
2302726 15A92400-052 2" 52 66 - TYPE C-DS
2305088 15A92400-065 21/2" 65 81 - TYPE DS
2301742 15A92400-075 3" 75 89 - TYPE B-DS
2302727 15A92400-100 4" 100 115 - TYPE DS
2302728 15A92400-110 45/16" 110 133 - TYPE A-DS
2305399 15A9Z400-150 - 150 160 - TYPE DS

214
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// TANKWAGEN

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450 216
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ TANKWAGEN // TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

216

1

RACCORDS INDUSTRIELS |

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type VK - partie male - filetage femelle BSPP - Acier inoxydable 316

DN téte DN téte Filetage Téte DN Téte DN Filetage
coté 2 coté 2

Filetage
type 1

Filetage

Code SAP  Code Produit
type 2

coté 1 coté 1

2302636
2301815
2305915

I3A9T606-050060
I3A9T606-080090
I3A9T606-100114

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type VK - partie male - filetage femelle BSPP - Laiton

DN téte DN téte Filetage Téte DN Téte DN Filetage
coté 1 coté 1

Filetage
type 2

Filetage

Code SAP  Code Produit
type 1

coté 2 coté 2

2302803
2302804
2301395

IBA9T606-050060
IBA9T606-080090
IBA9T606-100114

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type MK - partie femelle avec poignée de verrouillage et joint - filetage femelle BSPP - Acier inoxydable 316

Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf)te Filetage Filetage Téfe’DN Téfe’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 = type 2 =
2302638 | I3A9T806-050060 TW 2" 50 - BSPP 2" 51 2"
2302639 | I3A9T806-080090 T™W 31/8" 80 - BSPP 3" 76 3"
2305914 I3A9T806-100114 T™W 4" 100 - BSPP 4" 102 4"

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type MK - partie femelle avec filetage femelle BSPP avec poignée de verrouillage et joint - Laiton

Filet DN téte DN téte Filetage Filet Téte DN Téte DN Filetage
Code SAP  Code Produit ' c29¢  cot61  coté1 fletage  ost62  coté 2
type 1 = type 2 =
mm
2302807 | IBA9T806-050060 TW 2" 50 - BSPP 2" 51 2"
2301827 | 18A9T806-080090 T™W 31/8" 80 - BSPP 3" 76 3"
2301394 18A9T806-100114 TW 4" 100 - BSPP 4" 102 4"
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ TANKWAGEN // TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type VB - Bouchon Male - Aluminium

Code SAP

# 2306088

Ei $ _"f 2305916
=S 2306090

Code Produit

I5A9T700-050
I5A9T700-080
I5A9T700-100

DN téte coté 1

Filetage type 1

W 2"
W 31/8"
W 4r

DN téte coté 1

Filetage 1

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type VB - Bouchon Male - Acier inoxydable 316

Code SAP

2302637
2301537
2306089

Code Produit

I3A9T700-050
I3A9T700-080
I3A9T700-100

DN téte coté 1

Filetage type 1

W 2"
W 31/8"
W 4"

DN téte coté 1

Filetage 1

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type VB - Bouchon Male - Laiton

Code SAP

2302805
2301828

Code Produit

I8A9T700-050
18A9T700-080

DN téte coté 1
in
T™W 2"
T™W 31/8"

Filetage type 1

DN téte coté 1

Filetage 1

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type VB - Bouchon Male - Polypropyléne

Code SAP

2305368
2305369
2305370

Code Produit

IPA9T700-050
IPA9T700-080
IPA9T700-100

DN téte coté 1

Filetage type 1

TW 2"
T™W 31/8"
TW 4"

DN téte coté 1

Filetage 1

A ALFAGOMMAM
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ TANKWAGEN // TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

218

1

RACCORDS INDUSTRIELS |
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/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type MB - Bouchon femelle - Aluminium

DN téte coté 1

Code SAP Code Produit Filetage type 1
2305364 15A9T900-050 TW 2"
2305365 1I5A9T900-080 T™W 31/8"
2305366 1I5A9T900-100 TW 4"

Les dimensions peuvent changer sans préavis

DN téte coté 1
mm
50
80
100

Filetage 1

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type MB - Bouchon femelle - Acier inoxydable 316

DN téte coté 1

Code SAP Code Produit Filetage type 1
2302640 I3A9T900-050 T™W 2"
2301538 I3A9T900-080 T™W 31/8"
2302809 I3A9T900-100 T™W 4"

DN téte coté 1
mm
50
80
100

Filetage 1

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type MB - Bouchon femelle - Laiton

DN téte coté 1

Code SAP Code Produit Filetage type 1 in
i
2302808 1I8A9T900-050 TW 2"
2301829 1I8A9T900-080 T™W 31/8"

DN téte coté 1
mm
50
80

Filetage 1




RACCORDS INDUSTRIELS /#/ TANKWAGEN // TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450
Joint profilé pour Type MK - NBR

Code SAP

2302876
2302877
2302878

Code Produit

INJM9OT-050 50 2"
INJM9OT-080 80 31/8"
INJMOT-100 100 4"

0

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Joint profilé pour Type MK - CSM

Code SAP

2302860
2302861

Code Produit

IHIMOT-050 50 2"
IHJIM9OT-080 80 31/8"

0

// TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450
Joint profilé pour Type MK - FKM/FPM

Code SAP

2306843
2304385

Code Produit

0

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Joint plat de fond de filetage pour les type MK et VK - PTFE

Code SAP

2302886
2302887

Code Produit

ITJO9T-050 50 2"
ITJO9T-080 80 31/8"

9
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ TANKWAGEN // TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Code SAP

2304383
2304386
2304387

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Joint plat et extrémité filetée pour les type MK et VK - Polyuréthane

Code Produit

= 50 2
- 80 31/8
- 100 4

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Joint plat pour type MB - NBR

Code SAP

2302866
2302867
2302868

Code Produit

INJO9T-050 50 2"
INJO9T-080 80 31/8"
INJO9T-100 100 4"

Code Produit

IHJO9T-050 50 2"
IHJO9T-080 80 31/8"

220 // TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450
— Joint plat pour type MB - CSM

[7¢]

o

o= Code SAP

[

[ 72} 2302858

g 2302859

=

[72]
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/I RACCORDS A CAMES

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE A 222
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE B 226
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE C 230
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE D 232
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE E 236
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE F 238
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DC 242
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DP 244
// RACCORDS A CAMESEN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE A 246
// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828- TYPE C 246
// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828- TYPE D 247
// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828- TYPE E 247
// RACCORDS A CAMES - JOINT 248
// RACCORDS A CAMES - ACCESSOIRE 249
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE A

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE A

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Aluminium

Filetage Dl\f tfete Dl‘f tf‘ete Filetage Filetage Téfe ’DN TéEe ,DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 in type 2 =
2303234 | I5A9C606-013021 C&G 172" 13 - BSPP 172" 13 1/2"
2301830 | I5A9C606-019027 C&G 3/4" 19 - BSPP 3/4" 19 3/4"
2300182 | 15A9C606-025034 C&G 1" 25] - BSPP 1" 25] 1"
2300183 I5A9C606-032042 C&G 11/4" 32 - BSPP 11/4" 32 1"1/4
2301831 15A9C606-038049 C&G 11/2" 38 - BSPP 11/2" 38 1"1/2
2301832 | I5A9C606-051060 C&G 2" 51 - BSPP 2" 51 2"
2301833 | I5A9C606-063076 C&G 21/2" 63 - BSPP 21/2" 63 2"1/2
2301834 | 15A9C606-076090 C&G 3" 76 - BSPP 3" 76 3"
2301835 15A9C606-102114 C&G 4" 102 - BSPP 4" 102 4"
2302706 15A9C606-127140 C&G 5" 127 - BSPP 5" 127 5"
2301836 15A9C606-152165 C&G 6" 152 - BSPP 6" 152 6"

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Acier inoxydable 316

222

— * : DNtéte DN téte Filetage Téte DN | Téte DN | Filetage
n Code SAP  Code Produit ' 1°139€  cateq1  coted 1 Filetage 500 cote2
| type 1 - = type 2 =
Ll
o= 2303236 | I3A9C606-013021 | C&G 1/2" 13 . BSPP 1/2" 13 1/2"
c'T: 2301837 | I3A9C606-019027 | C&G 3/4" 19 - BSPP 3/4" 19 3/4"
=] 2300148 | I3A9C606-025034 | C&G i 25 = BSPP 1" 25 i
g 2300149 | 13A9C606-032042 | C&G 11/4" 32 - BSPP 11/4" 32 1"1/4
; 2301838 | I3A9C606-038049 | C&G 11/2" 38 - BSPP 11/2" 38 1"1/2
a 2301839 | I3A9C606-051060 | C&G 2 51 - BSPP 2 51 2
g 2301840 | I3A9C606-063076 | C&G 2 il 63 - BSPP 21l 63 2"1/2
[x] 2302602 | I3A9C606-076090 | C&G 3" 76 - BSPP 3" 76 3"
2 2302603 | 13A9C606-102114 | C&G 4 102 - BSPP 4 102 4
[ 2302604 | I3A9C606-152165 | C&G 6" 152 - BSPP 6" 152 6"
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE A

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Laiton

- Code SAP

2303235
2301841
2301842
2302789
2302790
2301843
2301844
2301845
2301846

Code Produit

18A9C606-013021
I8A9C606-019027
18A9C606-025034
I8A9C606-032042
18A9C606-038049
18A9C606-051060
18A9C606-063076
18A9C606-076090
I8A9C606-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
T
1"1/4
1"1/2
o
2"1/2
P
o

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Polypropyléne

Code SAP

2303259
2303260
2303261
2303262
2303263
2303264
2303266
2303267

Code Produit

IPA9C606-013021

IPA9C606-019027
IPA9C606-025034
IPA9C606-032042
IPA9C606-038049
IPA9C606-051060
IPA9C606-076090
IPA9C606-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

]
1/2"
3/4"

qn
1"1/4
1"1/2

on
3n

4
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE A

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Aluminium

Filetage Dl\f tf‘ste Dl\f tf‘ete Filetage Filetage TéEe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 - type 2 -
2303469 | 15A9C628-013021 C&G 1/2" 13 - NPT 1/2" 13 1/2"
2303470 | I5A9C628-019027 C&G 3/4" 19 - NPT 3/4" 19 3/4"
2303471 15A9C628-025034 C&G 1" 25] - NPT 1" 25] 1"
2303472 | 15A9C628-032042 C&G 11/4" 32 - NPT 11/4" 32 1"1/4
2303473 | 15A9C628-038049 C&G 11/2" 38 - NPT 11/2" 38 1"1/2
2303474 15A9C628-051060 C&G 2" 51 - NPT 2" 51 2"
2303475 | I5A9C628-063076 C&G 21/2" 63 - NPT 21/2" 63 2"1/2
2303476 15A9C628-076090 C&G 3" 76 - NPT 3" 76 3"
2303477 15A9C628-102114 C&G 4" 102 - NPT 4" 102 4"
2303478 15A9C628-127140 C&G 5" 127 - NPT 5" 127 5"
2303479 15A9C628-152165 C&G 6" 152 - NPT 6" 152 6"
2303480 | 15A9C628-203219 C&G 8" 203 - NPT 8" 203 8"

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Acier inoxydable 316

Filet DN téte DN téte Filetage Filet Téte DN Téte DN Filetage
Code SAP  Code Produit  ©29¢  cté1  coté 1 retage  os5162 | coté 2
type 1 . type 2 -
224
2303492 | I3A9C628-013021 C&G 172" 13 - NPT 172" 13 172"
I
2303493 | I13A9C628-019027 C&G 3/4" 19 - NPT 3/4" 19 3/4"
‘3 2303494 | I3A9C628-025034 C&G 1" 25 - NPT 1" 25 1"
E 2303495 | IBA9C628-032042 C&G 11/4" 32 - NPT 11/4" 32 1"1/4
E 2303496 | I13A9C628-038049 C&G 11/2" 38 = NPT 11/2" 38 1"1/2
[72] 2303497 | I3A9C628-051060 C&G 2" 51 - NPT 2" 51 2"
g 2303498 | I3A9C628-063076 C&G 21/2" 63 = NPT 21/2" 63 2"1/2
E 2303499 | I13A9C628-076090 C&G 3" 76 - NPT 3" 76 3"
(7,) 2303500 13A9C628-102114 C&G 4" 102 = NPT 4" 102 4"
E 2303501 I3A9C628-127140 C&G 5" 127 - NPT 5" 127 5"
(=) 2303502 | IBA9C628-152165 C&G 6" 152 = NPT 6" 152 6"
8 2303503 | IBA9C628-203219 C&G 8" 203 - NPT 8" 203 8"
<<
oc
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE A

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Laiton

Code SAP

2303481
2303482
2303483
2303484
2303485
2303486
2303487
2303488
2303489
2303490
2303491

Code Produit

18A9C628-013021
18A9C628-019027
18A9C628-025034
18A9C628-032042
18A9C628-038049
18A9C628-051060
18A9C628-063076
18A9C628-076090
18A9C628-102114
18A9C628-127140
18A9C628-152165

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

coté 2

172"
3/4"
T
1"1/4
1"1/2
o
2"1/2
3
o
5
&

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Polypropyléne

Code SAP

2303504
2303505
2303506
2303507
2303508
2303509
2303511

2303512

Code Produit

IPA9C628-013021
IPA9C628-019027
IPA9C628-025034
IPA9C628-032042
IPA9C628-038049
IPA9C628-051060
IPA9C628-076090
IPA9C628-102114

Filetage
type 1

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

DN téte DN téte Filetage
[

cotée 1

Filetage
type 2

NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

coté 2

]
172"
3/4"

qn

1"1/4
1"1/2

o

3

4

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE B

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE B

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type B - Coupleur - Filetage Male BSPT - Aluminium

: Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf)te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 = type 2
2303239 | 15A9C007-013021 C&G 1/2" 13 - BSPT 172" 13 1/2"
2301847 15A9C007-019027 C&G 3/4" 19 - BSPT 3/4" 19 3/4"
2301848 | I5A9C007-025034 C&G 1" 25 - BSPT 1" 25 1"
2301849 | I5A9C007-032042 C&G 11/4" 32 - BSPT 11/4" 32 1"1/4
2301850 | I5A9C007-038049 C&G 11/2" 38 - BSPT 11/2" 38 1"1/2
2301851 I5A9C007-051060 C&G 2" 51 - BSPT 2" 51 2"
2301852 15A9C007-063076 C&G 21/2" 63 - BSPT 21/2" 63 2"1/2
2301853 15A9C007-076090 C&G 3" 76 - BSPT 3" 76 3"
2302699 15A9C007-102114 C&G 4" 102 - BSPT 4" 102 4"
2302700 I5A9C007-127140 C&G 5" 127 - BSPT 5" 127 5"
2302701 | 15A9C007-152165 C&G 6" 152 - BSPT 6" 152 6"

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

226 Type B - coupleur - Filetage Male BSPT - Acier inoxydable 316
|

17 Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf%te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage

- Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 1 coté 2 coté 2

L type 1 = type 2

F—: 2303241 I3A9C007-013021 C&G 1/2" 13 - BSPT 172" 13 1/2"

g 2301765 I3A9C007-019027 C&G 3/4" 19 - BSPT 3/4" 19 3/4"

a 2301854 | I3A9C007-025034 C&G 1" 25 - BSPT 1" 25 1"

E 2302593 | I3A9C007-032042 C&G 11/4" 32 - BSPT 11/4" 32 1"1/4

‘8 2301855 | I3A9C007-038049 C&G 11/2" 38 - BSPT 11/2" 38 1"1/2

oc 2301856 I3A9C007-051060 C&G 2" 51 - BSPT 2" 51 2"

8 2302594 | IBA9C007-063076 C&G 21/2" 63 - BSPT 21/2" 63 2"1/2

(&) 2302595 | I3A9C007-076090 C&G 3" 76 - BSPT 3" 76 3"

é 2302596 I3A9C007-102114 C&G 4" 102 - BSPT 4" 102 4"
2302597 I3A9C007-152165 C&G 6" 152 - BSPT 6" 152 6"

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE B

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type B - coupleur - Filetage Male BSPT -Laiton

Code SAP

2303240
2302779
2302780
2301857
2301858
2302781
2302782
2302783
2302784

Code Produit

18A9C007-013021
18A9C007-019027
I8A9C007-025034
18A9C007-032042
I8A9C007-038049
18A9C007-051060
I8A9C007-063076
18A9C007-076090
I8A9C007-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
T
1"1/4
1"1/2
o
2"1/2
a0
o

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type B - coupleur - Filetage Male BSPT - Polypropyléne

Code SAP

2303268
2303269
2303270
2303271
2303272
2303273
2303275
2303276

Code Produit

IPA9C007-013021
IPA9C007-019027
IPA9C007-025034
IPA9C007-032042
IPA9C007-038049
IPA9C007-051060
IPA9C007-076090
IPA9C007-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

12"
3/4"
1
1"1/4
1"1/2
o
30
4"

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE B

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type B - coupleur - Filetage Male NPT - Aluminium

Filetage Dl\f tf‘ste Dl\f tf‘ete Filetage Filetage TéEe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 - type 2 -

2303522 | I5A9C028-013021 C&G 172" 13 - NPT 1/2" 13 1/2"
2303523 | I5A9C028-019027 C&G 3/4" 19 - NPT 3/4" 19 3/4"
2303524 | 15A9C028-025034 C&G 1" 25] - NPT 1" 25] 1"
2303525 | 15A9C028-032042 C&G 11/4" 32 - NPT 11/4" 32 1"1/4
2303526 | 15A9C028-038049 C&G 11/2" 38 - NPT 11/2" 38 1"1/2
2303527 15A9C028-051060 C&G 2" 51 - NPT 2" 51 2"
2303528 | I5A9C028-063076 C&G 21/2" 63 - NPT 21/2" 63 2"1/2
2303529 I5A9C028-076090 C&G 3" 76 - NPT 3" 76 3"
2303530 15A9C028-102114 C&G 4" 102 - NPT 4" 102 4"
2303531 15A9C028-127140 C&G 5" 127 - NPT 5" 127 5"
2303532 15A9C028-152165 C&G 6" 152 - NPT 6" 152 6"

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type B - coupleur - Filetage Male NPT - Acier inoxydable 316

Fil DN téte DN téte Filetage Fil Téte DN Téte DN Filetage
Code SAP  Code Produit  '1e139€ ;561 coted fletage . 5t62  cote2
type 1 : type 2 :
298 2303544 | 13A9C028-013021 c&G 1/2" 13 - NPT 1/2" 13 1/2"
2303545 | 13A9C028-019027 | C&G 3/4" 19 - NPT 3/4" 19 3/4"
— 2303546 | 13A9C028-025034 | C&G " 25 - NPT i 25 i
(7] 2303547 | I3A9C028-032042 | C&G 11/4" 32 - NPT 11/4" 32 1'1/4
d 2303548 | I3A9C028-038049 | C&G 11/2" 38 - NPT 11/2" 38 R0z
== 2303549 | 13A9C028-051060 | C&G 2" 51 - NPT 2" 51 2"
c'T: 2303550 | I13A9C028-063076 | C&G 21/2" 63 - NPT 21/2" 63 2"1/2
g 2303551 | I3A9C028-076090 | C&G 3" 76 - NPT 3" 76 3"
= 2303552 | 13A9C028-102114 C&G 4" 102 - NPT 4" 102 4
; 2303553 | 13A9C028-127140 | C&G 5" 127 - NPT 5" 127 5"
E 2303554 | 13A9C028-152165 | C&G 6" 152 - NPT 6" 152 6"
o
QO
(&)
<
[~
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE B

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type B - coupleur - Filetage Male NPT Laiton

Filetage Dl\f tfste Dl\f tf‘ete Filetage Filetage TéEe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 - type 2
2303533 | 18A9C028-013021 C&G 172" 13,0 - NPT 172" 13,0 1/2"
2303534 | 18A9C028-019027 C&G 3/4" 19,0 - NPT 3/4" 19,0 3/4"
2303535 | IBA9C028-025034 C&G 1" 25,0 - NPT 1" 25,0 -
2303536 | I8A9C028-032042 C&G 11/4" 32,0 - NPT 11/4" 32,0 1"1/4
2303537 | 18A9C028-038049 C&G 11/2" 38,0 - NPT 11/2" 38,0 1"1/2
2303538 | I8A9C028-051060 C&G 2" 51,0 - NPT 2" 51,0 2"
2303539 | I8A9C028-063076 C&G 21/2" 63,0 - NPT 21/2" 63,0 2"1/2
2303540 | 18A9C028-076090 C&G 3" 76,0 - NPT 3" 76,0 3"
2303541 18A9C028-102114 C&G 4" 102,0 - NPT 4" 102,0 4"
2303542 18A9C028-127140 C&G 5" 127,0 - NPT 5" 127,0 5"
2303543 | 18A9C028-152165 C&G 6" 152,0 - NPT 6" 152,0 6"

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type B - coupleur -Filetage Male NPT - Polypropyléne

Filetage Dl\f t’éte Dl\f t’éte Filetage Filetage Téfe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit cotée 1 coté 1 coté 2 cote 2 2
type 1 5 g type 2 - g
in in in
2303555 | IPA9C028-013021 C&G 172" 13,0 - NPT 1/2" 13,0 172"
2303556 | IPA9C028-019027 C&G 3/4" 19,0 - NPT 3/4" 19,0 3/4"
2303557 | IPA9C028-025034 C&G 1" 25,0 - NPT 1" 25,0 -
2303558 | IPA9C028-032042 C&G 11/4" 32,0 - NPT 11/4" 32,0 1'1/4
2303559 | IPA9C028-038049 C&G 11/2" 38,0 - NPT 11/2" 38,0 1"1/2
2303560 | IPA9C028-051060 C&G 2" 51,0 - NPT 2" 51,0 2"
2303562 | IPA9C028-076090 C&G 3" 76,0 - NPT 3" 76,0 3"
2303563 | IPA9C028-102114 C&G 4" 102,0 - NPT 4" 102,0 4"

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE C

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE C

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type C - Coupleur - insert - Aluminium

Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DN'téte DN téte

in mm in mm

2303242 1569C200-013013 1/2" 13 172" 13
2301859 1519C200-019019 3/4" 19 3/4" 19
2300640 1519C200-025025 1" 25 1" 25

a 2300641 1519C200-032032 11/4" 32 11/4" 32
2301860 1519C200-038038 11/2" 38 11/2" 38
2301861 1519C200-051051 2" 51 2" 51
2301862 1519C200-063063 21/2" 63 21/2" 63
2301863 1519C200-076076 3" 76 3" 76
2301864 1519C200-102102 4" 102 4" 102
2302679 1519C200-127127 5" 127 5" 127
2301865 1519C200-152152 6" 152 6 152
2303584 1569C200-203203 8" 203 8 203

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type C - Coupleur - insert - Acier inoxydable 316

230
I
. DI Tuyau DI Tuyau DN téte DN téte

(7] Code SAP Code Produit - =

] in mm n mm
E 2303244 1369C200-013013 12" 13 1/2" 13
E 2301866 1319C200-019019 3/4" 19 3/4" 19
g 2300620 1319C200-025025 1" 25 1" 25
0o . 2300621 1319C200-032032 11/4" 32 11/4" 32
E 2301867 1319C200-038038 11/2" 38 11/2" 38
[72] 2302448 1319C200-051051 2" 51 2" 51
E 2301868 1319C200-063063 21/2" 63 21/2" 63
o 2301869 1319C200-076076 3" 76 3" 76
8 2301870 1319C200-102102 4" 102 4" 102
<< 2303605 1369C200-127127 5" 127 5" 127
e 2302449 1319C200-152152 6" 152 6" 152
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE C

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type C - Coupleur - insert -Laiton

Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DN'téte DN téte
in mm in mm
2303243 1869C200-013013 172" 13,0 172" 13,0
2301871 1819C200-019019 3/4" 19,0 3/4" 19,0
2302759 1819C200-025025 1" 25,0 1" 25,0
—_ 2302760 1819C200-032032 11/4" 32,0 11/4" 32,0
4 2301872 1819C200-038038 11/2" 38,0 11/2" 38,0
2301750 1819C200-051051 2" 51,0 2" 51,0
2301873 1819C200-063063 21/2" 63,0 21/2" 63,0
2301874 1819C200-076076 3" 76,0 3" 76,0
2301875 1819C200-102102 4" 102,0 4" 102,0
2303594 1869C200-127127 5" 127,0 5" 127,0
// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type C - Coupleur - insert - Polypropyléne
Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DN-téte DN téte
in mm in mm
2303277 IP19C200-013013 172" 13,0 172" 13,0
2303278 IP19C200-019019 3/4" 19,0 3/4" 19,0
2303279 IP19C200-025025 1" 25,0 1" 25,0
2303280 IP19C200-032032 11/4" 32,0 11/4" 32,0
2303281 IP19C200-038038 11/2" 38,0 11/2" 38,0
2303282 IP19C200-051051 2" 51,0 2" 51,0
2303284 IP19C200-076076 3" 76,0 3" 76,0
2303285 IP19C200-102102 4" 102,0 4" 102,0

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE D

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE D

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Aluminium

Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf)te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 = type 2
2303245 | 15A9C806-013021 C&G 172" 13 - BSPP 172" 13 1/2"
n 2301876 | 15A9C806-019027 C&G 3/4" 19 - BSPP 3/4" 19 3/4"
2300193 | 15A9C806-025034 C&G 1" 25 - BSPP 1" 25 1"
2300194 | 15A9C806-032042 C&G 11/4" 32 - BSPP 11/4" 32 1"1/4
2301877 | I5A9C806-038049 C&G 11/2" 38 - BSPP 11/2" 38 1"1/2
2301878 | 15A9C806-051060 C&G 2" 51 - BSPP 2" 51 2"
2301879 | I15A9C806-063076 C&G 21/2" 63 - BSPP 21/2" 63 2"1/2
2301880 | 15A9C806-076090 C&G 3" 76 - BSPP 3" 76 3"
2301881 15A9C806-102114 C&G 4" 102 - BSPP 4" 102 4"
2302711 15A9C806-127140 C&G 5" 127 - BSPP 5" 127 5"
2301882 | I5A9C806-152165 C&G 6" 152 - BSPP 6" 152 6"

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

232 Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Acier inoxydable 316
|

17 Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf%te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage

- Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 1 coté 2 coté 2

L type 1 = type 2 =

E 2303247 | 13A9C806-013021 C&G 1/2" 13 - BSPP 172" 13 1/2"

g 2301883 | IBA9C806-019027 C&G 3/4" 19 - BSPP 3/4" 19 3/4"

a 2300155 | IBA9C806-025034 C&G 1" 25 - BSPP 1" 25 1"

E 2300156 | IBA9C806-032042 C&G 11/4" 32 - BSPP 11/4" 32 1"1/4

2 2301884 | I3A9C806-038049 C&G 11/2" 38 - BSPP 11/2" 38 1"1/2

oc 2301885 | IBA9C806-051060 C&G 2" 51 - BSPP 2" 51 2"

8 2301886 | I3A9C806-063076 C&G 21/2" 63 - BSPP 21/2" 63 2"1/2

(&) 2301887 | I3A9C806-076090 C&G 3" 76 - BSPP 3" 76 3"

é 2302224 | I13A9C806-102114 C&G 4" 102 - BSPP 4" 102 4"
2302611 I3A9C806-152165 C&G 6" 152 - BSPP 6" 152 6"

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE D

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP -Laiton

Code SAP

2304806
2301888
2301889
2301890
2301891
2301892
2301893
2301894
2301895

Code Produit

18A9C806-013021
I8A9C806-019027
I8A9C806-025034
I8A9C806-032042
I8A9C806-038049
18A9C806-051060
I8A9C806-063076
18A9C806-076090
IBA9C806-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
T
1"1/4
1"1/2
o
2"1/2
P
o

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Polypropyléne

Code SAP

2303286
2303287
2303288
2303289
2303290
2303291
2303293
2303294

Code Produit

IPA9C806-013021
IPA9C806-019027
IPA9C806-025034
IPA9C806-032042
IPA9C806-038049
IPA9C806-051060
IPA9C806-076090
IPA9C806-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

102

Filetage
type 2

BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP

coté 2

102

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
1
1"1/4
1"1/2
o
30
4"

e — /1 ALFAGOMMA
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3
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE D

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Aluminium

Filetage Dl\f tf‘ste Dl\f tf‘ete Filetage Filetage TéEe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 - type 2 -
2303626 | 15A9C828-013021 C&G 172" 13 - NPT 172" 13 1/2"
2303627 | I5A9C828-019027 C&G 3/4" 19 - NPT 3/4" 19 3/4"
2303628 | 15A9C828-025034 C&G 1" 25] - NPT 1" 25] 1"
2303629 | I5A9C828-032042 C&G 11/4" 32 - NPT 11/4" 32 1"1/4
2303630 | I5A9C828-038049 C&G 11/2" 38 - NPT 11/2" 38 1"1/2
2303631 15A9C828-051060 C&G 2" 51 - NPT 2" 51 2"
2303632 | I5A9C828-063076 C&G 21/2" 63 - NPT 21/2" 63 2"1/2
2303633 | 15A9C828-076090 C&G 3" 76 - NPT 3" 76 3"
2303634 15A9C828-102114 C&G 4" 102 - NPT 4" 102 4"
2303635 15A9C828-127140 C&G 5" 127 - NPT 5" 127 5"
2303636 15A9C828-152165 C&G 6" 152 - NPT 6" 152 6"
2303637 | 15A9C828-203219 C&G 8" 203 - NPT 8" 203 8"

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Acier inoxydable 316

DN téte DN téte Filetage Téte DN Téte DN Filetage
coté 1 coté 1

Filetage
type 1

Filetage
type 2

Code SAP  Code Produit coté 2 coté 2

234
2303649 | 13A9C828-013021 C&G 172" 13 - NPT 172" 13 12"
I

2303650 | I3A9C828-019027 C&G 3/4" 19 - NPT 3/4" 19 3/4"
‘3 2303651 | I3A9C828-025034 C&G 1" 25 - NPT 1" 25, 1"
(18] 2303652 | I3A9C828-032042 C&G 11/4" 32 - NPT 11/4" 32 1"1/4
E 2303653 | I3A9C828-038049 C&G 11/2" 38 = NPT 1172" 38 1"1/2
[7,) 2303654 | I3A9C828-051060 C&G 2" 51 - NPT 2" 51 2"
g 2303655 | I3A9C828-063076 C&G 2172" 63, - NPT 21/2" 63 2"1/2
= 2303656 | I3A9C828-076090 C&G 3" 76 - NPT 3" 76 3"
7] 2303657 | I13A9C828-102114 C&G 4" 102 - NPT 4" 102 4"
E 2303658 | I3A9C828-127140 C&G 5" 127 - NPT 5" 127 5"
o 2303659 | I3A9C828-152165 C&G 6" 152 - NPT 6" 152 6"
[
(&)
<
o
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE D

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Laiton

q S ;: Code SAP

$
" | 2303638
2303639
2303640
2303641
2303642
2303643
2303644
2303645
2303646
2303647
2303648

Code Produit

18A9C828-013021
18A9C828-019027
18A9C828-025034
I8A9C828-032042
18A9C828-038049
18A9C828-051060
I8A9C828-063076
18A9C828-076090
18A9C828-102114
I8A9C828-127140
1BA9C828-152165

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
T
1"1/4
1"1/2
Py
2"1/2
a0
0
5
&

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Polypropyléne

Code SAP

2303660
2303661
2303662
2303663
2303664
2303665
2303667
2303668

Code Produit

IPA9C828-013021
IPA9C828-019027
IPA9C828-025034
IPA9C828-032042
IPA9C828-038049
IPA9C828-051060
IPA9C828-076090
IPA9C828-102114

Filetage
type 1

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

DN téte DN téte Filetage
[

cotée 1

Filetage
type 2

NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

coté 2

]
172"
3/4"

qn

1"1/4
1"1/2

o

3

4

e — /1 ALFAGOMMA

N
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE E

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE E

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type E - Adapteur - Insert - Aluminium

Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DN'téte DN téte

in mm in mm
2303248 1519C100-013013 1/2" 13 1/2" 13
2302675 1519C100-019019 3/4" 19 3/4" 19
2300633 1519C100-025025 1" 25 1" 25
2301736 1519C100-032032 11/4" 32 11/4" 32
2301915 1519C100-038038 11/2" 38 11/2" 38
2301916 1519C100-051051 2" 51 2" 51
2302676 1519C100-063063 21/2" 63 21/2" 63
2301918 1519C100-076076 3" 76 3" 76
2302677 1519C100-102102 4" 102 4" 102
2302678 1519C100-127127 5" 127 5" 127
2301920 1519C100-152152 6" 152 6" 152
2303679 1519C100-203203 8" 203 8" 203

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

236 Type E - Adapteur - Insert - Acier inoxydable 316
|
n - e R DI Tuyau DI Tuyau DN-téte DN téte
d - in mm in mm
= 2303250 1319C100-013013 1/2" 13 1/2" 13,
= 2301927 1319C100-019019 3/4" 19 3/4" 19,
g 2300618 1319C100-025025 i 25 i 25
(=] 2301929 1319C100-032032 11/4" 32 11/4" 32
= 2302443 1319C100-038038 11/2" 38 11/2" 38
‘3 2302444 1319C100-051051 2" 51,0 2" 51
[ 2302445 1319C100-063063 21/2" 63,0 21/2" 63
8 2301931 1319C100-076076 3" 76,0 3" 76
O 2302446 1319C100-102102 4" 102,0 4" 102
é 2303683 1319C100-127127 5" 127,0 5" 127
2302447 1319C100-152152 6" 152,0 6" 152

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE E

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type E - Adapteur - Insert - Laiton

..-' Code SAP Code Produit ol ::yau ol l'::::au DNi:.ete Dl:‘tr:te

i h!-’ 2303249 1819C100-013013 172" 13,0 172" 13,0

, 2302756 1819C100-019019 3/4" 19,0 3/4" 19,0
2302757 1819C100-025025 1" 25,0 1" 25,0
2301943 1819C100-032032 11/4" 32,0 11/4" 32,0
2301944 1819C100-038038 112" 38,0 11/2" 38,0
2301749 1819C100-051051 2" 51,0 2" 51,0
2301945 1819C100-063063 21/2" 63,0 21/2" 63,0
2301946 1819C100-076076 3" 76,0 3" 76,0
2301947 1819C100-102102 4" 102,0 4" 102,0
2303681 1819C100-127127 5" 127,0 5" 127,0
2302758 1819C100-152152 6" 152,0 6" 152,0

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type E - Adapteur - Insert - Polypropyléne

DI Tuyau DI Tuyau DN téte DN téte
Code SAP Code Produit - L L -
in mm in mm
2303295 IP19C100-013013 172" 13,0 172" 13,0
2303296 IP19C100-019019 3/4" 19,0 3/4" 19,0
2303297 IP19C100-025025 1" 25,0 1" 25,0 237
2303298 IP19C100-032032 11/4" 32,0 11/4" 32,0
I
2303299 IP19C100-038038 11/2" 38,0 11/2" 38,0
2303300 IP19C100-051051 2" 51,0 2" 51,0 9
2303302 IP19C100-076076 3" 76,0 3! 76,0 E
2303303 IP19C100-102102 4" 102,0 4" 102,0 E
(72]
=
(=)
=
(72]
(=)
<=
o
(]
(5]
<C
[~ =
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE F

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE F

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Aluminium

Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf)te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 = type 2

2303251 15A9C507-013021 C&G 1/2" 13 - BSPT 172" 13 1/2"
2301948 15A9C507-019027 C&G 3/4" 19 - BSPT 3/4" 19 3/4"
2301949 15A9C507-025034 C&G 1" 25 - BSPT 1" 25 1"
2301950 15A9C507-032042 C&G 11/4" 32 - BSPT 11/4" 32 1"1/4
2301951 15A9C507-038049 C&G 11/2" 38 - BSPT 11/2" 38 1"1/2
2301952 15A9C507-051060 C&G 2" 51 - BSPT 2" 51 2"
2301953 15A9C507-063076 C&G 21/2" 63 - BSPT 21/2" 63 2"1/2
2301954 | I5A9C507-076090 C&G 3" 76 - BSPT 3" 76 3"
2301955 15A9C507-102114 C&G 4" 102 - BSPT 4" 102 4"
2302703 I5A9C507-127140 C&G 5" 127 - BSPT 5" 127 5"
2302704 15A9C507-152165 C&G 6" 152 - BSPT 6" 152 6"

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

238 Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Acier inoxydable 316
|

17 Filetage Dl\f tf‘ete Dl‘f tf%te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage

- Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 1 coté 2 coté 2

L type 1 = type 2

F—: 2303253 1I8A9C507-013021 C&G 1/2" 13 - BSPT 1/2" 13 1/2"

g 2301956 IBA9C507-019027 C&G 3/4" 19 - BSPT 3/4" 19 3/4"

a 2301957 IBA9C507-025034 C&G 1" 25 - BSPT 1" 25 1"

E 2301958 I3A9C507-032042 C&G 11/4" 32 - BSPT 11/4" 32 1"1/4

‘8 2302598 | IBA9C507-038049 C&G 11/2" 38 - BSPT 11/2" 38 1"1/2

oc 2301960 | IBA9C507-051060 C&G 2" 51 - BSPT 2" 51 2"

8 2301961 I3A9C507-063076 C&G 21/2" 63 - BSPT 21/2" 63 2"1/2

(&) 2302599 | IBA9C507-076090 C&G 3" 76 - BSPT 3" 76 3"

é 2302600 I3A9C507-102114 C&G 4" 102 - BSPT 4" 102 4"
2302601 I3A9C507-152165 C&G 6" 152 - BSPT 6" 152 6"

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE F

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Laiton

Code SAP

2303252
2302785
2302786
2302787
2301962
2301963
2301964
2301965
2302788

Code Produit

18A9C507-013021
I8A9C507-019027
I8A9C507-025034
I8A9C507-032042
I8A9C507-038049
I8A9C507-051060
I8A9C507-063076
18A9C507-076090
I8A9C507-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

Filetage
type 2

BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT

coté 2

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
T
1"1/4
1"1/2
Py
2"1/2
3
0

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Polypropyléne

Code SAP

2303304
2303305
2303306
2303307
2303308
2303309
2303311
2303312

Code Produit

IPA9C507-013021
IPA9C507-019027
IPA9C507-025034
IPA9C507-032042
IPA9C507-038049
IPA9C507-051060
IPA9C507-076090
IPA9C507-102114

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

102

Filetage
type 2

BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT

coté 2

102

Téte DN Téte DN Filetage
coté 2

12"
3/4"
1
1"1/4
1"1/2
o
3
4"

e — /1 ALFAGOMMA

239

3
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE F

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487
Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Aluminium

Filetage Dl\f tf‘ste Dl\f tf‘ete Filetage Filetage TéEe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2

type 1 - type 2 -
2303702 15A9C528-013021 C&G 172" 13,0 - NPT 172" 13,0 1/2"
2303703 | I15A9C528-019027 C&G 3/4" 19,0 - NPT 3/4" 19,0 3/4"
2303704 | I5A9C528-025034 C&G 1" 25,0 - NPT 1" 25,0 1"
2303705 | I5A9C528-032042 C&G 11/4" 32,0 - NPT 11/4" 32,0 1"1/4
2303706 | I5A9C528-038049 C&G 11/2" 38,0 - NPT 11/2" 38,0 1"1/2
2303707 15A9C528-051060 C&G 2" 51,0 - NPT 2" 51,0 2"
2303708 | 15A9C528-063076 C&G 21/2" 63,0 - NPT 21/2" 63,0 2"1/2
2303709 15A9C528-076090 C&G 3" 76,0 - NPT 3" 76,0 3"
2303710 15A9C528-102114 C&G 4" 102,0 - NPT 4" 102,0 4"
2303711 15A9C528-127140 C&G 5" 127,0 - NPT 5" 127,0 5"
2303712 15A9C528-152165 C&G 6" 152,0 - NPT 6" 152,0 6"
2303713 15A9C528-203219 C&G 8" 203,0 - NPT 8" 203,0 8"

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Acier inoxydable 316

Filetage Dl\f t’éte Dl\f tf'ate Filetage Filetage Téfe ’DN Téfe ’DN Filetage
Code SAP Code Produit type 1 coté 1 coté 1 type 2 coté 2 coteé 2
240 in i ] ]
] 2303725 | I3A9C528-013021 C&G 1/2" 13,0 - NPT 1/2" 13,0 172"
2303726 I3A9C528-019027 C&G 3/4" 19,0 - NPT 3/4" 19,0 3/4"
ﬂ 2303727 | I3A9C528-025034 C&G 1" 25,0 - NPT 1" 25,0 1"
Ll 2303728 | I3A9C528-032042 C&G 11/4" 32,0 - NPT 11/4" 32,0 1'1/4
E 2303729 | I3A9C528-038049 C&G 11/2" 38,0 - NPT 1172" 38,0 1"1/2
Cg 2303730 | I3A9C528-051060 C&G 2" 51,0 - NPT 2" 51,0 2"
(= 2303731 | I13A9C528-063076 C&G 21/2" 63,0 - NPT 21/2" 63,0 2"1/2
E 2303732 | I13A9C528-076090 C&G 3" 76,0 - NPT 3" 76,0 3"
[72] 2303733 | I18A9C528-102114 C&G 4" 102,0 - NPT 4" 102,0 4"
E 2303734 | I13A9C528-127140 C&G 5" 127,0 - NPT 5" 127,0 5"
8 2303735 | I13A9C528-152165 C&G 6" 152,0 - NPT 6" 152,0 6"
(&)
<<
[~ =
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE F

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Laiton

Code SAP

2303714
2303715
2303716
2303717
2303718
2303719
2303720
2303721
2303722
2303723
2303724

Code Produit

18A9C528-013021
I18A9C528-019027
18A9C528-025034
I8A9C528-032042
18A9C528-038049
18A9C528-051060
I8A9C528-063076
18A9C528-076090
18A9C528-102114
I8A9C528-127140
I8A9C528-152165

Filetage
type

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

1

DN téte DN téte Filetage
coté 1

coté 1

102
127
152

Filetage
type 2

NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT

Téte DN
coté 2

102
127
152

Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
T
1"1/4
1"1/2
o
2"1/2
3
o
5
&

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Polypropyléne

Code SAP

2303736
2303737
2303738
2303739
2303740
2303741
2303743
2303744

Code Produit

IPA9C528-013021
IPA9C528-019027
IPA9C528-025034
IPA9C528-032042
IPA9C528-038049
IPA9C528-051060
IPA9C528-076090
IPA9C528-102114

Filetage
type 1

C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G
C&G

DN téte DN téte Filetage
[

cotée 1

102

Filetage
type 2

NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT

Téte DN
coté 2

102

Téte DN Filetage
coté 2

172"
3/4"
1
1174
1"1/2
o
e
e

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DC

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DC

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Aluminium

. . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 = =
2303254 15A9C900-013 C&G 1/2" 13,0 -
2301967 15A9C900-019 C&G 3/4" 19,0 -
2300200 15A9C900-025 C&G 1" 25,0 -
2300201 15A9C900-032 C&G 11/4" 32,0 -
2301968 15A9C900-038 C&G 11/2" 38,0 -
2301969 I5A9C900-051 C&G 2" 51,0 -
2301970 I5A9C900-063 C&G 21/2" 63,0 -
2301971 15A9C900-076 C&G 3" 76,0 -
2301972 15A9C900-102 C&G 4" 102,0 -
2302712 15A9C900-127 C&G 5" 127,0 -
2302713 15A9C900-152 C&G 6" 152,0 -
2303756 15A9C900-203 C&G 8" 203,0 -

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

242 Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Acier inoxydable 316
|
ZI: Code SAP Code Produit Filetage type 1 N tet.e COIEH DINEIECOteN F|Iet.age L
E 2303256 I3A9C900-013 C&G 1/2" 13,0 -
- 2301973 I3A9C900-019 C&G 3/4" 19,0 -
g 2301546 13A9C900-025 C&G " 25,0 -
(=] 2302612 I3A9C900-032 C&G 11/4" 32,0 -
= 2302613 I3A9C900-038 C&G 11/2" 38,0 -
‘3 2302225 I3A9C900-051 C&G 2" 51,0 -
[ 2302614 13A9C900-063 C&G 21/2" 63,0 -
8 2302615 I3A9C900-076 C&G 3" 76,0 -
O 2302616 I3A9C900-102 C8&G 4" 102,0 -
é 2303761 13A9C900-127 C&G 5" 127,0 -
2302617 13A9C900-152 C&G 6" 152,0 -

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DC

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Laiton

5 . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 = o =
2303255 18A9C900-013 C&G 172" 13 -
2302797 18BA9C900-019 C&G 3/4" 19 -
2302798 18BA9C900-025 C&G 1" 25 -
2302799 18BA9C900-032 C&G 11/4" 32 -
2302800 18A9C900-038 C&G 11/2" 38 -
2302226 18A9C900-051 C&G 2" 51 -
N 2302801 18BA9C900-063 C&G 21/2" 63 -
2302227 I8A9C900-076 C&G 3" 76 -
2302802 18A9C900-102 C&G 4" 102 -
2303758 18A9C900-127 C&G 5" 127 -
2303759 18A9C900-152 C&G 6" 152 -

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Polypropyléne

. . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 = — -

2303313 IPA9C900-013 C&G 1/2" 13 -

2303314 IPA9C900-019 C&G 3/4" 19 -

2303315 IPA9C900-025 C&G 1" 25] - 2 43

2303317 IPA9C900-038 C&G 11/2" 38 -

2303318 IPA9C900-051 C&G 2" 51 -

2303320 IPA9C900-076 C&G 3" 76 - 9

2303321 IPA9C900-102 C&G 4" 102 - [T
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DP

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DP

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type DP - Bouchon male pour coupleur - Aluminium

. . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 =
2303257 15A9C700-013 C&G 172" 13,0 -
2301979 I5A9C700-019 C&G 3/4" 19,0 -
2300967 15A9C700-025 C&G 1" 25,0 -
2302707 I5A9C700-032 C&G 11/4" 32,0 -
2301982 I5A9C700-038 C&G 11/2" 38,0 -
2301983 15A9C700-051 C&G 2" 51,0 -
2301985 I5A9C700-063 C&G 21/2" 63,0 -
2301986 I5A9C700-076 C&G 3" 76,0 -
2302708 15A9C700-102 C&G 4" 102,0 -
2302709 15A9C700-127 C&G 5" 127,0 -
2301988 15A9C700-152 C&G 6 152,0 -

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type DP - Bouchon male pour coupleur - Alcier inoxydable 316

244
] Code SAP Code Produit Filetage type 1 DN tét'e coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1

n mm

—l 2303237 I3A9C700-013 C&G 172" 13 -
E 2302605 I3A9C700-019 C&G 3/4" 19 -
= 2302606 I3A9C700-025 C&G 1" 25 -
g 2302607 I3A9C700-032 C&G 11/4" 32 -
=] 2301746 IBA9C700-038 C&G 11/2" 38 -
E 2302608 I3A9C700-051 C&G 2" 51 -
‘g 2301989 I3A9C700-063 C&G 21/2" 63 -
o= 2301747 I3A9C700-076 C&G 3" 76 -
8 2302609 IBA9C700-102 C&G 4" 102 -
(&) 2302610 I3A9C700-152 C&G 6" 152 -
<C

[~ =
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RACCORDS INDUSTRIELS #/ RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DP

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type DP - Bouchon male pour coupleur - Laiton

5 . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
P E Code SAP Code Produit Filetage type 1 = o =
}"" 2303258 1I8A9C700-013 C&G 172" 13 -
& 2302792 18A9C700-019 C&G 3/4" 19 -
i # 2302793 18A9C700-025 C&G 1" 25 -
- 3 2302794 I8A9C700-032 C&G 11/4" 32 -
— 2302795 18BA9C700-038 C&G 11/2" 38 -
2302228 18A9C700-051 C&G 2" 51 -
2302229 18A9C700-063 C&G 21/2" 63 -
2302230 18A9C700-076 C&G 3" 76 -
2302231 I8BA9C700-102 C&G 4" 102 -
2302796 18A9C700-127 C&G 5" 127 -
2303782 18A9C700-152 C&G 6" 152 -

//' RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

Type DP - Bouchon male pour coupleur - Polypropyléne

. . DN téte coté 1 DN téte coté 1 Filetage 1
Code SAP Code Produit Filetage type 1 = mm =

2303322 IPA9C700-013 C&G 172" 13 -

2303323 IPA9C700-019 C&G 3/4" 19 -

2303324 IPA9C700-025 C&G 1" 25 - 245

2303325 IPA9C700-032 C&G 11/4" 32 -

I

2303326 IPA9C700-038 C&G 11/2" 38 -

2303327 IPA9C700-051 C&G 2" 51 - 9

2303329 IPA9C700-076 C&G 3" 76 - E

2303330 IPA9C700-102 C&G 4" 102 - E
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE C

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMESEN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE A

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828
Type AF - Adapteur - Filetage femelle BSPP - Joint PTFE - Acier inoxydable 316

Filetage Dl\f tf:te Dl‘f tf)te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coteé 2 coteé 2
type 1 : : type 2
2306724 | 13A9G606-013021 | C&G DIN 172" 13 - BSPP 1/2" 13 1/2"
2302618 | I3A9G606-020027 | C&G DIN 3/4" 19 - BSPP 3/4" 19 3/4"
2302619 | IBA9G606-025034 | C&G DIN 1" 25 - BSPP 1" 25 1"
2302620 | I3A9G606-032042 | C&G DIN 11/4" 32 - BSPP 11/4" 32 1"1/4
2302621 | I3A9G606-040049 | C&G DIN 11/2" 38 - BSPP 11/2" 38 1"1/2
2302622 | I3A9G606-050060 | C&G DIN 2" 51 - BSPP 2" 51 2"
2302623 | I3A9G606-065076 | C&G DIN 21/2" 63 - BSPP 21/2" 63 2"1/2
2302624 | I3A9G606-080090 | C&G DIN 3" 76 - BSPP 3" 76 3"
2302625 I3A9G606-100114 | C&G DIN 4" 102 - BSPP 4" 102 4"

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828- TYPE C

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828
Type CC - Coupleur - Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316
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Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DN-téte DN téte
in mm in mm
2302522 1349G200-020020 13/16" 20 3/4" 19
2302523 1349G200-025025 1" 25 1" 25
2302524 1349G200-032032 11/4" 32 11/4" 32
2302525 1349G200-038040 11/2" 38 11/2" 38
2302099 1349G200-051050 2" 50 2" 51
2302526 1349G200-065065 29/16" 65 21/2" 63
2302527 1349G200-076080 3" 75 3 76
2302528 1349G200-102100 4" 100 4" 102

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE E

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828- TYPE D

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828
Type DF - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Joint PTFE - Acier inoxydable 316

Filetage Dl\f tf:te Dl‘f tf)te Filetage Filetage TéEe ’DN TéEe ’DN Filetage
Code SAP  Code Produit coté 1 coté 1 coté 2 coté 2
type 1 in type 2
2306723 | I3A9G806-013021 | C&G DIN 1/2" 13,0 - BSPP 172" 13,0 1/2"
2302626 | I3A9G806-020027 | C&G DIN 3/4" 19,0 - BSPP 3/4" 19,0 3/4"
2302627 | I3A9G806-025034 | C&G DIN 1" 25,0 - BSPP 1" 25,0 1"
2302628 | I3A9G806-032042 | C&G DIN 11/4" 32,0 - BSPP 11/4" 32,0 1"1/4
2302629 | I3A9G806-040049 | C&G DIN 11/2" 38,0 - BSPP 11/2" 38,0 1"1/2
2302630 | I3A9G806-050060 | C&G DIN 2" 51,0 - BSPP 2" 51,0 2"
2302631 I3A9G806-065076 | C&G DIN 21/2" 63,0 - BSPP 21/2" 63,0 2"1/2
2302632 | I3A9G806-080090 | C&G DIN 3" 76,0 - BSPP 3" 76,0 3"
2302633 I3A9G806-100114 | C&G DIN 4" 102,0 - BSPP 4" 102,0 4"

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828- TYPE E

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828
Type EE - Adapteur - Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DN-téte DN téte

in mm in mm
2302514 1349G100-020020 13/16" 20,0 3/4" 19,0
2302515 1349G100-025025 1" 25,0 1" 25,0
2302516 1349G100-032032 11/4" 32,0 11/4" 32,0
2302517 1349G100-038040 11/2" 38,0 11/2" 38,0
2302518 1349G100-051050 2" 50,0 2" 51,0
2302519 1349G100-065065 29/16" 65,0 21/2" 63,0
2302520 1349G100-076080 3" 75,0 3! 76,0
2302521 1349G100-102100 4" 100,0 4" 102,0

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES - JOINT
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// RACCORDS A CAMES - JOINT

// RACCORDS A CAMES - JOINT

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Joint - NBR
Code SAP Code Produit oN I:_’N
mm in
2303238 INJO9C-013 13 172"
2301991 INJO9C-019 19 3/4"
2300492 INJO9C-025 25 1"
2300493 INJO9C-032 32 11/4"
2302863 INJO9C-038 38 11/2"
2301993 INJO9C-051 51 2"
2302864 INJO9C-063 63 21/2"
2301995 INJO9C-076 76 3"
2301997 INJO9C-102 102 4"
2302865 INJO9C-127 125 5"
2301998 INJO9C-152 152 6"
// RACCORDS A CAMES - JOINT
Joint - FKM/FPM
) DN DN
Code SAP Code Produit -
mm n
2306104 11J09C-013 13 1/2"
2305621 11J09C-019 19 3/4"
2300470 11J09C-025 25 1"
2306105 11J09C-032 32 11/4"
2303152 11J09C-038 38 11/2"
2303153 11J09C-051 51 2"
2303154 11J09C-063 63 21/2"
2303155 11J09C-076 76 3"
2303156 11J09C-102 102 4"

// RACCORDS A CAMES - JOINT

Joint - Enveloppe fermée - PTFE

Code SAP

Code Produit

2302004
2302005
2302888
2302889

ITUM9C-038
ITJIMOC-051
ITUM9C-076
ITUM9C-102

102
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS A CAMES // RACCORDS A CAMES - ACCESSOIRE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORDS A CAMES - ACCESSOIRE

// RACCORDS A CAMES - ACCESSOIRE

Cames, Anneaux & Axes - Acier inoxydable 316

DN (min) DN (max)

Code SAP Code Produit = Note technique
mm mm
2302672 13Y9C001 1/2" - 3/4" 13 19 -
2302673 13Y9C002 1" 25 25 -
2302232 13Y9C003 11/4"-21/2" 32 63 -
2301677 13Y9C004 3"-5" 76 127 -
2302674 13Y9C005 6" 152 152 -

N
©
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/I RACCORD MALE

/I RACCORD MALE POUR LE SERRAGE 251
// RACCORD MALE ALFACRIMP 253
//' RACCORD MALE POUR DOUILLE USINEE 256
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORD MALE // RACCORD MALE POUR LE SERRAGE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORD MALE POUR LE SERRAGE

//' RACCORD MALE POUR LE SERRAGE

Male BSPT - insert pour Montage collier - Acier plaqué

Code SAP Code Produit ol 'l:uyau DI Tuyau Type de filetage F|Ie-tage

in mm in

2303820 11607100-013021 1/2" 13,0 BSPT 1/2"

2303821 11607100-019027 3/4" 19,0 BSPT 3/4"
2303822 11607100-025034 1" 25,0 BSPT 1"

2303823 11607100-032042 11/4" 32,0 BSPT 1"1/4

2303824 11607100-038049 11/2" 38,0 BSPT 1"1/2
2303825 11607100-051060 2" 51,0 BSPT 2"

: p 2303826 11607100-063076 21/2" 63,0 BSPT 2"1/2
== 2303827 11607100-076090 3" 76,0 BSPT 3"
— 2303828 11607100-102114 4" 102,0 BSPT 4"
: i 2306051 11607100-127140 5" 127,0 BSPT 5"
2303829 11607100-152165 6" 152,0 BSPT 6"

Raccord male pour le serrage en acier inoxydable disponible sur demande
// RACCORD MALE POUR LE SERRAGE
Male NPT - insert pour montage collier - Acier plaqué
Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flle.tage

in mm in

2303830 11628100-013021 1/2" 13 NPT 1/2"

2303831 11628100-019027 3/4" 19 NPT 3/4"
2303832 11628100-025034 1" 25 NPT 1"

2303833 11628100-032042 11/4" 32 NPT 1"1/4

2303834 11628100-038049 11/2" 38 NPT 1"1/2
2303835 11628100-051060 2" 51 NPT 2"

: 2303836 11628100-063076 21/2" 63 NPT 2"1/2
. 2303837 11628100-076090 3" 76 NPT 3"
: _ 2303838 11628100-102114 4" 102 NPT 4"
e 2303839 11628100-127140 5" 127 NPT 5"
2303840 11628100-152165 6" 152 NPT 6"
2303841 11628100-203219 8" 203 NPT 8"

Raccord male pour le serrage en acier inoxydable disponible sur demande

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORD MALE // RACCORD MALE POUR LE SERRAGE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I JONCTION DOUBLE

Insert pour serrage - Acier plaqué

‘ Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau
i in mm
2303878 11656100-013013 1/2" 13,0
2303879 11656100-019019 3/4" 19,0
2303880 11656100-025025 1" 25,0
2303881 11656100-032032 11/4" 32,0
2303882 11656100-038038 11/2" 38,0
2303883 11656100-051051 2" 51,0
— 2303884 11656100-063063 21/2" 63,0
= 2303885 11656100-076076 3" 76,0
== ' 2303886 11656100-102102 4" 102,0
e ‘;}# 2303887 11656100-127127 5" 127,0
2303888 11656100-152152 6" 152,0
2303889 11656100-203203 8" 2083,0

252
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORD MALE // RACCORD MALE ALFACRIMP

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORD MALE ALFACRIMP

//' RACCORD MALE ALFACRIMP

Male BSPT avec douille pré-sertie - Acier plaqué

2307175
2302324
2307176
2302325
2307177
2302326
2307178
2302007

Code SAP Code Produit

11707M0S-076090
11707M00-076090
11707M0S-102114
11707M00-102114
11707M0S-127140
11707M00-127140
11707M0S-152165
11707M00-152165

DI Tuyau

DITuyau Type de Filetage D'ir;‘i’r‘l’f”
filetage
mm
76 BSPT 7 86
76 BSPT 3" 88
102 BSPT 4 112
102 BSPT 4" 114
127 BSPT 5 139
127 BSPT 5 139
152 BSPT 6" 164
152 BSPT 6' 166

DE tuyau
(max)

96,0
102,0
122,0
128,0
147,0
1563,0
172,0
184,0

Consultez le catalogue hydrauligue ALFAGOMMA pour le raccord male BSPT avec insert fileté pour la bague de sertissage
et DN<76mm.

//' RACCORD MALE ALFACRIMP

Male BSPT avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316

2307188
2307190
2307192
2307194

Code SAP Code Produit

13707M00-076090
13707M00-102114
13707M00-127140
13707M00-152165

DI Tuyau

DI Tuyau Type de Filetage Di:::;’ -
filetage =
mm mm
76 BSPT 3" 88
102 BSPT 4" 114
127 BSPT 5" 139
152 BSPT 6" 166

DE tuyau
(max)

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORD MALE // RACCORD MALE ALFACRIMP

Les dimensions peuvent changer sans préavis

//' RACCORD MALE ALFACRIMP

Male NPT avec douille pré-sertie - Acier plaqué

DE tuyau DE tuyau

Code SAP Code Produit _ Y24 DlTuyau Typede Filetage (min)  (max)
filetage

mm mm

2307179 |[11728M0S-076090 3" 76,0 NPT 3" 86,0 96,0
2302332 |11728M00-076090 3" 76,0 NPT 3" 88,0 102,0
2307565 (11728M0D-076090 3" 76,0 NPT & 104,0 109,0
2307180 | 11728M0S-102114 4" 102,0 NPT 4" 112,0 122,0
2302333 | 11728M00-102114 4" 102,0 NPT 4" 114,0 128,0
2307566 |11728M0D-102114 4" 102,0 NPT 4" 130,0 139,0
2307181 | [1728M0S-127140 5 127,0 NPT & 139,0 147,0
2302334 | [1728M00-127140 5" 127,0 NPT 5" 139,0 153,0
2307464 | 11728M0D-127140 5 127,0 NPT 58 156,0 163,0
2307182 | 11728M0S-152165 6" 152,0 NPT 6" 166,0 172,0
2302335 | 11728M00-152165 6" 152,0 NPT 6" 166,0 184,0
2307567 |[11728M0D-152165 6" 152,0 NPT 6" 188,0 203,0

Consultez le catalogue hydrauligue ALFAGOMMA pour le raccord male NPT avec insert fileté pour la bague de sertissage et
DN<76mm.

//' RACCORD MALE ALFACRIMP

Male NPT avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316

DE tuyau DE tuyau

DI Tuyau DI Tuyau Filetage .
Code SAP  Code Produit L T [T ED 9 (min) (max)
filetage

254 i

2307196 |13728M00-076090| 3" 76,0 NPT 3" 88,0 102,0

|

2307734 |13728M0D-076090 3" 76,0 NPT 3" 104,0 109,0
«\ 2307198 |13728M00-102114 | 4 102,0 NPT & 14,0 128,0
E 2307693 |13728M0D-102114 4" 102,0 NPT 4" 130,0 139,0
= 2307200 |13728M00-127140| 5" 127,0 NPT 5" 139,0 153,0
) 2307694 |I3728M0OD-127140| 5" 127,0 NPT 5" 156,0 163,0
2 2307202 |13728M00-152165| 6" 152,0 NPT 6 166,0 184,0
= 2307735 |13728MOD-152165| 6" 152,0 NPT 6 188,0 203,0
)
=1
=
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o
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORD MALE // RACCORD MALE ALFACRIMP

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORD MALE ALFACRIMP

Male NPT complet avec douille pré-sertie - Offshore - Prévu pour crochet élévateur de traction - Acier plaqué

. DE tuyau DE tuyau
Code SAP Code Produit 0 1W¥au DiTuyau Type de Filetage (mi:) (ma:’()
= filetage =
mm mm

2302375 |I37F8M00-076090 3" 76 NPT 3 88 102

2307959 |[137F8MOD-076090 3" 76 NPT 3" 104 109

2302376 |I137F8M00-102114 | 4" 102 NPT & 114 128

2307695 |I137F8MO0OD-102114 4" 102 NPT 4" 130 139

2302377 |137F8M00-127140| 5" 127 NPT 5" 139 153

2307696 |I37F8MOD-127140| 5" 127 NPT 5" 156 163

. 2302378 |I37F8M00-152165| 6" 152 NPT 6 166 184
; 2307960 |I37F8MOD-152165| 6" 152 NPT 6 188 203

//' RACCORD MALE ALFACRIMP

Male NPT complet avec douille pré-sertie- Offshore-Prévu pour crochet élévateur de traction - Acier inoxydable 316

DE tuyau DE tuyau

DI Tuyau DITuyau Type de Filetage

Code SAP Code Produit - (min) (max)
filetage
mm
2307609 (I37F8M00-076090 3" 76 NPT 3" 88 102
2307961 |[I37F8M0OD-076090 3" 76 NPT 3" 104 109
2307573 | I37F8MO00-102114 4" 102 NPT 4" 114 128
2307697 [137F8M0OD-102114 4" 102 NPT 4" 130 139
2307610 | 137F8M00-127140 o8 127 NPT 5 139 153
2307698 |I37F8MOD-127140 5" 127 NPT 5" 156 163
2307611 |I37F8M00-152165 6" 152 NPT 6" 166 184
2307962 |I37F8M0D-152165 6" 152 NPT 6" 188 203

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORD MALE // RACCORD MALE POUR DOUILLE USINEE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// RACCORD MALE POUR DOUILLE USINEE

// RACCORD MALE POUR DOUILLE USINEE

Male NPT - Insert a douille usinée avec collier - Acier plaqué

DI Tuyau DI Tuyau Filetage

Code SAP Code Produit = Type de filetage

2307455 11728100-203219 8" 203 NPT 8"

Pour étre assemblé avec la douille usinée "I107U-AF"

//' RACCORD MALE POUR DOUILLE USINEE

Male NPT - Insert a douille usinée avec collier - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau Filetage

Code SAP Code Produit in Type de filetage in
2307456 183728100-203219 8" 203 NPT 8"

256

5

Pour étre assemblé avec la douille usinée "1307U-AF"

RACCORDS INDUSTRIELS |

www.alfagomma.com



/l EN 14 420-5 / DIN 2817

/I EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS 258
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RACCORDS INDUSTRIELS # EN 14 420-5/ DIN 2817 // EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

Male BSPP - Insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage F|Ie-tage
in mm in
2302501 13406100-013021 1/2" 13 BSPP 1/2"
2302502 13406100-019027 3/4" 19 BSPP 3/4"
2302503 13406100-025034 1" 25 BSPP 1"
2301771 13406100-032042 11/4" 32 BSPP 1"1/4
2302504 13406100-038049 11/2" 38 BSPP 1"1/2
2301772 13406100-051060 2" 50 BSPP 2"
2301773 13406100-063076 2 9/16" 65 BSPP 2"1/2
2301770 13406100-076090 3" 75 BSPP 3"
2302505 13406100-102114 4" 100 BSPP 4"

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".

// EN 14 420-5 / DIN 2817
Male BSPP - Insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Laiton

258 . DI Tuyau DI Tuyau . Filetage
— Code SAP Code Produit = Type de filetage =

in mm in
(7] 2302761 18406100-013021 1/2" 13 BSPP 1/2"
d 2302762 18406100-019027 3/4" 19 BSPP 3/4"
E 2301774 18406100-025034 1" 25 BSPP 1"
5 2302763 18406100-032042 11/4" 32 BSPP 1"1/4
= 2301775 18406100-038049 11/2" 38 BSPP 1"1/2
g 2301776 18406100-051060 2" 50 BSPP 2"
‘7’ 2301777 18406100-063076 29/16" 65 BSPP 2"1/2
a 2301778 18406100-076090 3" 75 BSPP 3"
g 2301779 18406100-102114 4" 100 BSPP 4"
8 Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
é consultez le chapitre "Coquilles".
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RACCORDS INDUSTRIELS # EN 14 420-5/ DIN 2817 // EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// EN 14 420-5 / DIN 2817
Femelle BSPP avec écrou tournant - insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flle.tage

in mm in

2302506 13406200-013021 1/2" 13,0 BSPP 1/2"

2302507 13406200-019027 3/4" 19,0 BSPP 3/4"
k ) 2302508 13406200-025034 1" 25,0 BSPP 1"

| — 2301734 13406200-032042 11/4" 32,0 BSPP 1"1/4

i 2302509 13406200-038049 11/2" 38,0 BSPP 1"1/2
|‘i| 2302510 13406200-051060 2" 50,0 BSPP 2"

1 2302511 13406200-063076 29/16" 65,0 BSPP 2"1/2
. 2302512 13406200-076090 3" 75,0 BSPP 3"
2302513 13406200-102114 4" 100,0 BSPP 4"

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

Femelle BSPP avec écrou tournant - Insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Laiton

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flle.tage
in mm in
2302771 18406200-013021 1/2" 13,0 BSPP 172"
2302772 18406200-019027 3/4" 19,0 BSPP 3/4"
2301598 18406200-025034 1" 25,0 BSPP 1"
2301599 18406200-032042 11/4" 32,0 BSPP 1"1/4
2301600 18406200-038049 11/2" 38,0 BSPP 1"1/2
2301780 18406200-051060 2" 50,0 BSPP 2"
2301781 18406200-063076 2 9/16" 65,0 BSPP 2"1/2
2301782 18406200-076090 3" 75,0 BSPP 3"
2301783 18406200-102114 4" 100,0 BSPP 4"

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".

e — /1 ALFAGOMMA
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// RACCORDS POUR L'AVIATION

/I EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS 261
// COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817 262
// DOUILLES USINEES 262
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ RACCORDS POUR L'AVIATION // EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

Male BSPP - Insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Laiton étamé - Approuvé pour le renfoulement de I’aviation

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage F|Ie-tage
in mm in
2302764 1840610A-025034 1" 25 BSPP 1"
2302765 1840610A-032042 11/4" 32 BSPP 1"1/4
2302766 1840610A-038049 11/2" 38 BSPP 1"1/2
2302767 1840610A-051060 2" 51 BSPP 2"
2302768 1840610A-063076 21/2" 63 BSPP 2"1/2
2302769 1840610A-076090 3" 76 BSPP 3"
2302770 1840610A-102114 4" 102 BSPP 4"

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

Femelle BSPP avec écrou tournant - insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Laiton étamé

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau Type de filetage Flle.tage
in mm in
2302100 1840620A-025034 1" 25 BSPP 1"
2302773 1840620A-032042 11/4" 32 BSPP 1"1/4
2302774 1840620A-038049 11/2" 38 BSPP 1"1/2
2302775 1840620A-051060 2" 51 BSPP 2"
2302776 1840620A-063076 21/2" 63 BSPP 2"1/2
2302777 1840620A-076090 3" 76 BSPP 3"
2302778 1840620A-102114 4" 102 BSPP 4"

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # RACCORDS POUR L'AVIATION / DOUILLES USINEES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817

// COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817

Coquilles de sécurité - Aluminium - Approuvé pour le renfoulement de I'aviation

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
in mm mm mm

2301784 15LG4D-025041 1" 25 40 43,0
2307549 15LG4D-032045 11/4" 32 43 46,0
2301785 15LG4D-032048 11/4" 32 47 50,0
2306262 15LG4D-038052 11/2" 38 50 52,0
2301786 15LG4D-038054 11/2" 38 53 56,0
2304563 15LG4D-050066 2" 51 64 67,0
2301787 15L.G4D-051070 2" 51 69 71,0
2301788 15LG4D-063081 21/2" 63 78 81,0
2304564 15LG4D-075091 3" 76 89 93,0
2301789 15LG4D-076096 3" 76 94 97,0
2307550 15L.G4D-100117 4" 102 114 119,0
2303001 15L.G4D-102120 4" 102 118 122,0
2301790 15LG4D-102124 4" 102 122 126,0

262

| -

o /I DOUILLES USINEES

o

=

[

[72]

=] // 109U

= Douille usinée - pour l'aviation - Acier plaqué

2

g Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)

(&) in mm mm mm

2 2302264 1109U025-037042 1" 25] 37 42

[~ 2302265 1109U032-044048 11/4" 32 44 48
2302112 1109U038-050054 11/2" 38 50 54
2302266 1109U051-065071 2" 51 65 71
2302113 1109U063-077083 21/2" 63 7 83
2302114 1109U076-090096 3" 76 90 96
2302267 1109U102-116124 4" 102 116 124
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// SABLAGE

/I COUPLEURS RAPIDES - SABLAGE 264
/I PORTE-INJECTEURS - SABLAGE 265
/I ADAPTEURS - SABLAGE 266

Y /1 ALFAGOMMRM



RACCORDS INDUSTRIELS # SABLAGE // COUPLEURS RAPIDES - SABLAGE

/I SABLAGE

Coupleur rapide avec joint NBR - Fonte malléable

Code SAP Code Produit

2307121 19C91300-019027
2305689 19C91300-025034
2305690 19C91300-032042
2307122 19C91300-038049

// COUPLEURS RAPIDES - SABLAGE

Distance
griffes
internes

DI Tuyau

DI Tuyau

3/4" 19 58

1" 25 58
11/4" 32 58
11/2" 38 58

Les dimensions peuvent changer sans préavis

Distance
griffes
externes

DE tuyau
(min)

DE tuyau
(max)

= 31 31
- 39 39
= 48 48
- 56 56

/I SABLAGE

Coupleur rapide avec joint NBR - PA-Nylon

Code SAP

Code Produit

- | 2304636 IRC91300-019027

¢ 2305641 IRC91300-025034

| 2304637 IRC91300-032042

L ! 2305642 IRC91300-038049

Distance
DI Tuyau DI Tuyau griffes
internes
3/4" 19 58
1" 25 58
11/4" 32 58
11/2" 38 58

Distance
griffes
externes

DE tuyau
(min)

DE tuyau
(max)

= 33 33
- 39 39
= 48 48
- 56 56

264
—
(7]
=
w
[
[
n
1
Q
=
(72}
Q
oc
o
o
Q
<
o

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS // SABLAGE // PORTE-INJECTEURS - SABLAGE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// PORTE-INJECTEURS - SABLAGE

/I SABLAGE

Porte-injecteur - Filetage Femelle BSPP - Aluminium

DE tuyau DE tuyau
(min) (max)

DI Tuyau DIlTuyau Type de Filetage

Code SAP Code Produit -
filetage -
in
2307124 |15C9106D-032042 11/4" 32,0 BSPP 1"1/4 48,0 48,0

/I SABLAGE

Porte-injecteur - Filetage Femelle BSPP - PA-Nylon

—— DE tuyau DE tuyau
- DI Tuyau DI Tuyau Filetage .
T Code SAP  Code Produit 4 yau'|| Type de 9 (min) (max)
[ B filetage =
aal { mm n
' 2307126 |IRCOI06D-019042 |  3/4" 19 BSPP 1"1/4 33 33
2307127 |IRCOI06D-025042 1" 25 BSPP 1"1/4 39 39
' 2307128 |IRCOI06D-032042| 1 1/4" 32 BSPP 1"1/4 48 48
2307129 |IRCOI06D-038042| 1 1/2" 38 BSPP 1"1/4 56 56 265
I
(77]
|
Ll
[~
[—
(72]
>
(=]
// SABLAGE =
Porte-injecteur - gros Filetage Femelle - Aluminium 2
(==
DITuyau DITuyau Typed Filetage e 8
Code SAP  Code Produit ype ce (min) (max) x)
filetage = <
mm n :

2303915 |15C50200-032060 11/4" 32 MET GROS FILETAGE 50 mm - -

/I SABLAGE

Porte-injecteur - gros Filetage Femelle - PA-Nylon

S DE tu
] s yau DE tuyau
i DIl Tuyau DI Tuyau Filetage 5
| Code SAP  Code Produit o vau  Typede 9 (min) (max)
. filetage =
- mm n mm mm

2303917 |IRC50200-019060 GROS FILETAGE 50 mm
2303918 |IRC50200-025060 GROS FILETAGE 50 mm
2303919 |[IRC50200-032060 GROS FILETAGE 50 mm
2303920 [IRC50200-038060 GROS FILETAGE 50 mm
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RACCORDS INDUSTRIELS // SABLAGE // ADAPTEURS - SABLAGE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I ADAPTEURS - SABLAGE

/I SABLAGE

Adapteur sablage avec joint - Filetage Femelle BSPP - Fonte malléable

Distance Distance

DN téte DN téte riffes riffes .
9 9 Note  rictage Filetage 2

type 2

Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique
coté 1 coté 1 coté 1

mm
2304638 | 19A91306-000049 = 58,0 58 = - BSPP 1"1/2

/I SABLAGE

Adapteur sablage avec joint - Filetage Femelle BSPP- PA-Nylon

Distance Distance
DN téte DN téte griffes griffes Note
Code SAP Code Produit coté 1 coté 1 interne externe technique
coté 1 coté 1 coté 1
mm
2307123 | IRA9I306-000042 - 58 58 - - BSPP 1"1/4

Filetage Filetage 2

type 2

266
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// MORTIER

/I INSERTS - MORTIER 268

/I DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE - MORTIER 270
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RACCORDS INDUSTRIELS # MORTIER // INSERTS - MORTIER

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I INSERTS - MORTIER

// MORTIER

Insert systéme 22 - Adapteur Male - Insert - Fonte malléable

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau ONISIE
mm mm
2302084 1938C100-025025 1" 25 &5
2301758 1938C100-025X25 1" 25 41
2302085 1938C100-025035 1" 25 49
2302086 1938C100-035035 13/8" 35 49
_=i e 2302087 1938C100-035050 13/8" 35 63
2302088 1938C100-050050 2" 51 63

/I MORTIER

Insert systéme 23.5 - Adapteur Male - Insert - Fonte malléable

DN téte
Code SAP Code Produit
2302089 1938C101-025035 1" 25 49,5
2302090 1938C101-035035 13/8" 35 49,5
2801757 1938C101-035050 13/8" 35 63,0
2302091 1938C101-050050 2" 51 63,0

268
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RACCORDS INDUSTRIELS # MORTIER // INSERTS - MORTIER

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I MORTIER

Insert systéme 22 - Coupleur femelle avec joint NBR - Insert - Fonte malléable

Code SAP Code Produit ol Tuyau DI Tuyau DI
2302092 1938C200-025025 1" 25,0 35,5
2302093 1938C200-025X25 1" 25,0 42,0
2302818 1938C200-025035 1" 25,0 51,0
2302094 1938C200-035035 13/8" 35,0 51,0
2302819 1938C200-035050 13/8" 35,0 64,0
2302095 1938C200-050050 2" 51,0 64,0

/I MORTIER

Insert systéeme 23.5 - Coupleur femelle avec joint NBR - Insert - Fonte malléable

DI Tuyau DI Tuyau
Code SAP Code Produit = ] b
2302096 1938C201-025035 1" 25,0 51,0
2302097 1938C201-035035 13/8" 35,0 51,0
2302820 1938C201-035050 13/8" 35,0 64,0
2302098 1938C201-050050 2" 51,0 64,0

269
I

(7¢]

—l

w

// MORTIER =
Male BSPP - Insert - Acier plaqué (7]
=

2

DI Tuyau DI Tuyau Filetage

Code SAP Code Produit = o] U Type de filetage in - ;

2302310 11306100-025034 1" 25,0 BSPP 1" E

2302311 11306100-035042 13/8" 35,0 BSPP 1"1/4 8

2302083 11306100-050060 2" 51,0 BSPP 2" [

<C

[~ =
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RACCORDS INDUSTRIELS # MORTIER // DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE - MORTIER

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE - MORTIER

/I R5YBFF0-M

Bague de sertissage - Aluminium

Code SAP Code Produit Didouilie DEdouille
mm mm
2303031 R5YBFF0-0452550 45,00 50 50
2303032 R5YBFF0-0552555 55,00 60 55
1900418 R5YBFF0-0752555 75,00 80 55]

270
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// BETON

/I INSERT BETON - STYLE VICTAULIC COMPATIBLE 272
/I INSERT BETON - STYLE SHOULDERED 272
/I INSERT BETON - STYLE CALIFORNIE 273
/I INSERT BETON - STYLE SCHWING 273
/I INSERT BETON - STYLE FILETE 274
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ BETON /# INSERT BETON - STYLE SHOULDERED

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// INSERT BETON - COMPATIBLE STYLE VICTAULIC

/I GOMPATIBLE STYLE VICTAULIC

Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie

DI ]| DN D&

tuyau
i Tuyau Tuyau 2
SAP Code Produit V' Y (min)

Code

mm

2306772 | IV39VL00-051060

2301752 | 1IV39VL00-051089 2" 51,0 3" 88,9 88,9 84,9 16 20 66 69
2301753 | IV39VL00-063089 | 2 1/2" 63,0 3" 88,9 88,9 84,9 16 20 82 86
2301754 | IV39VL00-076089 3" 76,0 3" 88,9 88,9 84,9 16 20 97 103
2302892 | IV39VL00-076097 3" 76,0 31/4" 97,0 97,0 88,5 16 20 97 103
2302217 | IV39VL00-102114 4" 102,0 4" 114,3 114,3 108,3 17 20 125 130
2302216 | 1V39VL00-102127 4" 102,0 | 41/2" | 127,0 127,0 115,0 17 20 125 130
2302219 | IV39VL00-127142 5" 127,0 5" 142,0 | 142,0 | 133,0 17 20 154 157
2302220 | IV39VL00-127148 5" 1270 | 51/2" | 148,0 | 148,0 | 139,0 17 20 154 157
2302893 | IV39VL00-152168 6" 152,0 6" 168,3 | 168,3 | 159,0 17 20 183 190

272
| y
" // INSERT BETON - STYLE SHOULDERED
i’
L
[~
7
2 // STYLE SHOULDERED
= Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie
[72]
e - A DE
(= I ; Code o tuyau
: it Tuyau :
8 § SAP Code Produit )\ (min)
<< 3 mm
B
e \Q 2303021 | IV39RL00-051067 | 2" 51,0 2" 66,5 | 66,5 | 595 16 20 66 69,0
é«; 2303022 | IV39RL00-063097 | 21/2" | 63,0 3" 97,0 97,0 | 885 16 20 82 86
H 2303023 | IV39RL00-076097 | 3" 76,0 3" 97,0 97,0 | 885 16 20 97 103
g i 2307871 | IV39RL00-076127 | 3" 76,0 | 41/2" | 1270 | 1270 | 1150 17 20 113 116
(A 2303024 | IV39RL00-090122 | 31/2" | 90,0 4" 122,0 | 122,0 | 1150 17 20 113 116
L | 2306505 | IV39RL00-090127 | 31/2" | 90,0 | 41/2" | 1270 | 127,0 | 1150 17 20 113 116
§ | = 2303025 | IV39RL00-102122 4" 102,0 4" 122,0 | 122,0 | 1150 17 20 125 130
| SE— EE——
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RACCORDS INDUSTRIELS /# BETON // INSERT BETON - STYLE SCHWING

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// INSERT BETON - STYLE CALIFORNIA

/I STYLE CALIFORNIA - SERVICE SEVERE "RAISED END"

Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie

A

B Cod DI DI DN

3 } ode a

I i Tuyau Tuyau téte

i SAP Code Produit Vi Y.

i : 2303026 | IV39JL00-051078 2" 51,0 2"

i 2303027 | 1V39JL00-063082 | 2 1/2" 63,0 21/2"
2303028 | IV39JL00-076106 3" 76,0 3"
2303029 | 1V39JL00-102132 4" 102,0 4"
2303030 | IV39JL00-127157 5" 127,0 5"

// INSERT BETON - STYLE SCHWING

/I STYLE SCHWING

Femelle - Insert en acier durci avec douille pré-sertie

= u

) DI DI
Code

Code Produit Tuyau Tuyau

f

SAP

by
|

“E t‘f‘% 2302894 | IV39WF00-102102 4" 102,0 4" 148,0 148,0 - - - 125,0 130,0
ﬁ 2302895 | IVBOWF00-127127 5" 127,0 5" 166,0 166,0 - - - 154,0 157,0
by v 2306524 | IVB9WF00-152152 6" 152,0 6" 195,0 195,0 - - - 183,0 190,0
—
-}

/I STYLE SCHWING

Male - Insert en acier durci avec douille pré-sertie

Cod DI DI DN
ode A

i Tuyau Tuyau téte
SAP Code Produit Vi Y.
2302896 | IV39WMO00-102102 4" 102,0 4"
2302897 | IV39WMO00-127127 5" 127,0 5"
2306525 | IV39WMO00-152152 6" 152,0 6"

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS // BETON // INSERT BETON - STYLE FILETE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// INSERT BETON - STYLE FILETE

/I STYLE FILETE

Male BSPT - Insert acier durci complet avec douille pré-sertie

DE tuyau DE tuyau

DI Tuyau DI Tuyau Filetage .
Code SAP Code Produit Vi U 'I:ype e 9 (min) (max)
= filetage -
in in
2301755 |1V307MO00-051060 2" 51,0 BSPT 2" 66,0 69,0
2301756 |IV307M00-076090 3" 76,0 BSPT 3" 97,0 103,0

/I STYLE FILETE

Male NPT - Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie

DE tuyau DE tuyau

DI Tuyau DITuyau Type de Filetage {nin) (max)

filetage

Code SAP Code Produit
in
2302890 |1V328MO00-051060

2302891 |IV328M00-076090 103,0
274
|
[7¢]
i’
—
[
[
[72]
=
=]
=
[72]
(=] P
= // STYLE FILETE
8 Femelle BSPP - Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie
<
o

DE tuyau DE tuyau
(min) (max)

DI Tuyau DITuyau Type de Filetage

Code SAP Code Produit

filetage

2306526 |1V306F00-051060 2" 51,0 BSPP 2" 66,0 69,0
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/I INSERT A BRIDES

/I BRIDES FIXES - EN 1092-1 PN10/16 276
/I BRIDE FIXE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150 278
/I BRIDE TOURNANTE - EN 1092-1 PN10/16 280
/I BRIDE TOURNANTE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150 283
/I BRIDE - DOUILLE 285
/I BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - AS 2129 TABLE D 286
/I BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - PN 10 / ASA150 / TABLE D-E 286
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDES FIXES - EN 1092-1 PN10/16

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I BRIDES FIXES - EN 1092-1 PN10/16

/I BRIDES FIXES - PLATE RF - PN 10/16

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué

DE tuyau DE tuyau
(min) (max)

DI Tuyau DITuyau Type de DN téte DN téte

Code SAP Code Produit -
filetage
mm

2307313 117BDW1B-00S076 3" 76,0 PN16 3" 76,0 86,0 96,0
2307314 117BDW1B-076076 3" 76,0 PN16 3" 76,0 88,0 102,0
2307315 117BDW1B-00S102 4" 102,0 PN16 4" 102,0 112,0 122,0
2307316 117BDW1B-102102 4" 102,0 PN16 4" 102,0 114,0 128,0
2307317 117BDW1B-00S127 5 127,0 PN16 5! 127,0 139,0 147,0
2307318 117BDW1B-127127 5" 127,0 PN16 5" 127,0 139,0 1563,0
2307319 117BDW1B-00S152 6" 152,0 PN16 6" 152,0 166,0 172,0
2307320 117BDW1B-152152 6" 152,0 PN16 6" 152,0 166,0 184,0

/I BRIDES FIXES - PLATE RF - PN 10/16

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316

DE tuyau DE tuyau

DI Tuyau DITuyau Typede DNtéte DN téte

i min max
276 Code SAP  Code Produit filetage (min) (max)
|

2307346 137BDW1B-076076 &’ 76,0 PN16 &l 76,0 88,0 102,0

‘2 2307348 137BDW1B-102102 4" 102,0 PN16 4" 102,0 114,0 128,0

E 2307350 137BDW1B-127127 5" 127,0 PN16 5" 127,0 139,0 153,0

E 2307352 137BDW1B-152152 6" 152,0 PN16 6" 152,0 166,0 184,0
[72]
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RACCORDS INDUSTRIELS // INSERT A BRIDES // BRIDES FIXES - EN 1092-1 PN10/16

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I BRIDES FIXES - PLATE RF - PN 10/16

Insert fileté avec collerette - Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI 'I;:yau DI Tuyau :;)I::tz g: DNi l:ete DN téte
2307233 117BD61B-A00051 2" 51,0 PN16 2" 51,0
2307242 117BD61B-A00203 8" 208,0 PN16 8" 2083,0
2307243 117BD61B-A00254 10" 254,0 PN16 10" 254,0

/I BRIDES FIXES - PLATE RF - PN 10/16

Insert fileté avec collerette - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit DI 'I:uyau DI Tuyau 'fri)I,:tZ ;: DN. téte DN téte
2307277 137BD61B-A00051 2" 51,0 PN16 2" 51,0
2307286 137BD61B-A00203 8" 203,0 PN16 8" 203,0
2307287 137BD61B-A00254 10" 254,0 PN16 10" 254,0

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDE FIXE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I BRIDE FIXE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

/I BRIDE FIXE - SLIP ON RF - ASA 150

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué

DE tuyau DE tuyau

DI Tuyau DITuyau Type de DN téte DN téte

Code SAP Code Produit . (min) (max)
filetage

2307299 1177BEW7B-00S076 &’ 76,0 ASA150 3" 76,0 86,0 96,0
2307300 117BEW7B-076076 3" 76,0 ASA150 3" 76,0 88,0 102,0
2307963 117BEW7B-00D076 3" 76,0 ASA150 3" 76,0 104,0 109,0
2307301 117BEW7B-00S102 4" 102,0 ASA150 4" 102,0 112,0 122,0
4 2302366 117BEW7B-102102 4" 102,0 ASA150 4" 102,0 114,0 128,0
2307675 117BEW7B-00D102 4" 102,0 ASA150 4" 102,0 130,0 139,0
2307302 117BEW7B-00S127 5" 127,0 ASA150 & 127,0 139,0 147,0
2307303 H7BEW7B-127127 5" 127,0 ASA150 5" 127,0 139,0 153,0
2307676 117BEW7B-00D127 " 127,0 ASA150 o 127,0 156,0 163,0
2307304 117BEW7B-00S152 6" 152,0 ASA150 6" 152,0 166,0 172,0
2302368 117BEW7B-152152 6" 152,0 ASA150 6" 152,0 166,0 184,0
2307964 117BEW7B-00D152 6" 152,0 ASA150 6" 152,0 188,0 2083,0

/I BRIDE FIXE - SLIP ON RF - ASA 150

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316

278 DE tu
2 2 yau DE tuyau
DI Tuyau DI Tuyau DN téte DN téte 5
E— Code SAP Code Produit U U T.ype ol (min) (max)
= filetage

17, in
d 2307330 I37BEW7B-076076 &’ 76,0 ASA150 3" 76,0 88,0 102,0
E 2307965 1I37BEW7B-00D076 3" 76,0 ASA150 3" 76,0 104,0 109,0
5 2307332 137BEW7B-102102 4" 102,0 ASA150 4" 102,0 114,0 128,0
- ..- 2307677 1I37BEW7B-00D102 4" 102,0 ASA150 4" 102,0 130,0 139,0
g 2307334 1I37BEW7B-127127 5" 127,0 ASA150 & 127,0 139,0 153,0
— 2307678 137BEW7B-00D127 5" 127,0 ASA150 5" 127,0 156,0 163,0
2 2307336 1I37BEW7B-152152 6" 152,0 ASA150 6" 152,0 166,0 184,0
g 2307966 137BEW7B-00D152 6" 152,0 ASA150 6" 152,0 188,0 203,0
(&)
(&)
<
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RACCORDS INDUSTRIELS // INSERT A BRIDES // BRIDE FIXE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I BRIDE FIXE - SLIP ON RF - ASA 150

Insert fileté avec collerette - Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau :;)I::tz g: DNi l:ete DN téte
2307211 117BE67B-A00051 2" 51,0 ASA150 2" 51,0
2307220 117BE67B-A00203 8" 208,0 ASA150 8" 2083,0
2307221 117BE67B-A00254 10" 254,0 ASA150 10" 254,0

/I BRIDE FIXE - SLIP ON RF - ASA 150

Insert fileté avec collerette - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit DI 'I:uyau DI Tuyau 'fri)I,:tZ ;: DNi rt:'-;te DN téte
2307255 137BE67B-A00051 2" 51,0 ASA150 2" 51,0
2307264 137BE67B-A00203 8" 208,0 ASA150 8" 2083,0
2307265 137BE67B-A00254 10" 254,0 ASA150 10" 254,0

N
©
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDE TOURNANTE - EN 1092-1 PN10/16

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// BRIDE TOURNANTE - EN 1092-1 PN10/16

/I BRIDE TOURNANTE - PLATE FF - PN 10/16

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué

DE tuyau DE tuyau

DITuyau DIlTuyau Typede DNtéte DN téte

Code SAP Code Produit . (min) (max)
filetage
mm
2307321 117BDT2A-00S076 3" 76,0 PN16 3" 76,0 86,0 96,0
2307322 117BDT2A-076076 3" 76,0 PN16 3" 76,0 88,0 102,0
2307323 117BDT2A-00S102 4" 102,0 PN16 4" 102,0 112,0 122,0
2307324 117BDT2A-102102 4" 102,0 PN16 4" 102,0 114,0 128,0
2307325 117BDT2A-00S127 & 127,0 PN16 & 127,0 139,0 147,0
2307326 117BDT2A-127127 5" 127,0 PN16 5" 127,0 139,0 153,0
2307327 117BDT2A-00S152 6" 152,0 PN16 6" 152,0 166,0 172,0
2307328 117BDT2A-152152 6" 152,0 PN16 6" 152,0 166,0 184,0

/I BRIDE TOURNANTE - PLATE FF - PN 10/16

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316

DE tuyau DE tuyau

DI Tuyau DITuyau Type de DN téte DN téte

i min max
280 Code SAP  Code Produit : filetage (min) (max)
in mm
|

2307354 137BDT2A-076076 3" 76,0 PN16 3" 76,0 88,0 102,0

‘3 2307356 137BDT2A-102102 4" 102,0 PN16 4" 102,0 114,0 128,0

E 2307358 137BDT2A-127127 58 127,0 PN16 & 127,0 139,0 153,0

E 2307360 137BDT2A-152152 6" 152,0 PN16 6" 152,0 166,0 184,0
[72]
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RACCORDS INDUSTRIELS // INSERT A BRIDES /# BRIDE TOURNANTE - EN 1092-1 PN10/16

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// BRIDE TOURNANTE - PLATE FF - PN 10/16

Insert fileté avec collerette - Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI Tuyau Ii)Il:tZ;: DNi:lete DI
2307244 117BD72A-A00051 2" 51,0 PN16 2" 51,0
2307253 117BD72A-A00203 8" 208,0 PN16 8" 2083,0
2307254 117BD72A-A00254 10" 254,0 PN16 10" 254,0

// BRIDE TOURNANTE - PLATE FF - PN 10/16

Insert fileté avec collerette - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit 'fri’l':;;: DINSE DNISE
2307288 137BD72A-A00051 2" 51,0 PN16 2" 51,0
2307297 137BD72A-A00203 8" 203,0 PN16 8" 203,0
2307298 137BD72A-A00254 10" 254,0 PN16 10" 254,0

N
g

8
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDE TOURNANTE - EN 1092-1 PN10/16

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// BRIDE TOURNANTE - PLATE FF - PN 10/16
Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau Type de DN.téte DN téte
in mm filetage in mm
2306420 114BD74A-032032 11/4" 32,0 PN16 11/4" 32,0
— 2302312 114BD74A-038038 1172" 38,0 PN16 1172" 40,0
e - 2302313 114BD74A-051051 2" 50,0 PN16 2" 50,0
‘- ' 2302314 114BD74A-063063 21/2" 63,0 PN16 21/2" 65,0
2302315 114BD74A-076076 3" 75,0 PN16 31/8" 80,0
2302317 114BD74A-102102 4" 100,0 PN16 4" 100,0
2302318 114BD74A-127127 5" 125,0 PN16 5" 125,0
2302319 114BD74A-152152 6" 150,0 PN16 6" 150,0
2302009 114BD74A-203203 8" 200,0 PN16 8" 200,0

Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
consultez le chapitre "Coquilles".

// BRIDE TOURNANTE - PLATE FF - PN 10/16
Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau DN téte DN téte
Code SAP Code Produit Ll - Type de _
in mm filetage in mm
2304871 134BD74A-025025 1" 25,0 PN16 1" 25,0
2304870 134BD74A-038038 11/2" 38,0 PN16 11/2" 40,0
282 2302543 134BD74A-051051 2" 50,0 PN16 2" 50,0
2304872 134BD74A-063063 21/2" 63,0 PN16 21/2" 65,0
|
2302544 134BD74A-076076 @)l 76,0 PN16 & 75,0
‘3 2302010 134BD74A-102102 4" 102,0 PN16 4" 100,0
E 2304873 134BD74A-152152 6" 150,0 PN16 6" 150,0
[~
¢|7) Pour assembler I'insert, utilisez "la coquille de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817" et "la coquille de sécurité Flexoline"®:
= consultez le chapitre "Coquilles".
=]
=
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDE TOURNANTE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// BRIDE TOURNANTE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

/I BRIDE TOURNANTE - LAP JOINT FF - ASA 150

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué

Code SAP

2307305
2307306
2307967
2307307
2307308
2307679
2307309
2307310
2307680
2307311
2307312
2307968

Code Produit

117BET9A-00S076
117BET9A-076076
117BET9A-00D076
117BET9A-00S102
117BET9A-102102
117BET9A-00D102
117BET9A-00S127
1M7BET9A-127127
117BET9A-00D127
117BET9A-00S152
117BET9A-152152
117BET9A-00D152

DI Tuyau

DI Tuyau

Type de
filetage

ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150

DN téte

DN téte

DE tuyau DE tuyau
(max)

(min)

// BRIDE TOURNANTE - LAP JOINT FF - ASA 150

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316

Code SAP

2307338
2307969
2307340
2307681
2307342
2307682
2307344
2307970

Code Produit

I37BET9A-076076
I37BET9A-00D076
I37BET9A-102102
I37BET9A-00D102
I87BET9A-127127
I37BET9A-00D127
I37BET9A-152152
I37BET9A-00D152

DI Tuyau

in
3
3
4
4
5
5
6"
6"

DI Tuyau

Type de
filetage

ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150
ASA150

DN téte

DN téte

DE tuyau DE tuyau
(max)

(min)

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDE TOURNANTE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// BRIDE TOURNANTE - LAP JOINT FF - ASA 150

Insert fileté avec collerette - Acier plaqué

Code SAP Code Produit DI 'I;:yau DI Tuyau :;)I::tz ;: DNi l:ete DN téte
2307222 117BE79A-A00051 2" 51,0 ASA150 2" 51,0
2307231 117BE79A-A00203 8" 208,0 ASA150 8" 2083,0
2307232 117BE79A-A00254 10" 254,0 ASA150 10" 254,0

// BRIDE TOURNANTE - LAP JOINT FF - ASA 150

Insert fileté avec collerette - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit DI 'I:uyau DI Tuyau 'fri)I,:tZ ;: DN. téte DN téte
2307266 137BE79A-A00051 2" 51,0 ASA150 2" 51,0
2307275 137BE79A-A00203 8" 208,0 ASA150 8" 208,0
2307276 1I37BE79A-A00254 10" 254,0 ASA150 10" 254,0

RACCORDS INDUSTRIELS | 2
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDE - DOUILLE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// BRIDE - DOUILLE

/I 107U-AF

Douille usinée - Acier plaqué

DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max|

Code SAP Code Produit L yau (min) yau (max)
2307171 1107U203-219235 8" 203,0 219,0 237,0
2307462 1107U203-DOK251 8" 203,0 240,0 249,0
2307172 107U254-274292 10° 254,0 274,0 292,0

Insert uniquement utilisé avec les raccords a brides fixes et tournantes ALFAGOMMA en DN 8"-10" et les combinaisons
nipple pour douille usinée en DN 8",

/I 1307U-AF

Douille usinée - Acier inoxydable 316

DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max

Code SAP Code Produit L/ i yau (min) yau (max)
2307173 1307U203-219235 8" 203,0 219,0 237,0
2307460 1307U203-DOK251 8" 203,0 240,0 249,0
2307174 1307U254-274292 10° 254,0 274,0 292,0

Insert uniquement utilisé avec les raccords a brides fixes et tournantes ALFAGOMMA en DN 8"-10" et les combinaisons
nipple pour douille usinée en DN 8",

N
(3]
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RACCORDS INDUSTRIELS /# INSERT A BRIDES // BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - PN 10 / ASA150 / TABLE D-E

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - AS 2129 TABLE D

/I BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - AS 2129 TABLE D

Muff coupling - Concu pour le tuyau au revétement lisse 706AA - Aluminium

Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau Type de DN.téte DN téte

in mm filetage in mm
2303194 I5MBZ61A-051069 2" 51,0 BS10-D 2" 51,0
2303187 I5MBZ61A-076102 3" 76,0 BS10-D 3" 76,0
2303188 I5SMBZ61A-102128 4" 102,0 BS10-D 4" 102,0
2303189 I5SMBZ61A-127159 5" 127,0 BS10-D 5" 127,0
2303190 I5SMBZ61A-152184 6" 152,0 BS10-D 6" 152,0
2303191 I5SMBZ61A-203235 8" 203,0 BS10-D 8" 203,0
2303192 I5SMBZ61A-254286 10" 254,0 BS10-D 10" 254,0
2303193 I5SMBZ61A-300344 12" 300,0 BS10-D 12" 300,0

// BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - PN 10 / ASA150 / TABLE D-E

/I BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - PN 10 / ASA150 / TABLE D-E

Muff coupling - ALFATRACTO 719 - Concu pour le tuyau au revétement ondulé 719AA - Aluminium

Bride: systeme de forage elliptique compatible avec
e EN 1092-1 PN10

e ANSI ASME B16.5 ASA150

e AS 2129 TABLE D-E

A I'exception du:
e DN 63 mm (2"1/2): compatible avec EN 1092-1 PN10 / ANSI ASME B16.5 ASA150
e DN 254 mm (10"): compatible avec EN 1092-1 PN10 / ANSI ASME B16.5 ASA150 / AS 2129 TABLE E

RACCORDS INDUSTRIELS | 8

Code SAP Code Produit DI 'I:uyau DI Tuyau T-ype de DN.téte DN téte
in mm filetage in mm
2307875 I5MFU61A-AC0051 2" 51,0 UNIV 2" 51,0
2307876 I5SMFU61A-AC0063 21/2" 63,0 UNIV 21/2" 63,0
2307877 I5SMFU61A-AC0076 3" 76,0 UNIV 3" 76,0
2307878 I5MFU61A-AC0102 4 102,0 UNIV 4 102,0
2307879 I5SMFU61A-AC0127 58 127,0 UNIV & 127,0
2307880 I5SMFU6G1A-AC0152 6 152,0 UNIV 6" 152,0
2307881 I5MFU61A-AC0203 8 2083,0 UNIV 8 203,0
2307882 I5SMFU61A-AC0254 10" 254,0 UNIV 10" 254,0
2307883 I5SMFU61A-AC0305 12" 305,0 UNIV 12" 305,0

Raccord complet avec boulons, écrous et rondelles.

www.alfagomma.com



// COQUILLES

/I COLLIER A OREILLES 288
/' MINI COLLIERS 290
/I SYSTEME BAND-IT 291
// COQUILLES DE SERRAGE A VIS SANS FIN 292
/I SUPERCLAMP 293
/I COLLIERS PW 295
// COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817 298
/I COQUILLES DE SECURITE FLEXOLINE® 299
/I COLLIERS A DOUBLE BOULONS AVEC SELLES 300
/I CLIP DE TUYAUX DOUBLE EN CAOUTCHOUC 301

Y /1 ALFAGOMMRM



RACCORDS INDUSTRIELS /#/ COQUILLES // COLLIER A OREILLES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// GOLLIER A OREILLES

/I COLLIER A OREILLES

Collier - 1 - oreille avec une bague intérieure - W1 - (Acier plaqué)

Largeur de la

. DE tuyau (min) DE tuyau (max) .
Code SAP Code Produit coquille

mm

2306009 11LP1ER-00907 i7:5) 9,0 7,4
2306011 I1LP1ER-01007 8,5 10,0 74
2306013 IHLP1ER-01107A 9,8 11,8 7,4
2306014 I1LP1ER-01207 10,3 12,3 74
2306017 I1LP1ER-01408 12,3 14,3 8,2
2306019 IHLP1ER-01508 13,1 15,3 8,2
2304309 I1LP1ER-01608 13,9 16,1 8,2
2306021 I1LP1ER-01708 15,6 17,8 8,2

// COLLIER A OREILLES
Collier - 1- oreille avec une bague intérieure - W4 - (Acier inoxydable 304)
Largeur de la

DE t i DE t
Code SAP Code Produit uyau (min) uyau (max)

coquille
mm mm mm

288 2304911 12LP1ER-00807 7,0 8,5 74
. 2304306 12LP1ER-00907A 8,0 9,5 7,4
. 2306028 I2LP1ER-01207 10,3 12,3 7.4
' 2306030 12LP1ER-01308 11,1 13,1 8,2
E 2304918 I2LP1ER-01408 12,3 14,3 8,2
[ 2306031 I2LP1ER-01408A 12,8 14,8 8,2
‘g 2304310 I2LP1ER-01608 13,9 16,1 8,2
(=) 2304311 12LP1ER-01608A 14,6 16,8 8,2
= 2305292 I2LP1ER-01708 15,6 17,8 8,2
‘3 2306033 12LP1ER-02109 17,1 20,0 9,2
(==
o
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RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES // COLLIER A OREILLES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I COLLIER A OREILLES

Collier - 2-oreilles - W1 (Acier plaqué)

Code SAP

2304286
2304287
2304289
2304290
2304293
2304294
2304296
2304298

Code Produit

11LP2E-00907
11LP2E-01107
11LP2E-01307
11LP2E-01507
11LP2E-01808
11LP2E-02008
11LP2E-02309
11LP2E-02710

DE tuyau (min)

DE tuyau (max)

Largeur de la
coquille

9,0
10,0

// COLLIER A OREILLES

Collier - 2-oreilles - W4 (Acier inoxydable 304)

Code SAP

2304924
2304288
2304908
2304291
2305998
2305999
2306001
2306003
2304922
2306005
2306006

Code Produit

12LP2E-00907
12LP2E-01107
12LP2E-01307
12LP2E-01507
12LP2E-01808
12LP2E-02008
12LP2E-02309
12LP2E-02710
12LP2E-03110
12LP2E-03410
12LP2E-03710

DE tuyau (min)

mm
7,0
9,0

11,0

13,0

15,0
17,0

20,0

23,0

27,0

31,0

34,0

DE tuyau (max)

mm
9,0
11,0
13,0
15,0
18,0
20,0
23,0
27,0
31,0
34,0
37,0

Largeur de la
coquille
mm
7,0
7,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES /#/ MINI COLLIER

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// MINI COLLIER

/I MINI COLLIER

Mini collier - 1 boulon - W1 (Acier plaqué)

Largeur de la

. DE tuyau (min) DE tuyau (max) .
Code SAP Code Produit coquille

2304140 11LP1M-00809 8,0 8,0 9,0
2304142 11LP1M-00910 9,0 9,0 10,0
2304143 11LP1M-01010 9,5 10,0 10,0
2304144 11LP1M-01110 10,0 11,0 10,0
2304147 1HLP1M-01310 12,0 13,0 10,0
2304148 11LP1M-01410 13,0 14,0 10,0
2304150 1HLP1M-01510 14,0 15,0 10,0
2304154 1HLP1M-01710 15,0 17,0 10,0

290
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RACCORDS INDUSTRIELS /#/ COQUILLES // SYSTEME BAND-IT

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I SYSTEME BAND-IT

/I SYSTEME BAND-IT

Systéme de serrage - Acier plaqué

Code SAP Code Produit

2300912 I0LLTO

/I SYSTEME BAND-IT

Bandes de serrage - Acier inoxydable 304

. Largeur de la coquille Longueur de la bande
Code SAP Code Produit =
2302154 I12LLF0-013 12,7 30,000
2302155 I12LLF0-019 19,0 30,000

/I SYSTEME BAND-IT

Boucles de serrage - Acier inoxydable 304

. Largeur de la coquille Longueur de la bande
Code SAP Code Produit
2302157 12LLB0-013 12,7 -
2302156 12LLB0-019 19,0 -

Box = 100 pieces

e — /1 ALFAGOMMA

N
=t
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RACCORDS INDUSTRIELS # COQUILLES // COLLIER DE SERRAGE A VIS SANS FIN

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// COLLIER DE SERRAGE A VIS SANS FIN

/I COLLIER DE SERRAGE A VIS SANS FIN

Collier - 1 boulon - DIN 3017 - W1 (Acier plaqué)

Largeur de la

Code SAP Code Produit DE tuyau (min) DE tuyau (max) coquille

2304156 11LP1AD-01609 8,0 16,0 9,0
2304157 I1LP1AD-02209 12,0 22,0 9,0
2304159 11LP1AD-02712 16,0 27,0 12,0
2304162 I1LP1AD-03212 20,0 32,0 12,0
2304163 I1LP1AD-04012 25,0 40,0 12,0
2304164 I1LP1AD-04512 30,0 45,0 12,0
2304165 I1LP1AD-05012 32,0 50,0 12,0
2304166 11LP1AD-06012 40,0 60,0 12,0
2304167 I1LP1AD-07012 50,0 70,0 12,0
2304168 11LP1AD-08012 60,0 80,0 12,0
2304169 11LP1AD-09012 70,0 90,0 12,0
2304170 11LP1AD-10012 80,0 100,0 12,0
2304172 IHLP1AD-11012 90,0 110,0 12,0
2304173 I1LP1AD-13012 110,0 130,0 12,0
2304174 I1LP1AD-15012 130,0 150,0 12,0
2306217 11LP1AD-16012 140,0 160,0 12,0
2304175 11LP1AD-18012 160,0 180,0 12,0
2304176 I1LP1AD-20012 180,0 200,0 12,0
2304177 11LP1AD-22012 200,0 220,0 12,0
2304178 I1LP1AD-24012 220,0 240,0 12,0

292

|

[7¢]

—l

—

E // GOLLIER DE SERRAGE A VIS SANS FIN

g Collier - 1 boulon - DIN 3017 - W5 (Acier inoxydable 316)

=

524 DE tuyau (min) DE tuyau (max) Largeur.de o

E Code SAP Code Produit coquille

o

8 2304181 I3LP1AD-01609 8,0 16,0 9,0

<C 2304182 I3LP1AD-02209 12,0 22,0 9,0

o 2304030 ISBLP1AD-02712 16,0 27,0 12,0
2304032 I3LP1AD-03212 20,0 32,0 12,0
2304033 ISLP1AD-04012 25,0 40,0 12,0
2304034 ISBLP1AD-04512 30,0 45,0 12,0
2304035 ISLP1AD-05012 32,0 50,0 12,0
2304036 I3LP1AD-06012 40,0 60,0 12,0
2304037 I3LP1AD-07012 50,0 70,0 12,0
2304038 I3LP1AD-08012 60,0 80,0 12,0
2304039 I3LP1AD-09012 70,0 90,0 12,0
2304040 I3LP1AD-10012 80,0 100,0 12,0
2304041 I3LP1AD-11012 90,0 110,0 12,0
2304042 I3LP1AD-13012 110,0 130,0 12,0
2304043 I3LP1AD-16012 140,0 160,0 12,0
2304044 I3LP1AD-18012 160,0 180,0 12,0
2304045 I3LP1AD-20012 180,0 200,0 12,0
2304046 I3LP1AD-22012 200,0 220,0 12,0
2304047 I3LP1AD-24012 220,0 240,0 12,0

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES /#/ SUPERCLAMP

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I SUPERCLAMP

/I SUPERCLAMP

Collier - 1 boulon - W1 - (Acier plaqué)

Largeur de la

Code SAP Code Produit DE tuyau (min) DE tuyau (max) coquille
2303161 1LP10-01918 17,0 19,0 18,0
2303162 11LP10-02218 20,0 22,0 18,0
2303163 11LP10-02518 23,0 25,0 18,0
2303164 11LP10-02818 26,0 28,0 18,0
2302041 I1LP10-03121 29,0 31,0 21,0
2302042 I1LP10-03521 32,0 35,0 21,0
2302043 11LP10-03921 36,0 39,0 21,0
2302044 11LP10-04321 40,0 43,0 21,0
2302045 11LP10-04721 44,0 47,0 21,0
2302046 11LP10-05121 48,0 51,0 21,0
2302047 I1LP10-05521 52,0 55,0 21,0
2302048 11LP10-05921 56,0 59,0 21,0
2302026 HLP10-06321 60,0 63,0 21,0
2302027 11LP10-06721 64,0 67,0 21,0
2302028 11LP10-07324 68,0 73,0 24,0
2302029 11LP10-07924 74,0 79,0 24,0
2302030 I1LP10-08524 80,0 85,0 24,0
2302031 I1LP10-09124 86,0 91,0 24,0
2302032 HLP10-09724 92,0 97,0 24,0
2302033 11LP10-10324 98,0 103,0 24,0
2302034 HLP10-11224 104,0 112,0 24,0
2302035 11LP10-12124 113,0 121,0 24,0
2302036 MLP10-13026 122,0 130,0 26,0
2302037 11LP10-13926 131,0 139,0 26,0
2302038 I1LP10-14826 140,0 148,0 26,0
2302039 I1LP10-16126 149,0 161,0 26,0
2302040 11LP10-17426 162,0 174,0 26,0

e — /1 ALFAGOMMA

N
w
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RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES // SUPERCLAMP

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// SUPERCLAMP
Collier - 1 boulon - W4 - (Acier inoxydable 304)

Largeur de la

Code SAP Code Produit DE tuyau (min) DE tuyau (max) el
2303165 12LP10-01918 17,0 19,0 18,0
2303166 12LP10-02218 20,0 22,0 18,0
2303167 12LP10-02518 23,0 25,0 18,0
2303168 12LP10-02818 26,0 28,0 18,0
2302402 12LP10-03121 29,0 31,0 21,0
2302049 12LP10-03521 32,0 35,0 21,0
2301826 12LP10-03921 36,0 39,0 21,0
2301760 12LP10-04321 40,0 43,0 21,0
2302403 12LP10-04721 44,0 47,0 21,0
2302050 12LP10-05121 48,0 51,0 21,0
2301761 12LP10-05521 52,0 55,0 21,0
2301762 12LP10-05921 56,0 59,0 21,0
2301763 12LP10-06321 60,0 63,0 21,0
2302404 12LP10-06721 64,0 67,0 21,0
2302405 12LP10-07324 68,0 73,0 24,0
2302234 12LP10-07924 74,0 79,0 24,0
2302406 12LP10-08524 80,0 85,0 24,0
2302051 12LP10-09124 86,0 91,0 24,0
2302407 12LP10-09724 92,0 97,0 24,0
2302408 12LP10-10324 98,0 103,0 24,0
2302409 12LP10-11224 104,0 112,0 24,0
2302411 12LP10-12124 113,0 121,0 24,0
2302412 12LP10-13026 122,0 130,0 26,0
2302413 12LP10-13926 131,0 139,0 26,0
2302414 12LP10-14826 140,0 148,0 26,0
2302415 12LP10-16126 149,0 161,0 26,0
2302416 12LP10-17426 162,0 174,0 26,0

294
—
(7]
=
w
oc
[
[72]
=
(=]
=
[72]
(=]
oc
o
(]
(=]
<
oc
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RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES /# COLLIER PW

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I COLLIER PW

/I GOLLIER PW

Collier - 1 boulon - W1 - (Acier plaqué)

Largeur de la

Code SAP Code Produit DE tuyau (min) DE tuyau (max) coquille
2304220 I1LP1PW-03520 31,0 35,0 20,0
2304222 I1LP1PW-04020 35,0 40,0 20,0
2304224 1LP1PW-04520 40,0 45,0 20,0
2304225 I1LP1PW-05020 44,0 50,0 20,0
2304226 IHLP1PW-05520 49,0 55,0 20,0
2304227 I1LP1PW-06020 54,0 60,0 20,0
2304229 I1LP1PW-06520 59,0 65,0 20,0
2304230 I1LP1PW-07020 64,0 70,0 20,0
2304231 I1LP1PW-07520 69,0 75,0 20,0

/I GOLLIER PW

Collier - 1 boulon - W5 (Acier inoxydable 316)

Largeur de la

. DE tuyau (min) DE tuyau (max) .
Code SAP Code Produit coquille
295
2304098 I3LP1PW-03520 31,0 35,0 20,0 —
2304099 13LP1PW-04020 35,0 40,0 20,0 (7,
2304100 I3LP1PW-04520 40,0 45,0 20,0 d
2304761 I3LP1PW-04720 43,0 47,0 20,0 E
2304101 I3LP1PW-05020 44,0 50,0 20,0 E
2304102 I3LP1PW-05520 49,0 55,0 20,0 g
2304767 ISLP1PW-06020 55,0 60,0 20,0 =
(72]
(=)
<=
o
(]
(5]
<g
[~ =
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RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES // GOLLIER PW

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I GOLLIER PW

Collier - 2 boulons - W1 Acier plaqué)

Largeur de la

. DE tuyau (min) DE tuyau (max) .
Code SAP Code Produit coquille

2304240 11LP2PW-05020 40,0 50,0 20,0

2304241 11LP2PW-05520 45,0 55,0 20,0

2304242 11LP2PW-06020 50,0 60,0 20,0

2304243 11LP2PW-06520 55,0 65,0 20,0

2304244 11LP2PW-07020 60,0 70,0 20,0

2304245 11LP2PW-07520 65,0 75,0 20,0

2304246 11LP2PW-08020 70,0 80,0 20,0

2304247 11LP2PW-08520 75,0 85,0 20,0

2304248 11LP2PW-09020 80,0 90,0 20,0

2304250 11LP2PW-09520 85,0 95,0 20,0

2304251 11LP2PW-10025 90,0 100,0 25,0

2304252 I1LP2PW-10525 95,0 105,0 25,0

2304253 11LP2PW-11025 100,0 110,0 25,0

2304254 11LP2PW-11525 105,0 115,0 25,0

2304255 11LP2PW-12025 110,0 120,0 25,0

2304256 11LP2PW-12525 115,0 125,0 25,0

2304257 I1LP2PW-13025 120,0 130,0 25,0

2304258 11LP2PW-13525 125,0 135,0 25,0

2304259 11LP2PW-14025 130,0 140,0 25,0

2305983 11LP2PW-14525 135,0 145,0 25,0

2304260 I1LP2PW-15025 140,0 150,0 25,0

2304261 11LP2PW-16025 150,0 160,0 25,0

2304262 I1LP2PW-17025 160,0 170,0 25,0

2304263 11LP2PW-18025 170,0 180,0 25,0

2304264 11LP2PW-19025 180,0 190,0 25,0

296 2304265 11LP2PW-20025 190,0 200,0 25,0

2304266 1HLP2PW-21025 200,0 210,0 25,0

2304267 11LP2PW-22025 210,0 220,0 25,0

‘3 2304268 1HLP2PW-23025 220,0 230,0 25,0

E 2304766 11LP2PW-24025 230,0 240,0 25,0

E 2305986 11LP2PW-25025 240,0 250,0 25,0

[72] 2304271 1HLP2PW-26025 250,0 260,0 25,0

g 2305987 I1LP2PW-27025 260,0 270,0 25,0

E 2306207 11LP2PW-28025 270,0 280,0 25,0

(7,] 2304273 11LP2PW-30525 295,0 305,0 25,0
(=]
[+
o
(&)
(&)
<C
[~ =
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RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES /# COLLIER PW

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// GOLLIER PW
Collier - 2 boulons - W5 (Acier inoxydable 316)

Largeur de la

DE tuyau (min| DE tuyau (max .
Code SAP Code Produit vau (min) vau ( ) coquille

2304107 I3LP2PW-05020 40,0 50,0 20,0
2304109 I3LP2PW-06020 50,0 60,0 20,0
2304110 1I3LP2PW-06520 55,0 65,0 20,0
2304111 I3LP2PW-07020 60,0 70,0 20,0
2304112 13LP2PW-07520 65,0 75,0 20,0
2304113 I3LP2PW-08020 70,0 80,0 20,0
2304114 13LP2PW-08520 75,0 85,0 20,0
2304115 I3LP2PW-09020 80,0 90,0 20,0
2304116 I3LP2PW-09520 85,0 95,0 20,0
2304117 I3LP2PW-10025 90,0 100,0 25,0
2304118 I3LP2PW-10525 95,0 105,0 25,0
2304119 I3LP2PW-11025 100,0 110,0 25,0
2304120 IBLP2PW-11525 105,0 115,0 25,0
2304121 I8LP2PW-12025 110,0 120,0 25,0
2304122 IBLP2PW-12525 115,0 125,0 25,0
2304123 I8LP2PW-13025 120,0 130,0 25,0
2304124 I8LP2PW-13525 125,0 135,0 25,0
2304125 I8LP2PW-14025 130,0 140,0 25,0
2304126 I8LP2PW-15025 140,0 150,0 25,0
2304128 I8LP2PW-16025 150,0 160,0 25,0
2304130 IBLP2PW-17025 160,0 170,0 25,0
2304131 I3LP2PW-18025 170,0 180,0 25,0
2304772 I3LP2PW-19025 180,0 190,0 25,0
2304344 IBLP2PW-20025 190,0 200,0 25,0
2304132 I3LP2PW-21025 200,0 210,0 25,0

2304133 I3LP2PW-22025 210,0 220,0 25,0 297
2304134 13LP2PW-23025 220,0 230,0 25,0

(7¢]

—l

w
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o
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=
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RACCORDS INDUSTRIELS # COQUILLES /# COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817

// COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817

Coquilles de sécurité - Aluminium

Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
2302729 15LG4D-013023 1/2" 13,0 22,0 24,0
2302730 15LG4D-019031 3/4" 19,0 30,0 33,0
2302731 15LG4D-025037 1" 25,0 36,0 39,0
2302015 15LG4D-032044 11/4" 32,0 43,0 46,0
2302016 15LG4D-038051 11/2" 38,0 50,0 52,0
2304819 15LG4D-038055 11/2" 38,0 58,0 56,0
2304095 15LG4D-051069 2" 50,0 69,0 71,0
2302017 15LG4D-051066 2" 51,0 64,0 67,0
2301675 15LG4D-063080 21/2" 63,0 78,0 82,0
2302018 15LG4D-076091 3" 76,0 89,0 93,0
23802732 15LG4D-080096 3" 76,0 94,0 97,0
2304096 15LG4D-076099 3" 76,0 98,0 101,0
2302019 15LG4D-102117 4" 102,0 114,0 119,0
2304097 15LG4D-100120 4" 102,0 118,0 122,0
2302233 I5LG4D-127146 & 127,0 143,0 148,0
2302020 15LG4D-152171 6" 152,0 168,0 174,0
2302021 15L.G4D-203226 8" 2083,0 222,0 229,0

298
'

‘é // GOQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817

o Coquilles de sécurité - Acier inoxydable 316

[

[72]

g Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)

= -

‘7’ 2304094 13LG4D-019031 3/4" 19,0 30,0 33,0

a 2302660 13LG4D-025037 1" 25,0 36,0 39,0

g 2302022 13LG4D-032044 11/4" 32,0 43,0 46,0

[ 2302023 13LG4D-038051 11/2" 38,0 50,0 52,0

2 = 2302024 1I3LG4D-051066 2" 51,0 64,0 67,0

(= 2301676 13LG4D-063080 21/2" 63,0 78,0 82,0
2301759 13LG4D-076091 3" 76,0 89,0 93,0
2302025 13LG4D-102117 4" 102,0 114,0 119,0
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RACCORDS INDUSTRIELS // COQUILLES // COQUILLES DE SECURITE FLEXOLINE®

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// COQUILLES DE SECURITE FLEXOLINE®

// COQUILLES DE SECURITE FLEXOLINE®

Coquilles de sécurité - Aluminium

Code SAP

2306570
2307051
2307052
2304822
2304823
2304824
2305871

Code Produit

I15LG4N-025035
15LG4N-032042
15LG4N-038048
I5LG4N-051060
I5LG4N-063075
I5LG4N-076087
I5LG4N-102114

DI Tuyau

11/4"
11/2"

21/2"
3
4"

DI Tuyau

mm
25,0
32,0
38,0
51,0
63,0
76,0
102,0

DE tuyau (min)

mm
34,0
41,0
47,0
59,0
74,0
86,0
112,0

DE tuyau (max)

mm
36,0
43,0
49,0
61,0
76,0
88,0
114,0

A utiliser pour des tuyaux aux parois fines, pour lesquels les coquilles de sécurité "EN 14 420-3 / DIN 2817" sont trop

grosses et inappropriées.

e — /1 ALFAGOMMA
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RACCORDS INDUSTRIELS # COQUILLES / COLLIERS A DOUBLE BOULONS AVEC SELLES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// GOLLIERS A DOUBLE BOULONS AVEC SELLES

// COLLIERS A DOUBLE BOULONS AVEC DEUX SELLES
Collier - DIN 20039 A - Fonte malléable

Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
2303170 19LP20-02900 1/2" 13,0 22,3 28,9
2303171 19LP20-03400 3/4" 19,0 29,4 341
2303172 19LP20-04000 1" 25,0 32,0 40,0
2303173 19LP20-04900 11/4" 32,0 39,0 49,0
2303174 19LP20-06000 11/2" 38,0 47,6 60,3
2303175 19LP20-07600 2" 51,0 60,0 76,0
2303176 19LP20-X9400 21/2" 63,0 77,0 94,0

// COLLIERS A DOUBLE BOULONS AVEC DEUX SELLES

Collier - Fonte malléable

DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max]
Code SAP Code Produit - L L yau (min) vau ( )

n mm mm mm

2303169 19LP20-02200 1/2" 13,0 17,0 22,0

300 2302152 I9LP20-07200 2" 51,0 56,0 72,0

E— 2303177 19LP20-10200 3" 76,0 89,0 101,0

7, 2303178 19LP20-11400 3" 76,0 95,2 114,3

d 2303180 19LP20-12800 31/2" 90,0 114,0 128,0

E 2303938 19LP20-14000 4" 102,0 127,0 139,7

5 2303182 19LP20-15500 4" 102,0 135,0 155,0

- 2303184 19LP20-17500 5" 127,0 155,0 175,0

g 2303940 19LP20-19400 6" 152,0 176,2 193,7

- 2303186 19LP20-22500 7" 178,0 209,5 225,4

‘g 2303942 19LP20-25100 8" 203,0 227,0 250,8
[+
o
(&)
(&)
<
[~ =

/I COLLIERS A DOUBLE BOULONS AVEC DEUX SELLES

Collier - Acier plaqué

DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min DE tuyau (max]

Code SAP Code Produit = o yau (min) yau (max)
2303941 11LP20-20800 7" 178,0 195,3 208,0
2303943 11LP20-28900 - 225,0 252,4 288,9

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS /# COQUILLES // CLIP DE TUYAUX DOUBLE EN CAOUTCHOUC

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I GLIP DE TUYAUX DOUBLE EN CAOUTCHOUC

/I CLIP DE TUYAUX DOUBLE EN CAOUTCHOUC
Clip - DIN 3016 - EPDM/WH1 (Acier plaqué)

Largeur de la

Code SAP Code Produit DE tuyau (min) DE tuyau (max) coquille
mm mm
2304068 IALP1D-00615 6,0 6,0 15,0
2304069 IALP1D-00815 8,0 8,0 15,0
2304065 IALP1D-01012 10,0 10,0 12,0
2304070 |IALP1D-01015 10,0 10,0 15,0
2304066 IALP1D-01212 12,0 12,0 12,0
2304071 IALP1D-01315 13,0 13,0 15,0
2305178 IALP1D-01512 15,0 15,0 12,0
2304072 IALP1D-01615 16,0 16,0 15,0
2304073 IALP1D-01815 18,0 18,0 15,0
2304074 |ALP1D-02015 20,0 20,0 15,0
2304079 |IALP1D-02520 25,0 25,0 20,0
2304080 |IALP1D-03020 30,0 30,0 20,0
2304083 |IALP1D-03525 35,0 35,0 25,0
2304084 |IALP1D-04025 40,0 40,0 25,0
2304086 |IALP1D-05025 50,0 50,0 25,0

Collier avec protection en caoutchouc en EPDM / W4 (acier inoxydable 304) disponible sur demande

301
I

/I GLIP DE TUYAUX DOUBLE EN CAOUTCHOUC n

—

Clip - SMS - EPDM/W1 (Acier plaqué) i

E

. Largeur de la

Code SAP Code Produit DE tuyau (min) DE tuyau (max) cgoquille g

mm mm =

2304702 IALP1S-00612 6,4 6,4 12,7 (72]

2304703 IALP1S-00812 7,9 7,9 12,7 E

2304704 IALP1S-01012 Of5 25 12,7 o

2304707 IALP1S-01219 1,1 1,1 12,7 8

2304708 IALP1S-01312 12,7 12,7 12,7 é
2304050 IALP1S-01612 15,9 15,9 12,7
2304051 IALP1S-01912 19,0 19,0 12,7
2305951 IALP1S-02012 20,6 20,6 12,7
2304713 IALP1S-02212 22,2 22,2 12,7
2304716 IALP1S-02512 25,4 25,4 12,7
2304719 IALP1S-02912 28,6 28,6 12,7
2304721 IALP1S-03212 31,8 31,8 12,7
2304723 IALP1S-03512 34,9 34,9 12,7
2304725 IALP1S-03812 38,1 38,1 12,7
2304727 IALP1S-04512 44,5 44,5 12,7
2304729 IALP1S-05112 51,0 51,0 12,7
2304730 IALP1S-06512 65,0 65,0 12,7

e — /1 ALFAGOMMA



// DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE

// BAGUES DE SERTISSAGE 303
// DOUILLES LISSES 304
// DOUILLES USINEES 305

www.alfagomma.com



RACCORDS INDUSTRIELS // DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE // BAGUES DE SERTISSAGE

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// BAGUES DE SERTISSAGE

/I RSYBFF0

Bague de sertissage - Aluminium

Code SAP Code Produit DI douille DE douille L

mm mm mm
2303033 R5YBFF0-0242020 24,00 28,0 20,0
2303034 R5YBFF0-0312020 31,00 35,0 20,0
2303035 R5YBFF0-0402520 40,00 45,0 20,0
2306680 R5YBFF0-0552530 55,00 60,0 30,0
2304550 R5YBFF0-0602535 60,00 65,0 35,0
2304551 R5YBFF0-0902540 90,00 95,0 40,0
2306888 R5YBFF0-0952575 95,00 100,0 75,0
2303040 R5YBFF0-1102560 110,00 115,0 60,0
2304552 R5YBFF0-1252580 125,00 130,0 80,0

Pour les différentes dimensions de bagues de sertissage, voir la réf. “R5YBFFO-M” en consultant le chapitre "Mortier".
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RACCORDS INDUSTRIELS // DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE // DOUILLES LISSES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

/I DOUILLES LISSES

/I 1505C5

Douille lisse - Aluminium

- CotesAP Cone Produt DI 1juyau DI Tuyau DE tuyau (min)  DE tuyau (max)
in
2300891 1505C5-040 19/16" 40,0 46,0 54,0
2301751 1505C5-050 2" 50,0 61,0 64,0
2300099 1505C5-065 2 9/16" 65,0 73,0 81,0
2300917 1505C5-080 31/8" 80,0 86,0 94,0
2300892 1505C5-100 4" 100,0 112,0 120,0

// 1205C5
Douille lisse - acier inoxydable 304
Code SAP Code Produit DI Tuyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
in mm mm mm
2300847 1205C5-020 3/4" 19,0 27,0 33,0
2300848 1205C5-025 1" 25,0 33,0 39,0
2300849 1205C5-032 11/4" 32,0 40,0 48,0
2300850 1205C5-040 19/16" 40,0 46,0 54,0
2300851 1205C5-050 2" 50,0 61,0 65,0
2300852 1205C5-065 29/16" 65,0 73,0 81,0
2300853 1205C5-080 31/8" 80,0 86,0 94,0
2300854 1205C5-100 4" 100,0 112,0 118,0
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RACCORDS INDUSTRIELS # DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE // DOUILLES USINEES

Les dimensions peuvent changer sans préavis

// DOUILLES USINEES

/' 1307U-RK

Douille usinée - Acier inoxydable 316

Code SAP Code Produit DI 1juyau DI Tuyau DE tuyau (min) DE tuyau (max)
2307442 1307U025-035040 1" 25,0 35,0 40,0
2307447 1307U032-041044 11/4" 32,0 41,0 44,0
2303961 1307U038-049053 11/2" 38,0 49,0 53,0
2307845 1307U038-052057 11/2" 38,0 52,0 57,0
2307448 1307U051-060064 2" 51,0 60,0 64,0
2303962 1307U051-064067 2" 51,0 64,0 67,0
2303963 1307U051-068074 2" 51,0 68,0 74,0
2304503 1307U063-079082 21/2" 63,0 79,0 82,0
2303964 1307U063-087091 21/2" 63,0 87,0 91,0
2304504 1307U076-089092 3" 76,0 88,5 92,5
2303965 1307U076-099000 3" 76,0 95,0 101,0
2304556 1807U102-117122 4" 102,0 117,0 122,0
2303966 1307U102-128135 4" 102,0 128,0 135,0
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APPENDICE // CHOIX, STOCKAGE, UTILISATION & MAINTENANCE

/I GHOIX, STOCKAGE, UTILISATION & MAINTENANCE

1. CRITERES DE CHOIX

Afin de choisir le tuyau le plus adopté pour une application spécifique,
il est nécessaire de déterminer au moins les éléments de base ci
dessous :

1.1 Pression - |'aspiration

Il est nécessaire de déterminer la pression de service maximale ou
les valeurs d’aspiration. Il faut considérer que la durée de vie normale
d’un tuyau est compromise en cas de variation rapide de pression ou
de pics de pression excédant les limites prévues .

1.2 Compatibilité avec les substances transportées

|| faut déterminer la nature, la classification, la concentration, la
température et I'état (liquide, solide, gazeux) .

En cas d'utilisation de substances solides , il est essentiel d’'indiquer
la granulométrie, la densité, la quantité de substance solide utilisée
tout comme la nature, la vitesse et le flux du fluide qui la transporte.

1.3 Environnement

Il est nécessaire de connaitre le lieu d'utilisation, la température
ambiante, les conditions hygrométriques et I'exposition aux agents
cimatiques. Des conditions environnementales particuieres comme
les UV, l'ozone, l'eau marine , les agents chimiques ou d'autres
éléments agressifs peuvent causer une dégénérescence précoce
des conditions du tuyau.

1.4 Sollicitations mécaniques

II faut déterminer le rayon de courbure minimal* et toutes les
sollicitations liées ala traction, ala torsion, ala courbure , a la vibration,
a la compression, a la déviation et aux charges longitudinales et
transversales.

1.5 Abrasion du revétement

Méme si les tuyaux sont construits pour garantir une bonne résistance
a l'abrasion, il est conseillé d'utiliser des protections supplémentaires
quand les dégats peuvent étre causés par un choc, la corrosion et/
ou le frottement.

1.6 Position de travail
Indiquer si le tuyau est placé au sol, suspendu ou immergé.

1.7 Raccords utilisés ou prévus

lls doivent étre sélectionnés en fonction de :

e raccords et brides : type, dimension, type de filetage, références
standards et type d'application ;

e tuyau : diametre intérieur et extérieurs et longueur ;

brides /collets : le type et la dimension

Afin de garantir une bonnes performance, la compatibilité entre le

tuyau et le type de raccords doit étre assurée. L'lassemblage doit

garantir la pression de service conseillée par le producteur.

1.8 Standards techniques

Il faut toujours se conformer aux regles et aux standards techniques
nationaux, européennes internationaux. En cas de tuyaux a
destination particuliere, il est conseillée d’établir des spécifications
appropriées avec le constructeur .

1.9 Marquage

Les constructeurs doivent marquer les tuyaux a intervalles réguliers
avec les informations nécessaires pour une utilisation correcte du
produit.

Lorsque l'interprétation n'est pas claire ou les informations sont
insuffisantes, les utilisateurs doivent s'adresser au constructeur.

ou:

la portion du tuyau).
* A =angle de courbure
e B =rayon de courbure donné du tuyau
e m=314

60
360°

rayon de courbure minimale.

*Le rayon de courbure minimum est la curbure que le tuyau peut effectuer pendant I'utilisation sans s’endommager et sans réduction
de la durée de service . Le rayon est mesuré a l'intérieur de la courbure. La formule pour déterminer la longueur minimale du tuyau,
avec un rayon de courbure donée et un degré de courbure requis est :

Ls — n2nB
asn”

e | =longueur minimale du tuyau pour effectuer la courbure (la courbure doit étre répartie équitablement sur toute

Exemple : pour obtenir une courbure de 60° a un rayon de courbure minimal d'un tuyau de 15 cm
Lz — x2x3.14x15 =157cm S16cm

Ainsi, la courbure doit étre faite sur environ 16 cm de longueur de tuyau. Le rayon de courbure utilisé doit étre égal ou supérieur au

Plier le tuyau jusqu’a un rayon de courbure inférieur peut nouer le tuyau et provoquer des dégats et une défaillance précoce.

(Repris d'Assogomma "Recommandation concernant le choix, le stockage, I'utilisation et I'entretien des tuyaux en caoutchouc" Juin 2004.)
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2. RECOMMANDATION POUR UN STOCKAGE
CORRECT
Le caoutchouc est soumis, par nature, a des changements dans
les propriétés physiques. Ces changements, qui se produisent
normalement au cours du temps, selon le type de caoutchouc
utilisé, peuvent étre accélérés par un facteur particulier ou par une
combinaison de ceux-ci.
Les matériaux des armatures sont également affectés par des
conditions de stockage inadaptées. Les recommandations suivantes
donnent quelques précautions a prendre pour assurer la détérioration
minimale des articles stockés.

2.1 Durée de stockage

Le temps de stockage doit étre réduit au minimum grace a la

rotation du programme.

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le stockage a long terme,

et comme indiqué dans la norme ISO 8331, il est nécessaire

que l'utilisateur effectue une vérification compléte du tuyau

avant son utilisation selon les criteres suivants :

e deux ans de stockage maximum pour les flexibles
€quipés ;

e quatre ans de stockage pour les tuyaux nus.

2.2 Température et I'humidité

La meilleure température pour le stockage des tuyaux en caoutchouc
varie de 10 a 25 degrés centigrades. Les tuyaux ne doivent pas étre
conserves a une température supérieure a 40 °C ou inférieure a 0 °C.
Lorsque la température est inférieure a -15 °C, il est nécessaire de
prendre des précautions lors de la manipulation.

Les tuyaux ne doivent pas étre entreposés a proximité de sources
de chaleur ni dans des conditions d'humidité élevée ou faible. On
recommande un niveau d'humidité d'un maximum de 65 %.

2.3 Lumiére

Les tuyaux doivent étre stockés dans des endroits sombres, en
évitant la lumiére directe du soleil ou une forte lumiére artificielle. Si
les zones de stockage ont des fenétres ou des ouvertures en verre,
celles-ci doivent étre masquées.

2.4 Oxygeéne et I'ozone

Les tuyaux doivent étre protégés de I'air ambiant par un emballage
approprié ou par un stockage dans des conteneurs hermétiques.
Comme I'ozone exerce une action particulierement agressive sur
tous les produits en caoutchouc, les zones de stockage ne doivent
pas contenir de matériaux produisant des dispositifs semblables
a l'ozone, comme des outils sous tension électrique élevée, des
moteurs électriques ou d'autres matériaux provoquant des étincelles
ou des arcs électriques.

2.5 Contact avec d'autres matériaux

Les tuyaux ne doivent pas entrer en contact avec des solvants,
des carburants, des huiles, des graisses, des mélanges chimiques
volatils, des acides, des désinfectants et d'autres liquides organiques
en général.

De plus, le contact direct avec certains métaux (par exemple le
manganese, le fer, le cuivre et ses alliages) et les relatifs mélanges
exercent des effets nocifs sur certains types de caoutchouc.

Le contact avec du bois et des tissus imprégnés de PVC et de
créosote doit étre évité.

2.6 Sources de chaleur

Les limites de température indiquées au point 2.2 doivent étre
respectées. Lorsque cela est impossible, il est nécessaire d'utiliser
un écran thermique a une distance d'au moins un métre.

2.7 Champs électriques ou magnétiques

Les variations de champs électriques ou magnétiques doivent étre
éliminées dans les locaux de stockage car elles pourraient provoquer
des courants dans les raccords métalliques, en les chauffant. Des
champs similaires pourraient étre causés par des céables a haute
tension ou des générateurs a haute fréquence.

2.8 Conditions de stockage

Les tuyaux doivent étre conservés dans de bonnes conditions et
sans tension, compression ou autre déformation ; le contact avec des
objets qui pourraient percer ou couper doit étre évité. Il est préférable
de stocker les tuyaux sur des étageres spéciales ou sur des surfaces
seches.

Les tuyaux enroulés doivent étre stockés horizontalement en évitant
de les empiller. Lorsque cela n'est pas possible, la hauteur de la pile
doit faire en sorte d'éviter la déformation permanente des tuyaux
stockés en dessous.

Le diametre intérieur de la bobine, lors du stockage ne doit pas
compromettre les performances des produits. En particulier, ce
diametre ne doit pas avoir une valeur inférieure a celle indiquée par
le producteur.

2.9 Rongeurs et les insectes

Les tuyaux doivent étre protégés contre les rongeurs et les insectes.
Lorsqu'un tel risque est probable, des précautions adéquates doivent
étre prises.

2.10 Marquage sur les articles conditionnés
Il est recommandé que les tuyaux soient facilement identifiables
méme s'ils sont conditionnés.

2.11 Sortie de stockage

Avant la livraison, il faut vérifier l'intégrité des tuyaux et la
correspondance avec |'utilisation finale. Apres une longue période de
stockage, si les embouts ne sont pas vissés, sertis ou vulcanisés, il
est nécessaire de controler que les colliers de fermeture soient serrés.

2.12 Remise en stock

Les tuyaux qui ont été utilisés doivent étre nettoyés de toutes
substances avant leur stockage. Une attention particuliere doit
étre demandée lorsque des substances chimiques, explosives,
inflammables, abrasives et corrosives ont été transportées.

Apres le nettoyage, vérifiez si le tuyau peut étre réutilisé ou pas.



APPENDICE // CHOIX, STOCKAGE, UTILISATION & MAINTENANCE

3. LES NORMES ET METHODES D'UTILISATION
Aprées avoir choisi le type de tuyau, les utilisateurs doivent prendre en
compte les criteres d'installation suivants :

3.1 Controles préalables

Avant l'installation, il est nécessaire de contrdler attentivemenet
les caractéristiques du tuyau pour vérifier la conformité du type, du
diametre et de la longueur aux spécifications. En plus, il faut effectuer
un contréle visuel pour s’assurer qu'il n'yait pas d’obstructions,
coupures, dommage au revétement ou d'autres imperfections
évidentes.

3.2 Manipulation

Les tuyaux doivent étre déplacés avec soin pour éviter des coups,
le frottement sur une surface abrasive et la compression. Les tuyaux
ne doivent pas étre tirés violemment lorsqu'ils sont tordus ou noués.
Les tuyaux lourds, normalement livrés en ligne droite, doivent étre
posés sur des supports spéciaux pour le transport (voir annexe).
En cas d'utilisation de support en bois, ceux-ci ne doivent pas étre
traités avec créosote ou peints avec des substances qui peuvent
endommager le caoutchouc.

3.3 Test de pression et d'étanchéité

La pression de service indiquée par le constructeur doit étre
respectée. Aprés l'installation, une fois éliminées les bulles d'air il
faut augmenter la pression pour tester I'assemblage et détecter des
possibles fuites. Ce test doit étre effectué dans un endroit libre de
périls.

3.4 Température
Les tuyaux doivent toujours étre utilisés dans les limites de
température indiquées. En cas de doute, contactez le producteur.

3.5 Produits transportés

Les tuyaux doivent étre utilisés exclusivement pour transporter les
substances pour lesquelles ils ont été concus. En cas de doute, il
est toujours conseillé de contacter le fabricant. Dans la mesure du
possible, les tuyaux doivent étre vides apres utilisation. En cas de
risques particuliers, des précautions particulieres doivent étre prises
pour éviter les éclats.

3.6 Environnement
Les tuyaux doivent étre utilisés seulement dans les conditions
environnementales pour lesquelles ils ont été congus.

3.7 Rayon de courbure

Une installation au dessous du rayon de courbure minimal réduit la vie
du tuyau de facgon considérable. De plus, il estimportant d'éviter des
pliures au niveau des embouts. * (Voir annexe 1).

3.8 Torsion
Les flexibles ne sont pas fabriqués pour travailler en torsion, sauf a
des fins spécifiques.

3.9 Traction
La traction doit rester dans les limites spécifiées par le constructeur.
En cas de doute, merci de contacter le fabricant.

3.10 Vibration

Les vibrations soumettent les tuyaux a un stress dd a la chaleur et
a la fatigue surtout au niveau des embouts et peuvent causer des
éclatements prématurés. Il est donc conseillé de vérifier que les
tuyaux aient été construits pour résister a ce type de stress.

3.11 Nouement

Certains utilisateurs tendent a obstruer le passage des liquides en
nouant le tuyau. Ce systeme n'est pas recommandé par le fabricant
car 'armature pourrait etre soumise a un stress excessif et amener
a l'éclatement.

3.12 Choix et application des embouts

Une fois sur que les instructions du fabricant ont été respectées, il
est toujours nécessaire de vérifier la compatibilité entre la pression de
service des embouts et des tuyaux. Les embouts avec des diameétres
trop large provoquent un stress anormales qui peut fendre 'armature
du tuyau, au contraire des dimensions trop petites peuvent créer des
difficultés de couplage et des fuites.

De plus, les embouts doivent étre dépourvus de bords tranchants qui
peuvent endommager le tuyau . Pour monter les embouts on peut
utiliser de I'eau simple ou avec du savon. Ne pas utiliser des produits
contenant huiles ou solvants exception faite pour les tuyaux destinés
a étre utilisés avec ces derniers.

Il est interdit d’assouplir les tuyaux avec un maillet ou un outil similaires
Prendre soin d'éviter des colliers externes ou d’autres outils de
serrants. Lutilisation de colliers de fortune (par exemple du fil de fer)
avec des bords tranchants ou avec des marges d’encastrement trop
serrées peut endommager le revétement et I'armature.

3.13 Propriétés électriques
Selon lanorme ISO 8031: 2009 «Tuyaux en caoutchouc et en plastique
et flexibles équipés - Détermination de la résistance électrique et de la
conductivité», les tuyaux nus et les flexibles équipés sont classés en
trois catégories en fonction de leur propriété a conduire I'électricité :
a) ISOLANT ou discontinu
Ne comportant pas d'éléments conducteurs et ne pouvant
pas dissiper les charges électrostatiques.
La résistance électrique est supérieure a 1018 () par
longueur.
CONDUCTEUR (classe Q)
Comportant des matériaux électriguement conducteurs
dans la construction du tuyau.
La résistance le long de la couche conductrice, dans le
cas de tuyaux nus, ou la résistance entre les raccords,
dans le cas de flexibles équipés, ne doit pas dépasser
1076 Q par longueur.
¢) ELECTRIQUEMENT LIE (Classe M)
Comportant au moins deux spirales métalliques dans la
construction du tuyau. La résistance le long des spirales
de liaison, dans le cas des tuyaux nus, ou la résistance
entre les raccords, dans le cas des flexibles équipes, ne
doit pas dépasser 10A2 Q par longueur.
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Selon lanorme EN 12115: 2011 "Tuyaux nus et flexibles en caoutchouc
et thermoplastiques pour les produits chimiques liquides ou gazeux
- Spécification : quand il y a un besoin de flexibles de type b) ou c)
avec une résistance électrique a travers la paroi du tuyau qui ne
peut excéder 1019, ces tuyaux doivent étre marqués du symboéle
additionnel '/ T", parex. "Q /T" ou "M / T".

De tels flexibles équipés sont requis dans des situations ou la
dissipation de charges électrostatiques est une exigence de sécurité
(c'est-a-dire dans des environnements explosifs).

3.14 Installation entre deux points

Les tuyaux doivent étre soutenus de fagcon appropriée, de maniere
a ce que le mouvement normal lorsque du tuyaux sous pression
(variations de longueur, diameétre, torsion, etc.) soit permis.

3.15 Piéces mobiles

Quand un tuyau relie des pieces mobiles, il est nécessaire de controler
que la longueur du tuyau soit appropriée et que le mouvement ne
soumettre pas le tuyau a des chocs ou irritation et qu’un stress, une
pliure, une traction ou une torsion anormaux ne se produisent.

3.16 Identification

S'il est nécessaire un marquage ultérieur, des étiquettes adhésives
peuvent étre utilisées. Quand I'utilisation de la peinture est inévitable,
il faut vérifier la compatibilité du revétement avec le constructeur.

4. MAINTENANCE

Méme si le choix, le stockage et l'installation ont été

correctement effectués, une maintenance réguliere est

nécessaire.

La fréquence est déterminée selon I'utilisation. Pendant les

contrdles, une attention particuliere doit étre portée aux

couplages et a I'apparition des irrégularités suivantes qui

montrent une détérioration du tuyau :

e Fissures, coupes, abrasions, décollement, déchirures du
revétement révélant I'armature ;

e Déformations, boules, gonflements sous pression
localisés;

e Parties collantes ou molles;

e Fuites.

Ces irrégularités justifient la substitution du tuyau. Quand

il exciste une date d’expiration, figurant sur le revétement,

elle doit étre respectée méme si le tuyau ne montre pas des

signes apparent d’usure.

4.1 Réparations

Il est deconseillé de réparer les tuyaux. Cependant, quand la
détérioration se produit a une des I'extrémité, et si le reste du tuyau le
permet, la partie endommagée peut étre éliminée.

4.2 Nettoyage

Si les instructions de nettoyage ne sont pas fournies par le fabricant,
nettoyer si nécessaire, avec de I'eau et du savon évitant I'utilisation
des solvants (pétrole, paraffine, etc.) ou détergents. Ne jamais utiliser
outils abrasifs, pointus ou tranchants (brosses en fil de fer).
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*annexe 1

Ces dessins représentent des assemblages installés en conditions réelles. Certains d'entre eux peuvent nécessiter une dérogation face a ces
recommandations. Il est nécessaire de souligner que de tels cas ne sont applicables que dans des conditions d'essai et ne peuvent pas étre utilisés
pour un usage général.

** Lay line
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/I LE GUIDE CHIMIQUE

Le Guide chimique dans cette section fournit des indications générales sur la compatibilité des différents matériaux utilisés pour les tuyaux
ALFAGOMMA avec les produits et fluides chimiques listés. A la base de la classification de ce guide il ya la réelle expérience d’utilisation, les conseils
de différents fournisseurs de polymeéres, et I'importance opinion de nos chimistes experts en caoutchouc. En cas de doute, un échantillon de
mélange doit toujours étre testé avec le produit chimique en question. Les variables qui jouent un réle important dans la résistance d’'un mélange
aux attaques des produits chimiques sont :

1. Température du matériel transporté

Les hautes températures augmentent les effets des produits chimiques sur les mélanges de caoutchouc. Laugmentation
change en fonction des polymeéres et des produits chimiques. Un mélange peut étre approprié a température ambiante
et, en méme temps, peut avoir des défaillances a haute températures .

2. Conditions d'utilisation

Un mélange de caoutchouc gonfle naturellement lorsqu'il est exposé a un produit chimique. Avec un pourcentage
donné de gonflement, un tuyau peut fonctionner de maniére satisfaisante sile tuyau est en condition statique, mais en
méme temps il peut avoir des rapides défaillances s'il est soumis a des flexions.

3. La classe ou la composition du mélange de caoutchouc

Les polymeéres basiques du caoutchouc sont parfois mélangés ou composés ensemble pour améliorer une propriété
spécifique ou pour une utilisation particuliere. La réaction a un mélange chimique particulier de polymeres peut étre
différente par rapport a la réaction au simple composant . En cas de doute, un échantillon de mélange doit toujours

étre testé avec le produit chimique en question.

résistance chimique générale des mélanges de tuyaux ALFAGOMMA

ASTM
Nom commun Désignation Composition Propriétés générales
D1418-93
Caoutchouc naturel NR Caoutehouc isopréne Propriétés physiques expellentes, !ngluant \ur?e ponne résistance a l'abra-
sion. Non résistant a I'huile.
Caoutchouc styrene-but- | Bonnes propriétés physiques, incluant une bonne résistance a I'abrasion.
SBR SBR i P N
312 adiéne Non résistant & I'huile
] Caoutchouc isobutene-is- | Trés bonne résistance aux intempéries. Faible perméabilité & I'air. Bonnes
Caoutchouc butyl IR N s . ) o . . )
oprene propriétés physiques. Mauvaise résistance aux fluides a base de pétrole.
‘uj EPDM EPDM Ethylene-propylene- Bon polymeére a usage général. Excellente résistance a la chaleur, a I'ozone
E -diene-terpolymere et aux intempéries. Non résistant a I'huile.
= Excellente résistance a la plupart des solvants, huiles et produits chimi-
LLl Polyéthyléne réticulé PE-X Polyéthyléne réticulé ques. Ne pas confondre avec les propriétés chimiques du polyéthylene
& standard.
< Excellente résistance a la plupart des solvants, produits chimiques et
Polyéthyléne a trés grande UPE Polyéthyléne a tres grande hydrocarbures. Excellente résistance a I'abrasion et a l'usure. Inerte et
masse moléculaire masse moléculaire adapté au contact alimentaire. Ne pas confondre avec les propriétés chimi-
ques du polyéthylene standard.
Téflon / résine fluorocar- . , N Excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants. Inerte a la
) PTFE Polytétrafluoréthylene o . PN PN
bonée plupart des matériaux. Surface anti-adhésive lisse, facile a nettoyer.
Caoutchouc nitrile NBR Caoutchot{[c;gicérg/el}onltrlle—bu- Excellente résistance a I'huile. Bonnes propriétés physiques.
PN N Excellente résistance aux intempéries. Ininflammable. Bonne résistance a
Néoprene CR Caoutchouc polychloroprene o s .
I'huile. Bonnes propriétés physiques.
Excellente résistance a I'ozone, aux intempéries et aux acides. Bonne
Hypalon® CSM Polyéthylene chloro-sulfoné | résistance a I'abrasion et a la chaleur. Peut étre mélangé pour une bonne
résistance a I'huile.
Polyuréthane Elast\omere de polyuréthanes Uréthane polyesther Excellente résistance a I'abrasion et a I'usure. Non résistant a I'nydrolyse.
a base de polyesters
Viton FKM T o Excellenlte r'eS|sta?nce a hautle .temperature, en p.artlcqllelr dans l'air ou
I'huile. Trés bonne résistance aux produits chimiques.
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// LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Les données suivantes sont basées sur des tests et considérées comme fiables ; cependant, nous insistons sur le fait que le tableau ne doit étre
utilisé qu'a titre indicatif, car il ne tient pas compte de toutes les variables telles que les températures élevées, la contamination par les fluides, la
concentration, etc. qui peuvent étre rencontrées dans I'utilisation réelle. Toutes les applications critiques doivent étre testées.

Contactez ALFAGOMMA pour toutes recommandations et besoins d'assistance.

Note: Toutes les données sont basées pour une température d'utilisation de 20 °C (68 °F) sauf indication contraire.

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté iR EFOM| PE-% | UPE | PTFE NBR CH CaM

o)

ACETALGEHYDE
AGETIC ACID, GLAGHL
ACETIC ACIE, 10%
ACETID ACID, S0%
ACETIC ANHYDRIDE
ACETIC CXIDE
ACETOMNE
ACETOME CYAMOHYDRM
ACETONITRILE
AGETOPHENGONE
BCETYL ADETOME
ACETYL CHEORIDE
ACETYL ORIDE
ACETYLENE
ACETYLENE DICHLORIDE
ACETYLEME TERAGHLORIDE
ACROLEM ;
ACRYLONTHILE
ACRYLIC ACID
ADIPIC ACID
AR S200°F
ALR-TH
ALIYL ALGOHOL
ALLYL BROMIDE
ALEYL CHLORIDE
ALLIM
ALUNENILIN ACETATE
ALLMINIUM CHLORIDE
ALUMINILIM FLUDRIDE
ALUMINILM FORMATE
ALUNINIIM HYDRONIDE
ALUNBNIEHA MITRATE
ALLINGNILIM BLILFATE
AMNES-MXED
EMOBENENE
AMNODMETHILBENZENE
AMINOETHANE
AMNCRYLENE
AMMONILM CARBONATE
AMMOMNUNM CHLORIDE
AMCNILN HYOROXIE
FIRACHILIMG MITRATE
AMMEONILIM PHOSPHATE. DIBASK
AMMONILM SULFATE
AMMONILIN SULFGR
ARMMAONILIM THICIRLILFATE
CAMYL ACETATE
AMYLACETONE
AMYLALCCHOL
S BRONEDE
AMYL CHUDMIDE
AMYL ETHER
ALFYLAMINE
ANETHOLE
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Matériel ou produit Mélange
chimique transporté

_ R |EPOM PE-X UPE FTFE  NBR CRH Al
ANILNE % % E G E |k E | | H = x| E
ANILINE DYES g & G & E E & ¥ E & M 2
ANILINE QI | G g | B | E G E Al X | £
ANIMAL FATS % % G o E £ E £ e F F E
ANTIMCN Y FENTAGHLOFIDE F sl e | e | E el £ |
ACAA FREGES X * o] [ X X G X X G X -
EREON: Tl e E | | E E B ilirx g | E
AREENIC ACID E E E E E E E E E 2 i E
ASPHALT o] b x| E E B & || ¥ g Il E
AETM FLEL A " X X x F z = c E E
ASTMFUEL B A X % | | % B -] & | E
ASTHA FUEL C i X x % X C # % b E
ETM O HOa ¥k ' ¥ | B | E E £ E | & E | E
ASTM CHL N2 x X ¥ X E E (£ E G X = E
ASTM OILNOS -] % |l B | E G E gl s g || E
A TR O N4 b * X X G (o X X X E
ALTOMATI TRASMISSIDN FLLID -2l # - | [ (= E g =l -
BANANA DIL % = C % % b C X %
BARILUM GHLORIDE E | E E E | E | E E E E | E E | E
BARILM HYTROIDE E E E E E E E E E E E E
BARILR SULFHIBE E | @ E E | E | E E E E | E E || E
BEER 3 E = E E E E = E E > E
BEET-SUGAR LIGUOHS E=ll=TE E E- | B | E E E % ] E Kol E
BEMZAL CHLORIDE G %
BENZALDEMYOE | G e | & | & o ® | I | B
BEMIENE kS X A %] E F o} X o] (4 = E
BENZENE CAREOKYLIC ACID | E g | | E g JITE s % | E
BENZINE X X ® E E F E € = F E
BENZCIC ACID - C | | E x E | & ¥ | E
BERSOI = b A e E F L] X g s = E
BENEOTRIGHLORICE | £ | | E X ol MR |
BEMZYL ACETATE X = E X E G ® X
BENZYL ALCOHOL o E gl | | E ¥ |l e | & ® || E
BENZYL CHIORIDE " X n % E % X X " c
BENEYLETHER | B G s | I F x i M ||
BLATH: SULFATE LIGUOR @ a & G E E e e G ® E
BLEAEH ] E E | & | F E b g | E g Il e
BOMAX SOLUTICH 5 [ £ E E E E ) E E E E
BORIC AGiD E | & E E- | B | E E E E | E E | E
BRAKE FLLIED (HIX-657)12 DAYS 4 E E E E c ) o = ¥
BRINE E | E E | E | E E E E]"E g E
BROMACIL
314 BROMCBENZENE x| X =l | % # % I X | E
BROMGCHLORCMETANE 5 G o) F F o ¥ X F
— BAOMCETHANE o | (= # | B | E E (- I ¥ | E
L BRONGTOLUENE % X X X @
Q BUNKER OIL x| o % P | E E g | & g || E
g BUTADIENE 5 X % 5 E E (o b e G d E
L SUTAHE - % O | o E =l - E | E
e BUTANCIC ACIT) 2 % = E g " o o E
< BUTANOL ESiinE G g | B | E E £ E | E % | E
BUTANGINE " % E E z E % % ¥ % * %
BUTORYETHANOL | G EN I F £ Al - |
BT, ACE EATE = * G [ E E ¥ X X X b X
B TYL AGRYLATE k| % e e | T E 3 X X | ¥ [ %
BUTYL ALGOHCL E = G o = E E E E £ b z
BLUTYL ALDEHYEE S & g | E | E X ¥ [ (-
BUTYL BENZYL PHTHALATE X E E E E % E X by F
BUTY GAREITCL e £ E | | [0 A i B i
BUTYL CELLGSOIVE B % & o - E F G X a ® %
BUTYLCHEORIDE || F x| [ ¥ i E | E
BUTYL ETHER % % C G E E % % c X = ¥
BLITYL ETHER AGETALDEHYE % | G x| | X % | |
BUTYL ETHYL ETHER = X F G X G
BUTYLOLEATE % | = c g | | B ® Xl | E
BUTYL PHTHALATE 5 X (£} E E E & % ] % " F
BUTYL STEARATE - (o3 # | & & & 3 i g || E
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Matériel ou produit Mélange

chimique transporté IR EFOM PEX  UPE PTFE NBR

BUTYLEME

BUTYRALDEHYDE |
BUTYRIC ACID

BUTYRIC ANHYDRIDE |
CADMILIM ACETATE

CALERIM ALLIMINATE !
CALTIIM BICHROMATE

CALGILIM BISULFIDE !
CALCIUM CHLORIDE

CALCHIM HYDROXIDE |
CALCIUNM HYPOCHLORITE

CALLILIN NITRATE i
CALGIUM SULFIDE

CALGIIM ACETATE [
CAPHY LG ACID

CAREAMIDE |
CARBITEL

CARBOLIC ACID PHENGIL |
CAFERCN DICKINE

CARBLN DISULFIDE !
CARBON MONAXIDE

CARSCHN TETRAGHLDRIDE |
CARBRONIC ADID

CASTOROIL !
CALBTIC SO0A

(OELLOSOLYE ACETATE I
CELLUGLUARD

CETYLIE AGID |
GHIPA WD O

CHLORINATED SOLVENTS i
CHLORD 2-PROPANONE

CHLORGACETIC AGID [
CHLOROACETOME

CHLGRDBENZENE |
EHLOROBUTANE

CHLORODANE |
CHLORCETHYL BEMNZENE

EHUCROFCRM |
CHLOROFENTANE

CHLORESULFONIC ACED |
CHLORGTOLLENE

CHLOROK [
EHROME PLATING SOLUTIONS

CHROMIC ACID !
CHROMILIM TRICKIDE

CANMAMENE |
(I5-8-DCTADECENDIC ACID

CITRIC ACID |
COML TAR OIL

COAL TAR [
COSAL TAR NAFHTHA

COCONUT DIL |
CORE OVEN GAS

COGLANDL |
COPPER CHLCRIDE

COPPER CYANIDE !
COPPER HYDRATE

COPPER HYDACKIDE |
COPPER SULFATE

coRNoL [
COTTONSEED Ok

GREDEGTE [
CRESDLS

CRESVLICACID I
CROTOMALDEHYDE

GRUCEDIL [
CUMENE
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Matériel ou produit Mélange

chimique transporté EFOM  PE-X | UPE PTFE | NBR CR  G8M

CURRIG CARBONATE | L —=—h— |
CLISEIC HYDRONIDE
CURRIC NITRATE
CLPRIGSULFATE
CUTTIG I
CYOLOHENANE
CHCLOHERANDL
CYGLOHEXANONE
GYCLOPENTANE
CYGLOFENTANOL
CYGLOSENTANGNE
CYGLORPENTIL ALCOHOL

D FURALDEHYEE

RET N KERGSENE
DECAHYDRCNAPHTHALENE
DECALIN

DECYL ALCOHOL

DECYL ALDEHYDE

DECYL BUTYL PHTHALATE
DETERGENT, WATER SOLUTHIN
DEVELOEING FLLID
DEXTRON
DHEETHYLHEXYL) ADIPATE
DHZETHYLHEXYL) FHTHALATE
[H-150-BUTYLENE
DRSG-CECYL PHTHALATE
D50 PROPANGLANMINE
Ol4SC-PROPYL ETHER
DHSE-PROPYL KETGNE
- F-0ENTHA-T B-DIE ME
DIACETONE ALCOHOL
DIACETYLMETHANE ¥
DIANMONILIM CRTHOPHOSPHATE |
DILANYL MAFHT HALENE
DIAMYLAMINE

DEANYLENE
DLAMYLPHENOL

DIEENZYL ETHEA
DIBRCMOBENZENE
DIERCMOMETHAMNE
BIBLTYL ETHER

DIRLTYL PHTHALATE
DIBLTYL SEBACATE
DIBUTYLAMINE
BICALEIUM PHOSPHATE
DICHLOROETHYLEME
DIGHLOROAGETIO AGID
DICHLOROHENZENE
DIGHLORDBLITANE

DICHL DROMIFL LOROMETHANE
DICHLOROETHANE
DICHLOROETHYL ETHER
THEHLORDOHEKANE
HCHLCFOME THAMI
BICHLORDPEMTANE
DICHLOAOPRORAME
DICHLOROPROPENE
DIESEL O

[HETEHARNCL AMINE
DIETHYLEENZENE
DIETHYL ETHER

DIETHYL KETONE

DIETHYL OHALATE
HETHYL PHTHALATE
DIETHYL SEBACATE
THETHYL SULFATE

DIETHYL AMNE
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Matériel ou produit Mélange

chimique transporté EPOM | PE-X UPE PTFE  NBR CH

DIETHYLENE GLYCOL E E E
DIETHYLENE OXIDE
DIETHYLENE TRIAMINE
DIHYTOROKY SUCCING ATID
DIHYORCEYTETHYL ETHER
DIESOBUTYL KETONE
DIESOBES YL PHTHALATE
DISOOCTYL ADIFATE
DISOOCTYL PHTHALATE
DIMETHYL CARBINGL
DIMETHYL KETGNE
DHRAETHYL PHTHALATE
DHRMETHYL SLLFATE
DIMETHYE SULFIDE

DIRAE THYLARINE

DIME THYL ANILIRE

DIME THYLEENZENE
DIMETHYLELUTANE -

DI ANE

HPENTENE

DIPENT YLARINE
BIPACFLAMNEGLAMINE | | | | : ’ ' |
DIPROFYLENE GLYCSOL
DISODILM PHOSPHATE
CiINYL BERZENE
DCTWTHERMN, A AND E
DRY CLEAMING FLUIDS
ETHANGIC ACID |
ETHAMOL

E THANCLAMINE

ETHERS

ETHYL AGETATE

ETHYL ACETOAGETATE

ETHYL ACETOME

ETHYL ACEYLATE

ETHYL ALCCHDL

ETHYL ALDEHYDE

ETHYL ALLMINILM DICHLORIDE

ETHYL BENZENE

ETHYL. BRGMIDE

ETHYL BUTYL ACETATE

ETHYL BUTYL ALCOHOL

ETHYL CELLLEOSE

ETHYL CHLORIDE

ETHYL DICHLORIDE

ETHYL ETHER

ETHYL FERMATE

ETHYL I0DIDE

ETHYL (IXALATE

ETHYL PHTHALATE

ETHYL SILCATE

ETHYLN:BUTYL KETONE
ETHYL-T-BUTANDL

ETHYLAMINE

ETHYLEME CHLORTHY DEM

ETHYLENE DIAMINE

ETHYLENE DISROMIDE

ETHYLENE DICHLORIDE

ETHYLENE GLY GO M[?HL"F THYL ACETATE
ETHYLENE GLYCOL MONDBUTYL ETHER
ETHYLENE GLYCOL MONGETHYL ETHER
ETHYLENE GLYCOL

ETHYLEME DXIDE

FATTACIDS

FEFSIG BROMIDE

FERRIC CHLORIDE

FERRL: MITRATE
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté

EPFOM PE:X UPE PTFE. MBR CR  CSM

FEARIC SULEATE E E E B [—iE E E E E ESFIESE
FERROLS ACETATE " £ G % % E P
FERRCUS CHLORIDE E | £ E | | & E E E | E E | E
FERFCLS SULFATE E E = E E E £ E E E E
FLUGRBBORIC AGID E | E (= g | E | E E | E | E x | E
FLLORINE X % E G a X X X X E
FLUORGSILICIC ACIEE E | 8 £ E | E. | E E E E | E g | E
FORMALDEHYDE o [ (& o E E o c c o & E
FORMALEN el c E | E | E e G &lle g Il E
FORMIC ACID 5 E E E E E = ] & E " =
FREON 113 R (R X A | | % E ESlifiEE g || E
FRECH 12 i E « o P G % G 2 = E E
FREGN 22 g | E G g7 | = | & % ¥ E | E Al B
FLEL x ¥ X F E c & E
FLELE. x| % | | i & il =l
FUEL Gl b * X = E I [ : & o o E
FLFAR SET| b W NEE | GE g b ¥ || ® Al
FLIRFLIRAL % % & C = E c X b G [+ %
FLIEL A [ASTM) P X x| I E il B | E
FLIEL B {ASTM) - 4 ¥ X b4 14 X X B
FUEL G | e x| E | E 3 E o] D) x || E
FUFAN X X X x E E K A *
FURFLIRAL ] IS E g | Bl | E E 3 i = | %
FLIRFLIAAR X ® X X E E e} X X X X X
FURFLIRY ALGOHOU S e e | E | E 8 % ¥ i [
EALLIC-ACID E [ G %] E E E o o] G = E
CALLDTANNIG BiD E | == | E | E || E E | E
GAS COAL &
GASOLINE = G N L = E sl D g | E
GLAGIAL AGHYLHS ACID = A X * X b [c] %
ELUEGRIG ATID -4l F E | | o E | & |
GLUCOSE E E = E E E E E £ E E E
GLYGERINE E | E E E | B | E E E | B || E 6 | E
GLYCEROL E E 3 E E E E 2 E E & E
GLYSOSENIC ACID | F E | I 7 E | & |
GLYOOLS E 3 = E E E E E E E & E
GLYCONIC ACID % | F = | F Ep & |
GLYCLYL ALGOHOL
GREASE S % x| | G E gl e E | E
GREEN SULPHATE LIGUOR = & E E E e 2 el E E
HELILIM E | E E E | | E E E | E E | E
HEFTALEEHYLE % X G o s E & X g
318 HEFTANAL ol [N G & | | @ E el |
HEFTAME ® 3 X x E c E = = G E
— HEFTANGEC AGID 2l % x| | =2 = S E |
L HEXADEGANDIC ACHD E i a ] E E E b # E E
Q HEXALDEHYDE x| o & g | B | E = % ERliliee 31
= HEXANE X X X X % F [ £ c c £ £
[} HEXANGL E | E c 0 N - - E g -l gl e
e HEXENE % P % % % ] ¢ € o E
< HEXYL ALCOHOL ESiintE c g | E | E E & BTiiTe il
HEXYL METHYL KETONE i G } % g ; % %
HENYLAKNE F G G | I F & | F | ®
HEXYLEME GLEYDOL I E F G E E b E
HISTOMIK & | x | | | & Sl
HYDRALLIC & MOTOR CiL % % G o = E E 5] g c o =
HYDERAZINE | g | s g E | I E B g ||C& 0| |
HYDROBROMIC AGID 3 K E = E E E b o E b E
A IROCHLGRIG ACID i S (o (v i [ 0 B E o e=iE=E gl E
HYDROGYANIC ACED O & & E E g = E o E
HYDROFLUORIC ACID el & e | E | E E G s | E = B
FYDIROFLLAOSILICIC ACID E [ = 3 E E E X c E F E
HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS # | ik : € | | E % ¢ | E | E
HYDFOGEN (ROKIDE e} a G E r F c [} E
HYDROGEN GAS (= £ E | E | E E E E | E E | E
HYDROGEN PERCKIDE OVER 10% c K c c C F c % " c o E
HYBROGEN PEROKIDE 10% o I - O < 0 - E F BN | gl &
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANGE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté EPOM | PE-X UPE PTFE  NBR CH

HYTROGEN SULFIDE = £ E
HYDROKY BENZENE
HYDROXYISORUT YRONIRILE
HYDROMYTOLUENE
IMINGEL-2-PROPANDL
IMINGCIETHANGL
ICDIME
ICDINE PENTAFLUDRIGE
ICDOFORM
[SO-EUTANAL
ISCHEUTYLAMINE
50-BUTYLBROMIDE
ISO-BLUTYLECARBINGL
ISOCTANATES
IECOCTANE
IBCRRCPYL AGETATE
ISOFROPYL ALGDHEL
ISCRERCEYL ETHER
JETFUELS

B DI
KEFOSEME
KETORES
LACOUER SOLVENTS
LACTIC ACI - 50D
LA TRC ALED - T
LARE
LAVENDER Qi
LEAD ACETATE
LEAL MITHATE
LEAD SULFATE
LiME
LIME BLEACH
LIME SULFLIR
LIMCNENE
LINOUER ACIE
LINSEED QL
LoD PETROLELUM GAS
LUBRIZATING OIL
LYE SOLUTIONS
MAGNESILIN ACETATE
MAAGNESILIM CHLORIDE
MAGHESILM MYDRATE
MAGNESIUM HYDRCNYDE
MAGNESILIM SULFATE
MALEIC AGID
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MERCURY
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté

METHYL GARBITOL
METHYL CELLOSOUVE

METHY L CHEORIDE

METHYL CYANIDE

METHYL ETHYL KETONE
METHYL HEXANGL

METHYL METHACRILATE
METHYL NORMAL AMYL KETONE
METHYL PROPYL ETHER
METHY L SALYGILATE

METHYL STYRENE

METHYL SULFIDE

METHY L= IS0-ANYL-KE TONE

METHY L2-BLTANDNE
METHYLZ- HEXANONE

METHY L-2-PEMNTARNOL

ME THYLZ-PENTANGNE
METHYL-4-150PROFYL BENZENE
METHYL AMYL AGETATE
METHYL ARMYL ALCOHCE
METHYLEYOLOHEXANE
METHYLENE BROMIDE
METHYLEME GHLORIDE
METHYLETHYL KETOME
METHYL HEXYL EETONE
METHYL ISOBLITY L CaRBINGL
METHYLISCBLTYL KETOME
METHYLISOPROPYL KETONE
IMETHYLLACTONITRILE
METHYLPROSYL CARBING]
METHYLPROPYL KETONE
WL A G001

Wi E-450
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WAL H= BROS
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WL

MR 21260

Wi 23608
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M LTE08
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WL E000
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANGE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté

EPDM PE-X UPE FPIFE NBR

s

WEL- B335
MIL-FET08 |
MiL-R-25578
MEL5-3135 TYPE 1 FUEL
WIS <3136 TYPE 2 FLIEL
MIL-S-3136 TYPE BFUEL
ME-E-3136 TYFE 4. 0L, LOWSWELL
ME-S-3138 TYFE 5 0IL, MEDSWELL
MRES-3136 TYPE 6 OiL, HESWELL
MIL-S:81087
MINERAL DIl
MINERAL SPIRITE
WMEBILE HF A
MOLTEN SLFUR
MONDCHUORCUCETIC ACID
MONDRUTYL ETHER
MONOCHLOPOBENFENE

AMONCCHLORCDIFLUCRCMETHANE
MCPOETHANCL AMINE
MOMOETHYL AMINE
ORI

MOTER I 40w
MTEE
MUBIATIC ACID
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h-BUTYLAMINE
W-BUTYLBENZENE
N:BUTYLEROMIDE
NABLUTYLBUTYRATE
N-BLITYLEARBING,
RO ALGOHIH.
H-OETANE
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HAPHTHALENE
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NATURAL GAS
MECHERANE
HNEQN GaS
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NITRIC AGID. CONG
NITRIC AGID, RED FUMING
NITRIC AGIE, 10% )
NITRIC AGIT: 130

'NITRIC AGID) 13N 5%
NITRIC ASID, 20%

NITRIC ACID, 305%
NITRIC AGID, 3% - 70%
NITRILETRIETHANDL
NITHORENZENE
WITROETHANE
WITFCGEN

NITROMETHANE
MITROLS OMIDE GAS
NONANOIS ACID
NORAMCH,
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OCTYL ACETATE
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COTYE AMINE

OCTYL CEHEMNOL
OGTYLENE GLYCOL
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté

Cl-PETROLEUM: |
CLEICACID

OLELM

CHLVEDIL
CRTHO-DIGHUORDBENZENE
CETHO-ICHLOROEEMECL,
CRTHENYLENE

CMALIG ACID
CXYDIETHANOL | | | . . |
CROME

B LYMENE

FAINT THINNER
RALMITICEACID
FAPERMAKERS ALUM
BARADICHLORDBENZENE
EAHAFFIN WAX
FARALDEHYDR
FARAKYLENE
FELARGOMIC ALCOHOL
FENTAGH|ORGETHANE
FENTADIONE I | | I Z | I I
FEMTAME THYLENE :

FENTANE

FENTAMCL
FEMNTANONE

FEMTASIH

FENTYL ACETATE
FENTYL ALCOROL
FPENTYL BEOMIDE
PENTYL CHLORIDE
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FENTYLAMINE
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FPERCHLOROMETHANE
FETROLELM CRUDE
PETRCLELIM ETHER
FETROLELIM CILS
PHENBO ! | | | | j ! |
EHEMOL ]
FHENOLEULFONIC ACID
FHENYLAMINE
FHENYLBROMIDE
FHENYLMETHAMNE
FHENYLMETHANOL
PHEMYLMETHYL ACETATE
PHOSPHATE ESTERS | | |
PHOSPHORIS ACID 0%
FHOSFORIC AGIE 107 - B5%
FHOSPHORLS TRICHEORIDE
PICRIC ACID, Heo SOLLTION:
FINE DIL

FRHENE

BFOEYE THYLEMNE (ENTDL E-400
FOLYOL ESTER |
FOLYPROPYLERE GLYOGL
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FETASSIUM IHCHROMATE
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POTASSILIM NITRATE
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANGE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté IR EFOM  PE-X UPE PTFE  NBR CH
| E E E

™

FOTASSILM PERMANGANATE, 5%
PETASSIUM SILICATE
POTASSIIM SULFATE
POTASSILIM SULFIDE
POTASSILM SULFTE
FRESTONE ANTIFREEZE
FRODUCER GAS

FROFANE

FROPANEDNOL
FiRoPANETRIGL
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FROFANOLAMINE i | | | | | i
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FROPYLENE
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FROPYLENE GLYGOL
FYRRALL, B SERES
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REFFIGERANT 2
FEFRIGERANT 22
RESORCTNGL.

BAE MO 100

SAL ANRDRIAC
SEAWATER

SEWAGE

BILICATE ESTERS
BALHCATE OF SO0A
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DI HYECOCHLORITE

m im0 SR O Mo
LBl e s R A
MM e Mo T omome
(L IR < e
m
m
Mo mom omome oo m
O R M mm
m m m'm m m m M momy im

mmmmmE

mm m:m
(B
G G W MmO m e m
mom mee O M mmom S

@

Guame o B o m

== s F

m m (a3

m| = ime B

Be A s MG 0Ee moaEe s F o
TR, = s e
G153 m M o

M 3 imm m ¥

k.4
.
= 0

.
m
-
m

1y o el o B i
-

m s ey
mim mm
o m m
¥

m
m

O MO MmO M R
m
m

(2]

23

e i W G m mom
APPENDICE |

il

m
]

mmmmAamimmimmMmGo@o@mmmMm MM XMmx»Xx3Em MmO K0OMmomm>m3mmm
m
an

m.mimommomom

T m o mommeomogm
B O O O O O Lo R T ol Y R B O R R

m
o1

WM M K momimom i mom G m s e B m MmO 0 R M e MM G MM M MMM oMM M mGam o

-"1rrlrrlm—mn'lrn'rmn'|rnrrﬁr'1Eﬁmmmxxxmmﬁmmmmmmmxxxmrrm—'
Qi m SR M T T T T T R o T T R M MM Mmoo M MR M T B MmO
EAR S PR T T 1 S R o ERp e S B o e o Bl I o 8 P R e e e g B SR i e, SR 7 g e, A | B o R, S
Gl MG T MO O M s R M WGk G B MmO MO e e Cx gk C M S m

o G m MmO s o=

m

m
{}}-C-nx"I'I'Irl'lrn"'mmmn—{.‘lﬁmmmxxxxnmmmpimmmmn

cximl o m m mim i m

O ORE ™ 6

| Vide = Pas de donnée E = Excellent G =Bon F = Acceptable € = Déconseillé X = Insatisfaisant |

e — /1 ALFAGOMMA



APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transpo.rte EFOM PEX UPE PTFE  NBR ch
SCDIUN METAPHOSPHATE | [ | |
EODILIM MITRATE
(BODILM PERBORATE
S00ILM PERCRIDE
00N PHOSPHATE
SOOILIM SILICATE
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SODIUN THIOSLILEATE
SOVBEAN GIL
ETANNIO CHLORIDE
ETAMNIC SULFIBE
STANNELS CHLORIDE
STANNDUS SULFIDE
STEAM, BELOW 3506 DEG |
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STODDARD SOLVENT
ETYRENE
LI FAMIC ACID
SUILFUS
SULFUR CHLORIDE
SLILFUR DIORIDE
SULFUR TRICMIDE. DRY
ERILFLIRIG ACIR GO
S FLIFEG ACID, FLIBAIRG
SULFLIRKG AGIDL 265,
SLILFURIC ACID: 25%- 505
SULFURIC-AGID, 50%-96%
SLILFURGUS ACIED, 109%
CEULFURCUS AGID, 1055750
T-BUTYL AMME
TALL oM.
TALLEIW
TAMMNIC ACED
TAR
TAR BITUMINOLUS
TARTARIC ACID
TELLOME 2
TERTIARY BUTYL ALCOHOL
TERFINEDIL
TERTIARY BUTYL AMINE
TERTIRAY BUTYL MERGARTAN
TETAACHLOROBENZENE
TETRACHLOROETHANE
TETRACHLOROE THYLEME
TETRACHLOROME THANE
TETHACHLORONAPHTHALENE
TETRAETHYLENE GLYCOL
TETRAETHYLORTHOSILICATE
TETHARYOROFLREARN
TiNCHLCRICE
TITANILIM TETRACHLORIDE
TOLLEME
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TOLOL
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THISAMIME
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANGE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange

chimique transporté EFPOM | PE-X | ‘UPE || PTFE . NBR ch

THIREE“YL PHOSPHATE
TRIETHANOLAMINE
TRIETHYLAKINE
TRIETHYLENE GLYCGL
TAMYDAOXYBENIDIC ADID
THIMETHYL PEMTANE

TRIME THYLAMINE

TRISODLIM PHOSPHATE
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TURFENTIME
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VEGETABLE QLS
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Matériel ou produit Mélange
chimique transporté

NEL IR EFDM PE-X UPE PTFE  NBR : au

2 CHLGRD 1Y DRG0 BENZENE ® x _ i T ®
2T HLEROPHENEOL b i W % E i ¥ i X G
2-CHLOROPROPANE i X % | | X ¥ | x| % % | E
2 ETHOXYETHANGL % b C o E E [ o} 4 s ® ¥
SETHORYETHYL ACETATE g | | e g | & | % (o [l e ] b gl
Z-ETHYL X 3 X X X
Z-ETHYL1-HEXANDL & | 6 [ g | B | = E B s ilirs -l G
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APPENDICE // LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE POUR LES TUYAUX PVC

// LA TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE POUR LES TUYAUX PVC

Tamperature Tomperatury

2076 &60°C
68 °F 140°F

2040 6070

Concentratioh
i GBEF 'H‘ﬂ' °F

Concantratioh

Acetste Sobents u | Ly Crecaote | u | u

Acefic Acid 10% A c Gresol | ¥ | e

Acatic Ackd Glacial G | w Crasylic Acid | b | U

Acatong L u Cyclohexne | LIl

Acrylanitriie A | Cicisnexarans | u

Adioic Acid A c DT Weed Killar | A e

Alcohol Butyl & | © Dteegont Synibutic | & |

Aletcd Etyl A c Duvelopers Photographic | Nl A

Alcohol Isoprogy! [ Dextrin P

Alcohol Methyl A C Dutrose | A K

Alurrimurn Acatate A | Dyl Pritbeakste | w | u

Alurmium Chicrice Al A Dichlarbenzane | v | u

Aminum Hyeirosids A | Digset O |

Aluimiriurm Sulate A A Diethylene Giyool | A | o

Al Chicride | Dty Ettr u u

Ammonia NABSE (Aqueois | A A ‘Di-isodecyl Phthalste | w | u

Ammaiia Dry Gas A | Dicotyl Phthalate [ u u

Ammanin Licnadl U u Ermilsifiors | A A

Ammonium Chicrics A | A Ermulsions Phatogrsphic & | A

Armmanium Hydroxide A Ettyl Anstate | u | wu

Animal Cits | Ethylene Gichlaride | g | u

Al Agatatn u u Ettrylora Glyool | A | A

Aniling Clils. | Fatty Acid A A

Aromatic Hydrocarbora u u Ferric Chlorida | A | A

Azphalt v | W Ferric Sulphata | A | A

ASTM Fusl A A A Ferous Ghioride. | & | A

ASTM Fusl B VA 1] Farronis Sulphite | & | &

ASTM 10 Firing Solition Photographic. | A &

ASTM a0l [ Flsorion | u u

Bkt Chlorick Al oA Fomadalyda | 404 uw |

Bariomn Hydroxide A oA Formic Acid | 40% A A

Bavium Sulfida A A Formi Acid 0% ¢ | M

Benzana [ T Formic Acid ‘ 100% u | u

Benzine c | B Fusl O |

Bordeatix Mixtua A | om Glacial Acetic Asid | & u

Horx A A Ghicosa | AL A

Borio fvid A l A Ghycaring i

Biine A A Geape Sugar | A A 327
Brsmns Traces u: | Grease | ' E—
Bulyl Acetals U | Heptana | ¢ | ©

Ealcrrn Hydroxide Al oA Hegeana | o | u =
Caletsm Hypochionite A A Hydibramie Ackd | T =
Cartionio Acid c | b Hydrochians Acid | 0% A | oa =
Carbion Diciide A A Hydrochioric Acid | 0% A | v H_‘
Cabicn Disuphite [ V] Fydralboric Acid | 0% A || g &
Carben Monoxios A A Hydrofuoric Acid ‘ A0% A | U

Carbon Tetrachloride (15 | ] Hydrofucbaric Acid A A

Casein A c Hydrofucsiliic Acd A | A

Chlarine Dry gas AL Hyelioxgon Parcuic | #

Chiorina Wel Gas c | Hydogen Sulphids | &

Chiarine Walar LV T ls-natan A | e

Chigrotenzene U i Incropyl Acetate | u | u

Chlarinated Hydrocarbons | Kerosana | G o

Chirotom u 1 Ketones | uo| o

Chromic Acid 0% i I - Lactic Acid _ 10% A |

Citric Acid A A Lictic Acid | 100 u | w

Coal Tor u | u Lasquer Sobyenty | g |

Copper Chioride A | A Linsesd OF | |

Coppar Nitrate A | R Lubricating O |

Copper Sulphate A A Magroshan Chiceide | A | oA

Gothonsesd Ol | Magnesium Hydroside 5 A A
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Temp

20°C 80 'C
89°F 140°F

Prodult Chimines Concantration
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/I LES FORMULES ET FACTEURS DE CONVERSION

LONGUELR mm i in i« BOZEST = in
in T oo 2o 4000 = i
m | n R S 2R08 = 11
i m ft .38 =m
POIDS kg | i hyx 220462 =1
E [ kg 5 3 0,85550 =y
hegrm | ot ki x 0,672 = b
£t kil T g
PRESSION b | MPa ber 5 10-1 = MP3
hAPa bar MPa = 10=bar
bt | Pl Dar % 14,504 = pai
P b s ¥ EOBRO4E - By
mim Ha | bar M g e 1SR 10 = bar
TEMPERATURE G :F o5 G432 = oF
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// LE MANUEL DES RACCORDS INDUSTRIELS

// AIR COMPRIME

/I EXPRESS NF E 29.573

LE TYPE DE CONNEXION WP = 10 bar
Le systéeme de connexions symétriques

Les deux demi-raccords symétriques ont chacun deux griffes, qui
sont reliées en les poussant ensemble et en les faisant tourner a 45 °
I'une vers l'autre pour former un joint.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

L'insert fileté avec un collier de sécurité. Pour les applications d'air comprimé et d'eau.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) Distance griffes intérieurs = 41 mm.

 Coquilles Express - 2 griffes de serrage Non interchangeable avec les raccords Geka ni d'autres raccords
e Collier a vis sans fin a griffes d'air comprimé (type A, type B, type S). Ne peut pas étre
o Bague de sertissage utilisé pour les applications de vapeur. Comme les tétes de

connexion sont les mémes sur toutes les pieces, les tuyaux et les
filetages de toutes dimensions peuvent étre connectés ensemble
sans nécessiter d'adaptateur.

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN)

LE TYPE DE CONNEXION WP = 10 bar
Le systéeme de connexions symétriques

Les deux demi-raccords symétriques présentent chacun deux griffes,
qui sont reliées ensemble en les poussant et en les faisant tourner
pour former un joint.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION
L'insert fileté avec un collier de sécurité. Pour les applications d'air comprimé et d'eau.
LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE
(VOIR LES TABLEAUX A-B) Distance griffes intérieurs = 42 mm.
o Raccords a griffes Type A - DIN 200398 Non interchangeable avec les raccords Express, Geka ni d'autres
e Collier a vis sans fin raccords a griffes d'air comprimé (type B, type S). Ne peut pas
e Collier & deux boulons avec languette libre étre utilisé pour les applications de vapeur. Comme les tétes de
o Bague de sertissage connexion sont les mémes sur toutes les pieces, les tuyaux et les

_ : filetages de toutes dimensions peuvent étre connectés ensemble
Version australienne : sans nécessiter d'adaptateur.

Douille usinée pour I'air comprimé Type S

e — /1 ALFAGOMMA
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// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN) - AVEC PASSAGE POUR UNE GOUPILLE DE SECURITE

LE TYPE DE CONNEXION
Le systéeme de connexions symétriques

Les deux demi-raccords symétriques présentent chacun deux griffes,
qui sont reliées ensemble en les poussant et en les faisant tourner
pour former un joint.

Pour plus de sécurité, la présence d'une goupille de sécurité
insérée dans les trous empéche une ouverture accidentelle.

WP = 10 bar
Version australienne :

WP = 17,5 bar selon la norme AS 2660/A - Exigences pour |'air et
I'eau.

LE TYPE D'INSERT

Linsert fileté avec un collier de sécurité.

APPLICATION

Pour les applications d'air comprimé et d'eau.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

¢ Raccords a griffes Type A - DIN 20039B

e Collier a vis sans fin

e Collier a deux boulons avec languette libre
* Bague de sertissage

Version australienne :
Douille usinée pour I'air comprimé Type S

AVERTISSEMENT & NOTE

Distance griffes intérieurs = 42 mm.

Non interchangeable avec les raccords Express, Geka ni d'autres
raccords a griffes d'air comprimé (type B, type S). Ne peut pas
étre utilisé pour les applications de vapeur. Comme les tétes de
connexion sont les mémes sur toutes les pieces, les tuyaux et les
filetages de toutes dimensions peuvent étre connectés ensemble
sans nécessiter d'adaptateur.

// RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S)

LE TYPE DE CONNEXION WP = 10 bar
Le systéme de connexions symétriques

Les deux demi-raccords symétriques présentent chacun deux griffes,

qui sont reliées ensemble en les poussant et en les faisant tourner

pour former un joint.

Pour plus de sécurité, la présence d'une goupille de sécurité

insérée dans les trous empéche une ouverture accidentelle.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Linsert fileté avec un collier de sécurité.

Pour les applications d'air comprimé et d'eau.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

* Raccords a griffes Type B
e Bague de sertissage

AVERTISSEMENT & NOTE

Distance griffes intérieurs = 41 mm.

Non interchangeable avec les raccords Express, Geka ni d'autres
raccords a griffes d'air comprimé (type A, type B, type S). Ne peut
pas étre utilisé pour les applications de vapeur. Comme les tétes
de connexion sont les mémes sur toutes les pieces, les tuyaux et les
filetages de toutes dimensions peuvent étre connectés ensemble
sans nécessiter d'adaptateur.

// RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

LE TYPE DE CONNEXION
Le systéeme de connexions symétriques

Les deux demi-raccords symétriques présentent chacun deux griffes,
qui sont reliées ensemble en les poussant et en les faisant tourner
pour former un joint.

Pour plus de sécurité, la présence d'une goupille de sécurité
insérée dans les trous empéche une ouverture accidentelle.

WP = 17,5 bar selon la norme AS 2660/A - Exigences pour l'air et
I'eau.

LE TYPE D'INSERT

Linsert fileté avec un collier de sécurité.

APPLICATION

Pour les applications d'air comprimé et d'eau.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Raccords a griffes Type S - Type Australien

* Raccords a griffes Type S - Type Australien avec chainette de
sécurité

e Douille usinée pour I'air comprimé Type S

AVERTISSEMENT & NOTE

Distance griffes intérieurs = 42-74-117mm (différent pour chaque DN).
Non interchangeable avec les raccords Express, Geka ni d'autres
raccords a griffes d'air comprimé (type A, type B)
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/I EAU

/I RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

LE TYPE DE CONNEXION
Le systéeme de connexions symétriques

Les deux demi-raccords symétriques présentent chacun deux griffes,
qui sont reliées ensemble en les poussant et en les faisant tourner
pour former un joint.

WP = 10 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert usiné avec collier de verrouillage.

APPLICATION

Pour les applications agricoles, de jardinage, d'irrigation, de
construction et service public.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it

e Coquilles

e Collier a vis sans fin
* Bague de sertissage
¢ Douille lisse

AVERTISSEMENT & NOTE

Distance griffes intérieurs = 40 mm.

Non interchangeable avec les raccords Geka ni d'autres raccords a
griffes d'air comprimé (type A, type B, type S). Ne pas utiliser pour
les applications de vapeur. Comme les tétes de connexion sont les
mémes sur toutes les pieces, les tuyaux et les filetages de toutes
dimensions peuvent étre connectés ensemble sans nécessiter
d'adaptateur.

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéeme de connexions asymétriques :
Partie male & femelle

Le raccord male possede un levier de fermeture a double accroche
pour une action de fermeture plus lisse. Le raccord male est inséré
dans le raccord femelle et le joint est fermé en verrouillant le levier sur
la téte du raccord femelle.

WP = 20 bar (DN 50mm / 89mm)
WP = 12 bar (DN 108mm / 300mm)

LE TYPE D'INSERT

Inserts striés pour coquilles.

APPLICATION

Pour différentes applications comme: I'agriculture, l'irrigation, la
construction de routes, le refoulement d'eau dans les mines, les
conduites d'aspiration, les projets civils, I'assechement, le drainage
des conduites de dérivation, I'industrie chimique et alimentaire. Utilisé
dans une large gamme d'applications et d'activités liées a I'eau telles
que les vidangeurs, les systéemes d'égouts, la pulvérisation d'engrais
et le pompage d'eau en général.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it
- e Coquilles
i e Coquilles Pw

AVERTISSEMENT & NOTE

Non interchangeable avec les raccords Type C - Cardan / Perrot
compatibles.

e — /1 ALFAGOMMA
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// RACCORDS TYPE C - CARDAN/PERROT COMPATIBLE

LE TYPE DE CONNEXION WP = 12 bar
Le systéeme de connexions asymétriques :

Partie male & femelle

Le raccord femelle incorpore un joint torique épais et un levier de

fermeture a deux griffes. Le raccord male est inséré dans le raccord

femelle et le joint est fermé en verrouillant le levier sur la téte conique

du raccord méle.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Inserts striés pour coquilles.

Pour les applications agricoles, d'irrigation, de nettoyage et

de construction. Plus couramment utilisés avec des systemes
transportant de I'eau, du mortier, du bitume, des produits en vrac. Ils
assurent le refoulement de plusieurs produits tels que: I'eau potable,
les eaux usées, les boues, le bentonite, le ciment, I'air comprimé dans
les applications les plus diverses telles que I'industrie alimentaire,
pharmaceutique et chimique, l'irrigation, les exploitations miniéres, les
tunnels, projets civils et le drainage.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it

e Coquilles
e Coquilles Pw

AVERTISSEMENT & NOTE

Non interchangeable avec les raccords Type B - Bauer compatible

/I RACGORDS VIDANGE

LE TYPE DE CONNEXION WP = 6 bar

Le systéme de connexions asymétriques :

Partie male & femelle

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert usiné avec collier de verrouillage.

Pour les applications d'eau.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it
e Coquilles

e Coquilles Pw

e Douille lisse

AVERTISSEMENT & NOTE
/
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/I TYPE 42

LE TYPE DE CONNEXION WP = 12 bar (liquids)

Le systéeme de connexions asymétriques :
Partie male & femelle

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Inserts striés pour coquilles. Pour les applications d'eau (systéemes d'irrigation).

Pour différentes applications comme: I'industrie chimique, I'industrie
papetiere, l'industrie de transformation, pour les conduites d'eau
mobiles dans les mines, la sidérurgie et I'industrie lourde. Sur les
véhicules d'égout, sur les camions pour le transport en vrac de
granulats (céréales, farine, fourrage, granulés), béton et minéraux.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) Non interchangeable avec les raccords Type B - Bauer compatible

e Coquilles Non interchangeable avec les raccords Type C - Cardan / Perrot
compatibles.

(2]
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//' RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES

/I SMS 1145

LE TYPE DE CONNEXION WP =6 bar

Le systéeme de connexions asymétriques :
Extrémité filetée male & femelle

Les raccords alimentaires SMS sont connectés de la méme maniéere
que les raccords alimentaires DIN 11851. L'écrou est glissé a travers
la téte du raccord femelle et sur le raccord male. La face plane du
raccord femelle est mise en contact avec le joint encastré du raccord
méle. L'écrou est ensuite serré a la main ou a l'aide d'une clé. Les
raccords filetés conformes a la norme SMS ont un filetage arrondi
conforme a la norme DIN 405/1. Ce filetage arrondi garantit que les
raccords alimentaires SMS sont faciles & connecter a la main ou a
I'aide d'une clé.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

FERERE

Insert fileté avec un collier EN 14 420-2 / DIN 2817 Utilisé dans I'industrie alimentaire, le secteur des boissons et les
industries chimiques et pharmaceutiques.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) Fourni en acier inoxydable afin de répondre aux spécifications des

o Douille usinée pour les raccords alimentaires industries agroalimentaires, brassicoles, laitieres et pharmaceutiques.
Les raccords alimentaires conformes a la norme SMS (Swedish
Manufacturing Standard) ne sont pas interchangeables avec les
raccords alimentaires DIN 11851. Bien que les filetages des deux
raccords soient conformes a la norme DIN 405/1, les dimensions
précises varient, ce qui les rend non interchangeables.

Raccord femelle = face plane
Raccord male = joint encastré
Joint = joint carré
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/I DIN 11851

-

5

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéeme de connexions asymétriques :
Extrémité filetée male & femelle

Le joint doit étre inséré correctement dans le siege d'étanchéité du
raccord male avant la connexion. Le raccord femelle conique est
ensuite poussé sur le raccord fileté male. Les deux sont fixés en
glissant I'écrou a travers la téte conique du raccord femelle et sur le
filetage du raccord male. Le joint bridé permet un assemblage facile
et empéche tout déplacement par vide ou pression. Les raccords
filetés conformes a la norme DIN 11851 ont un filetage arrondi
conformément a la norme DIN 405/1. Ce filetage arrondi garantit que
les raccords alimentaires conformes & la norme DIN 11851 sont faciles
a connecter a la main ou a l'aide d'une clé.

WP =40 bar / 25 bar (DN 15 mm / 100 mm)

LE TYPE D'INSERT

Insert lisse avec collier EN 14 420-2 / DIN 2817

APPLICATION

Utilisé dans I'industrie alimentaire, le secteur des boissons et les
industries chimiques et pharmaceutiques.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Coquilles de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817
e Coquilles de sécurité Flexoline®
¢ Douille usinée pour les raccords alimentaires

AVERTISSEMENT & NOTE

Fourni en acier inoxydable afin de répondre aux spécifications des
industries agroalimentaires, brassicoles, laitieres et pharmaceutiques.
Les raccords alimentaires conformes a la norme DIN 11851 ne sont
pas interchangeables avec les raccords alimentaires SMS. Bien

que les filetages des deux raccords soient conformes a la norme

DIN 405/1, les dimensions précises varient, ce qui les rend non
interchangeables.

Raccord femelle = face conique
Raccord male = joint encastré
Joint = joint profilé

/I DIN 11851

e
LLRRIR
AAAAAN

:.

P
P

LE TYPE DE CONNEXION

Le systeme de connexions asymétriques :
Extrémité filetée male & femelle

Le joint doit étre inséré correctement dans I'emplacement du raccord
male avant la connexion. Le raccord femelle conique est ensuite
pousseé sur le raccord fileté méle. Les deux sont fixés en glissant
I'écrou a travers la téte conique du raccord femelle et sur le filetage

du raccord méle. Le joint bridé permet un assemblage facile et
empéche tout déplacement par vide ou pression. Les raccords

filetés conformes a la norme DIN 11851 ont un filetage arrondi
conformément a la norme DIN 405/1. Ce filetage arrondi garantit que
les raccords alimentaires conformes & la norme DIN 11851 sont faciles
a connecter a la main ou a I'aide d'une clé.

WP =40 bar / 25 bar (DN 15 mm / 100 mm)

LE TYPE D'INSERT

Insert fileté avec un collier EN 14 420-2 / DIN 2817

APPLICATION

Utilisé dans I'industrie alimentaire, le secteur des boissons et les
industries chimiques et pharmaceutiques.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

* Douille usinée pour les raccords alimentaires

AVERTISSEMENT & NOTE

Fourni en acier inoxydable afin de répondre aux spécifications des
industries agroalimentaires, brassicoles, laitieres et pharmaceutiques.
Les raccords alimentaires conformes a la norme DIN 11851 ne sont
pas interchangeables avec les raccords alimentaires SMS. Bien

que les filetages des deux raccords soient conformes a la norme

DIN 405/1, les dimensions précises varient, ce qui les rend non
interchangeables.

Raccord femelle = face conique
Raccord male = joint encastré
Joint = joint profilé
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/I RACCORDS MACON

LE TYPE DE CONNEXION WP = 10 bar

Le systéeme de connexions asymétriques :
Extrémité filetée male & femelle

LE TYPE D'INSERT APPLICATION
Insert fileté avec un collier de verrouillage. Spécialement concu pour I'industrie vinicole en France.
LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B)

¢ Douille usinée pour les raccords alimentaires
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/I RACCORDS VAPEUR

/I EN 14 423 / DIN 2826

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéeme de connexions asymétriques :

Extrémité filetée male & femelle

Systéme de connexion symétrique :

Extrémité a brides

Les raccords vapeur conformes a la norme EN 14423 / DIN 2826 sont
disponibles en male et femelle aves des filetages a vis et a brides.

PS max = 18 bar avec une température de 210 °C / PE = 180 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert fileté avec collier selon la norme EN 14423 / DIN 2826

APPLICATION

lls sont utilisés pour la vapeur saturée (jusqu'a + 210 °C) et I'eau
chaude (jusqu'a 120 °C) avec une pression de service jusqu'a 18 bar.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Coquilles de sécurité EN 14423 / DIN 2826

AVERTISSEMENT & NOTE

Les raccords vapeur conformes a la norme EN 14423 / DIN 2826 sont
utilisés pour I'assemblage des tuyaux vapeur conformes a a la norme
EN ISO 6134. Linsert fileté avec collier est congu pour étre assemblé
avec les coquilles vapeur conformes a la norme EN 14423 / DIN 2826.
En aucun cas, il ne faut utiliser les coquilles de sécurité EN 14420-3 /
DIN 2817. Comparativement aux inserts filetés lisses EN 14420 / DIN
2826, les inserts vapeur conformes a la norme EN 14423 / DIN 2826
sont filetés et physiquement plus longs et plus larges.

// RACGORD GROUND JOINT

LE TYPE DE CONNEXION

Le systeme de connexions asymétriques :
Extrémité filetée male & femelle

Le systeme de raccordement se compose d'un insert fileté male (avec
un insert fileté et un collier de sécurité pour les coquilles de sécurité)
et d'un raccord fileté femelle composé de 3 éléments : une queue
femelle (avec un insert fileté et un collier de sécurité pour les coquilles
de sécurité), un adapteur fileté femelle et un écrou tournant.

PS max = 41 bar

LE TYPE D'INSERT

Linsert fileté avec un collier de sécurité.

APPLICATION

Concu pour la vapeur et I'air comprimé a haute pression et

d'autres applications a haute pression ou dangereuses nécessitant
un raccordement de sécurité et un dispositif de serrage. Ce
raccordement robuste et réutilisable peut étre monté ou réattaché
sur le terrain sans équipement spécial. Largement utilisé dans les
raffineries de pétrole, les usines chimiques et autres usines utilisant
incontestablement la vapeur. Utilisé pour I'air comprimé (en particulier
a grande échelle), dans les carriéres, I'exploitation miniére, la conduite
de pieux, ainsi que pour d'autres milieux. Egalement utilisé pour le
GPL, le coulage, les liquides volatils et les applications similaires.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Coquilles - 2 boulons - 2 griffes de serrage
e Coquilles - 4 boulons - 2 griffes de serrage
e Coquilles - 6 boulons - 3 griffes de serrage

AVERTISSEMENT & NOTE
/
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/I TURNEX P

LE TYPE DE CONNEXION WP = 25 bar
Le systéeme de connexions asymétriques :

Extrémité filetée femelle

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert fileté avec collier de verrouillage / insert fileté sans collier de
verrouillage

Utilisé dans les usines pétrochimiques en France.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

¢ Douille filetée hydraulique Alfacrimp (H1200004-xx0000)

AVERTISSEMENT & NOTE
/

//' RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572

LE TYPE DE CONNEXION
Le systéeme de connexions symétriques

Un systéme de raccord dans lequel les deux moitiés sont identiques.
Les raccords ont des bagues de verrouillage pour se connecter et
sécuriser |'autre moitié. C'est la connexion frangaise standard pour
les camions-citernes. Le raccord est connecté en vissant les deux
moitiés ensemble et en tournant une bague de verrouillage conique
qui se resserre dans un canal conique sur |'autre moitié du raccord en
établissant une connexion serrée et sire. Les raccords peuvent étre
connectés a la main ou a l'aide de clés congues a cet effet.

WP = 16 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert fileté avec collier de verrouillage / insert fileté sans collier de
verrouillage

APPLICATION

Pour I'aspiration et le refoulement sous pression de liquides
(industriels, eau, hydrocarbures, chimie) et produits solides (poudres,
granulés).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it

e Coquilles

e Bague de sertissage
* Douille lisse

AVERTISSEMENT & NOTE

Les raccords symétriques Guillemin ne sont pas interchangeables
avec les raccords DSP/AR. IIs ne sont pas congus pour les
applications vapeur ni gaz liquide.

www.alfagomma.com
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// RACCORDS SYMETRIQUESDSP & AR (NF S 61.704 - NF S 61.705)

/I SYMETRIQUES DSP NF S 61.704

LE TYPE DE CONNEXION WP = 16 bar
Le systéeme de connexions symétriques

Ces raccords de tuyaux frangais sont symétriques, le raccord de
serrage et la queue du tuyau forment un seul bloc avec une bague de
verrouillage. En tournant la bague de verrouillage, les bossages sont
pousseés sous les deux bandes de I'accouplement.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert usiné avec collier de verrouillage. Pour I'application de lutte contre I'incendie. Les raccords DSP sont
utilisés pour le refoulement sous pression dans le domaine de la lutte
contre l'incendie.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) Les raccords symétriques Guillemin DSP / AR ne sont pas

o Systéme Band-it interchangeables avec les raccords symétriques Guillemin. lls se

e Collier a vis sans fin distinguent des raccords Guillemin par les bossages préformés sur la
e Coquilles bague de verrouillage en respectant les bandes sur les ergots.

* Bague de sertissage
¢ Douille lisse

// RACCORDS SYMETRIQUES AR NF 61.705

LE TYPE DE CONNEXION WP = 16 bar
Le systéeme de connexions symétriques

Ces raccords de tuyaux frangais sont symétriques, le raccord de
serrage et la queue du tuyau forment un seul bloc avec une bague de
verrouillage. En tournant la bague de verrouillage, les bossages sont
pousseés sous les deux bandes de I'accouplement.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert usiné avec collier de verrouillage. Pour I'application de lutte contre I'incendie. Les raccords AR sont
utilisés pour I'aspiration et le refoulement dans le domaine de la lutte
contre l'incendie.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIIR U= WAEILEAUN AE) Les raccords symétriques Guillemin DSP / AR ne sont pas

e Systéme Band-it interchangeables avec les raccords symétriques Guillemin. lIs se

e Collier a vis sans fin distinguent des raccords Guillemin par les bossages préformés sur la
e Coquilles bague de verrouillage en respectant les bandes sur les ergots.

* Bague de sertissage
¢ Douille lisse

e — /1 ALFAGOMMA
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/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579

/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéeme de raccords asymétriques
Extrémité filetée male & femelle

WP = 16 bar
WP = 25 bar (DN 20 mm)

LE TYPE D'INSERT

Insert usiné avec collier de verrouillage.

APPLICATION

Pour I'air, I'azote, et I'eau dans les usines pétrochimiques et raffineries
en France.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it

e Coquilles

e Bague de sertissage
e Douille lisse

AVERTISSEMENT & NOTE
/

/I RACCORDS STORZ

/I RACCORDS STORZ

LE TYPE DE CONNEXION
Le systéeme de connexions symétriques

Un raccord droit avec deux moitiés identiques. Chaque moitié a

deux sorties (griffes) et deux emplacements pour les accueillir. Pour
toutes les dimensions, si les sorties sont de taille identique, elles se
connecteront ensemble. C'est la connexion standard allemande pour
les camions-citernes. La raccord est connecté en insérant les griffes
dans les emplacements avec une rotation a 120 °C en sens horaire.
Une moitié du raccord a une téte tournante qui évite le vrillage du
tuyau/raccord lors de la connexion. La connexion peut s'effectuer a la
main ou a l'aide de clés spécifiques.

WP = 16 bar

LE TYPE D'INSERT

Inserts striés pour coquilles.

APPLICATION

lIs sont utilisés pour les liquides, poudres et granulés. Le systeme
STORZ était a I'origine congu pour les équipements de lutte contre le
feu. Il convient aussi pour I'eau et une large gamme d'autres fluides. Il
a été également adopté pour les systeme de soufflage de poudres.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it

e Coquilles

e Bague de sertissage
* Douille lisse

AVERTISSEMENT & NOTE

Différentes unités espacées les unes des autres peuvent étre utilisées
pour éviter la contamination accidentelle des lignes croisées.
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/I TANKWAGEN

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéeme de raccords asymétriques
Partie male & femelle

A visser sur un raccord male BSPP. Le levier d'accrochage présent
sur le raccord femelle (MK) s'accroche sur le bord de la partie méle
(VK). On visse jusqu'a ce que les deux moitiés soient fermement
serrées. Le levier d'accrochage est ensuite poussé vers le bas.

WP = 25 bar

LE TYPE D'INSERT
/

APPLICATION

Il sont utilisés pour le transport de liquides, solides et gaz,

a l'exception du gaz liquéfié et de la vapeur. Les domaines
d'applications potentiels sont les installations fixes et mobiles de
citernes, les véhicules de transferts et de silos, I'industrie chimique,
I'industrie alimentaire, la construction d'usines et de centrales
électriques et la construction navale.

Les douilles/coquilles recommandées
(voir les tableaux A-B)
/

AVERTISSEMENT & NOTE
/
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/I RACGORDS A CAMES

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéeme de connexions asymétriques :

adapteur male & coupleur femelle

La connexion s'effectue en ouvrant les cames du raccord et en

insérant I'adapteur dans le raccord. Les bras sont verrouillés grace a
une simple pression a la main pour compléter la jonction.

WP = 11 bar/ 3 bar (DN 1/2" / 8”)

LE TYPE D'INSERT

Insert cannelé pour les coquilles / insert fileté sans collier de
verrouillage.

APPLICATION

lIs sont utilisés pour le transfert de produits pulvérulents liquides ou
secs a |'exception du gaz liquide ou de la vapeur. lls sont congus pour
les conduites, les tuyaux, tubes et citernes transportant des liquides,
poudres, vapeurs et gaz, y compris les eaux de refroidissement,
carburants, produits chimiques, cosmétiques, produits alimentaires,
offshore, pompes, adhésifs, colorants, produits pharmaceutiques,
granulés et bien d'autres. Ce sont des raccords applicables a presque
toutes les industries qui utilisent des liquides, des poudres et des gaz.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it

e Collier a vis sans fin
e Coquilles

e Douille lisse

AVERTISSEMENT & NOTE

Ne peuvent pas étre utilisés pour les applications d‘air comprimé ni
de vapeur.

/I RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéme de connexions asymétriques :

adapteur male & coupleur femelle

La connexion s'effectue en ouvrant les cames du raccord et en

insérant I'adapteur dans le raccord. Les bras sont verrouillés grace a
une simple pression a la main pour compléter la jonction.

WP = 18 bar / 7 bar (DN 3/4" / 4")

LE TYPE D'INSERT
Insert lisse avec collier EN 14 420-2 / DIN 2817

APPLICATION

lIs sont utilisés pour le transfert de produits pulvérulents liquides ou
secs a |'exception du gaz liquide ou de la vapeur. lls sont congus pour
les conduites, les tuyaux, tubes et citernes transportant des liquides,
poudres, vapeurs et gaz, y compris les eaux de refroidissement,
carburants, produits chimiques, cosmétiques, produits alimentaires,
offshore, pompes, adhésifs, colorants, produits pharmaceutiques,
granulés et bien d'autres. Ce sont des raccords applicables a presque
toutes les industries qui utilisent des liquides, des poudres et des gaz.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Coquilles de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817
e Coquilles de sécurité Flexoline®

AVERTISSEMENT & NOTE

Ne peuvent pas étre utilisés pour les applications vapeur ni de gaz
liquide.

Les raccords a cames & rainures (EN 14420-7 / DIN 2828) sont
interchangeables avec les raccords a cames & rainures (MIL C -
27.487), en ce qui concerne le raccord, mais ils sont différents pour le
design de l'insert et le filetage.

Un joint plat taraudé en PTFE a été ajouté sur la partie filetée femelle
par rapport aux raccords a cames & rainures (MIL C - 27.487).

www.alfagomma.com
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// RACCORD MALE

// RACCORD MALE POUR LE SERRAGE

LE TYPE DE CONNEXION

Le systéeme de connexions asymétriques :
extrémité filetée male

Systéeme de connexion symétrique :
extrémité lisse

WP = 10 bar
La pression de service varie selon la taille de la combinaison du

nipple, la taille et la construction du tuyau et le systeme de serrage
utilisé.

LE TYPE D'INSERT

Insert usiné avec collier de verrouillage.

APPLICATION

lIs sont utilisés pour toutes les applications d'aspiration et de
refoulement a basse pression. lls sont congus pour I'huile, le pétrole,
I'eau (largement utilisés par les compagnies pétrolieres dans les
opérations de forage), les fluides volatils, les produits abrasifs et secs.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Systeme Band-it

e Collier a vis sans fin
e Coquilles

e Douille lisse

AVERTISSEMENT & NOTE

Ne peuvent pas étre utilisés pour les applications d'air comprimé.
L'insert est obtenu a partir du tube acier ; filetage male a I'extrémité et
quelgue soit le type, sa dimension est identique au tuyau.

// RACCORD MALE ALFACRIMP
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LE TYPE DE CONNEXION WP = 25 bar
Le systéme de connexions asymétriques :

extrémité fileté male

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Industriel "monobloc" (insert fileté pré-serti)

lls sont utilisés pour toutes les applications d'aspiration et de
refoulement a basse pression. lls sont congus pour I'huile, le pétrole,
I'eau (largement utilisés par les compagnies pétrolieres dans les
opérations de forage), les fluides volatils, les produits abrasifs et secs.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES

Insert fileté avec un collier de verrouillage.

AVERTISSEMENT & NOTE
(VOIR LES TABLEAUX A-B) /
e DN > 3": douille industrielle pré-sertie
// RACCORD MALE POUR DOUILLE USINEE
LE TYPE DE CONNEXION WP = 25 bar
Le systéme de connexions asymétriques :
extrémité fileté male
LE TYPE D'INSERT APPLICATION

lIs sont utilisés pour toutes les applications d'aspiration et de
refoulement a basse pression. lls sont congus pour I'huile, le pétrole,
I'eau (largement utilisés par les compagnies pétrolieres dans les
opérations de forage), les fluides volatils, les produits abrasifs et secs.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Douille filetée

A ALFAGOMMAM
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APPENDICE // LE MANUEL DES RACCORDS INDUSTRIELS

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

LE TYPE DE CONNEXION WP = 25 bar

Le systéeme de connexions asymétriques :
Extrémité filetée male & femelle

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert lisse avec collier EN 14 420-2 / DIN 2817 Les domaines potentiels d'applications sont I'industrie chimique,
pétrochimique, pharmaceutique, alimentaire et hauts fourneaux.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) Les raccords filetés EN 14420-5 / DIN 2817 ne sont pas

o Coquilles de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817 interchangeables avec les raccords pour tuyaux & vapeur EN 14 423 /
e Coquilles de sécurité Flexoline® DIN 2826, en raison de différences d'applications et de dimensions.

¢ Douille filetée qui convient a la norme EN 14 420-2 / DIN 2817
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APPENDICE // LE MANUEL DES RACCORDS INDUSTRIELS

// RACCORDS POUR L'AVIATION

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

Insert lisse avec collier EN 14 420-2 / DIN 2817

LE TYPE DE CONNEXION WP = 25 bar
Le systéeme de connexions asymétriques :

Extrémité filetée male & femelle

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Pour 'avitaillement et la reprise de carburants des avions au sol.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Coquilles de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817
e Douille filetée

AVERTISSEMENT & NOTE

lls sont différents des raccords a visser standards EN 14420-5 / DIN
2817 concernant le matériau : ils sont fabriqués en laiton étamé pour
le service de ravitaillement en aviation.

// RACCORDS FILETES MALE BSPP

Insert fileté avec un collier EN 14 420-2 / DIN 2817

LE TYPE DE CONNEXION WP = 25 bar
Le systéeme de connexions asymétriques :

extrémité filetée male

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Pour 'avitaillement et la reprise de carburants des avions au sol.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Coquilles de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817
¢ Douille filetée

AVERTISSEMENT & NOTE
/

/I SABLAGE

/I COUPLEURS RAPIDES - SABLAGE

LE TYPE DE CONNEXION
Le systéeme de connexions symétriques

Un systéme de raccords lié aux raccords a griffes, avec des
dimensions de téte toujours identiques et donc toujours
interchangeables.

WP = 12 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert externe fixé par des vis dans le tuyau.

APPLICATION

Utilisé sur toutes les installations de sablage fixes et mobiles.

Les douilles/coquilles recommandées
(voir les tableaux A-B)
/

AVERTISSEMENT & NOTE

Distance griffes intérieures = 58 mm

e — /1 ALFAGOMMA
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// MORTIER

// MORTIER - INSERT POUR COLLIER

LE TYPE DE CONNEXION PS max = 50 bar
Le systeme de connexions asymétriques :
adapteur male & coupleur femelle

Le systéme de connexions asymétriques :
extrémité filetée male

Le principe du raccord mortier est similaire au raccord a cames &
rainures, mais les deux ne sont pas interchangeables.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert usiné avec collier de verrouillage. Pour les lignes de mortier et de béton sur les pompes, les appareils
de pulvérisation, les machines de platrage, etc.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) Il'y a deux systémes différents utilisés sur le marché : le systeme 22 et
e Systeéme Band-it le systeme 23,5.Attention : seuls les raccords avec la méme taille de

o Bague de sertissage coupleur et le méme systeme sont interchangeables.

* Douille lisse

// MORTIER - INSERT POUR DOUILLE USINEE

LE TYPE DE CONNEXION PS max = 50 bar

Le systéme de connexions asymétriques :
adapteur male & coupleur femelle

Le systéme de connexions asymétriques :
extrémité filetée male

Le principe du raccord mortier est similaire au raccord a cames &
rainures, mais les deux ne sont pas interchangeables.

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert fileté avec un collier de verrouillage. Pour les lignes de mortier et de béton sur les pompes, les appareils
de pulvérisation, les machines de platrage, etc.

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) Il'y a deux systemes différents utilisés sur le marché : le systéme 22

o Douille filetée et le systeme 23,5.Attention : seuls les raccords avec la méme taille
de coupleur et le méme systeme sont interchangeables. lls ne figurent
pas dans le présent catalogue ALFAGOMMA.
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// BETON

/I BETON - INSERT DURCI AVEC DOUILLE PRE-SERTIE

LE TYPE DE CONNEXION WP = 100 bar
Systéme de connexion symétrique :

extrémité rainuré - connexion indirecte a I'aide des colliers
de serrage

e Style Victaulic

e Style Fileté

e Style Californie

Le systéme de connexions asymétriques :
Extrémité filetée male & femelle

e male BSPT /NPT

e femelle BSPP

Le systéme de connexions asymétriques :
Partie male & femelle
e Style Schwing

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Béton "monobloc" (insert fileté pré-serti) Pour le pompage de béton a haute pression.
LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE

(VOIR LES TABLEAUX A-B) /

¢ Douille pré-sertie pour béton

(7
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\

/I INSERT A BRIDES

// BRIDE FIXE EN 1092-1 PN 10/16 - INSERT FILETE AVEC DOUILLE PRE-SERTIE
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LE TYPE DE CONNEXION

Systéme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Industriel "monobloc” (insert fileté pré-serti)

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e DN =23"-6": douille industrielle pré-sertie

AVERTISSEMENT & NOTE
/

// BRIDE FIXE EN 1092-1 PN 10/16 - INSERT FILETE

LE TYPE DE CONNEXION

Systéme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert fileté avec un collier de verrouillage.

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

¢ Douille filetée

AVERTISSEMENT & NOTE
/




APPENDICE // LE MANUEL DES RACCORDS INDUSTRIELS

// BRIDE FIXE ASME ANSI B 16.5 - ASA 150 - INSERT FILETE AVEC DOUILLE PRE-SERTI

LE TYPE DE CONNEXION

Systéme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Industriel "monobloc" (insert fileté pré-serti)

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e DN =23"-6": douille industrielle pré-sertie

AVERTISSEMENT & NOTE
/

/I BRIDE FIXE ASME ANSI B 16.5 - ASA 150 - INSERT FILETE

LE TYPE DE CONNEXION

Systeme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert fileté avec un collier de verrouillage.

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

¢ Douille filetée

AVERTISSEMENT & NOTE
/

e — /1 ALFAGOMMA
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// BRIDE TOURNANTE EN 1092-1 PN 10/16 - INSERT FILETE AVEC DOUILLE PRE-SERTIE

LE TYPE DE CONNEXION

Systéme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Industriel "monobloc" (insert fileté pré-serti)

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e DN =3"- 6" : douille industrielle pré-sertie

AVERTISSEMENT & NOTE
/

// BRIDE TOURNANTE EN 1092-1 PN 10/16 - INSERT FILETE

LE TYPE DE CONNEXION

Systeme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert fileté avec un collier de verrouillage.

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

¢ Douille filetée

AVERTISSEMENT & NOTE
/

// BRIDE TOURNANTE EN 1092-1 PN 10/16 - INSERT EN 14 420-2 / DIN 2817

LE TYPE DE CONNEXION WP = 25 bar
Systéme de connexion symétrique :

Extrémité a brides

LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Insert lisse avec collier EN 14 420-2 / DIN 2817

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e Coquilles de sécurité EN 14 420-3 / DIN 2817
e Coquilles de sécurité Flexoline®

AVERTISSEMENT & NOTE
/

www.alfagomma.com
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// BRIDE TOURNANTE ASME ANSI B 16.5 - ASA 150 - INSERT FILETE AVEC DOUILLE PRE-SERTIE

LE TYPE DE CONNEXION

Systéme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Industriel "monobloc" (insert fileté pré-serti)

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES
(VOIR LES TABLEAUX A-B)

e DN =3"- 6" : douille industrielle pré-sertie

AVERTISSEMENT & NOTE
/

/I BRIDE TOURNANTE ASME ANSI B 16.5 - ASA 150 - INSERT FILETE

-

s

LE TYPE DE CONNEXION

Systéme de connexion symétrique :
Extrémité a brides

WP =16/ 25 bar

LE TYPE D'INSERT

Insert fileté avec un collier de verrouillage.

APPLICATION

Pour toutes les applications d'aspiration et de refoulement a basse
pression. Pour I'huile, le pétrole, I'eau et les autres fluides (produits
chimiques inclus).

LES DOUILLES/COQUILLES RECOMMANDEES AVERTISSEMENT & NOTE
(VOIR LES TABLEAUX A-B) /
e Douille filetée
// BRIDE FIXE - MUFF COUPLING
LE TYPE DE CONNEXION WP = 10 bar
Systéme de connexion symétrique :
Extrémité a brides
LE TYPE D'INSERT APPLICATION

Raccords Muff coupling avec insert externe serré et boulons,
vissables sur le diametre externe du tuyau.

Pour I'aspiration et le refoulement de produits pulvérulents et boues
abrasives pour les applications miniéres en service sévere.

Les douilles/coquilles recommandées
(voir les tableaux A-B)
/

AVERTISSEMENT & NOTE
/
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APPENDICE // COLLIERS & DOUILLES POUR L'ASSEMBLAGE

/I GOLLIERS & DOUILLES POUR L'ASSEMBLAGE

/I LE TYPE D'INSERT

Exemple Type d'insert (ind)

Irisert pour accrochage avec
Collier de serrage

.'I 1) I'?i Insert pour accrochage sans
o Colliar tle serrage

Doullles/colliers
A utiliser pour I'assamblage

Douille-usings

Deuille emboiths -
Bagus de sertissage -
Coquille - Systeme Band-it

Insert standard pour coquille / insert
atrig pour coguille:

Insert pour accrochage aves collier
EMN 14 420-2 - DIN 2817

Insert lisse aves coliar
EN 144202 - DIN 2817

Insert pour aceorchage aves collier
EM 14 423 - DIN 2826

Drouille lisse - Bague de sarlissags -
Coquilie - Systéme Band-it

Coquites de séourité

ER 14 420-3 - DIN 2817 - Douille
uginée corvient pour les tuyaux filetés

EN 14 420-2 - OIN 2817

Coquilles desacurite
EN. 14 420-3 - DIN 2817

Coquiles desécurite BN 14 423 - DIN
2826

Baéton “Monabloc” - Insert pour
accrochage présserti

Indusirie “Monobioc” - Insert pour
accerochage
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Insert externs monie visss

Drouille usinés baton déja pré-serie sur
leraccord

Dowille usinge industielie déja pré-
sartie sur le raccord

Fixation avec vis dans la parol externsa
du tuyau
{ri douille ri collier nacessaire)

Irsart externs - Muff coupling

Ingart pour tuyay Composite (insesrt
helicaidal pour tyau composie)

Insert Built-in

www.alfagomma.com

Montage a Fextérigur du fuyad,
maintien avec boulons
inf-dieuille ni colliar necessaire)

Douille lisse pour Wivaw composite

Insert monté sur e tuyau pendant fa
construction (pasde douile
ricessaine)




APPENDICE // COLLIERS & DOUILLES POUR L'ASSEMBLAGE

/l TABLE A : DOUILLES

Type de doullle [ind) Description de la doullie

Bague de sertissage

Douille lisse pour uyau Composils
{Convient pourles tuyaux industrials

Douille usines

Dauille industrielle usinéa el pra-sertio

Douille Béton usings et pré-serle

(%]
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// TABLE B : COLLIERS

Exemple Famille de colliers/coquilles

Exprass - Collier de serrans

Type A Coller-de serrage & griffes - DINZDDE0B

Type B Collier de sercage a griffes

J__ ' Typa 5 (Type Australien) Collisr de serrage

Collier & Griffes avec 2 boulons - Collier dé serrage

Coquilies Boss - Ground Jaint

Colfier demi-coquille EM 14 4237/ DIN 2526

APPENDICE | @

Collier demi-coguilie BN 14 420-3 /7 DIN 2817

Caoflier 2 boulons avec langusttedlibre

Collier 2 boulons aves angustte fibre - DINZOO30A

www.alfagomma.com




APPENDICE // COLLIERS & DOUILLES POUR L'ASSEMBLAGE

// TABLE B : COLLIERS

Exemple Famille de colliers/coquilles

Collker a oretls Hmple; double)

Mini collier

Collier & vig'sans fin

Caller a spirale - Double ponté

Suparclamp a Boulons

Colliar PW

Systéme Band-it - Bandes & Boucles 355
L
=
[=)
=
a

Colkerde serrage a bande préforme &

Double clips en caoulchouc

Caotlier de serrage pour tuyau d'échappsment

A ALFAGOMMAM



APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

// TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS
RECOMMANDES

/I CHAPITRE TUYAUX - AIR COMPRIME

fos: x < § < < = w w
=X o 8
i 3 & % § B & § § 38
Express - - L] L] . L]
Raccords &
Giities EU - ™ ™ ™ ® [ ™
HSCooIRes [ . . . - [
Griffes USA -
Raccords &
Griffes AUS . - . . " . .
™ - ™ ™ ™ ™
356
[T
(=
a
=
g_‘ Ground Joint [ » »
o
<t
Raccord male
Doullle pré-sertis = -
Embouts
Hydraulidiss [ - . . . ™ - . . .

* Linsert hydraulique ALFAGOMMA est indiqué lorsque la table de sertissage est disponible
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

/I CHAPITRE TUYAUX - AIR CHAUD

E 3 =
3 < é e s w
= 5 < < :
= 5 w
i ¢ F 8 & & & 3 § 3
L] L] L] L ] L] L]
Racoords &
Griffes EU . o o . . . .
Racoords a
Griffes AUS - o bt . . . .
™ ™ ™ ™ . ™
Ground Joinl . . ® 357
1]
|| S =
[a=]
=
]
A 'd mal &
oo =]
Douilla pra-sartio . L <
HyEdTal:.ltI.;t:as _ - L s » - b . bt .

'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de controler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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/I CHAPITRE TUYAUX - EAU & LIQUIDES

* L racocnd & beide-avec dotdbs pré-sertie ne peut Bire utillsd

Raccards 3

Cardan-Perrot

Syméftrigue
Guillemin

Raccords a
Cames

Raccord mila

Rzccord mile
Doullle
pré-sertla

Bride
PN10ME
ASA150

Embouls
Hydrauliques

'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de controler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.

www.alfagomma.com
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

Raccord Raccord
Symétrique Symetrique Lutte i male Bride

: Hy-
Gulllamin DSF & AR contra la ' Doullle ASASD
Eo drauliques & artle

/I CHAPITRE TUYAUX - LUTTE CONTRE LE FEU

Raccord
Gros filet
rand

2B1AA L L]
_ | | | |
212AA . | . . | . |
230AH Ld L -

/I GHAPITRE TUYAUX - EAU CHAUDE & VAPEUR

T W

Embouts hydraullgues- Ground Jaint EN 14 423 - DIN 2826
395BT .
359
350484 * *
| L
35484 . o
| =)
o
360LL/LE ® » n.
o
e <
340AA/AH L ] -
3440H L ]
343AH L] -
IMAMAH [ ] - *
345AA ®

L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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/I CHAPITRE TUYAUX - LIQUIDES ALIMENTAIRES

e
— |
8%%3551335%3
g ‘2 £y 1 BB OBA
" = @& @& @ @B @9 = = B = »
HIBEES N ¢ @& @ @® @ ® @# @8 = & @2 »

Symétrique
GuiHemin

Raccord 8 Cames
MIL A-A-592326A - . . . . L . L] L] L]
MIL C-27487

Raccord a Cimes
EN 14 420-7 L L] [ ] -

360
Ll
=
a
=
L
a DIN 2828
<

Raccords TW

EN14 420-5
DN 2817

L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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/I CHAPITRE TUYAUX - PULVERULENTS ALIMENTAIRES

SRR
[ELLEL
AN

DIN 11851 5%3}:;?““":’ Racord a Cames
T60LA . . . .
T60LE L ]
T20LA ® L L L
720LG *

361
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'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de controler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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/I CHAPITRE TUYAUX - PRODUITS PULVERULENTS

=< =L <L -
s 3 i g a B
= = = = - = i
L] L] L]
Cardan-Ferrot . ] L] Ll
L - L L]
Symétrigue
Gulliemin * - e ¢
L ] L ] L ] L ]
Raccord 8 Caimes ™ - * & ® ]
362
—_— Raccord mile
Ll . - L
o !
=) a=
=
LLl
o.
& Raccord male
Doulle pré-sertie .
&ﬁ £ " s
Mutf coupling
avec Bride - .

'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de controler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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/I CHAPITRE TUYAUX - PLATRE

Cardan-Perrot (tuya uﬁé?r:ﬁ mm) Raccords Mortiar
Te40L ‘ L
75204 -
TETAA ‘ ™
TERAA [
TSBAE ‘ L]

/I CHAPITRE TUYAUX - BETON

=t == -
| it ;‘ i’ éll a‘
A B| & & i i
i i = £ =
i H| H_H jssl N
1 = 363
Style _ Embouts filetés
Style Victaulle o “ 0 Style California Style-Schwing Male & Femelle =]
a
T3TAA . . ° 3
; o.
[-®
<
TA0AA L] L] L L] L]
THIAA . e o - <

L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

/I CHAPITRE TUYAUX - PRODUITS ACIDES, CHIMIQUES & MULTI-USAGES
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L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

/I CHAPITRE TUYAUX - HYDROCARBURES
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L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.

Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES
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'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de controler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

/I CHAPITRE TUYAUX - DOCK
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L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

/I CHAPITRE TUYAUX - APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES
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L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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APPENDICE // TABLEAU DE PRECONISATIONS TUYAUX & RACCORDS INDUSTRIELS RECOMMANDES

/I CHAPITRE TUYAUX - EXPLOITATION MINIERE
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Muff coupling
avec Bride
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L'association des tuyaux/raccords est donnée a titre d'indication. Il convient de contréler leur compatibilité en fonction de I'utilisation donnée.
Le choix final repose sur la responsabilité du client.
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// TUYAUX INDUSTRIELS ET DOUILLES HYDRAULIQUES RECOMMANDEES
AVEC RACCORDS HYDRAULIQUES

05
ON & N 10 oz

i -0

-10
DN 1B | DN ig

Pour plus de détails sur le produit, reportez-vous au catalogue hydraulique ALFAGOMMA.
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ALFAGOMMA // INDEX

/I TUYAUX INDUSTRIELS

/I GAINES DE VENTILATION

161BL Gaine pour I'air 1
163AL Usage général 11
174BB Gaine pour air - Haute température +100 °C (+212 °F) 12
178AA Gaine pour air - Haute température +120 °C (+248 °F) 12
17100 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 0,4 mm. 13
17200 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 0,8 mm 13
17300 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 1,2 mm. 14
17700 Gaine pour air - Polyuréthane - Epaisseur 1,7 mm. 14

/I GAZ & SOUDURE

081AE Oxygene 20 bar (300 psi) 16
081AH Acéthylene 20 bar (300 psi) 16
088AI GPL - gaz naturel 25 bar (375 psi) 16
076AE Soudure a I'oxygene 20 bar (300 psi) 17
076AH Soudure a I'acéthylene 20 bar (300 psi) 17
076Al Soudure au GPL 20 bar (300 psi) 17
076EH Soudure double conduit a I'oxygene/acéthyléne 20 bar (300 psi) 18
076El Soudure double conduit a I'oxygene/GPL 20 bar (300 psi) 18
071Al Soudure au GPL 12 bar (180 psi) 19
071EH Soudure double conduit a I'oxygene/acéthyléne 12 bar (180 psi) 19
071El Soudure double conduit a I'oxygéne/GPL 12 bar (180 psi) 19

// AIR COMPRIME

195AT Air comprimé 20 bar (300 psi) Polyuréthane - Outils pneumatiques 22

191AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - PVC 22

180AA Air comprimé 20 bar (300 psi) 23

185AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 23

185AH Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 24

185AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 24

186AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévére 24

175AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 25

175AH Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 25

175AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service standard 25

155AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévere 26

155AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Service sévere 26

140AK Air comprimé - acier tressé 27

142AK Air comprimé 40 bar (600 psi) - Haute température - Résistant a I'huile - Acier tressé 27

132AE Air comprimé 80 bar (1200 psi) - Haute température - Acier tressé 28

8K7AH Autolock 28

165AA Freinage par air comprimé 10 bar (150 psi) 29

166AA Freinage par air comprimé 20 bar (300 psi) 29 371

160AA Aérofrein de chemin de fer 20 bar (300 psi) 29 —
"

// AIR CHAUD =

952AA Souffleur d’air chaud 10 bar (150 psi) - Soft Wall - Tresse externe textile 31 -

962LA Souffleur d’air chaud 10 bar (150 psi) - Soft Wall 31

902AA Souffleur d’air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall 32

902AE Souffleur d’air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall 32

902LE Souffleur d’air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall 33

903LE Souffleur d’air chaud 10 bar (150 psi) - Hard Wall 33

e — /1 ALFAGOMMA
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49000
49200
284AA
284AH
286EE
288HH
250AA
253AA
254AA
254AH
256AA
264GL
266GL
266KL
2660L
265TH
267BE
269BA
268BL
47200
204AA
202AA
223AA
221AA
2P1AA
222AA
722AA
268LL
248AE

591AE
593AK
2660A
702AA

251AA
212AA
230AH
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/I TUYAUX INDUSTRIELS

/I EAU & LIQUIDES

Tube usage général - PVC

36

Qualité alimentaire - Usage général - PVC

36

Refoulement d’eau 10 bar (150 psi)

Refoulement d’eau 10 bar (150 psi)

37
37
38

Refoulement d’eau - PVC - S’enroulant a plat - Service standard
Refoulement d’eau - PVC - S’enroulant a plat - Service sévere

38

39

Refoulement d’eau 5 bar (75 psi) - S’enroulant a plat
Refoulement d’eau 10 bar (150 psi) - S’enroulant a plat

39

Refoulement d’air-eau 10 bar (150 psi)

Refoulement d’air-eau 10 bar (150 psi)

Irrigation d’eau 18 bar (270 psi) - Service sévére

Aspiration & Refoulement d’eau -PVC - Service Iéger

Aspiration & Refoulement d’eau -PVC - Service standard

Aspiration & Refoulement d’eau -PVC - Service standard
Aspiration & Refoulement d’eau -PVC - Service standard - Super élastique

Aspiration & Refoulement d’eau-lisier - PVC - Service standard - Super élastique
Aspiration & Refoulement d’eau-lisier - PVC - Service medium - Super élastique

Aspiration & Refoulement d’eau-lisier - PVC/NBR - Service medium - Flexibilité supérieure
Aspiration & Refoulement d’eau et de boue abrasive - PVC - Service sévéere

Aspiration & Refoulement - qualité alimentaire usage général - PVC

40
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45

Aspiration & Refoulement d’eau 5 bar (75 psi)

46

Aspiration & Refoulement usage général 10 bar (150 psi) - EPDM

46

Aspiration & Refoulement d’eau 20 bar (300 psi) - Service sévere

47

Aspiration & Refoulement d’eau-lisier - Ondulé - Manchettes souples aux extrémités

47

48

Aspiration & Refoulement d’eau chargée - Ondulation carrée - Extra flexible
Drainage d’eau en service sévere - EPDM - Ondulé - Manchettes souples aux extrémités

48

49

Aspiration des eaux usées 5 bar (75 psi)
Circulation des eaux pour les piscines et les spas.

49

Refoulement d’eau en haute pression 100 bar (1500 psi) - Canon a neige - Acier tressé

49

/I AGRICULTURE

Pulvérisation agricole 40 bar (600 psi) - PVC

51

Pulvérisation agricole 80 bar (1200 psi) - PVC

51

52

Semoir pneumatique - PVC
Semoir pneumatique

52

// LUTTE CONTRE LE FEU

Tuyau incendie 40 bar (600 psi) - Textile tressé

54

Aspiration & Refoulement d’eau pour les véhicules d’incedie 5 bar (75 psi)

54

Eau de mer 20 bar (300 psi) - Résistant au feu

54

// REFROIDISSEMENT DES FOURNEAUX & CABLES

56

Refroidissement des fourneaux 10 bar (150 psi) - Soft Wall
Refroidissement des fourneaux 10 bar (150 psi) - Hard Wall

56

Refroidissement des cables 20 bar (300 psi) - Non conducteur

57




ALFAGOMMA // INDEX

/I TUYAUX INDUSTRIELS

/I EAU CHAUDE & VAPEUR

375AA
352AA
395BT
351LL

351LG

350LL
350LE
350AA
354AA
340AA
340AH
344AH
343AH
341AA
341AH
345AA

49200
4660L
4680H
47200
452LH
402LH
410LL
412LE
48LE
455LE
455LL
405LE
405LL
405LH
MT7LE

760LA
760LB
720LA
720LG
9670E

Eau chaude - Chauffage voiture 10 bar (150 psi) 60
Durite radiateur 5 bar (75 psi) 60
Lavage eau chaude 40 bar (600 psi) 61
Lavage eau chaude 10 bar (150 psi) - Buse intégrée 61
Lavage eau chaude 10 bar (150 psi) - Buse intégrée 61
Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi) 62
Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi) 62
Vapeur 6 bar (90 psi) - Eau chaude 15 bar (225 psi) 63
Vapeur 6 bar (90 psi) 63
Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé 64
Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé 64
Vapeur 18 bar (270 psi) - Acier tressé 65
Vapeur 18 bar (270 psi) - Résistant a I'huile - Acier tressé 65
Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé 66
Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé 66
Vapeur 18 bar (270 psi) - CIIR - Acier tressé 66
// LIQUIDES ALIMENTAIRES
Qualité alimentaire - Usage général - PVC 70
Aspiration & Refoulement usage général - PVC - Service standard 70
Aspiration & Refoulement de liquides alimentaires - PVC - Service sévére 71
Aspiration & Refoulement - qualité alimentaire usage général - PVC 71
Refoulement de liquides alimentaires 10 bar (150 psi) 72
Aspiration & Refoulement de liquides alimentaires 10 bar (150 psi) 72
Aspiration & Refoulement de boissons alcoolisées 16 bar (240 psi) - Résistant a I'écrasement 73
Citerne a lait 10 bar (150 psi) - Hard Wall 74
Citerne a lait 10 bar (150 psi) - Hard Wall - Résistant a I'écrasement 74
Refoulement d’aliments gras 10 bar (150 psi) 75
Refoulement d’aliments gras 10 bar (150 psi) 75
Aspiration & Refoulement d’aliments gras 10 bar (150 psi) 76
Aspiration & Refoulement d’aliments gras 10 bar (150 psi) 76
Aspiration & Refoulement d’aliments gras 10 bar (150 psi) 77
Aspiration & Refoulement d’aliments gras 16 bar (240 psi) - Résistant a I'écrasement 77
// PULVERULENTS ALIMENTAIRES
Refoulement de pulvérulents alimentaires 5 bar (75 psi) 83
Refoulement de pulvérulents alimentaires 5 bar (75 psi) 83
Aspiration & Refoulement de pulvérulents alimentaires 10 bar (150 psi) 84
Aspiration & Refoulement de pulvérulents alimentaires 10 bar (150 psi) 84
Pompage de poisson - PVC - Super élastique 85
Pompage de poisson 3 bar (45 psi) 85

949AA
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/I TUYAUX INDUSTRIELS

// PRODUITS PULVERULENTS

760AA Refoulement de produits pulvérulents 5 bar (75 psi) 87
766AA Refoulement de produits pulvérulents 10 bar (150 psi) 87
720AA Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents 10 bar (150 psi) 88
7P1AA Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents - Ondulation carrée - Extra flexible 88
722AA Aspiration des eaux usées 5 bar (75 psi) 89
714HA Aspiration de débris de forage 5 bar (75 psi) - Ondulé 90
704HA Aspiration 100% a vide 10 bar (150 psi) - Ondulé 90
706AA Aspiration & Refoulement de boues abrasives 10 bar (150 psi) - Muff couplings 91
719AA Aspiration & Refoulement de boue abrasive 10 bar (150 psi) - Ondulé - Muff coupling ALFATRACTO 91
767AL Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents - PVC - Doublé en polyuréthane 92
780AA Aspiration & Refoulement de produits pulvérulents - PVC 92
// SABLAGE

753AA Sablage 12 bar (180 psi) - Qualité premium 94
755AA Sablage 12 bar (180 psi) - Top qualité 94
/l PLATRE

7640L Transport de platre - Polyuréthane 96
752AA Platre 10 bar (150 psi) 96
757AA Platre 40 bar (600 psi) 96
758AA Platre 55 bar (800 psi) 97
758AE Platre 55 bar (800 psi) 97
// BETON

754AA Aiguilles vibrantes 10 bar (150 psi) 99
737AA Pompage de béton 40 bar (600 psi) 99
740AA Pompage de béton 85 bar (1275 psi) - Service sévére - Acier renforcé 100
741AA Pompage de béton 100 bar (1500 psi) - Service tres sévére - Acier renforcé 100

// PRODUITS ACIDES, CHIMIQUES & MULTI-USAGES

984AH Multi-usages 20 bar (300 psi) 102

954AH Multi-usages 20 bar (300 psi) - Non conducteur 102

976AB Usage général 20 bar (300 psi) - EPDM 103

956AB Usage général 20 bar (300 psi) - EPDM 103

955AA Fluide d’échappement Diesel (DEF) - 20 bar (300 psi) - Tressé Textile 104

503AA Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - EPDM 105

5050G Aspiration & refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - PE-X 105

529AA Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - UPE 106

5090E Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - UPE 106

374 5190E Aspiration & Refoulement de produits acides-chimiques 16 bar (240 psi) - UPE - ondulé 107

— 538AA Nettoyage des citernes 20 bar (300 psi) - EPDM - Textile tressé. 107
z
=
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/I TUYAUX INDUSTRIELS

// HYDROCARBURES

687AA Carburant automobile 10 bar (150 psi) 110
689AA Carburant automobile 10 bar (150 psi) - Tresses textiles externes 110
688AA Refoulement de carburant diesel 15 bar (225 psi) - Tresses externes en acier 110
680AA Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 111
654AA Multi-carburant 20 bar (300 psi) 111
650AA Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 112
650AH Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 112
650AB Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 113
668EL Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures - PVC - Service sévére 113
601AA Aspiration & Refoulement pour les plates-formes pétrolieres et opérations de fracturation 10 bar (150 pSi) ... 114
605AA Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 114
605AH Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 115
6P1AA Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) - Ondulation carrée - Extra flexible 115
606AE Camion-citerne 10 bar (150 psi) - Ondulé - Basse température 116
629AA Aspiration & Refoulement de biocarburant 10 bar (150 psi) 116
655AA Refoulement d’hydrocarbures 16 bar (240 psi) 17
619AA Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 16 bar (240 psi) 117
620AA Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 20 bar (300 psi) 118
658AA Carburant domestique - Volucompteur 16 bar (240 psi) - Textile tressé 118
659AA Refoulement de GPL 25 bar (375 psi) - Textile tressé 119
656AA Avitaillement au sol des avions 20 bar (300 psi) 119
611AA Avitaillement de carburant au sol des avions 20 bar (300 psi) 120
614AA Goudron chaud 10 bar (150 psi) 120
// MARINE

266LL Tuyau sanitaire pour la marine - PVC 122
202LL Tuyau sanitaire pour I'application marine 7 bar (100 psi) 122
653AA Echappement pour Iaplication marine - Soft Wall 123
6E1AA Echappement pour la marine - Hard Wall 124
605AA Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 125
// DOCK

60DAA Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 127
64AAA Refoulement d’hydrocarbures 10 bar (150 psi) 127
60NAA Aspiration et refoulement de carburant et d’huile 15 bar (225 psi) 128
60GAA Aspiration et refoulement de carburant et d’huile 15 bar (225 psi) 128
64DAA Refoulement de carburant et d’huile 15 bar (225 psi) 129
60PAA Aspiration & Refoulement d’hydrocarbures 20 bar (300 psi) 129
64PAA Refoulement de carburant et d’huile 20 bar (300 psi) 130
// DRAINAGE POUR TOIT FLOTTANT

906AA Drainage pour toit 10 bar (150 psi) 132
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/I TUYAUX INDUSTRIELS

/I APPROVISIONNEMENT DES PLATES-FORMES PETROLIERES

648AA Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Soft Wall - Carburant-boue liquide 20 bar (300 psi)
615AA Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Hard Wall - Carburant-boue liquide 20 bar (300 psi)..
622AA Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Hard Wall - carburant-boue liquide

748AA Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Soft Wall - Produits pulvérulents 20 bar (300 psi)
715AA Approvisionnement des plates-formes pétrolieres - Hard Wall - matériau en vrac 20 bar (300 psi)

448LI Approvisionnement des plates-formes pétrolieres - Soft Wall - Eau potable 20 bar (300 psi)

415LI Approvisionnement des plates-formes pétroliéres - Hard Wall - Eau potable 20 bar (300 psi)

/I EXPLOITATION MINIERE

151AA Air comprimé 20 bar (300 psi) - Exploitation miniére service sévéere 142
151AK Air comprimé 20 bar (300 psi) - Exploitation miniére service sévere 142
157AK Air comprimé 27 bar (400 psi) - Exploitation miniére service sévere 143
189AK Refoulement d’air-eau - PVC - FRAS 143
146AK Air-eau comprimé 70 bar (1000 psi) - Acier tressé 144
141AA Air comprimé 40 bar (600 psi) - Acier tressé - FRAS 144
240AA Refoulement d’air-eau 20 bar (300 psi) - FRAS 145
241AA Refoulement d’air-eau 35 bar (525 psi) 145
225AA Aspiration & Refoulement usage général 10 bar (150 psi) - FRAS 146
245AA Refoulement et Aspiration légere usage générale 27 bar (400 psi) - Résistant a I'écrasement - FRAS 146
756AA Gunite 14 bar (200 psi) - FRAS 147
765AA Poussiére de pierre 7 bar (100 psi) - FRAS 147
706AA Aspiration & Refoulement de boues abrasives 10 bar (150 psi) - Muff couplings 148
719AA Aspiration & Refoulement de boue abrasive 10 bar (150 psi) - Ondulé - Muff coupling ALFATRACTO 148
776AA Echantillonnage de minerai 35 bar (525 psi) 149
776HA Echantillonnage de minerai 35 bar (525 psi) 149
714HA Aspiration de débris de forage 5 bar (75 psi) - Ondulé 150
704HA Aspiration 100% a vide 10 bar (150 psi) - Ondulé 150
612AA Transfert de Nitro explosif 20 bar (300 psi) 151
964AA Protection de cébles - FRAS 151

3
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// RACCORDS INDUSTRIELS

/I AIR COMPRIME

/I EXPRESS NF E 29.573

Insert - avec joint - laiton 155
Maéle BSPP - avec joint - laiton 155
Femelle BSPP - avec joint - laiton 155
Bouchon vide avec joint - laiton 156
Joint - NBR 156
Collier de serrage - 2 griffes avec boulons - acier plaqué 156

// RACCORDS A GRIFFES TYPE A (TYPE EUROPEEN)

Insert avec collier de sécurité et passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué 157
Male BSPT avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué 157
Femelle BSPP avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué 157
Bouchon avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué 158
Connecteur a trois voies avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Acier plaqué 158
Joint - NBR 158
Joint - silicone 158
Collier de serrage (A-Europe) - DIN 20 039 B - Fonte malléable 159

// RACCORDS A GRIFFES TYPE B (TYPE U.S)

Insert avec collier de sécurité et passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable 160
Insert avec collier de sécurité et passage pour une goupille de sécurité - 4 griffes - avec joint - Fonte malléable 160
Male NPT avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable 160
Femelle NPT avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable 161
Femelle NPT avec passage pour une goupille de sécurité - 4 griffes - avec joint - Fonte malléable 161
Bouchon avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable 161
Connecteur a trois voies avec passage pour une goupille de sécurité - avec joint - Fonte malléable 162
Joint - NBR 162
Collier de serrage (B-U.S) - Fonte malléable 162

// RACCORDS A GRIFFES TYPE S (TYPE AUSTRALIEN)

Raccord avec collier de sécurité - avec joint - Acier plaqué 163
Male BSPT - avec joint - Acier plaqué 163
Femelle BSPP - avec joint - Acier plaqué 164
Connecteur a trois voies avec joint - Acier plaqué 164
Joint - NBR 164

/I JONCTION DOUBLE

Insert avec collier de sécurité pour collier de serrage - Acier plaqué 165
Insert sans collier de sécurité - Acier plaqué 165

377
// RACCORDS A GRIFFES - ACCESSOIRE ¢
Goupille de sécurité - Type AU (A-EUROPE / B-U.S.A/ S-AUSTRALIE) - Acier plaqué 166 g
Goupille de sécurité - Type standard (A-EUROPE / B-U.S.A / S-AUSTRALIE) -Acier plaqué 166 =

// RACCORDS A GRIFFES - COQUILLES & DOUILLES

Collier de serrage (A-Europe - complet avec passage pour une goupille de sécurité / S-Australie) - Acier plaqué 167
Collier de serrage avec des écrous de sécurité (S-Australie) - Acier plaqué 167
Collier de serrage avec une chaine de sécurité -Acier plaqué 167
Douille usinée (A-Europe compléte avec passage pour une goupille de sécurité / S-Australie) -Acier plaqué 168
Douille usinée (S-Australie) - Acier plaqué 168
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// RACCORDS INDUSTRIELS

/I EAU

// RACCORDS A GRIFFES TYPE GK

Insert - avec joint - laiton 170
Maéle BSPP - avec joint - laiton 170
Femelle BSPP - avec joint - laiton 170
Bouchon vide avec joint - laiton 171
Joint - NBR 171

/I RACCORDS TYPE B - BAUER COMPATIBLE

Male avec levier de fermeture - insert - Acier plaqué 172
Male avec levier de fermeture - insert pour service sévére - Acier plaqué 172
Levier de fermeture - Acier plaqué 172
Femelle - insert avec joint - Acier plaqué 173
Femelle - insert pour service sévere - sans joint - Acier plaqué 173
Male sans levier de fermeture - soudure noire - Acier non plaqué 173
Femelle avec joint - soudure noire - Acier non plaqué 174
Male avec levier de fermeture - male BSPT - Acier plaqué 174
Femelle avec joint - male BSPT - Acier plaqué 174
Male avec levier de fermeture - bride fixe BS10 Table 10 - Acier plaqué 175
Femelle avec joint - bride fixe BS10 Table 10 -Acier plaqué 175
Joint - SBR 175
Joint en caoutchouc non résistant a I'huile - NBR 176

/I RACCORDS TYPE C - CARDAN/PERROT COMPATIBLE

Male - insert - Acier plaqué 177
Femelle avec levier de fermeture - insert avec joint - Acier plaqué 177
/l TYPE 42

Maéle - insert - Acier plaqué 178
Femelle avec levier de fermeture et joint - insert - Acier plaqué 178
Male - soudé -Acier plaqué 179
Femelle avec levier de fermeture et joint - soudé - Acier plaqué 179
Male - male BSPT - Acier plaqué 179
Femelle avec levier de fermeture avec joint - male BSPT - Acier plaqué 179
Bouchon méle - Acier plaqué 180
Bouchon femelle avec levier de fermeture avec joint - Acier plaqué 180
Joint - NBR 180
Joint - EPDM 180

/I STYLE FILETE
Basse pression - Insert usiné avec douille pré-sertie - Acier plaqué 181

3
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// RACCORDS INDUSTRIELS

// RACCORDS ALIMENTAIRES - HYGIENIQUES

// SMS 1145
Male - insert fileté avec collier - avec joint - Acier inoxydable 316 183
Femelle - insert fileté avec collier - ACIEr INOXYAADIE 316 ........c.cucuiueierieiiiee ettt ettt ettt ettt b bbb eas e s n e 183

/I DIN 11851

Male - insert EN 14 420-2 / DIN 2817 avec joint - Acier inoxydable 316 184
Femelle - Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316 184
Male - insert fileté avec joint - Acier inoxydable 316 185
Femelle avec écrou tournant - insert fileté - Acier inoxydable 316 185

// RACCORDS MACON
Male - insert pour accrochage - Acier inoxydable 316 186
Femelle avec écrou tournant - insert avec accrochage et joint - Acier inoxydable 316 186

// RAGGORDS ALIMENTAIRES - DOUILLES
Douille usinée pour raccord alimentaire - Acier inoxydable 304 186

// RACCORDS VAPEUR

/I EN 14 423 / DIN 2826

Maéle BSPT - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Laiton 188
Male BSPT - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Acier inoxydable 316 188
Femelle BSPP - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Laiton 189
Femelle BSPP - INSERT EN 14 423 / DIN 2826 - Acier inoxydable 316 189
Bride tournante PN40 - insert EN 14 423 / DIN 2826 - Acier plaqué 190
Bride tournante PN40 - insert EN 14 423 / DIN 2826 - Acier inoxydable 316 190
Coquille de sécurité - Laiton 190

// RACGORD GROUND JOINT

Male BSPT - insert fileté avec collier de sécurité - Acier plaqué 191

Male BSPT - insert fileté avec collier de sécurité - Fonte malléable 191

Male NPT - insert fileté avec collier de sécurité - Fonte malléable 191

Femelle BSPP avec écrou a ailettes et joint - Insert fileté avec collier - Fonte malléable 192

Femelle NPT avec écrou a ailettes et joint - Insert fileté avec collier - Fonte malléable 192

Colliers - 2 boulons - 2 prises de serrage - Fonte malléable 192

Colliers - 4 boulons - 2 prises de serrage - Fonte malléable 193

Colliers - 6 boulons - 3 prises de serrage - Fonte malléable 193

// TURNEX P 379

Femelle avec écrou a ailettes - Insert fileté avec collier de sécurité - Acier plaqué 193 ¢
=

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN =

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - INSERTS

Insert a douille annelée - avec verou et joint - Aluminium 195
Insert a douille annelée - avec verrou et joint - Acier inoxydable 316 195
Insert & douille annelée - avec verrou et joint - Bronze 195
Insert a douille annelée a collerette - avec verrou et joint - Aluminium 196
Insert a douille annelée a collerette- avec verrou et joint - Acier inoxydable 316 196
Insert a douille annelée a collerette - avec verrou et joint - Bronze 196
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// RACCORDS INDUSTRIELS

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - ADAPTEURS

Raccord symétrique avec verrou a douille filétée Male BSPP - avec joint - Aluminium 197
Raccord symétrique avec verrou a douille filétée Male BSPP - avec joint - Acier inoxydable 316 197
Raccord symétrique avec verrou a douille filétée Male BSPP - avec joint - Bronze 197
Raccord symétrique sans verrou a douille filétée Male BSPP - avec joint - Aluminium 198
Raccord symétrique sans verrou a douille filétée Male BSPP - avec joint - Acier inoxydable 316 198
Raccord symétrique sans verrou a douille filétée Male BSPP - avec joint - Bronze 198
Raccord symétrique avec verrou a douille filétée femelle BSPP- avec joint - Aluminium 199
Raccord symétrique avec verrou a douille filétée femelle BSPP- avec joint - Acier inoxydable 316 199
Raccord symétrique avec verrou a douille filétée femelle BSPP- avec joint - Bronze 199
Raccord symétrique sans verrou a douille filétée femelle BSPP - avec joint - Aluminium 200
Raccord symétrique sans verrou a douille filétée femelle BSPP - avec joint - Acier inoxydable 316 200
Raccord symétrique sans verrou a douille filétée femelle BSPP - avec joint - Bronze 200
Jonction double avec verrou - avec joint - Aluminium 201
Bouchon avec verrou et chainette - Aluminium 202
Bouchon avec verrou et chainette - Acier inoxydable 316 202
Bouchon avec verrou et chainette - Bronze 202
Bouchon a poignée sans verrou avec chainette - Aluminium 203

// RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN NF E 29.572 - JOINTS & ACCESSOIRES

Joint - NBR 204
Joint - NBR blanc - qualité alimentaire 204
Joint - PTFE 204
Clé tricoise - Universelle - Acier plaqué 205
Clé tricoise - Universelle - Bronze 205
Clé - simple - Acier plaqué 205
Clé - simple - Alliage de cuivre 205
Clé - Camion pétrolier - Alliage de cuivre 205

// RACCORDS SYMETRIQUESDSP & AR (NF S 61.704 - NF S 61.705)

// SYMETRIQUES DSP NF S 61.704
Insert a douille annelée avec verrou et joint - Aluminium 207

// RACCORDS SYMETRIQUES AR NF 61.705
Insert a douille annelée avec verrou et joint - Aluminium 207

/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579

/I GFR - GROS FILET ROND NF E 29.579 - INSERTS

380 Méle GFR - Insert - Bronze 209
— Femelle GFR tournant - Insert avec joint - Bronze 209

n

2 // RACCORDS STORZ

// RACCORDS STORZ - INSERTS
Insert aspiration et le refoulement avec joint - Aluminium 211

/I RAGCORDS STORZ - ADAPTEURS

Male BSPP avec joint - Aluminium 212
Femelle BSPP avec joint - Aluminium 213
Adapteur de réduction avec joint - Aluminium 213
Bouchon avec chainette et joint - Aluminium 214
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// RACCORDS INDUSTRIELS

/I TANKWAGEN

/I TANKWAGEN EN 14 420-6 / DIN 28 450

Type VK - partie male - filetage femelle BSPP - Acier inoxydable 316 216
Type VK - partie male - filetage femelle BSPP - Laiton 216
Type MK - partie femelle avec poignée de verrouillage et joint - filetage femelle BSPP - Acier inoxydable 316 216
Type MK - partie femelle avec poignée de verrouillage et joint - filetage femelle BSPP - Laiton 216
Type VB - Buchon male - Aluminium 217
Type VB - Bouchon méle - Acier inoxydable 316 217
Type VB - Bouchon male - Laiton 217
Type VB - Bouchon male - Polypropyléne 217
Type MB - Bouchon femelle - Aluminium 218
Type MB - Bouchon femelle - Acier inoxydable 316 218
Type MB - Bouchon femelle - Laiton 218
Joint profilé pour Type MK - NBR 219
Joint profilé pour Type MK - CSM 219
Joint profilé pour Type MK - FKM/FPM 219
Joint plat de fond de filetage pour les type MK et VK - PTFE 219
Joint plat et extrémité filetée pour les type MK et VK - Polyuréthane 220
Joint plat pour type MB - NBR 220
Joint plat pour type MB - CSM 220

// RACCORDS A CAMES

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE A

Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Aluminium 222
Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Acier inoxydable 316 222
Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Laiton 223
Type A - Adapteur - Filetage Femelle BSPP - Polypropyléne 223
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Aluminium 224
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Acier inoxydable 316 224
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Laiton 225
Type A - Adapteur - Filetage Femelle NPT - Polypropyléne 225

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE B

Type B - Coupleur - Filetage Méale BSPT - Aluminium 226

Type B - coupleur - Filetage Male BSPT - Acier inoxydable 316 226

Type B - coupleur - Filetage Male BSPT -Laiton 227

Type B - coupleur - Filetage Male BSPT - Polypropylene 227

Type B - coupleur - Filetage Male NPT - Aluminium 228

Type B - coupleur - Filetage Male NPT - Acier inoxydable 316 228

Type B - coupleur - Filetage Male NPT Laiton 229 381

Type B - coupleur -Filetage Male NPT - Polypropyléne 229 —
"

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE C 2

Type C - Coupleur - insert - Aluminium 230 -

Type C - Coupleur - insert - Acier inoxydable 316 230

Type C - Coupleur - insert -Laiton 231

Type C - Coupleur - insert - Polypropyléne 231
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// RACCORDS INDUSTRIELS

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE D

Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Aluminium 232
Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Acier inoxydable 316 232
Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP -Laiton 233
Type D - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Polypropylene 233
Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Aluminium 234
Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Acier inoxydable 316 234
Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Laiton 235
Type D - Coupleur - Filetage Femelle NPT - Polypropyléne 235

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE E

Type E - Adapteur - Insert - Aluminium 236
Type E - Adapteur - Insert - Acier inoxydable 316 236
Type E - Adapteur - Insert - Laiton 237
Type E - Adapteur - Insert - Polypropyléne 237

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE F

Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Aluminium 238
Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Acier inoxydable 316 238
Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Laiton 239
Type F - Adapteur - Filetage Male BSPT - Polypropyléne 239
Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Aluminium 240
Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Acier inoxydable 316 240
Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Laiton 241
Type F - Adapteur - Filetage Male NPT - Polypropyléne 241

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DC

Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Aluminium 242
Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Acier inoxydable 316 242
Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Laiton 243
Type DC - Bouchon femelle pour adapteur - Polypropyléne 243

// RACCORDS A CAMES MIL A-A-59326A / MIL C-27487 - TYPE DP

Type DP - Bouchon méle pour coupleur - Aluminium 244
Type DP - Bouchon méle pour coupleur - Alcier inoxydable 316 244
Type DP - Bouchon male pour coupleur - Laiton 245
Type DP - Bouchon méle pour coupleur - Polypropyléne 245

// RACCORDS A CAMESEN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE A
Type AF - Adapteur - Filetage femelle BSPP - Joint PTFE - Acier inoxydable 316 246

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE C
Type CC - Coupleur - Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316 246

>
i
[=]
=

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE D
Type DF - Coupleur - Filetage Femelle BSPP - Joint PTFE - Acier inoxydable 316 247

// RACCORDS A CAMES EN 14 420-7 / DIN 2828 - TYPE E
Type EE - Adapteur - Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316 247

// RACCORDS A CAMES - JOINT

Joint - NBR 248
Joint - FKM/FPM 248
Joint - Enveloppe fermée - PTFE 248
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// RACCORDS INDUSTRIELS

// RACCORDS A CAMES - ACCESSOIRE
Cames, Anneaux & Axes - Acier inoxydable 316 249

// RACCORD MALE

// RACCORD MALE POUR LE SERRAGE

Male BSPT - insert pour montage collier - Acier plaqué 251
Méle NPT - insert pour montage collier - Acier plaqué 251
Insert pour serrage - Acier plaqué 252

// RACCORD MALE ALFACRIMP

Male BSPT avec douille pré-sertie - Acier plaqué 253
Male BSPT avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316 253
Male NPT avec douille pré-sertie - Acier plaqué 254
Male NPT avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316 254
Male NPT complet avec douille pré sertie - Offshore - Prévu pour crochet élévateur de traction - Acier plaqué 255
Male NPT complet avec douille pré sertie - Offshore - Prévu pour crochet élévateur de traction - Acier inoxydable 316 255

// RACCORD MALE POUR DOUILLE USINEE
Male NPT - Insert a douille usinée avec collier - Acier plaqué 256
Male NPT - Insert a douille usinée avec collier - Acier inoxydable 316 256

/I EN 14 420-5 / DIN 2817

/I EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS

Maéle BSPP - Insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316 258
Male BSPP - Insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Laiton 258
Femelle BSPP avec écrou tournant - insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316 259
Femelle BSPP avec écrou tournant - Insert EN 14 420-5/ DIN 2817 - Laiton 259

// RACCORDS POUR L'AVIATION

// EN 14 420-5 / DIN 2817 - INSERTS
Male BSPP - Insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Laiton étamé 261
Femelle BSPP avec écrou tournant - insert EN 14 420-5 / DIN 2817 - Laiton étamé 261

// COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817

Coquilles de sécurité - Aluminium 262

i 383
// DOUILLES USINEES
Douille usinée - pour I'aviation - Acier plaqué 262 >¢

=

// SABLAGE =
// GOUPLEURS RAPIDES - SABLAGE
Coupleur rapide avec joint - Fonte malléable 264
Coupleur rapide avec joint - PA-Nylon 264
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// RACCORDS INDUSTRIELS

/I PORTE-INJECTEURS - SABLAGE

Porte-injecteur - Filetage Femelle BSPP - Aluminium 265
Porte-injecteur - Filetage Femelle BSPP - PA-Nylon 265
Porte-injecteur - gros Filetage Femelle - Aluminium 265
Porte-injecteur - gros Filetage Femelle - PA-Nylon 265

/I ADAPTEURS - SABLAGE

Adapteur sablage avec joint - Filetage Femelle BSPP - Fonte malléable 266
Adapteur sablage avec joint - Filetage Femelle BSPP- PA-Nylon 266
// MORTIER

// INSERTS - MORTIER

Insert systeme 22 - Adapteur Méale - Insert - Fonte malléable 268
Insert systeme 23.5 - Adapteur Male - Insert - Fonte malléable 268
Insert systeme 22 - Coupleur femelle avec joint NBR - Insert - Fonte malléable 269
Insert systeme 23.5 - Coupleur femelle avec joint NBR - Insert - Fonte malléable 269
Male BSPP - Insert - Acier plaqué 269

// DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE - MORTIER
Bague de sertissage - Aluminium 270

// BETON

/I INSERT BETON - STYLE VICTAULIC COMPATIBLE
Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie 272

// INSERT BETON - STYLE SHOULDERED
Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie 272

/I INSERT BETON - STYLE CALIFORNIE
Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie 273

/I INSERT BETON - STYLE SCHWING
Femelle - Insert en acier durci avec douille pré-sertie 273
Male - Insert en acier durci avec douille pré-sertie 273

/I INSERT BETON - STYLE FILETE

Male BSPT - Insert en acier durci avec douille complet pré-sertie 274
Male NPT - Insert en acier durci avec douille complet pré-sertie 274
Femelle BSPP - Insert en acier durci complet avec douille pré-sertie 274

384
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// INSERT A BRIDES

/I BRIDES FIXES - EN 1092-1 PN10/16

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué 276
Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316 276
Insert fileté avec collerette - Acier plaqué 277
Insert fileté avec collerette - Acier inoxydable 316 277

www.alfagomma.com



ALFAGOMMA // INDEX

// RACCORDS INDUSTRIELS

/I BRIDE FIXE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué 278
Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316 278
Insert fileté avec collerette - Acier plaqué 279
Insert fileté avec colerette - Acier inoxydable 316 279

// BRIDE TOURNANTE - EN 1092-1 PN10/16

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué 280
Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316 280
Insert fileté avec collerette - Acier plaqué 281
Insert fileté avec collerette - Acier inoxydable 316 281
Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier plaqué 282
Insert EN 14 420-2 / DIN 2817 - Acier inoxydable 316 282

/I BRIDE TOURNANTE - ASME ANSI B 16.5 - ASA 150

Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier plaqué 283
Insert fileté avec douille pré-sertie - Acier inoxydable 316 283
Insert fileté avec collerette- Acier plaqué 284
Insert fileté avec collerette - Acier inoxydable 316 284

// BRIDE - DOUILLE
Douille usinée - Acier plaqué 285
Douille usinée - Acier inoxydable 316 285

// BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - AS 2129 TABLE D
Muff coupling - Congu pour le tuyau au revétement lisse 706AA - Aluminium 286

// BRIDE FIXE - MUFF COUPLING - PN 10 / ASA150 / TABLE D-E
Muff coupling - ALFATRACTO 719 - Congu pour le tuyau au revétement ondulé 719AA - Aluminium 286

/I GOQUILLES

// COLLIER A OREILLES

Collier - 1-oreille avec une bague intérieure - W1 - (Acier plaqué) 288
Collier - 1-oreille avec une bague intérieure - W4 - (Acier inoxydable 304) 288
Collier - 2-oreilles - W1 (Acier plaqué) 289
Collier - 2-oreilles - W4 (Acier inoxydable 304) 289

/I MINI COQUILLES

Mini collier - 1 boulon - W1 (Acier plaqué) 90 385
/I SYSTEME BAND-IT <
Systéme de serrage - Acier plaqué 291 g
Bandes de serrage - Acier inoxydable 304 291 =
Boucles de serrage - Acier inoxydable 304 291

/I COQUILLES DE SERRAGE A VIS SANS FIN
Collier - 1 boulon - DIN 3017 - W1 (Acier plaqué) 292
Collier - 1 boulon - DIN 3017 - W5 (Acier inoxydable 316) 292

e — /1 ALFAGOMMA



ALFAGOMMA // INDEX

// RACCORDS INDUSTRIELS

/I SUPERCLAMP

Collier - 1 boulon - W1 - (Acier plaqué) 293
Collier - 1 boulon - W4 - (Acier inoxydable 304) 294
// PW-CLAMP

Collier - 1 boulon - W1 - (Acier plaqué) 295
Collier - 1 boulon - W5 (Acier inoxydable 316) 295
Collier - 2 boulons - W1 Acier plaqué) 296
Collier - 2 boulons - W5 (Acier inoxydable 316) 297

/I COQUILLES DE SECURITE EN 14 420-3 / DIN 2817
Coquilles de sécurité - Aluminium 298
Coquilles de sécurité - Acier inoxydable 316 298

// COQUILLES DE SECURITE FLEXOLINE®
Coquilles de sécurité - Aluminium 299

// COLLIERS A DOUBLE BOULONS AVEC SELLES

Collier - DIN 20039 A - Fonte malléable 300
Collier - Fonte malléable 300
Collier - Acier plaqué 300

/I CLIP DE TUYAUX DOUBLE EN CAOUTCHOUC
Clip - DIN 3016 - EPDM/W1 (Acier plaqué) 301
Clip - SMS - EPDM/W1 (Acier plaqué) 301

// DOUILLES & BAGUES DE SERTISSAGE

// BAGUES DE SERTISSAGE
Bague de sertissage - Aluminium 303

// DOUILLES LISSES
Douille lisse - Aluminium 304
Douille lisse - acier inoxydable 304 304

// DOUILLES USINEES
Douille usinée - Acier inoxydable 316 305
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